OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
~Na roboty remontowe zwigzane z wymiang pokrycia dachowego na
budynku gtéwnym i budynku sali gimnastycznej III Liceum
Ogodlinoksztatcacego usytuowanych w Piotrkowie Tryb. przy Al. Armii
Krajowej 17, wraz z wykonaniem niezbednych robét towarzyszacych i
izolacjg termiczng ostatniego stropu w tych budynkach”

Kompleks III Liceum Ogdlnoksztatcgcego potozony jest w Piotrkowie Tryb. przy Alei
Armii Krajowej 17, dz. nr ewid. 305/2 obr.24

Na kompleks sktadajg sie budynek gtdwny szkoty potgczony z budynkiem sali
gimnastycznej parterowym fgcznikiem oraz budynek gospodarczy. Budynek
gospodarczy i parterowy tacznik sg poza zakresem niniejszego zamdwienia.

Dane techniczne obiektu: Kompleks III LO wybudowany zostat w 1956 roku w
technologii tradycyjnej, jako budynek gtéwny trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, z parterowg, niepodpiwniczong salg gimnastyczng potgczong
parterowym fgcznikiem z budynkiem gtéwnym szkoty.

— Powierzchnia zabudowy budynek gtéwny — 795,0 m?
- Powierzchnia zabudowy sala gimnastyczna — 187,0 m?

Opis elementdéw konstrukcyjnych obiektu:
— Fundamenty — fawy zelbetowe wylewane na mokro
— Sciany piwnic — cegfa petna na zaprawie cementowo-wapiennej
- Sciany wewnetrzne — ceglfa ceramiczna petna na zaprawie cementowo-

wapiennej
- Stropy — ceramiczny gesto zebrowy typu DMS
- Dach - wiezba dachowa drewniana platwiowo-kleszczowa ze S$cianami

stolcowymi z pokryciem z dachowki ceramicznej karpiowki podwojnie

- Schody wewnetrzne i zewnetrzne — wewnetrzne zelbetowe monolityczne
pokryte lastrico, zewnetrzne betonowe

- Okna - w piwnicy, na parterze i pietrach PCV, w czeSci piwnic (w
nieremontowanych pomieszczeniach drewniane, w sali gimnastycznej PCV z
wypetnieniem z poliweglanu

- Drzwi — zewnetrzne frontowe aluminiowe, wejScie gospodarcze drewniane,
wejscie do sitowni stalowe, wejscie do kuchni drewniane, wejscie do tgcznika
pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng drewniane

Budynki wyposazone sg w nastepujgce instalacje:
- elektryczna o$wietleniowa
- telefoniczna
- radiofoniczna
- komputerowa (zasilajgca i logiczna)
- centralnego ogrzewania
- cieptej wody uzytkowej
- kanalizacyjna
- gazowa



Budynki szkoty i sali gimnastycznej pokryte czterospadowymi dachami o pokryciu z
dachowki ceramicznej karpidowki. Dach tgcznika dwuspadowy kryty papa
termozgrzewalna.

Stan techniczny pokry¢ dachowych wykonanych z dachéwki ceramicznej bardzo zty. Z
tego tez wzgledu podjeto decyzje o ich wymianie.

Dokonano réwniez ogledzin widocznych elementéw wiezby dachowej i stwierdzono,
ze stan techniczny wiezby dachowej jest dobry. Wymianie podlegac bedzie zaledwie
kilka elementow takich jak krokwie i murtaty. Elementy podlegajgce wymianie
pokazano na dokumentacji fotograficznej i zaznaczono na rzutach wiezby dachowej.

Podstawowe parametry robdt planowanych do wykonania:
- powierzchnia dachu budynku gtéwnego — 1000,95 m?
- powierzchnia dachu sali gimnastycznej — 223,19 m?
- izolacja termiczna budynku gtéwnego - 670,10 m?
- izolacja termiczna sali gimnastycznej — 152,24 m?

Zakres prac remontowych planowanych do realizacji na budynku gtdwnym i budynku

sali gimnastycznej III Liceum Ogolnoksztatcgcego obejmowac bedzie nastepujace

roboty:
- demontaz instalacji odgromowej na dachach budynkéw,

- rozbiorke istniejgcego pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej,

- rozbidrke tacenia dachéw,

— rozbidrke rynien i rur spustowych

— rozbidrke obrdbek blacharskich gzymséw i paséw nadrynnowych,

- przemurowanie gzymsodw w naroznikach sali gimnastycznej, uszkodzonych
przez wsporniki instalacji odgromowej,

- rozbiérke nieczynnego komina ze starej kottowni w budynku szkoty do
poziomu stropu wraz ze spuszczeniem gruzu przez rynny zsypowe poza obreb
budynku

— uzupetnienie betonem fragmentu stropu po rozebranym kominie

- oczyszczenie stropdw z zalegajgcego gruzu, Smieci i innych elementéw oraz
usuniecie warstwy posypki izolacyjnej poza obreb budynkéw

- demontaz nieczynnej instalacji odpowietrzajgcej c.o. na strychu budynku
gtéwnego

- demontaz nieczynnego zbiornika wyréwnawczego j.w.

- wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej (fot. nr 3+10),

- wymiane deski okapowej wokdt obu budynkdéw

- demontaz konstrukcji okienek typu "wole oko"

- demontaz 4 szt. okienek doswietlajgcych strych na budynku szkoty

- wykonanie konstrukcji wraz z pokryciem nowych wiazédw dachowych na
budynku szkoty i budynku sali gimnastycznej

- rozbiorke i ponowne wymurowanie kominéw na budynku szkoty do poziomu
pokrycia dachowego, wraz z wykonaniem nakryw kominowych,

- przemurowanie uszkodzonych poziomych kanatéw wentylacyjnych wraz z
otynkowaniem miejsc przemurowanych



wykonanie nowych tynkéw mineralnych w technologii lekkiej mokrej na
kominach ponad dachem wraz z zabezpieczeniem wylotdw komindéw siatka
stalowg,

wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych kat. III na kominach na
strychu wraz z osadzeniem drzwiczek rewizyjnych

montaz nowych obrobek blacharskich gzymsow i paséw nadrynnowych,
montaz nowych rynien,

montaz wstepnego pokrycia z folii dachowej mocowanej za pomoca kontrtat,
utozenie nowego pokrycia dachowego - blacha dachéwkowa wraz z
akcesoriami  opisanymi w przedmiarze (gasiory, uszczelki kalenicowe i
okapowe, ptotki przeciwsniegowe),

montaz nowych rur spustowych,

montaz istniejgcych zwodow instalacji odgromowej do pokrycia dachu wraz z
pomiarem skutecznosci dziatania,

utozenie na oczyszczonych stropach izolacji paroszczelnej z folii,

utozenie na izolacji paroszczelnej z folii, izolacji termicznej z wetny mineralnej
grubosci 20 cm

wykonanie w czesci $srodkowej poddasza budynku gtéwnego, wzdtuz catego
budynku, pomostu komunikacyjnego z ptyt OSB-3 o grubosci 22mm wraz z
wykonaniem niezbednej konstrukcji wsporczej mocowanej do podwalin stupéw
wykonanie zabezpieczen BHP przy wykonywaniu robdt remontowych na
dachach budynkéw,

wywodz gruzu z rozebranych pokryC i rozebranych kominéw oraz zbitych
tynkow wraz z utylizacjg na wysypisku

wywoOz ztomu z rozebranych elementéw stalowych i przekazanie uzyskanych
Srodkdw uzyskanych ze sprzedazy ztomu Inwestorowi.

Integralng czescig opisu przedmiotu zamdwienia jest przedmiar robét.
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