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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

CPV 45261000-4 — WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45320000-6 — ROBOTY IZOLACYINE

NA WYKONANIE:

Wymiana pokry¢ dachowych na blachodachdéwke na budynku szkoty i sali
gimnastycznej wraz z wykonaniem izolacji termicznej ostatniego stropu
oraz wykonaniem niezbednych robodt rozbidrkowych i demontazowych
w III Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Juliusza Stowackiego
w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej 17

INWESTOR:

I1I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Juliusza Stowackiego
97- 300 Piotrkow Trybunalski Al. Armii Krajowej 17

Opracowat:
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I CZESC OGOLNA

1. Przedmiotem zamoOwienia sg prace polegajagce na wymianie pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej karpidwki ukfadanej podwdjnie na
pokrycie z blachodachowki, wraz z wymiang obrdbek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz rozebraniem nieczynnego komina ze starej kottowni do
poziomu stropu wraz z usunieciem gruzu z rozbieranego komina, utozenie
izolacji termicznej z wetny mineralnej na stropie ostatniej kondygnacji wraz z
uprzatnieciem strychu z zalegajgcych $mieci i posypki izolacyjnej oraz
przemurowanie uszkodzonych komindw i kanatdow wentylacyjnych

2. Teren na ktérym bedg realizowane prace jest w zarzadzie III Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. Juliusza Stowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy
Al. Armii Krajowej 17 tel. 44 647 22 63

3. Przedmiot i zakres prac podany jest w zatgczniku nr 2 do SIWZ (przedmiar
robdt), ktory stanowi podstawe do ztozenia oferty.

4. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska, warunkami
bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg

Przepisy Technicznho—Budowlane i obowigzujgce Polskie Normy, a w

szczegoblnosci wydawnictwo ITB ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru

Robdt Budowlanych”

Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor przekaze teren prowadzenia robdt protokolarnie. Podczas

wykonywania prac wykonawca bedzie odpowiadat za zabezpieczenie terenu

budowy przed kradziezg. Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie
budowy, sporzadzi dokumentacje fotograficzng wykonanych prac w trakcie ich
wykonywania.
8. Nazwy i kody: )
CPV 45261000-4 — WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45320000-6 — ROBOTY IZOLACYINE
9. Podstawowe okreslenia

Ilekro¢ jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;
2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku;

N o
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3) budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa;

4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt

budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
7a) przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych Ilub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugosé, szeroko$¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drdg sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

9) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki;

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu;

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,
17) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.
1152);

18) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na  podstawie przepisow  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu;

Podane ponizej opisy maja na celu stworzenie wlasciwych warunkow dla
Wykonawcow do przygotowania prawidiowych pod wzgledem
organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, ktore bedq odpowiadaty
wymaganiom Zamawiajacego.

Nalezy zwroci¢c uwage ze podany przedmiar stuzy do przyblizonego
okreslenia zakresu robot i opisu roboty. Zakres prac dla osiggniecia
peilnego celu oraz warunki wykonania winny by¢ przed ziozeniem oferty
zweryfikowane w celu ustalenia wiasciwej ceny ryczaltowej na dany
obiekt.

II. KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany wiasciwie sktadowac i zabezpiecza¢ materiaty
budowlane zgromadzone do zastosowania.

3. Wykonawca uzyje do wykonywania robot materiaty dopuszczone do
stosowania zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016. Zmiany: Dz.
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U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419)

4. Materiaty i elementy, ktére nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego majg byé
niezwtocznie usuniete z terenu budowy. Dopuszcza sie wariantowosé
stosowania materiatdw pod warunkiem ich akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
Stanowisko robocze sprzetu ma byC odebrane przez Kierownika Budowy.
Osoby obstugujgce sprzet przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan
Z uprawnieniami do obstugi sprzetu.

4. Srodki transportu uzyte do przewozu materiatdw nie mogg powodowal
uszkodzen nawierzchni drog dojazdowych i placow. W przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy

IV. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
wymaganiami specyfikacji technicznej.

2. Wykonawca, w szczegdlnosci kierownik budowy jest zobowigzany
bezwzglednie stosowaC sie do polecen i uwag Inspektora Nadzoru
powotanego przez Inwestora.

3. Wykonawca na wiasny koszt dokona likwidacji placu budowy, uprzatnie teren,
naprawi ewentualne uszkodzenia drdg i placéw.

V. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJIE
PRZEDMIARU.

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktaddéw rzeczowych
powszechnie stosowanych w kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe obejmujg naktady i czynnosSci towarzyszgce. Opisane w zatozeniach
ogolnych, warunki techniczne wykonania robot zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.
Zakres prac remontowych obejmuje:

- demontaz instalacji odgromowej na dachach budynkéw,

- rozbiorke istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

- rozbidrke tacenia dachéw,

— rozbidrke rynien i rur spustowych

— rozbidrke obrdbek blacharskich gzymséw i paséw nadrynnowych,

- przemurowanie gzymsdw w naroznikach sali gimnastycznej, uszkodzonych

przez wsporniki instalacji odgromowej,
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- rozbiérke nieczynnego komina ze starej kottowni w budynku szkoty do
poziomu stropu wraz ze spuszczeniem gruzu przez rynny zsypowe poza obreb

budynku
— uzupetnienie betonem fragmentu stropu po rozebranym kominie

- oczyszczenie stropdw z zalegajgcego gruzu, Smieci i innych elementéw oraz

usuniecie warstwy posypki izolacyjnej poza obreb budynkdéw

- demontaz nieczynnej instalacji odpowietrzajgcej c.o. na strychu budynku

gtéwnego
- demontaz nieczynnego zbiornika wyréwnawczego j.w.
- wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej (fot. nr 3+10),
- wymiane deski okapowej wokdt obu budynkéw
- demontaz konstrukcji okienek typu "wole oko"
- demontaz 4 szt. okienek do$wietlajgcych strych na budynku szkoty

- wykonanie konstrukcji wraz z pokryciem nowych wiazéw dachowych na

budynku szkoty i budynku sali gimnastycznej

— rozbidérke i ponowne wymurowanie komindw na budynku szkoty do poziomu

pokrycia dachowego, wraz z wykonaniem nakryw kominowych,

- przemurowanie uszkodzonych poziomych kanatdéw wentylacyjnych wraz z

otynkowaniem miejsc przemurowanych

- wykonanie nowych tynkéw mineralnych w technologii lekkiej mokrej na
kominach ponad dachem wraz z zabezpieczeniem wylotdw komindéw siatka

stalowg,

— wykonanie nowych tynkdéw cementowo-wapiennych kat. III na kominach na

strychu wraz z osadzeniem drzwiczek rewizyjnych
- montaz nowych obrdbek blacharskich gzymséw i paséw nadrynnowych,
- montaz nowych rynien,
- montaz wstepnego pokrycia z folii dachowej mocowanej za pomocg kontrtat,

- ulozenie nowego pokrycia dachowego - blacha dachéwkowa wraz z
akcesoriami  opisanymi w przedmiarze (gasiory, uszczelki kalenicowe i

okapowe, ptotki przeciwsniegowe),
- montaz nowych rur spustowych,

- montaz istniejgcych zwoddw instalacji odgromowej do pokrycia dachu wraz z

pomiarem skutecznos$ci dziatania,
- ufozenie na oczyszczonych stropach izolacji paroszczelnej z folii,

- ufozenie na izolacji paroszczelnej z folii, izolacji termicznej z wetny mineralnej

grubosci 20 cm

- wykonanie w czesci srodkowej poddasza budynku gtéwnego, wzdtuz catego
budynku, pomostu komunikacyjnego z ptyt OSB-3 o grubosci 22mm wraz z
wykonaniem niezbednej konstrukcji wsporczej mocowanej do podwalin stupéw

- wykonanie zabezpieczen BHP przy wykonywaniu robdt remontowych na

dachach budynkow,

- wywdz gruzu z rozebranych pokryC i rozebranych kominéw oraz zbitych

tynkow wraz z utylizacjg na wysypisku

- wywoOz ztomu z rozebranych elementéw stalowych i przekazanie uzyskanych

Srodkdw uzyskanych ze sprzedazy ztomu Inwestorowi.
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VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jako$¢ robdt, pomiary
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek a wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej
niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek elementu wymaganego

w specyfikacji technicznej, wytyczy¢ je i zaakceptowac powinien Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, do jej
przechowywania i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

. Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu

na budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich
wihasciwosci  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi s3: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna). Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub
znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposdb stosowania.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
wykonywanego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

jakos¢ uzytego materiatu

deklaracje zgodnosci na materiaty i urzagdzenia

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

protokoty odbioréw czesSciowych

zgodnosS¢ wykonania robét z projektem

zgodnos¢ wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami

zgodnos$¢ z przedmiarem robot

jakosc i trwatoS¢ wykonania robét

zachowanie warunkéw bhp i ochrony p.poz

uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu robot

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1.

2.

3.

Obmiar bedzie okresSlat zakres robot wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng w ustalonych jednostkach.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét a takze w
czasie ich wykonywania w przypadku robot zanikajacych.

Roboty bedg mierzone w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

VIII. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Roboty podlegajg odbiorom:
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- ostatecznemu, koncowemu odbiorowi
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbidr robdt nalezy dokonac komisyjnie. Sktad komisji ustali inwestor.
3. W trakcie odbioru robdt Wykonawca dostarczy:
- deklaracje zgodnosci dla materiatow
4. Odbior koncowy przeprowadzony bedzie w trybie i na warunkach okreslonych
W umowie.

N

IX. PODSTAWE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BEDA STANOWILY
NASTEPUJACE DOKUMENTY:

- umowa wraz zatgcznikami,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na pytania oferentdw.

X. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu podlegajg prace zawarte umowg o0 wykonanie danego elementu obiektu

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej

2. Polskimi Normami

3. Obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr
96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz.
1419)

5. Sztuka budowlang

6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. ELEMENT - nr 1 — rozbiorki i demontaze
1.1. Rozbidrka instalacji odgromowej, rynien i obrébek blacharskich.
1.1.1. Wstep
Robdt rozbidrkowe instalacji odgromowej, rynien i obrobek blacharskich oraz
sposobu postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrki. Sposob
postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazu zostat opisany w
pkt. 1.1.3

1.1.2. Materiat
Prety instalacji odgromowej, rynny i obrdbki blacharskie wykonane sg z blachy
stalowej, ocynkowanej, dachowka wykonana jest z materiatdéw ceramicznych
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1.1.3. Technologia i ogdlne wymagania wykonania rozbidrek

Rozbidrki instalacji odgromowej (jedynie na potaciach dachowych), rynien, rur
spustowych i obrébek blacharskich oraz fat nalezy wykonac sposobem recznym. Prety
instalacji odgromowej, rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie, jako surowce
wtorne bedg musiaty by¢ dostarczone przez Wykonawce do punktu skupu ztomu, a
Srodki uzyskane ze sprzedazy wptacone do kasy Zamawiajgcego. Pozostate elementy
z demontazu, dachdéwka, gruz, taty nie nadajg sie do dalszej eksploatacji. W zwigzku
z tym powinny by¢ wywiezione na wysypisko i poddane utylizacji. W czasie
wykonywania rozbidrek nalezy przestrzega¢ warunki BHP.

1.1.4. Odbidr robot rozbidrkowych

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubidr
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i
grupy oraz okresSlenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z
rozbidrki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

2. ELEMENT nr 2 — ewentualna naprawa elementow konstrukcyjnych
wiezby dachowej, wykonanie tacenia pod pokrycie z
blachodachowki.

2.1. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, Srodkow transportu, kontroli jakosci,
odbioréw, rozliczenia robdt, dokumentdéw odniesienia — jak w czesSci ogdinej
2.2. Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, wykonanie tacenia pod
pokrycie z blachodachdwki mocowanie foli paroprzepuszczalnej
Do podstawowych prac nalezy:

1. Demontaz starego pokrycia z dachowki ceramicznej tgcznie z utylizacjag

2. Ewentualna naprawa konstrukcji drewnianej — wymiana elementow
zniszczonych przez owady i grzyby, zmurszatych lub w jakikolwiek inny
sposob uszkodzonych
Mocowanie folii paroprzepuszczalnej (kontrtaty)

4. Rozebranie do poziomu pokrycia dachowego i ponowne wymurowanie i
otynkowanie komindw wentylacyjnych wraz z wykonaniem nakryw kominow i
zabezpieczeniem wylotow wentylacyjnych kratkami metalowymi i siatkg
stalowg

2.3. Konstrukcja drewniana:

2.3.1.Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3.2. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

w
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %
2.3.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :
- w szerokosci : do + 3 mm lub do — 1mm
- wgrubosci : do +1 lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe dla bali jak dla desek
) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :
* dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci : + - 1 mm
- w szerokosci : +2 lub - 1 mm
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wgrubosci : + 2 mm lub -1 mm
- w szerokosSci : +2 lub - 1 mm
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byc
wieksze niz +3 mmi—2 mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2mm
Spasowanie potgczen ciesielskich - szczelina miedzy faczonymi elementami nie
wieksza niz 2 mm
2.4. Podktad pod pokrycie:
2.4.1. Wymagania materiatowe.
a) wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosic nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze :
dla fat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci : + -1 mm
- w szerokosci : +2 lub - 1 mm
c) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wgrubosci : + 2 mm lub - 1 mm
- w szerokosSci : +2 lub - 1 mm
2.4.2. Wykonanie robot:

- pochylenie ptaszczyzny potaci z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PNB02361:1999,

- réwno$¢ ptaszczyzny potfaci z tat powinna byC taka aby prze$wit pomiedzy
powierzchnig potaci a tatg kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w
kierunku prostopaditym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku
rownoleglym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),bna co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat)

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réownolegle do linii okapu, za pomoca
gwozdzi ocynkowanych

- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu blachodachowki,
wszystkie elementy drewniane podlegajg dwukrotnej impregnacji preparatami
olejowymi lub solonymi

10
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3. ELEMENT nr 3 — wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej.
3.1. wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, $rodkéw transportu, kontroli jakosci,
odbioréw, rozliczenia robot, dokumentéw odniesienia - jak w czesci ogdlnej
3.2. Wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych.
Do podstawowych prac nalezy:
- wykonanie pokrycia z blach dachdwkowych, na tatach drewnianych,
3.3. Pokrycia z blach.
3.3.1. Wymagania materiatowe:

- blachy dachéwkowe, grubosci 0,5 — 0,55 mm, obustronnie cynkowane metoda
ogniowg, pokryte powlokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez
Zamawiajgcego,

- samonoé$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej
odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo — aluminiowa,
aluminiowo — cynkowg, aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN — EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

3.3.2. Wykonanie robot:

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych. Jezeli sg
one niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszg
by¢ ktadzione tak aby dolne ich brzegi pokrywaty sie z okapem. Rozbieznosci rzedu
20-30mm mogg by¢ wyrédwnane za pomocg ggsiorow. Podczas remontu dachu
odcinki zmurszate krokwi lub innych elementdw konstrukcyjnych muszg by¢
wymienione na nowe. Nachylenie dachu wynosi na budynku gtéwnym 36°, natomiast
na budynku Sali gimnastycznej wynosi 39°. Arkusze muszg by¢ ktadzione na fatach
drewnianych o wymiarach 40x60mm. Ponadto muszg by¢ one potozone na
kontrtatach o wymiarach 24x48mm utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu

- Folie FWK o wysokiej paroprzepuszczalnosci przybi¢ na zaktad bezposrednio
do krokwi.

- Przybic¢ kontrtaty, a na nie taty pod blache dachéwkowa. taty powinny mieé
przekroj 40 x 60mm. Nalezy je przybic¢ do kazdej krokwi gwozdziami okraggtym
40*100mm. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz
grubos$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach réwnolegle do linii
okapu.

- Pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za
pomocg gwozdzi.

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku
matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia
uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia
wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢é i mocowaé za pomocg wkretow
samowiercgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca
wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaC poza brzeg gornej podktadki

11
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stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku zagtebienia, w dolnej
fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek,
zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek
na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu
do kalenicy, zaczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecenia arkusza,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowsg,

- Podczas montazu blachodachéwek nalezy zamontowac wszystkie przewidziane
przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami producentdéw tych akcesoridw.
Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. Na
wierzchu pokrycia, wzdluz catego okapu, nalezy zamontowac ptotki
przeciws$niegowe.

4. ELEMENT nr 4 — obrdébki blacharskie.
4.1. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, $rodkéw transportu, kontroli jakosci,
odbioréw, rozliczenia robot, dokumentdw odniesienia - jak w czesci ogolnej
4.2. Wykonanie obrébek blacharskich:
Do podstawowych prac nalezy:
— wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .
4.3. Obrobki blacharskie.
4.3.1. Wymagania materiatowe:

- blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN- 73/H-92122, grubos$¢ blachy 0,50- 0,6 mm, obustronnie
ocynkowane metoda ogniowa — warstwa cynku réwna (275g/m?) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce,
powlekane w kolorze jak blachodachdéwka.

4.3.2. Wykonanie robdt:

— obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

— obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 - 0,6 mm mozna wykonywa¢ w kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5. ELEMENT nr 5 — izolacja termiczna stropu
5.1. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, Srodkow transportu, kontroli jakosci,
odbioréw, rozliczenia robot, dokumentéw odniesienia - jak w czesci ogdlnej
5.2. Wykonanie izolacji termicznej:
Do podstawowych prac nalezy:
- Zdjecie ze stropu i wyniesienie poza obreb budynku posypki izolacyjnej,
Smieci, elementow wyposazenia kwaterunkowego
- Przemurowanie kanatdw wentylacyjnych w miejscach uszkodzonych
- Obsadzenie w kominach drzwiczek rewizyjnych

12
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— Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat.III na przemurowanych
kanatach i kominach
— Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza
- Ulozenie na stropie izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej (PE) na zakiad,
a faczenia klejone taSmg samoprzylepna
- Ulozenie na stropie izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 20 cm
- Wykonanie pomostéw komunikacyjnych z ptyty OSB-3 w celu umozliwienia
dojscia do kominéw wentylacyjnych
5.3. Izolacja termiczna.
5.3.1. Wymagania materiatowe:
Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
- zgodnoscig z BN-84/6755-08,
- gestoscig 40-140 kg/m3,
- wilgotnoscig nie przekraczajgcg 2%,
- wspodtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/m*K,
- niepalnoscig PN-93/B-02862,
- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,
— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
- posiadac swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
5.3.2. Wykonanie robot:
izolacja stropu nad ostatnia kondygnacjg, z ptyt z wetny mineralnej, moze zostac
utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byc¢ suche,
czyste i réwne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢é 9 mm na odcinku 2 m. W
przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnal zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
Odbidr koncowy wykonania izolacji termicznej obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- uwlozenie izolacji paroszczelnej
- wykonanie warstwy ocieplajacej.
Odbidér podtoza powinien obejmowal sprawdzenie: réwnosci, czystosci i suchosci
podtoza oraz jakosci wykonania paroizolaciji.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatdw, grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbiorow
miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu szczelnosci wykonanego pokrycia.

Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdérego nalezy
dotgczy¢ wszystkie dokumenty.
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