Opis techniczny

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie obiektow przeznaczonych do
pozostawienia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie po wykonaniu prac
rozbidrkowych. Naleza do nich zbiorniki wody czystej, osadnik oraz przepompownia wod
poptucznych wraz z budynkami technologicznymi (galeria rurociagdw oraz komora zasuw)

1.2 Inwestor
Miasto Piotrkow Trybunalski, 97-300 Piotrkow Tryb. Pasaz K. Rudowskiego 10

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta z Zamawiajacym — Miastem Piotrkow Trybunalski, 97-300 Piotrkow
Tryb. ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

2) Wizja lokalna obejmujaca naniesienia budowlane na dzialce Stacji Uzdatniania Wody
w Uszczynie nr ewid. 147/1 1 148/1 obregb Uszczyn gm. Sulejow

3) Zdjgcia sporzadzone podczas wizji lokalne;j

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c opiniodawczych

5) Archiwalna dokumentacja techniczna w postaci projektow technicznych
sporzadzonych przez Biuro Projektéow Gospodarki Wodno-Sciekowej PROSAN w
Warszawie.

6) Operat Szacunkowy z roku 2001, z okreSlenia warto$ci nieruchomosci SUW
opracowany przez Ryszarda Gembusa Rzeczoznawcg Majatkowego

7) Protokdt uzgodnienia danych wyjsciowych do kosztorysowania spisany w dniu 20
maja 2010 r. z przedstawicielem Zamawiajacego — Przemystawem Berlinskim

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow trybu postgpowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolen
na zmiang sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czgsci (Dz. U. Nr 13
poz. 93)

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Nieruchomo$¢ zajmowana przez Stacj¢ Uzdatniania Wody potozona jest w Uszczynie gm.
Sulejow i sktada sig¢ z dziatek gruntu o numerach ewidencyjnych 147/1 1 148/1 obrgb Uszczyn
o tacznej powierzchni 5,18 ha oraz naniesien budowlanych i budowli wraz z sieciami
technologicznymi 1 infrastruktury technicznej, nalezy do Miasta Piotrkéw Trybunalski.
Nieruchomos$ci gruntowe zostaly wytaczone w roku 1984 z produkcji rolnej i lesnej Decyzja
OZLP.
Teren jest ogrodzony. Na terenie znajduja si¢ migdzy innymi:

0 Sie¢ wodociagowa
Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ c.o. 1 c.w.u. z lokalnej kottowni
Sie¢ nn
Trafostacja
Sie¢ oswietleniowa zdewastowana i nieczynna
Cze¢sciowo wykonana sie¢ technologiczna (podziemna i naziemna)
Drogi wewngtrzne z plyt betonowych
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0 Budynki wymienione w pkt. 1.2 Projektu rozbiorki

0 Wiata na zwir i piasek filtracyjny

O Zasieki betonowe na piasek
W zwiazku z likwidacja Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie ze wzgledu na zmniejszone
zapotrzebowanie na wode¢ pitna dla miasta Piotrkowa, naniesienia budowlane przewidziane
zostaty do rozbiorki, poza obiektami wymienionymi w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

1.5 Opis obiektoéw przeznaczonych do pozostawienia

1.5.1

1.5.2

Zbiorniki wody czystej
Na Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie zostalty wykonane dwa Zelbetowe zbiorniki
na wode o pojemnosci 2.500 m’ kazdy. Sa to zbiorniki kwadratowe w rzucie o
wymiarach osiowych 24,0 x 24,0 m i wysoko$ci napetnienia 5,0 m. Zbiorniki sa
zamknigte 1 do wysokos$ci ok. 60 cm ponad ptyte przykrywajaca obsypane sa gruntem.
Konstrukcja $cian 1 dna zbiornikow zelbetowa monolityczna. Strop prefabrykowany z
ptyt zelbetowych sprezonych 2TW opartych na $cianach oraz na belkach
prefabrykowanych 1 stupach ustawionych wewnatrz zbiornikdw. Beton uzyty na
konstrukcje B-20.
Na wierzchu kazdego ze zbiornikow wykonano komorg¢ wejsciowa, z plyt
prefabrykowanych kanalowych przykryta dachem z ptyt korytkowych, ktora nalezy
rozebra¢. W kazdej komorze znajduja si¢ po dwa wiazy wejSciowe do zbiornikow,
ktore zostana wykorzystane do zasypywania gruzu z rozbiorki, a nast¢pnie zostana
zabetonowane.
Poniewaz bilans gruzu z rozbieranych konstrukcji wskazuje, iz pojemno$¢ wszystkich
zbiornikOw przeznaczonych do pozostawienia znacznie przewyzsza objgtos¢ gruzu
powstatego z rozbidrek tylko jeden ze zbiornikéw wody czystej zostanie
wykorzystany do zmagazynowania gruzu, natomiast drugi pozostanie tylko
zabezpieczony poprzez zabetonowanie wszystkich wejs¢ do niego, zaizolowanie w
miejscach betonowania i obsypanie ziemia.
Odstojnik wod poplucznych
Jest to zblokowany obiekt trojkomorowy, ztozony z dwoch komor na $cieki poptuczne
oraz komory zasuw wykonany w technologii zelbetowej. Zewngtrzne wymiary w
planie wynosza 16,20 x 20,20 m. Wewngtrzne wymiary kazdej z komoér odstojnika
wynosza 7,50 x 15,0 m, a glebokos$¢ zmienna od 3,0 do 4,7 m. Wewngtrzne wymiary
komory zasuw wynosza 4,0 x 15,4 m, a wysoko$¢ pomieszczenia 4,90 m. Sciany
zelbetowe monolityczne o grubosci 40 cm, a pilyta denna roéwniez zelbetowa
monolityczna wykonana ze spadkiem w strong¢ komory zasuw o grubosci 60 cm.
Przekrycie osadnika stanowia prefabrykowane, zelbetowe ptyty stropowe o grubosci
18 cm w rozstawie co 3,45 m, oparte na zelbetowych prefabrykowanych podciagach o
wymiarach 40x65 cm. Od strony komory zasuw na calej jej dlugosci wykonany jest
otwor o szerokosci 1,20 m, kiedy$§ przykryty drewnianymi nakrywami obecnie
catkowicie sprochniatymi. Komora zasuw przykryta typowymi ptytami kanatowymi o
grubosci 24 cm. Sciany wykonane z Zelbetu o grubosci 25 i 40 cm. Sciany od strony
zachodniej i poéinocnej ocieplone styropianem i ostonigte cegla kratdéwka o grubosci
12 cm. Od strony szczytowej komor odstojnika usytuowano mata komorg zasuw.
Wewngtrzne wymiary komory wynosza 2,10x4,00x2,55 m. Na kazdej komorze
odstojnika wykonane sa po dwa otwory rewizyjne 800, zakonczone studzienka
wlazowa przykryta lekkim wilazem kanatowym. Wszystkie elementy odstojnika
przewidziane sa do zasypania gruzem z rozbieranych obiektow. Objgtosci
poszczegolnych elementow odstojnika wynosza:

e Komory odstojnika — V=(3,0+4,7)/2%15,4*7,5%*2=866,24 m’



e Galeria rurociagow — V=4,0%*15,4*4,9=301,84 m’

e Komora zasuw — V=2,1%4,0%2,55=21,42 m’

e Ogolem objetosé odstojnika wynosi — 1189,5 m’

1.5.3 Pompownia wod poplucznych

Zbiornik zelbetowy monolityczny kotowy o $rednicy wewngtrznej 4,0 m i glgbokosci
6,0 m. Posadowiony na ptycie dennej o grubosci 35 cm, z plyta stropowa posrednia o
grubosci 20 cm oraz plyta stropowa gorna o grubosci 12 cm i $cianach o grubosci 25
cm. W plycie gornej 1 posrednie wykonano szereg otworow dla montazu i demontazu
pomp (50x50 cm), ptywaka (70x70 cm), jak réwniez otwor umozliwiajacy dojscie do
obstugi i1 kontroli urzadzen przepompowni. Wszystkie te otwory zostang wykorzystane
jako otwory zasypowe do zasypania zbiornika przepompowni.
Objgtos¢ przepompowni wynosi:

e Komora dolna — V=3,14*2,02*2,8=35,16 m’

e Komora gorna — V=3,14%2,0°*3,0=37,68 m’

e Ogodlem objetos¢ przepompowni wynosi — V=72,84 m’

1.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych, niwelacji terenu oraz zabezpieczeniu obiektow
przewidzianych do pozostawienia, zgodnie z ponizszym opracowaniem projektowym,
istniejace ogrodzenie dziatki zostanie zdemontowane, drogi wewngtrzne z ptyt betonowych
zostang rozebrane, a odzyskany teren zostanie podzielony na dziatki i przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

1.7 Informacje o szczegotowych uwarunkowaniach dla nieruchomosci

- nie jest wpisana do rejestru zabytkow

- nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej

1.8 Informacje dotyczace ewentualnego wplywu inwestycji na Srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

2. Opis techniczny

2.1 Opis techniczny projektowanych zabezpieczen

W celu zabezpieczenia obiektow przeznaczonych do pozostawienia na terenie likwidowanej

Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

e Zbiorniki wody czystej

- nalezy rozebra¢ komory wejsciowe do zbiornika oraz udrozni¢ wejscia do zbiornika
oznaczonego na planie L1 (wedlug dokumentacji archiwalnej obiekt nr 4.1), ktore beda
stuzytly do zasypywania gruzu z rozbieranych elementéw

- w miejscach projektowanych dodatkowych otwordéw zasypowych nalezy zebra¢ nadmiar
ziemi az do poziomu plyt stropowych. Stropy zbiornikow przykryte sa prefabrykowanymi
ptytami sprezonymi typu 2TW oraz 2TW1 (pod komorami wejsciowymi). Beton wokot
ptyt wskazanych na rysunku nalezy delikatnie odku¢ oraz podku¢ poduszke cementowa
na ktorej spoczywaja. Nastepnie nalezy poderwaé wskazane ptyty (cigzar ptyty ok. 4.390
KG) tworzac otwory zasypowe. Ze wzgledu na rozmiar plyt (5,89x2,39 m) utworzonymi
w ten sposob otworami bgdzie mozna zlozy¢ w pierwszej kolejnosci rozebrane wczesniej




elementy prefabrykowane. Planuje si¢ wstepnie zdemontowac 4 ptyty. O ile zajdzie taka
konieczno$¢, w celu bardziej rownomiernego zasypywania zbiornikOw mozna bedzie w
podany wyzej sposoéb zdemontowac kolejne ptyty. Po zasypaniu zbiornika ptyty nalezy
zamontowa¢ ponownie. W przypadku braku mozliwosci dojazdu cigzkiego sprzgtu,
otwory nalezy wycia¢ pita spalinowa do betonu. Otwory zlokalizowa¢ zgodnie z rys. nr 1

- do transportu gruzu do otworéw zasypowych niezbgdne bedzie zastosowanie przeno$nika
tasmowego, ktory nalezy sukcesywnie przestawia¢ w miar¢ postepu prac, ewentualnie
mozna zastosowac kontener do przemieszczania gruzu dzwigiem.

- aby umozliwi¢ transport gruzu do otwordw zasypowych nalezy wykona¢ niezbg¢dne
wycinki drzew porastajacych strop zbiornikéw

- do zbiornika nalezy wsypaé caty pozostaty po rozbidrkach gruz; wedlug sporzadzonego
bilansu powinna jeszcze pozosta¢ w zbiorniku L1 wolna przestrzen, jednak ze wzgledow
oszczednos$ciowych nie nalezy jej zasypywac piaskiem, natomiast zbiornik L2 pozostanie
catkowicie pusty.

- w otworach technologicznych umiejscowionych w rozebranych komorach wejsciowych
wykona¢ deskowanie w szalunku traconym, ulozy¢ zbrojenie z dwoch siatek z pretow 14
co 10 cm w rozstawie pionowym co 15 cm i zala¢ betonem B-20, wykonujac przedtem
wokot wszystkich otworéw warstwe sczepna, a zbrojenie polaczy¢ z istniejacym
zbrojeniem plyt stropowych

- otwory technologiczne dla przej$¢ rurociagdw (krocce @600 szt. 4) umiejscowione w
$cianach pionowych nalezy zamurowac bloczkami betonowymi ,,na pelno” na zaprawie
cementowej M5, nastgpnie wykona¢ tynk cementowy z dodatkiem $rodkow
wodoszczelnych oraz uzupenié izolacje pionowa smarujac trzykrotnie Izolbetem K

- po stwardnieniu betonu w otworach umiejscowionych na stropie, uzupetni¢ izolacje
przeciwwilgociowa z papy asfaltowej oraz przysypaé¢ zabetonowane otwory ziemia do
wyrdwnania z istniejacym poziomem.

- korong zelbetowej $ciany zbiornika L1, bedacej jednoczesnie Sciana oporowa, do ktorej
przylegal budynek pompowni, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokos$ci siatka
stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5 m rozpigta na stupkach stalowych. Szczegotowy
opis wykonania ogrodzenia podano w pkt. 2.2, a usytuowanie pokazano na rys. nr 4.

UWAGA! Dodatkowo naleiy oznakowaé ogrodzenie od strony nasypu priykrywajqcego

zbiorniki tabliczkami ostrzegawczymi, rozmieszczonymi w odlegtosci co 2 m informujqcymi

o niebezpieczenstwie upadku 7 wysokosci.

e Odstojnik wod poplucznych

- zdemontowac resztki nakrywy z desek zakrywajacej komory odstojnika

- rozebra¢ studzienki wlazowe do poziomu stropu, ewentualnie powigkszy¢
istniejace otwory tak aby umozliwi¢ zasyp gruzu

- w miejscach wskazanych na rysunku nr 2 usuna¢ nasyp ziemny az do poziomu
stropu

- odku¢ ochronna warstwe zaprawy cementowej

- zdjac izolacj¢ wodochronna z trzech warstw papy asfaltowe;j

- zdemontowaé wskazane na rys. nr 2 plyty stropowe, odkuwajac beton spomi¢dzy
nich 1 podrywajac je dzwigiem, lub w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania
cigzkiego sprzgtu wyciac otwory pila spalinowa do betonu

- zasypac komory odstojnika gruzem z rozbieranych konstrukcji, ktory moze zostac
rozkruszony wcze$niej na kruszarce

- po zasypaniu komor odstojnika oraz komoér zasuw poprzez wykonane otwory
nalezy zaggszcza¢ wsypany gruz, az do czasu zakonczenia osiadania.

- wykona¢ deskowanie w szalunku traconym, ulozy¢ zbrojenie z dwoch siatek z
pretow @14 co 10 cm w rozstawie pionowym co 15 cm 1 zala¢ betonem B-20,



wykonujac przedtem wokot wszystkich otworow warstwe sczepna, a zbrojenie
polaczy¢ z istniejacym zbrojeniem ptyt stropowych

po stwardnieniu betonu, uzupehic¢ izolacje przeciwwilgociowa z 3 warstw papy
asfaltowej oraz wykona¢ warstw¢ ochronng z zaprawy cementowej o grubosci 4
cm

przysypac zabetonowane otwory ziemia do wyréwnania z istniejacym poziomem

¢ Budynek galerii rurociagéw i komora zasuw

zdemontowac stolarke okienna 1 drzwiowa oraz obrobki blacharskie, rynny 1 rury
spustowe

odcia¢ pita do betonu zelbetowy daszek nad wejSciem do budynku galerii
rurociagow

zasypa¢ komor¢ zasuw oraz galeri¢ rurociagow, o ile to mozliwe wykorzystujac
istniejace otwory okienne i drzwiowe, a w koncowej fazie po zamurowaniu
otwordw pustakami betonowymi na zaprawie cementowej M-5 (rys. nr 3),
zasypujac komory otworami w stropie, wykorzystujac np. otwory po
wentylatorach dachowych, lub wycinajac w stropie ptyta spalinowa do betonu

po zasypaniu budynku galerii rurociagéw oraz budynku komory zasuw poprzez
wykonane otwory nalezy zaggszczaé wsypany gruz, az do czasu zakonczenia
osiadania.

wykona¢ deskowanie w szalunku traconym, utozy¢ zbrojenie z dwoch siatek z
pretow @14 co 10 cm w rozstawie pionowym co 15 cm i zala¢ betonem B-20,
wykonujac przedtem wokot wszystkich otworow warstwe sczepna, a zbrojenie
polaczy¢ z istniejacym zbrojeniem ptyt stropowych

po stwardnieniu betonu, uzupehié izolacje przeciwwilgociowa z 3 warstw papy
asfaltowej oraz wykona¢ warstw¢ ochronng z zaprawy cementowej o grubosci 4
cm

przysypac zabetonowane otwory ziemia do wyréwnania z istniejacym poziomem
w budynku galerii rurociagéw, o ile to konieczne uzupetni¢ brakujace badz
uszkodzone w wyniku prowadzonych robot tynki zewngtrzne

w budynku komory zasuw po zamurowaniu otworéw nalezy uzupetni¢ tynki
cementowe na zamurowanym otworze drzwiowym 1 okiennym, a nastgpnie na
catej $cianie frontowej oraz na $cianach oporowych przyleglych do budynku
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa Izolbetem K smarujac trzykrotnie

uzupetni¢ skarpe pomigdzy Scianami oporowymi wykonujac warstwami nasyp
gruntowy i przysypujac budynek komory zasuw

po wykonaniu nasypu bgdzie mozna zdemontowaé balustrade stalowa biegnaca na
koronie $cian oporowych, zostawiajac jedynie fragment przy schodach
wejsciowych na skarpg

korong zelbetowej $ciany ogniowej budynku galerii rurociagdéw oraz $ciany
oporowej przy wejsciu do budynku galerii nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z
wysokosci siatka stalowa ocynkowana o wysoko$ci 1,5 m rozpigta na stupkach
stalowych. Szczegdétowy opis wykonania ogrodzenia podano w pkt. 2.2, a
usytuowanie pokazano na rys. nr 2

UWAGA! Dodatkowo naleiy oznakowaé ogrodzenie od strony nasypu priykrywajqcego
budynek galerii tabliczkami ostrzegawczymi, rozmieszczonymi w odleglosci co 2 m
informujgcymi o niebezpieczenstwie upadku 7 wysokosci.

e Przepompownia wod poplucznych

w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejace studzienki wlazowe wraz z
nakrywami



- zasypa¢ komorg¢ przepompowni gruzem z rozbieranych konstrukcji, ktéry moze
zosta¢ rozkruszony wcze$niej na kruszarce

- po zasypaniu gruzem poprzez wykonane otwory, zageszcza¢ do czasu zakonczenia
osiadania.

- wykona¢ deskowanie w szalunku traconym, utozy¢ zbrojenie z dwoch siatek z
pretow @14 co 10 cm w rozstawie pionowym co 8 cm i zala¢ betonem B-20,
wykonujac przedtem wokot wszystkich otwordw warstwe sczepna, a zbrojenie
polaczy¢ z istniejacym zbrojeniem ptyty stropowej

- po stwardnieniu betonu, uzupehic izolacj¢ przeciwwilgociowa z 3 warstw papy
asfaltowej oraz wykona¢ warstwe ochronng z zaprawy cementowej o grubosci 4
cm

- przysypac zabetonowane otwory ziemia do wyréwnania z istniejacym poziomem

2.2. Szczegolowy opis wykonania ogrodzenia zabezpieczajacego
W celu wykonania projektowanego ogrodzenia zabezpieczajacego nalezy wykonaé
nastgpujace prace:

wytyczy¢ na koronie $ciany oporowej potozenie stupkéw ogrodzeniowych zgodnie z
niniejszym projektem (rys. nr 2 i 4)

wywierci¢ w §cianach oporowych otwory @ 80 mm gigbokosci 60 cm w celu obsadzenia
stupkéw ogrodzeniowych,

w wywiercone otwory obsadzi¢ stupki z rur stalowych czarnych @ 70/4,0, 1=2,10 m,
zabezpieczone antykorozyjnie farba podktadowa miniowa, stupki mocowane do wiencoéw
budynku galerii rurociagéw winny mie¢ dhugos¢ wigksza o 30 cm

doktadnie wypionowac¢ stupki ogrodzeniowe i1 prowizorycznie zamocowac

zala¢ przestrzen pomigdzy stupkiem a gniazdem zaprawa montazowa o konsystencji
plastycznej; stupki nalezy zaslepi¢ deklami

w przgstach skrajnych oraz przy zmianie kata nachylenia $ciany oporowej zastosowac
zastrzaty przyspawane do stupkéw pod katem 45°

na $cianach poprzecznych budynku galerii rurociagdéw, po zdjeciu warstwy papy oraz
obrobek blacharskich, wykona¢ warstwe sczepna na wierzchu wienca w celu doktadnego
zwiazania projektowanego cokotu z podtozem

wykona¢ deskowanie cokotu

doktadnie wypionowac stupki ogrodzeniowe i prowizorycznie zamocowac

wykona¢ cokét ogrodzenia na $cianach poprzecznych o wymiarach szeroko$¢ 20 cm oraz
wysokos¢ 30 cm, z betonu B-15, stanowiacy jednoczesnie murek oporowy dla warstwy
gruntu, ktéry nalezy nasypa¢ na dach budynku w celu wyréwnania poziomu z terenem
pokrywajacym odstojnik

na przestach nalezy rozpia¢ siatke pleciona z drutu ocynkowanego o $rednicy 4 mm,
oczka o wymiarach 55x55 mm; po naciagni¢ciu siatki zamocowaé ja do stupkéw za
pomoca drutu stalowego migkkiego grub. 4 mm

wszystkie elementy stalowe pomalowaé farba podkladowa oraz nawierzchniowa w
kolorze czarnym

na siatce zawiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o tresci: ,,STOP! Niebezpieczenstwo upadku z
duzej wysokos$ci”. Tabliczki zamocowa¢ w odleglosci jedna od drugiej 2,0 m

UWAGA!!!! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Warunki prowadzenia robot

1. Warunki BHP.




Nowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ pracownikow z
charakterem prac oraz zaplanowac i zapozna¢ pracownikdw z metodami postgpowania
w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

Wszystkie urzadzenia z silnikami elektrycznymi uzywane przy robotach musza
posiada¢ uziemienie

Prace na wysoko$ci winny by¢ wykonywane przez pracownikow z odpowiednimi
badaniami lekarskimi zezwalajacymi na ten rodzaj prac

Organizacjg, zabezpieczenia BHP i placu robot zapewnia wykonawca

W czasie prac uzywac kaskéw ochronnych

Do prac na wysokos$ci uzywaé odpowiednich zabezpieczen

Otwory wykonane w stropie zbiornikdw i osadnikéw nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnigciem pracownikéw poprzez wykonanie balustrady
zabezpieczajacej

W trakcie cigcia elementow betonowych lub zelbetowych stosowane bgda urzadzenia
np. pity diamentowe, do obstugi ktérych pracownicy winni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia

Przy przenoszeniu cigzkich elementéw (np. prefabrykatow) oraz przy przemieszczaniu
gruzu (np. w kontenerach), uzywany begdzie cigzki sprzgt budowlany (dzwigi, koparki,
tadowarki itp.) — nalezy opracowac program pracy tych maszyn oraz wytyczy¢ strefy
pracy; pracownicy obslugujacy maszyny winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia

Opracowat:



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zabezpieczenia obiektow
przeznaczonych do pozostawienia na terenie Stacji Uzdatniania Wody po
przeprowadzeniu rozbiorki obiektow na terenie dzialki nr ewid. 147/1 i 148/1 w obrebie
Uszczyn zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane os§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Podstawowe dane inwestycii:

Przedmiot opracowania: zabezpieczenie obiektow przeznaczonych do pozostawienia po rozbidérce
budynkéw Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Rudowskiego 10

Projektant : Zakltad Remontowo-Budowlany Jozef Grygiel
90-528 £6dz ul. Zwirki 24

Lokalizacja: Uszczyn gm. Sulejéw pow. Piotrkowski
Technologia budowy: murowana, prefabrykowana, zelbetowa monolityczna
Technologia rozbiérki: reczno-maszynowa

Podstawowe dane obiektow:

Potencjalne zagrozenia w trakcie rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleze¢ mogg w przypadku omawianej
inwestycji prace, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6 ust.1 punkt b
w/w rozporzgdzenia).

W szczegdlnosci dotyczy to robdt przygotowania otworéw zasypowych w stropie zbiornikéw na wode
czystg, odstojniku i przepompowni wéd poptucznych oraz przemieszczania i zasypywania gruzu do
zbiornikow.

Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwa wynikajgcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

- Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych (grozacych upadkiem z
wysokosci powyzej 5,0 m) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow
okre$lajacego:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen — a w szczegdlnosci upadkiem z
wysokosSci

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

- W ftrakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w podanych ponizej aktach prawnych

Dz.U.03.169.1650 — j.t. rozp.

Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozp.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.02.217.1833 rozp.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
Dz.U.02.191.1596 rozp.

Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy.
Dz.U.02.108.953 rozp.
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Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263 rozp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.98.115.744 rozp.

Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposéb ich dokumentowania, a takze
zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdéw przy pracy.

Dz.U.96.69.332 rozp.
Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikdw, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U.96.62.285 rozp.
Szczegodtowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.):

8§ 6. 1. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i
siatki bezpieczenhstwa

8 7. 1. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%,
jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o ktérych mowa w
§6

2. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

§ 15. 1. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada.

2. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

3. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1m.

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposéb, o
ktorym mowa w § 15 ust. 2.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust.
2.

§ 135. pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robét w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigdéw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

8§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.1, powinny uwzgledniac
obcigzenia dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg,
urzadzenia samohamujgcego.

2. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

8140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sgq mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwtaszcza aparatow bezpieczehstwa lub paséw bezwiadno$ciowych.

§ 141. 1. Drabina bez patakow, ktorej dlugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna byé wyposazona w prowadnice pionowag, umozliwiajacg zatozenie urzadzenia
samohamujgacego, potaczonego z linkg bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa.
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§ 142. 1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust.1, powinna by¢é naciggnieta w sposéb umozliwiajacy
przesuwanie w gore aparatu samohamujacego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust.1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie
wiekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢
przesuwanie sie urzadzenia samohamujacego.

4. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

§ 192. Ciesle powinny by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajagce wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajace swobody ruchu.

§ 193. Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

8§ 194. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytacznie do wysokosci 3 m.

§ 195. 1. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajgcych.

2. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegoélnych elementéw decydujg osoby, o ktérych mowa w §5
3. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Sporzadzit:
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