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1. WSTEP

1.1PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych i wyburzeniowych budynkéw i budowli, ktére zostang
wykonane w wyniku prowadzonych robét przy rozbidérce obiektéw Stacji
Uzdatniania Wody w Uszczynie gm.Sulejow, pow.piotrkowski.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt rozbiorkowych i wyburzeniowych obiektéw
wymienionych w punkcie 1.3, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w
zakresie robot rozbidérkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j.

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV) 45110000-1, 45111220-6, 45000000-7
1.3DANE INFORMACYJNE - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW
Ogdlny opis techniczny i ocena stanu technicznego rozbieranych obiektow
Budynek A - budynek filtrow wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako
obiekt nr 3

Wymiary budynku — 16,08x6,80x14,61 m + 13,1x9,10x4,87 m (2 szt.)
Powierzchnia zabudowy — 346,0 m?

Kubatura — 2.604,5 m®

Budynek nieuzytkowany

Budynek B - budynek ustugowy wraz z tacznikiem wg dokumentacji
archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 10

Wymiary budynku — 30,5x12,5x9,05 m +12,0x3,5x3,39 m

Powierzchnia zabudowy — 381,25 m? + 42,00 m? = 423,25 m?

Kubatura — 3.450,0 m® + 142,4 m® = 3.592,4 m°

Budynek niewykonczony (realizacja wstrzymana po wykonaniu stanu surowego
zamknietego)

Budynek C - budynek energetyki wg dokumentacji archiwalnej oznaczony
jako obiekt nr 9

Wymiary budynku — 30,38x6,25x4,92 m + 25,46x6,25x5,39 m

Powierzchnia zabudowy — 380,00 m?

Kubatura — 912,0 m® + 970,0 m® = 1.882,0 m®

Budynek niewykonczony (realizacja wstrzymana po wykonaniu stanu surowego
zamknietego)

Budynek D — budynek pompowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony
jako obiekt nr 5A

Wymiary —15,0x9,0x 1,0 m

Powierzchnia zabudowy — 380,00 m?

Kubatura — 912,0 m® + 970,0 m® = 1.882,0 m°

Budynek czesciowo wykorzystywany na cele magazynowe

Budynek E — budynek tyrystorowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony
jako obiekt nr 5B

Wymiary —15,0x9,0x 1,0 m

Powierzchnia zabudowy — 92,00 m?

Kubatura — 365,5 m®

Budynek nieuzytkowany
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Budynek F — zbiornik przeciwuderzeniowy wg dokumentacji archiwalnej
oznaczony jako obiekt nr 5C

Wymiary — 4,55 x 6,64 x 4,65 m

Powierzchnia zabudowy — 30,20 m?

Kubatura — 140,5 m®

Budynek nieuzytkowany

Budynek G - budynek komory zasuw D1 wg dokumentacji archiwalnej
oznaczony jako obiekt nr 5D

Wymiary — 13,40 x4,0x 3,2 m

Powierzchnia zabudowy — 53,70 m?

Kubatura — 172,0 m*

Budynek nieuzytkowany

Budynek H — budynek komory zasuw D2 wg dokumentacji archiwalnej
oznaczony jako obiekt nr 5E

Wymiary — 5,00 x 7,55 x 3,45 m

Powierzchnia zabudowy — 37,75 m?

Kubatura — 130,2 m®

Budynek nieuzytkowany

Budynek | — budynek kotlowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako
obiekt nr 11

Wymiary — 6,50 x 12,50 x 4,50 m + 6,12 x 12,50 x 3,90 m

Powierzchnia zabudowy — 157,75 m?

Kubatura — 365,6 m® + 298,4 m® = 664,0 m

Budynek czesciowo wykorzystywany jako pomieszczenie socjalne dla
pracownikow ochrony

Budynki J — budynki komér wejsciowych szt. 2

Wymiary — 4,40 x 2,25 x 2,3 m

Powierzchnia zabudowy — 9,90 m?

Kubatura — 22,8 m*

Budynki nieuzytkowane z zamurowanymi wejsciami

Budynek K - budynek garazowy 5 boksowy wg dokumentacji archiwalnej
oznaczony jako obiekt nr 15

Wymiary — 15,25 x 6,25 x 2,65 m

Powierzchnia zabudowy — 95,60 m?

Kubatura — 253,4 m®

Budynek nieuzytkowany

Wszystkie budynki (poza czescig budynku kottowni) sg nieuzytkowane,
czesciowo zdewastowane i w roznym stanie technicznym, przeznaczone do
rozbidrki. Szczegdtowy opis i ocena stanu technicznego zawarta w projekcie
rozbiorki

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza S.T. dotyczy rozbidérki budynkéw nie odbiegajacych pod wzgledem
konstrukcji i technologii od przecietnych budynkéw uzytku publicznego i
budynkéw mieszkalnych, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji technicznej.

Zakres robo6t zwigzany jest z :

- wykuciem oscieznic drzwiowych i okiennych

- rozbiorkg stropodachu,

- rozbiorkg konstrukcji murowanej budynku,

- rozbidérka konstrukcji betonowej budynku,
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- rozbiorkg konstrukcji zelbetowej budynku,

- rozbidérkg konstrukcji prefabrykowanej budynku,

- rozbiorka scian z cegty,

- rozbiorkg podtdg i posadzek,

- rozbiérkg fundamentow i posadzek,

- rozbiorkg zelbetowych kanatéw podposadzkowych

- zasypaniem wykopow piaskiem,

- uporzgdkowaniem terenu po rozbiodrce,

- wywozem gruzu

- wykonaniem (uzupetnieniem) zelbetowych ptyt zakrywajacych zbiorniki wody
czystej oraz zbiorniki wéd poptucznych

1.5 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.5.1 Przy wykonywaniu robo6t rozbiorkowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych sie znalez¢
w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzgdzenia MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.
nr 13 z dnia 10.04.1072 poz. 93).

1.5.2 Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich drog
transportowych do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych z rozbiorki. W
celu zapewnienia bezpieczehstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie wolno
prowadzic¢ robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu
nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze byé gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu urzadzenia uzytecznosci
publicznej: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. Nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiorkowych powinno si1.5e zabezpieczyC lub wytyczy¢ drogi a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowaé. W razie przewracania scian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich
przewrécenia jest zabronione. O terminie wykonania robét rozbiérkowych
powinno sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkancow. Zaleznie od warunkéw,
rozbiorke budynkdw mozna przeprowadzi¢ recznie, przy uzyciu miotow
pneumatycznych, poprzez przewracanie scian.

1.5.3. Ogodlne zasady wykonania robot

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe sg nieroztgcznie zwigzane z remontem,
modernizacjg, przebudowg Ilub wyburzeniem réznych budynkéw. Przed
przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢é doktadne rozeznanie
budynkéw i otaczajgcego terenu i uzyskacC, gdy bedzie to mozliwe, jego
dokumentacje budowlang w celu opracowania dokumentacji rozbiorkowej. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatbw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiorce budynkéw
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z prefabrykatow zapoznani z rozwigzaniami w rozbieranym budynku
podstawowych weziébw i zastosowanymi w nich potgczeniami jak rowniez
otrzymac¢ dokumentacje, okreslajagca kolejnos¢ demontazu poszczegdlnych,
prefabrykatéw oraz sposoby zabezpieczenia prefabrykatéw przed przewréceniem
sie w czasie rozbiorki budynkow. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych
majq zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdét
rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierkami, a pomosty
zaopatrzy¢é w listwy obrzeznic. Pracownikow zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez, roboczag, kaski, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiodrce utrzymywaé w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robo6t na scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze byc¢
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Wszystkich pracownikdédw pracujgcych
na wysokosciach powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementow budynku. W razie przewrdcenia sSciany
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie
Scian dla ich przewrodcenia jest zabronione.

Wyburzenie przy stosowaniu materiatdw wybuchowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi przy robotach goérniczych przez upowaznionych do
tego pracownikéw. O terminie wykonywania robd6t powinno sie zawiadomic
wszystkich okolicznych mieszkancéw, a dla zapewnienia bezpieczenstwa, teren
wybuchu chroni¢ przez dostateczng ilos¢ wartownikéw. Zaleznie od warunkéw
rozbiorke budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu miotow
pneumatycznych, przez przewracanie scian lub z zastosowaniem materiatdw
wybuchowych. Rozbiérke elementéw zZelbetowych zaleca sie wykonywacC za
pomocg materiatow wybuchowych, przy czym ptyty zelbetowe wycina sie mtotami
pneumatycznymi miedzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy
zelbetowe wycina sie za pomocg materiatbw wybuchowych. Po wykruszeniu
betonu przy podporach elementow zelbetowych zbrojenie przecina sie palnikami
acetylenowymi. Gdy nie mozna do rozbiorki zastosowa¢ materiatow
wybuchowych wykonuje sie ja miotami pneumatycznymi, przecinajgc
odpowiednie ptyty stalowe palnikami acetylenowymi itp. elementy konstrukcji
stalowych rozbiera sie przez ciecie palnikami acetylenowymi. Gruz uzyskany z
rozbiorki w pierwszej kolejnosci przeznaczony zostanie do zasypania zbiornikdw
wody czystej i zbiornikbw wod poptucznych, przeznaczenie pozostatych
materiatdw porozbiorkowych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

1.5.4. Przed przystgpieniem do rozbiorki jakichkolwiek elementow budynku
nalezy bezwzglednie wykona¢ odtgczenie instalacji elektrycznej oraz odciecie,
zaslepienie instalacji c.o., wody, kanalizacji w rozbieranym obiekcie.

2. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

2.1. WYKONANIE TYMCZASOWYCH URZADZEN PLACU BUDOWY.
Ustawienie barakowozéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztow
posrednich. Petne zabezpieczenie urzadzen placu budowy wraz z ich
eksploatacjg obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy wskaze miejsca ustawienia
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barakowozdéw. Zamawiajacy nie zapewnia dostaw energii elektrycznej i wody.
Wykonawca we witasnym zakresie i na witasny koszt uzgodni tymczasowe
zasilanie w energie elektryczng i zapewni dla wtasnych potrzeb wode i odbiér
kanalizacji.

2.2 PRZYGOTOWANIE STANOWISK ROBOCZYCH | SKLADOWISK
MATERIALOW, ELEMENTOW | URZADZEN.

Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa,
wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i
na koszt Wykonawcy.

2.3 WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEN BHP.

Wykonanie zabezpieczenn wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami
BHP obcigza Wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdét obcigzg
Wykonawce w ramach kosztéw posrednich.

3. MATERIALY , ,
31 SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSNIE RODZAJU | JAKOSCI
MATERIALOW, RODZAJE | ZAKRES WYMAGANYCH PRZEZ

ZLECENIODAWCE BADAN JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie wbudowane i uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujacych polskich normach PN; BN; ZN oraz posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa klasy ,B” oraz Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.2. MATERIALY Z ROZBIOREK DO ODZYSKU | PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykorzystania materiatow z rozbiorki (gruz ceglany i
betonowy) do zasypania zbiornikbw wody czystej oraz odstojnikéw wodd
poptucznych nie przewiduje sie ponownego wykorzystania materiatow z rozbiorki.
Miatki materiat z rozbiérki moze zosta¢ wykorzystany do zasypania wykopow po
fundamentach. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypacé piaskiem ubitym warstwami.
llos¢ przewidzianego gruzu do odwozu na sktadowisko ustala sie wediug
rzeczywistych ilosci policzonych, lub pomierzonych przed ich zatadowaniem na
srodki transportu.

3.3 RODZAJ, ILOSC MATERIALOW | ELEMENTOW BUDOWLANYCH
DOSTARCZONYCH WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zadne materialy ani elementy budowlane nie bedg dostarczane przez
Zamawiajgcego na plac budowy. Wszystkie materiaty i elementy dostarczajg
Wykonawcy.

4. SPRZET

Nalezy stosowaé witasciwy sprzet i maszyny majgce zastosowanie do danego
rodzaju robot. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiednim do
wykonania robot opisanych w Specyfikacji Technicznej i Projekcie rozbiorki.
Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.

5. TRANSPORT

51. WYWOZ GRUZU | ODPADOW BUDOWLANYCH - MIEJSCE |
ODLEGLOSC.

Transport gruzu samochodami samowytadowczymi 5-10 T na teren wysypiska
miejskiego na odlegtosc¢ okoto 14 km.

Zatadunek gruzu mechaniczny-koparka.

5.2. TRANSPORT MATERIALOW | SPRZETU NA PLAC BUDOWY.

Materiaty, urzadzenia i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci przy zatadunku i
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roztadunku. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig i
spadaniem.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.1 Dokumentacja — projekt techniczny wraz z rysunkami

Projekt rozbiorki oraz dokumentacja archiwalna SUW, w posiadaniu
Zamawiajgcego.

6.2.Wykonawca — oferent powinien wykonac¢ przed przystgpieniem do robot
remontowych harmonogram robaét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3 Wykonawca-oferent powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu normy i aprobaty
techniczne na wbudowane materiaty (o ile takie wystgpiag)

6.4. Wykonawca-oferent jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
ustaleniami i specyfikacjami technicznymi.

6.5. Specjalne przedsiewziecia z tytutu ochrony srodowiska i ochrony zabytkow

6.6.Zamawiajacy dostarczy dokumentacje rozbidrki i pozwolenie na rozbiorke.
7. ODBIORY | KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA
7.1. Rozbiorki budynkow i budowli podlegajg odbiorowi koncowemu.
7.2. Przy odbiorze koncowym inspektor sprawdza uporzgdkowanie terenu po
rozbiérce, odtworzenie uszkodzonych elementéw podczas rozbidrki (istniejgce
ogrodzenie, drogi, krzewy itp.), ktére zostaty nieodpowiednio zabezpieczone
przez Wykonawce przed przystgpieniem do rozbidrki. Sprawdzeniu takze podlega
zgodnosé zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym oraz
trwatosSC i sposéb wykonania zabezpieczen zbiornikbw wody czystej oraz wod
poptucznych.
8. PODSTAWY PLATNOSCI
Dla robot rozbiorkowych cene nalezy podaé¢ w formie ryczattu. Cena oferty musi
zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych jak réwniez w nich nie ujete, a bez ktoérych nie mozna wykonac
zamowienia. Sg to miedzy innymi koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtwarzanie
drog i chodnikow, wywéz i koszt sktadowania odpadow budowlanych i innych
czynnosci niezbednych do wykonania zamdwienia.
Nie jest wymagane zatgczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Oferte nalezy
ztozy¢ na catos¢ zamodwienia wg zatgczonego wzoru.
Do podanej przez Wykonawce ceny ryczattowej majg zastosowanie przepisy art.
632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.
2 1964 r. Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632
nastepujgco:
81 Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamowienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie
zawarcia umownie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
82 Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujagcemu zamowienie razgcq stratg, sgd moze
podwyzszyC ryczatt lub rozwigza¢ umowe.
Oferent winien zapoznac¢ sie z zakresem robét i sprawdzi¢ w terenie.
9. ZESTAWIENIE PRZEPISOW | NORM

0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBIORKA BUDYNKOW STACJI UZDATNIANIA WODY W USZCZYNIE POW. PIOTRKOWSKI
ROBOTY BUDOWLANE — CPV 45110000-1, 45111220-6, 45000000-7,

pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.1972.13.93)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

Rozporzgdzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ARKADY

Opracowat:



