DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH
DO POZOSTAWIENIA NE TERENIE STACJI UZDATNIANAI WODY W USZCZYNIE

Fot. nr 1 Budynek komory zasuw odstojnika wdd poptucznych - do zdemontowania obrébki blacharskie, rynna, sztucer rury spustowej,
wywietrzak dachowy, stolarka drzwiowa i okienna; wnetrze komory nalezy zasypac gruzem, a otwory okienny i drzwiowy zamurowacé
bloczkami betonowymi i zatynkowa¢; nastepnie widoczne po obu stronach komory $ciany oporowe wraz ze $ciang komory zaizolowac i

zasypac ziemig wykonujac skarpe nasypu; w ostatniej kolejnosci nasyp obsypa¢ humusem i obsiaé trawa
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Fot. nr 2 Budynek komory zasuw widziany z géry, po bokach widoczne skarpy nasypu; w analogiczny sposéb nalezy uksztattowac skarpe
pomiedzy Scianami oporowymi; po uksztattowaniu skarpy mozna bedzie zdemontowac stalowg balustrade
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Fot. nr 3 Widok na komore odstojnika wod poptucznych. Ktdra nalezy zasypac gruzem, na wierzchu, po zageszczeniu podtoza nalezy
wykona¢ zelbetowa ptyte, nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng oraz zasypac ziemig

Fot. nr 4 Widok na komore przepompowni wdd poptucznych — po zasypaniu gruzem przez otwory wejsciowe, wszystkie otwory nalezy

zabetonowac zgodnie z opisem technicznym oraz przysypac ziemia i obsiaé trawa



Fot. nr 5 Widok na komore odstojnika oraz budynek galerii rurociggdw — na murze ogniowym oraz $cianach poprzecznych budynku galerii
rurociggéw nalezy wykonac ogrodzenie zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci; widoczne nakrywy zabezpieczajgce z desek,
znajdujgce sie w ztym stanie technicznym, nalezy zdemontowac
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Fot. nr 5 Budynek galerii rurociggéw - do zdemontowania obrdbki blacharskie, rynna, rury spustowe, wywietrzaki dachowe, stolarka
drzwiowa i okienna; wnetrze budynku nalezy zasypac gruzem, a otwory okienne i drzwiowy zamurowac bloczkami betonowymi i
zatynkowad; zelbetowy daszek nad wejsciem odcigé, tynki uzupetnic, na wierzchu dachu oraz koronie $ciany oporowej widocznej z lewej
strony wykonac ogrodzenie zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci



zabetonowac zgodnie z opisem technicznym



