WYKONANIE IZOLACJII PRZECIWWILGOCIOWE] W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

PRZY UL. HENRYKA STENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STO i SST

TEMAT: WYKONANIE IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWE] W

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. SIENKIEWICZA
8 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR: [MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBIEKT: SZKOtLA PODSTAWOWA NR 8

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ADRES: PIOTRKOW TRYBUNALSKI

UL. SIENKIEWICZA 8

DZ. NR EWID. 105 OBR.22

Spis tresci specyfikacji technicznych

Szczegotowa specyfikacja techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna

ounhswWwNH

Specyfikacja techniczna ogdina nr B.00

nr B.01.00 — roboty ziemne

nr B.02.00 — roboty murowe

nr B.03.00 - izolacja pozioma
nr B.04.00 - izolacja pionowa
nr B.05.00 — tynki renowacyjne

Opracowat:




WYKONANIE IZOLACJII PRZECIWWILGOCIOWE] W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
PRZY UL. HENRYKA STENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (STO)
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
poziomych $cian fundamentowych budynku SP nr 8 uwzgledniajgcy wnioski ekspertyzy mikologicznej
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kofncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktébrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST Beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okresSlone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 W wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosS¢ zastosowania rdznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiernistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczalttowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 pdz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR B01.00

B.01.00.00 Roboty ziemne
B.01.01. Wykopy
B.01.02. Transport materiatéow i ziemi
Kod CPV 45111200-0 ,Roboty w zakresie przygotowania terenu; roboty ziemne”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
ziemnych przy wykonywaniu izolacji $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.
1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres tych robot wchodza:
- Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
-  Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow o
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. III
- Zasypanie wykopdw piaskiem dowiezionym do miejsca wbudowania z przerzutem na odlegtosé¢
do 3 m i ubiciem warstwami, co 15 cm - po wykonaniu izolacji i drenazu opaskowego
- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km grunt. kat. III
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 14 km
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki (tunelowy) - wykop, ktorego gtebokos¢ jest wieksza niz 3 m.
1.4.5. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.1. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na
wysypisko.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty ziemne wykonywane beda recznie, dla ktdrych wykonawca zapewni powszechnie stosowany
sprzet.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Do transportu mas ziemnych przewiduje sie: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, a na placu
budowy taczki. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych ich punktow zatamania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albo o inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego tasma, szablonem i poziomica.

2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 10 m i pomiar rzednych powierzchni wykopu

6.6. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajag nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajagcego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na s$rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek na wskazanym miejscu

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaz<u i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
B.02.00 ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6 ,,Roboty murowe”

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace naprawy Scian
fundamentowych i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
naprawe murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- Przygotowanie i naprawa podtoza — odbicie tynkdw zewnetrznych, oczyszczenie powierzchni
muru
- Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng — powierzchnie silnie zanieczyszczenie
- Przemurowanie miejsc zniszczonych, peknie¢ i wymiana zmurszatych cegiet
- Zszycie peknie¢ o szerokosci rozwarcia >3mm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO B.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano w SST
B.00.00.00. "Wymagania ogdine"
2. Materialy.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
Cegta petna wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegly budowlane
* Cegta petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
* Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm
* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0MPa
* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15-C i odmrazania —brak uszkodzen po
badaniu.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503).
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5 MPa:
cement : ciasto wapienne : piasek
1:03:4
1:05:4,5
cement : wapno hydratyzowane : piasek
1:03:4
1:05:4,5
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N -
LH/HSR/NA, ktéry spetnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5-C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Stal

Prety stalowe do wykonania zszycia peknie¢ murdw winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Do zszycia Scian pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ stal St0S klasy A-0 o Srednicy 6mm.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogodlne:

a) Uzupetnienia i przemurowania wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek i wyskokdw
b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

c) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

d) W przypadku wystepowania rys o szerokosci rozwarcia ponad 3mm, lub rys ukoénych, nalezy
.25zy¢” peknietg $ciane na catej dlugosci pekniecia, przy pomocy pretéw stalowych ¢$6 ze stali St0 o
dtugosci minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o gtebokosci 25-30mm wykonanych w spoinach
wsporczych (poziomych) w rozstawie co 25-30cm (w co trzeciej spoinie). Prety obsadzamy na
zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem $rodka zwiekszajgcego przyczepnos¢. Przed
obsadzeniem pretéw bruzde nalezy doktadnie oczysci¢ sprezonym powietrzem z resztek zaprawy i pytu
oraz zwilzy¢ wodg. Po obsadzeniu preta, ktorego korice (ok. 10 cm na kazdg strone) nalezy zagig¢ pod
katem prostym tworzgc swoistg klamre, bruzde nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng j.w.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy $cienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa robdt sa:

- m? ciany, mb zamurowania, szt. zamurowania, mb zszycia bruzdy, kg zbrojenia, m? tynku itd.

Ilos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot.

Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- naprawienie Scian, uzupetnienie ubytkdw, przemurowanie miejsc peknietych i zmurszatych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegty budowlane
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.03.00 IZOLACJA POZIOMA
Kod CPV 45260000-7 , Roboty hydroizolacyjne. Wtérne izolacje przegrod w budynkach

wykonywane metoda iniekcji cisnieniowej”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtdrnych izolacji wykonywanych w budynkach metodg iniekcji ciSnieniowej koncentratem mikroemuls;ji
silikonowej.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej muréw) przy uzyciu koncentratu mikroemulsji
silikonowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie metodg iniekcji wtdrnej izolacji
poziomej (przepony).

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji wtornych wykonywanych metodg iniekcji.

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metoda wciskania
blach, wykonywania wtdrnych izolacji pionowych oraz tynkdw renowacyjnych na murach, w ktdrych
odtworzono izolacje metodg iniekcji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w Scianach
murowanych z cegly metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa $ciany krzemianujgcym i
hydrofobizujgcym koncentratem mikroemulsji silikonowej.

Uwaga: Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu koncentratu miquemulsji silikonowej jest jednym
ze sposobow odtworzenia izolacji poziomej w istniejagcym murze. Sciana po wykonaniu przepony
poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju
budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu
wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru
dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te
podczas krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur.
Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znhaczajqy:

Podloze — element budynku, w ktorym wykonana ma byc¢ izolacja wtdrna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona,
obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych
preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajagce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
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cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] -
stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do
osiggniecia punktu rownowagi.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia
przy stanie réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu
suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtornych metodami chemicznymi

Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— protokoty odbioréow czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami). . . .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Koncentrat mikroemulsji silikonowej — preparat do wykonywania przepony
poziomej metoda iniekcji

Preparat jest koncentratem mikroemulsji silikonowej, ktory po rozcienczeniu wodg

stosowany jest do wykonywania bariery (przepony) przerywajgcej kapilarne

podcigganie wody.

Skutecznos¢ preparatu dla muru o stopniu przesigkniecia wilgocig 95% jest potwierdzona certyfikatem

WTA

Dane techniczne

Baza - mikroemulsja silikonowa

Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brak

Postac (konsystencja) - ciecz

Gestos¢ - ok. 0,95 kg/dm?

Rozcienczanie wodg - od 1:9 do 1:14, w zaleznosci od zawilgocenia muru

Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie 1,5 - 2 kg nierozcienczonego preparatu

na m? rzutu poziomego muru

2.2.2. Zaprawa do wypetniania pustek i zasklepiania otworéw
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Jest to fabrycznie gotowa, zarabiana czystg wodg, uptynniona i hydraulicznie wigzaca
zaprawa na bazie cementu, do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworéw
wiertniczych. Jest odporna na siarczany, moze by¢ stosowana w zasolonych murach.
Dane techniczne

Baza - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory
Kolor - szary
Gestos¢ suchej zaprawy - ok. 1 kg/dm?®
Tlo$¢ wody zarobowej - 6,0 do 9,2 | wody na 20 kg worek
Wytrzymato$¢ na Sciskanie - ok. 10 N/mm? po 7 dniach

- ok. 20 N/mm? po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na zginanie - ok. 2 N/mm? po 7 dniach

- ok. 4,8 N/mm? po 28 dniach
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)

- od +5°C do +30°C
Wydajnos¢ - ok. 12 litréw zaprawy z worka 20kg

2.2.3. Preparat do iniekcji stosowany jako aktywator w wariancie iniekcji
wielostopniowej

Preparat ten jest jednosktadnikowym, gotowym do uzycia, alkalicznym preparatem stosowanym jako

aktywator w iniekcji wielostopniowej. Moze by¢ takze stosowany samodzielnie do wykonywania

wtdrnej izolacji poziomej (przepony) w murze metodg iniekcji.

Dane techniczne

baza: silikaty/silikonaty

kolor: bezbarwny

postaé: ciecz

gestos¢: ok. 1,05 kg/dm?

zuzycie- zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie 4 - 5 kg na m? rzutu poziomego muru

2.2.3. Do czyszczenia podioza i innych zastosowan mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu”. Bez badan stosowa¢ mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do iniekcji

Wyroby do robot iniekcyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét iniekcyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegdlnie workéw z

materiatami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

atmosferycznymi, przemarznieciem oraz przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Sprzet do wykonywania robot iniekcyjnych
Do wykonywania robot iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wiertla; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna byc
wyposazona w prowadnice pozwalajacg na zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertdw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
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c) do podawania preparatu w otwory — pompa iniekcyjna z koncoéwkami iniekcyjnymi i wezem
iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatdw, metrowka, latarka, lejek, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania
zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw do iniekcji

Wyroby do robdt iniekcyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wdzki.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robdt iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczy$ci¢ pas
muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja wtdérna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru
nalezy usungac, uzupetnic ubytki, zasklepic rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowac.

Prace te powinny by¢ dokumentowane w protokole z przeprowadzenia prac wstepnych.

5.2. Warunki prowadzenia robot iniekcyjnych

Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C i nie wyzsza od +30°C.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywa¢ w wykopach o szerokosci
nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonac ze
skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania izolacji metoda iniekcji

5.3.1. Wymagania ogdlne

> Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie. W zaleznosci
od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo

> Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy wstepnie
wypetni¢ systemowg zaprawg do wypetniania pustek i zasklepiania otwordw

> Iniekcje wykonuje sie metodg niskoci$nieniowg - wysokosS¢ ci$nienia zazwyczaj wynosi 5-10
bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow wytrzymatosciowych konkretnego
muru.

» W murach grubych powyzej 60 cm zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronng tj. wierci¢
otwory z obu stron muru, przy czym dtugos$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym
byla nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w
otwor z przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykonac petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje
preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po
zakonczeniu tych operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony. Ilosci zuzycia materiatow
najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje prébng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej
metody wspdtczynnika odnoszgcego sie do zuzycia materiatdw przy wykonywaniu iniekcji
jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

> W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego

> W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzgdzac protokdt, w ktérym nalezy ujmowac
dane okreslone w pkt. 6.3

> Niedopuszczalne jest stosowanie preparatow iniekcyjnych nie posiadajacych certyfikatu WTA
potwierdzajacego ich skutecznos¢
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> Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otwordw i wypetniania pustek rozcienczonych
szlamodw, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiatow.
> Nalezy przygotowac takg ilos¢ koncentratu mikroemulsji silikonowej, ktérg mozna zuzyc
podczas jednego dnia

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekgji ciénieniowej jednorzedowej. Srednice i usytuowanie
otworéw mozna dostosowac¢ do uktadu spoin. Otwory mogg by¢ wykonywane poziomo, co utatwia
wykonanie przepony pofaczenie jej z innymi izolacjami. Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm.
Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30° badz innym
dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gteboko$¢ o 5-8 cm
mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordéw nalezy usungé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktdre mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu,
to zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ systemowg zaprawg do wypetniania pustek i zasklepiania
otwordw. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwierci¢ lub wykona¢ nowe nawierty kilka cm powyzej.
Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny - koncentrat
mikroemulsji silikonowej pod ci$nieniem okreslonym w p. 5.3.1, az do uzyskania odpowiedniego
zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego rownomierne nasycenie muru.
Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usuna¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ systemowg zaprawg
do wypetniania pustek i zasklepiania otwordw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych
Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktdrym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony.

6.2. Badania materiatow
Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot iniekcyjnych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych
materiatow.
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos¢ otwordw oraz stopien ich
czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaC czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego, co moze wskazywac na obecnos¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac
iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco i dokumentowaé w formie protokotu co najmniej
nastepujgce dane i parametry:
date i miejsce iniekgji,
grubosc i dtugos¢ Sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktérych jest wykonana, uwagi dotyczace stanu
technicznego
informacje dotyczace technologii prac: odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat nachylenia
otwordw, ci$nienie podczas iniekcji,
— zuzycie materiatu (iniektu)

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegdlnosci w zakresie ciggtosci izolacij,
rozstawu otworow, stanu nasycenia, sposob wykonania iniekcji w naroznikach Scian oraz doktadnosc
zasklepienia otwordw. )
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wtodrng izolacje pozioma wykonywang metodg iniekcji oblicza sie w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb dtugosci iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugosc
przegrody nalezy ustalac na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01 m
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badan jest
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negatywny, prace przygotowawcze lub iniekcja okreSlonej czeSci przegrody nie powinny byc
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub stwierdzi¢ konieczno$¢ wykonania
ponownej iniekcji.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranych prac
przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej czesci przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 rzutu poziomego iniektowanej
przegrody lub za kazdy mb dtugosci iniektowanej przegrody, wedtug cen wykonania zaoferowanych
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci

kapilarnej.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych

soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementdw murowych — Cze$¢ 11: OkreSlenie absorpcji wody

elementdw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego

spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatéw i wyrobdw budowlanych.

Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w

postaci proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztwordw produktéw

chemicznych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

22



WYKONANIE IZOLACJII PRZECIWWILGOCIOWE] W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
PRZY UL. HENRYKA STENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw, Promocja 2006

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa
2005r. .

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa
2009 r.

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r

23



WYKONANIE IZOLACJII PRZECIWWILGOCIOWE] W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
PRZY UL. HENRYKA STENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.04.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH

I PRZYZIEMI BUDYNKOW

Kod CPV 45320000-6 , Roboty izolacyjne”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow z elastycznej,
dwuskfadnikowej masy bitumicznej.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie izolacji z elastycznej dwuskfadnikowej masy bitumicznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czeéciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wilasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych
np. przepon metodg iniekcji, weciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujete s3 w odrebnych standardowych specyfikacjach
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podloze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powiloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca

przyczepno$¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca (masa

KMB) — elastyczna, dwusktadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana tworzywami

sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze

zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje

wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody

gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
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2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— protokoty odbioréow czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentdw,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i
poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Grunt - wyrob do gruntowania podtoza

Jest to niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoza suche i
wilgotne. Rozcienczony wodg w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla polimerowo-
bitumicznych mas uszczelniajgcych

Dane techniczne:

Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Postac (konsystencja) - ciecz

Gestosé - ok. 1,0 kg/dm?
Sucha pozostatos¢ - ok. 60%

Zuzycie - 0,05 -0,08 kg/m?
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Temperatura stosowania- od +4°C
Naktadanie - pedzel, watek, natryskowo
Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym
2.1.2. Masa uszczelniajgca — polimerowo-bitumiczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca jest
wysoko elastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajgca, niezawierajgcg rozpuszczalnikdw i przez to
przyjazng dla Srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi
ona rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Zalety:
«  przyjazna dla $rodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéw
+ moze byc¢ stosowana na podtozach suchych i lekko wilgotnych
» wigze na skutek reakgcji chemicznej, o szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne
e do stosowania na nieotynkowanym murze
e elastyczna takze w ujemnych temperaturach
Zastosowania:
+ hydroizolacje fundamentéw (tawy, Sciany, ptyty, stopy)
« hydroizolacje stropoéw garazy podziemnych
« hydroizolacje dachéw odwrdconych i zielonych
« uszczelnienia posrednie (pod jastrychem) podtdg, i posadzek, pomieszczen mokrych, tarasow
itp.
+ hydroizolacje balkondw i taraséw z drenazowym odprowadzeniem wody
e na podiozach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z ceramiki
porotyzowanej, cegty, bloczkdw silikatowych, betonu komorkowego), tynkach na spoiwie
cementowym i wapiennym, itp.
e do klejenia ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS
Dane techniczne:

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Konsystencja - pastowata
Gestos¢é - ok. 0,7 kg/dm?
Sucha pozostatos¢ - nie mniej niz 90%
Zuzycie - 3,5 — 4,5 litra/m? — w zaleznosci od obciazenia wilgocia/woda
Wytrzymato$¢ (obcigzalno$¢ powierzchniowa)
- 0,6 MN/m?
Szczelnos¢ - 5 bar (50 m stupa wody) wg DIN 1048 Teil 5

Temperatura aplikacji (powietrza i podfoza)
- od +1°C do +35°C

Naktadanie - kielnia, paca
Czas schniecia przy +20° C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza
- ok. 3 dni
Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym

2.1.3. Elastyczna tasma uszczelniajaca

Stuzy do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw i budowli. Uzupetnieniem sg systemowe
ksztattki zakanczajgce

Dane techniczne

Baza - kompozyt (poliester, miekkie PCW)
Kolor - szary
Szerokos$¢ tasmy -B240-24 cm
- B400 — 40 cm
Wydtuzenie przy zerwaniu
- 200%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
- 8 N/mm?

Odpornoé¢ termiczna - do +80°C
2.1.4. Materialy pomocnicze
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Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i

stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych, takie jak:

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach technicznych

lub normach.

Do czyszczenia podioza i innych zastosowan mozna stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji

betonu”. Bez badan stosowa¢ mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi

budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy

zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy stosowal nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania mas bitumicznych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

d) do ciecia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wdzki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
w trakcie przewozu.
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Srodki transportu musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,

przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach

budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic

po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne

a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw z masy

bitumicznej wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, bloczkdw betonowych,
silikatowych, z betonu komorkowego, z ceramiki porotyzowanej itp.

— z gtadzig cementowgq lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym).

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac

nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czeSci nalezy usung¢, wypukltosci powyzej 2 mm
zZlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypei¢ zaprawg naprawczg

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosSci co najmniej
5 cm od krawedzi (naroza wypukle). Fasete wykona¢ np. z jednokomponentowej zaprawy
modyfikowanej tworzywem sztucznym, sporzadzonej na bazie dobieranego piasku kwarcowego,
przeznaczonej do naktadania powtok o grubosci do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu. Badz z
hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody, fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy do
wykonywania faset (wyoblen) na stykach Sciana/podtoga wewnatrz i na zewnatrz oraz do
wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne. Jesli faseta jest wykonywana z
masy bitumicznej— jej promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm. W tym ostatnim przypadku fasete
mozna wykonywac za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni

— podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotnos¢ nie przekraczata 6%),

— przed rozpoczeciem naktadania masy bitumicznej podioze zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg w ilosci 1 cze$¢ emulsji na 10 czesci wody. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

— mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

Istniejgce grubowarstwowe masy uszczelniajgce i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace

(naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podtoze o ile wykazujg wystarczajaca

przyczepno$¢ do podtoza i nie sg zniszczone. Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych

emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod
mase bitumiczna.

UWAGA: stare powloki na bazie materialow smotowych usunac.

5.3. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze

od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od

panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreSlonymi przez producenta

stosowanych materiatow, w czasie deszczu, mzawki lub przy bezposrednim, silnym nastonecznieniu, W

przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajagcych  warunkow

atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy

prowadzi¢ w wykopach o szerokosci (zalecanej) nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu
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przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,

odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj

umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta

wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania

warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres
wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu zwigzania powtoki hydroizolacyjnej.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

czesci podziemnych i przyziemi budynkow

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw powinny spetniac

nastepujagce wymagania ogolne:

— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody

— &cisle przylegacC do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

— grubosc i sposob naktadania powtoki wodochronnej zalezy od obcigzenia wilgocig/woda,

— przy wykonywaniu izolacji z masy bitumicznej hydroizolacyjnej nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje. Izolacje strefy
cokotowej wykonywac z elastycznych szlamow (mikrozapraw) uszczelniajgcych

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie, za
pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych,

— w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w postaci
tasm dylatacyjnych.

5.5 Wykonywanie hydroizolacji

Jako powiloke gruntujgcg nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem emulsje bitumiczng gruntujaca,

rozcienczong wodg w stosunku 1:10 i odczekad, az preparat gruntujgcy wyschnie.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne  jest tzw.  szpachlowanie  wypetniajace

(drapane) z masy bitumicznej, nanoszonej (wciskanej) pacg w podtoze. Warstwa musi wyschnac¢ przed

naktadaniem wiasciwej powtoki hydroizolacyjnej.

Do komponentu ptynnego masy bitumicznej doda¢ komponent proszkowy i miesza¢ za pomocg

wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym

opakowaniu sg w odpowiednich proporcjach.

Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi, w zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych,

od 1 do 2 godzin.

Grubo$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg i wynosi:

Rodzaj Zastosowanie [Minimalna |Zuzycie
obcigzenia grubosc
woda warstwy [I/m?]
A [Wilgoc Pty i Sdany|3mm 3,5
gruntowa fundamentowe
(nienapierajgca
woda
przesgczajgca sie)
B |Woda bez Balkony i3 mm 3,5
ciSnienia tarasy
(pomieszczenia
mokre)
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C |Napierajgca Pty i Sdany|4 mm 4,5
woda fundamentowe
przesaczajgca sie

D |Woda pod|Pyty i Sciany|4 mm 4,5
cisnieniem fundamentowe

Hydroizolacja scian

Nakfadanie masy bitumicznej nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wkiadke wzmacniajgcg z siatki z witdkna szklanego. Siatka musi by¢ catkowicie
zatopiona w masie bitumicznej.
Masa bitumiczna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywac hydroizolacji bez
wczesniejszego utozenia warstw ochronnych.
Przejscia rurowe
Dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgociag/woda zaleca sie stosowac kotnierze zaciskowe, wymadg ten
jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem.
5.6. Warstwy ochronne
Na warstwy ochronno-termoizolacyjne stosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN
13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”
Grubo$¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.
Zaleca sie aby spetnialy one ponizsze wymagania:
>  Wytrzymato$¢ na Sciskanie lub naprezenia Sciskajace przy odksztatceniu 10% - min. 300kPa
> Odksztatcenie przy obciazeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%
> Nasigkliwo$¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%. Redukcja
wytrzymatosci mechanicznej nie moze byc¢ przy tym wieksza niz 10% w poréwnaniu do prébek
suchych.
> Nasigkliwos$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max. 5%, dla ptyt o
grubosci 100 mm max. 3%, dla ptyt o grubosci 200 mm max 1,5%
> Nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie — max 0,7%
> Warstwy ochronne mogg by¢ wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.1.1. Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
— betonowych — wytrzymatos¢ i réwnos$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, itp.,
— murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru, itp.
— jastrychow i tynkow cementowych — sztywnos¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura itp.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg styki réznych ptaszczyzn (krawedzie,
naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania). Sprawdzenie wielkosci
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promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdw roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzic

za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.2.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ np. tata.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotnosciomierz, termometr).

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i kartami technicznymi zastosowanych

materiatow. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdinych warstw w sposdb
zapewniajacy ich ciggtosc¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniajgcej, itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnieciu i utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami

nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej

powierzchni) lub niszczacymi na wykonanej w trakcie robdt powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzac tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z

obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 0,5 m?.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje

przedmiarowe, oblicza sie w metrach.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne

wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 przygotowania podtoza i wykonania

kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez

Zamawiajgcego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw, Promocja 2006

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa
2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r.,

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacie w budownictwie. Wybrane zagadnienia
w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r.,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00 TYNKI RENOWACYJNE
Kod CPV 45410000-4 , Tynki renowacyjne wewnetrzne i zewnetrzne”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych na
pokryciu zawilgoconych i zasolonych Scian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu
osuszenia muru.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy naktadaniu na zawilgocone
$ciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

* przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

» wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni Sciany),

» natozenie warstwy tynku podktadowego

» natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

« wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawartos¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany,
1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podkiadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujaca, a takze magazynujgca sole,
naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny - paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana
bezposrednio na warstwie tynku podktadowego,
1.4.5. Farba silikatowa - mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej,

przeznaczona do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych. Pozostate okreslenia podane w ninigjszej
specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i szczegdtowg specyfikacja
techniczna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
B.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STO ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢é materiatow posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢
przydatno$¢ tych materiatdbw do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac
sie nastepujgcymi cechami:

« dobrg przepuszczalnoscia dla pary wodnej,

o duzg zawartoscig porow,

« niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,

« zdolnoscig magazynowania soli,

 odpornoscig na mréz i warunki atmosferyczne,

e matym skurczem.

Za jakos$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:

e paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,
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e 0 strukturze otwartych pordw, ktdra pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z murdw. Zaleca
sie uzycie systemu tynkow renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

» zawartoscig porow powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

e skurczem < 0,20%,

* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

e przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho = 0,1 MPa,

* mrozoodpornoscig,

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO B.00

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogdlnobudowlany
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materiatow. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadac
podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ warunki
atmosferyczne, a podczas robdt posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosSciowych zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.2.2. Agregat tynkarski.

3.2.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w STO B.00 , Wymagania ogdlne"

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Skiadowanie
materiatow musi rowniez spetniac te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO B.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robot winien posiadaé udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych.

Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

e warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

e stan muru, (wilgo¢, woda),

« temperatura konstrukcji i materiatu,

« informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

e pozostatosci materiatu — odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie scian do nakladania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen,
oraz usungc zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $éciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny naktada¢ kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu
tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podkladowego

Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanie$¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego przy uzyciu kielni, badZ agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu
uszorstnienia, nalezy ,przeczesac” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy zebatej. Tynk
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podkladowy naktada sie jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna
naktadac tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny nakfadamy na tynk podkfadowy jednowarstwowo do 3 c¢cm lub dwuwarstwowo
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadac cienszej warstwy niz 10 mm.
Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robdt tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby
mozna pokry¢ powtoka malarska.

5.6. Wykonanie powloki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwalg farbg elewacyjng np.
silikatowg. Na wolng od zanieczyszczen powierzchnie $ciany naktadamy w procesie gruntowania,
rozcienczong z wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powtoke
malarska. Nastepng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpaddw i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze
wskazéwkami produce,nta mater,ia}u.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogolnymi podanymi w STO B.00 ,Wymagania ogdlne". Kontrole wytwarzania materiatow
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w
ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem
do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatéw.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggly kontrolowaé warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru. Podczas robdot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
oddzielnie protokdt wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robdt. Prace tynkarskie powinny
podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

» materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

e obrdbka i wykonanie prac,

* udokumentowana kompetencja 0s6b wykonujacych prace tynkarskie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru,
przy uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu. Obmiar robdt odbywa sie w obecnosci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO B.00 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

» przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,

» wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow
i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, pomiardow i wynikéw badan
Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu Ilaboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy gdy:

« zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

« istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
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Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na
podstawie wynikow pomiaréw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

9.2. Szczegbtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie
materiatow, wykonanie robdt wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych
wiasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia

wg przedmiaru robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.

e Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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