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Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

na wykonanie izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych
budynku Szkoty Podstawowej Nr 8
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 8
dz. nr ewid. 105i97/1 obreb 22,

Inwestor:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI, PASAZ RUDOWSKIEGO 10,
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
»Na wykonanie izolacji pionowych i poziomych $écian fundamentowych budynku Szkoty Podstawowej
Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 dz. nr ewid. 105 i 97/1 obreb 22"
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Architektura Ewa Katarasi hska UAN.IV.7342/53/91
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 291/RIM/13 z dnia 5 marca 2013 r. zawarta z Zamawiajgcym Miastem Piotrkow
Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

- Mapa d/c projektowych opracowana przez Geodete uprawnionego Arkadiusza Kubczaka

- Badania geologiczne

- Ocena mykologiczna z dn. 09.11.2012 r. opracowana przez inz. budownictwa lgdowego
Waldemara Ktapa reprezentujgcego firme Waigel s.c.

- Ogledziny budynku i uzupetniajgce pomiary inwetaryzacyjne

- Dokumentacja techniczna budynku bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wykonania izolacji
poziomych i pionowych $cian fundamentowych budynku Szkoty Podstawowej Nr 8 potozonej przy ul.
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim, uwzgledniajgcy wnioski z opracowanej na zlecenie
Zamawiajgcego ekspertyzy mykolgicznej.

1.3. Opis stanu istniejacego
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest w zwartej, pierzejowej
zabudowie ulicznej po wschodniej stronie ulicy Sienkiewicza. Zbudowany na planie prostokata o
wymiarach 14,40x33,60m. Wybudowany w drugiej potowie XIX wieku, z bogato zdobiong w stylu
eklektycznym elewacjg frontowg. Po ostatnim remoncie stan techniczny budynku poza
pomieszczeniami piwnicznymi dobry.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, nie catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. W
chwili obecnej budynek petni funkcje oSwiatowa — jest siedzibg Szkoty Podstawowej Nr 8.

Fundamenty budynku - wykonane jako ceglane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany nosne podiuzne i poprzeczne — nadziemia i piwnic wykonane z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej. W poziomie piwnic $ciany zewnetrzne majg grubos¢ ok. 100cm.
Stropy nad piwnicami — wykonane sg w postaci sklepienn tukowych (kolebkowych i klasztornych),
opartych na $cianach nos$nych i podciggach.

Ze wzgledu na brak izolacji poziomej i pionowej oraz odprowadzenie wéd opadowych z dachu
bezposrednio w sasiedztwie $cian fundamentowych, budynek jest silnie zwilgocony ponizej poziomu
terenu. Stanu tego nie usunieto podczas remontu elewacji, w zwigzku z tym konieczne stato sie pilne
przeprowadzenie remontu polegajgcego na odtworzeniu zniszczonych izolacji pionowych i poziomych
oraz wykonanie drenazu opaskowego i odprowadzenie wod z drenazu do studni chtonnych na terenie
wiasnej dziatki. Projekt drenazu opaskowego jest ujety w odrebnym tomie.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz analizy, wykonanej w listopadzie ubiegtego roku oceny
mykologicznej, stwierdzono, ze w wyniku niedostatecznej izolacji S$cian fundamentowych,
niewlasciwego odprowadzenia wod deszczowych z rur spustowych oraz nieszczelnosci w osadzeniu
stolarki okiennej, w budynku wystepuije:

- Wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach piwnicznych (61-76,5%)

- Korozja biomechaniczna $cian zewnetrznych objawiajgca sie wystepowaniem duzej ilosci
purchli i wysolen spowodowanych krystalizacjg soli zawartych w wodach gruntowych,
niewlasciwymi materiatami uzytymi do wykonczenia Scian oraz Scista zabudowag $cian
uniemozliwiajaca cyrkulacje powietrza (fot. nr 1+9)
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Dodatkowo brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczen piwnicznych oraz przykrycie posadzek
wyktadzinami utrudniajgcymi wysychanie zawilgoconych podtozy, sprzyja powstawaniu grzybow-
plesni.

Na rysunku ponizej przedstawiono mozliwe przyczyny powstawania zawilgocenia $cian budynku oraz
mozliwy poziom osiggniecia zwilgocenia w przypadku zbiegu niekorzystnych czynnikéw powodujgcych
zwilgocenie.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku Szkoty Podstawowej Nr 8, poziom zawilgocenia Scian
rzadko wykracza poza dolng krawedz okien, a woda opadowa czesto przedostaje sie na styku Sciany i
posadzki. Taki stan $wiadczy¢ moze przede wszystkim o braku lub niewtasciwym odprowadzeniu wody
opadowej z murowanych koszy dos$wietlajgcych (umiejscowienie Sladow zaciekow przy oknach) oraz
spietrzenie wody deszczowej po opadach na skutek odprowadzenia rur spustowych w bezposredniej
bliskosci $cian budynku (Slady zaciekdw na potgczeniu posadzki i $ciany).
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1.4. Opis stanu technicznego poszczegolnych pomieszczen piwnicznych

1.4.1. Pomieszczenie przed szatnig
Posadzka lastrico. Sciany pomieszczenia na wysoko$¢ ok. 1,6m pokryte lamperig z tynku zywicznego
typu ,Graniplast”, stanowigcg szczelng, nieprzepuszczalng powtoke, uniemozliwiajgcg wilasciwe
»0ddychanie” Sciany i swobodne odparowanie wody przenikajgcej przez $ciane zewnetrzng. W ramach
robot renowacyjnych, nalezy usung¢ wszystkie tynki ze Sciany zewnetrznej od poziomu posadzki do
poziomu gornej krawedzi okien. A takze, do tej samej wysokosci, tynki na Scianach poprzecznych na
dtugosci ok. 1,0m.
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B 2
Rys. nr 1 Pomieszczenie przed szatnig — W/doczne na /a per// slady krystalizujacych soli

1.4.2. Swietlica srodowiskowa

Rys. nr 2 Swietlica Srodowiskowa — widoczne na scianie Slady krystalizujgcych soli
niszczgce powfoke malarska

Na posadzce $wietlicy érodowiskowej wystepuja ptytki ceramiczne. Sciany otynkowane i pomalowane.
Mimo niedawnego remontu i wykonania zaréwno na posadzce jak i $cianach izolacji ze elastycznych
szlaméw mineralnych, przy wystepowaniu wody pod ci$nieniem, woda wydostaje sie zaréwno na styku
$ciany i posadzki jaki i przez posadzke.
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1.4.3. Swietlica szkolna

_d

Rys. nr 3 Swietlica szkolna — widoczne zacieki od wody przedostajacej sie przez kosze doswietlajace,
na skutek niewtasciwego odprowadzenia wody deszczowej

Posadzka éwietlicy pokryta ptytkami gresowymi. Sciany pokryte tynkiem i malowane farbami
emulsyjnymi. Ze wzgledu na brak uszkodzen powyzej dolnej krawedzi okien, tynk ze S$ciany
zewnetrznej, w tym ze S$ciany poprzecznej bedacej Sciang zewnetrzng przylegajaca do bramy
przejazdowej, nalezy odku¢ na wysoko$¢ gornej krawedzi okien.

1.4.4. Klatka schodowa zelbetowa z pomieszczeniem WC

Rys. nr 4 Klatka schodowa — widoczne slady zawilgocenia od wodly przedostajacej sie na styku sciany i posadzki
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Posadzka cementowa. Sciany tynkowane i malowane. Na styku éciany zewnetrznej wschodniej i
posadzki widoczne $lady wilgoci. Na Scianie podtnocnej do wysokosci 160cm tynk zywiczny typu
Graniplast. Tynk na $cianach klatki schodowej pétnocnej i wschodniej nalezy zbi¢ na calg wysokos¢
pomieszczenia. Nalezy takze zbi¢ glazure w pomieszczeniu WC oraz zerwal podtoge z ptytek
terakotowych. Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym oraz pomalowac farbg silikatowa.

1.4.5. Silownia

Rys. nr 5 Sitownia — Mimo niedawnego remontu, juz widoczne slady soli wykrystalizowanych na scianie podokiennej, ktdre
zniszczyty powtoke z gipsu

Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi. Konieczne zbicie ptytek i tynkdw zaréwno na podtuznej Scianie
zewnetrznej jak i $cianach poprzecznych, przynajmniej na dtugosci 1,0m. Posadzka pokryta lastrico.
Konieczne bedzie wykucie bruzdy na szeroko$¢ 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka
— $ciana. Do czasu wyschniecia $cian nie uktadac ptytek ceramicznych, a jedynie wykonczy¢ Sciane
tynkiem renowacyjnym i pomalowac farba silikatowa.

1.4.6. Szatnia sprzataczek
Posadzka z piytek lastrico, bardzo nieréwnych, miejscami wyszczerbionych. Sciany tynkowane i
malowane farbami emulsyjnymi. Tak jak w pomieszczeniu sitowni konieczne bedzie wykucie bruzdy na
szeroko$¢ 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka — Sciana.

Tynk na $cianie zewnetrznej nalezy zbi¢ na catg wysokos$¢ pomieszczenia. Dodatkowo nalezy zbic tynki
na Scianach poprzecznych i suficie z zapasem ok. 50 cm poza miejsca uszkodzone przez krystalizujgce
sole.
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Rys. nr 6 Szatnia sprzataczek - widoczne slady soli wykrystalizowanych na scianie poprzecznej
oraz slady wilgoci na styku sciana — posadzka

1.4.7. Pomieszczenie konserwatora

|

Rys. nr 7 Pomieszczenie konserwatora - widoczne zniszczenia scian spowodowane
i Krystalizujgcymi solami
Sciany pomieszczenia konserwatora tynkowane i malowane, posadzka wykonana z rdéznych
materiatéw: ptytek mozaikowych, ptytek terakotowych. Bardzo nieréwna. W pomieszczeniu nalezy zbi¢
tynk ze Scian na calg wysokos¢ oraz skuc¢ posadzke w celu jej uszczelnienia. Uszczelnienie wykonac za
pomocg elastycznej, jednosktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgcej na wyrdownanym podiozu, a
nastepnie nalezy utozyc¢ ptytki gresowe.
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1.4.8. Szatnia
Szatnia ucznidw otynkowana i $wiezo pomalowana farbg emulsyjng. Na podtodze gres. W spoinach
ptytek podtogowych widoczne $lady krystalizujgcej soli, Swiadczace o powolnym wysychaniu posadzki i
wczesniejszym zawilgoceniu. Poziom posadzki podniesiony w stosunku do reszty pomieszczen o ok.
30cm. Tynk na Scianie zewnetrznej i Scianach poprzecznych nalezy zbi¢ i po wstepnym osuszeniu za
pomocy osuszaczy wykonac tynki renowacyjne i pomalowac farbg silikatowa.

1.4.9. Wezel ciepiny

Rys. nr 8 Wezef ciepiny - Sciana zewnetrzna zachodnia (od ul. Sienkiewicza) widoczne slady soli wyrysta//'zowanych
na scianie i mocno zniszczone tynki

i M -
Rys. nr 9 Wezef ciepiny - sciana zewnetlzna po/udn/owa (od strony Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych)
widoczne slady soli wykrystalizowanych
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Pomieszczenie wezta zlokalizowane w potudniowej czesci budynku. Zajmuje catg szerokos¢ budynku i
sktada sie z dwdch pomieszczen. Wejscie do wezta od zewnatrz, poprzez ceglane schody oddzielone
od gruntu, murowanymi z cegty petnej murkami oporowymi. Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy
odtworzy¢ zejscie do wezta. Sciany wezta otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi, jednak ze
wzgledu na duzg ilos¢ soli zawartych w tynku, malatura zostata w znacznym stopniu zniszczona (fot.
nr 9). Tynki wewnetrzne na S$cianach zewnetrznych nalezy w catosci zbi¢ i wykona¢ nowe
renowacyjne, zgodnie z opisang nizej technologiag. Posadzka cementowa.

1.5. Informacje o szczegétowych uwarunkowaniach dla nieruchomosci

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr IV-680/482/67

Podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej

1.6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Dziatka nr ewidencyjny 105 obr. 22 o powierzchni 3705,0m? stanowi teren zabudowy
srodmiejskiej. Na dzien dzisiejszy dziatka jest zabudowana budynkiem frontowym oraz
trzema oficynami usytuowanymi wzdtuz potudniowej granicy dziatki, z ktérych pierwsza
styka sie bezposrednio z budynkiem frontowym. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku
zachodnim.

- Drziatka jest ogrodzona. Obstuga komunikacyjna nieruchomosci od strony zachodniej
poprzez brame przejazdowa z ulicy Sienkiewicza

- Dziatka jest w petni uzbrojona.

1.7. Informacje dotyczace ewentualnego wplywu zamierzenia na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowane zamierzenie nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

2. OPIS DO PROJEKTU WYKONANIA IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

2.1 0golne zasady wykonywania izolacji

2.1.1. Izolacja zewnetrzna
Po odkopaniu przeznaczonej do uszczelnienia Sciany nalezy jg starannie oczysci¢ i oceni¢ stan
powierzchni. Konieczne jest usuniecie luznych i niezwigzanych badz skorodowanych fragmentéw
muru, wydrapanie stabych i zasolonych spoin, skucie starych tynkéw, usuniecie powtok izolacyjnych
oraz innych materiatdw majgcych wptyw na przyczepno$¢ nastepnych warstw. Bezwzglednie usungé
nalezy stare smotowe powioki uszczelniajace, o ile takie wystgpia.
Po oczyszczeniu powierzchni muru i skuciu zniszczonych warstw wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny,
puste spoiny naprawi¢/uzupetni¢ systemowa zaprawg naprawczg. Naprawe nalezy wykona¢ za
pomocg szpachlowki uszczelniajgcej, ktéra moze by¢ uktadane na wilgotnym podtozu. Na $cianach
zewnetrznych, na ktorych hydroizolacja wykonana bedzie z mas KMB, naprawa ubytkow o gtebokosci
do 5 mm moze by¢ wykonana przez tzw. szpachlowanie drapane z zastosowaniem tej samej masy
KMB (warstwy tej nie wlicza sie do grubosci powtoki hydroizolacyjnej).
Materiaty bitumiczne wymagajg relatywnie suchego podtoza, konieczne moze by¢ zatem stosowanie
dodatkowych zabiegow. W obszarze styku tawy fundamentowej ze $ciang nalezy sie liczy¢ ze znacznie
podwyzszong wilgotnoscig. Dlatego tez w tym obszarze (na Scianie fundamentowej jest to pas o
szerokosci przynajmniej 25 cm) nalezy bezwzglednie usung¢ (jezeli istniejg) stare bitumiczne powtoki
uszczelniajgce, wykonac wstepne uszczelnienie szpachlowka uszczelniajgcg oraz wykona¢ wyoblenie o
promieniu 4—6 cm ze szpachldéwki uszczelniajgcej.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy na powierzchni $ciany nie wystepujg rysy badz spekania. Poniewaz na tym
etapie nalezy je naprawi¢. Konieczne jest takze sprawdzenie stabilnosci obsadzenia przechodzacych

przez Sciane rur instalacyjnych.
PROGRAM CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.

Piotrkéw Tryb. czerwiec 2013 r.
-10 -



pl’(.j @E ¢ A‘\N‘ arch. arch. Ewa Katarasi nska,

] ] —~ ANSERNNN Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | URBANISTYCZNE, OBSJGA INWESTYCJI,

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 2M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rachuaekdwy PEKAO S.A. o/Piotrkéw Tryb. 46 1240 311610000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl,

W przypadku rys o szerokosci rozwarcia do 3mm, zwlaszcza jesli przechodza wzdtuz spoin, ktore nie
stanowig jeszcze zagrozenia dla konstrukcji budynku, nalezy je wypetni¢ szpachlowka uszczelniajaca.
Jesli po odkopaniu $cian fundamentowych stwierdzi sie wystepowanie rys o szerokosci rozwarcia
ponad 3mm, lub rys ukosnych, nalezy ,zszy¢” peknietg Sciane na catej dtugosci pekniecia, przy
pomocy pretow stalowych ¢6 ze stali St0 o dtugosci minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o
gtebokosci 25-30mm wykonanych w spoinach wsporczych (poziomych) w rozstawie co 25-30cm (w co
trzeciej spoinie). Prety obsadzamy na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem $rodka
zwiekszajgcego przyczepnosC. Przed obsadzeniem pretdw bruzde nalezy doktadnie oczysci¢ sprezonym
powietrzem z resztek zaprawy i pytu oraz zwilzy¢ woda. Po obsadzeniu preta, ktorego konce (ok. 10
cm na kazdg strone) nalezy zagig¢ pod katem prostym tworzac swoistg klamre, bruzde nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng j.w. Nastepnie mozna przystgpi¢ do odtwarzania wyprawy
zewnetrznej.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odstoniecia catych $cian fundamentowych, a co za tym idzie braku
wiedzy na temat ilosci i rodzaju ewentualnych rys i peknie¢, w przedmiarze do kosztorysu
inwestorskiego policzono naktady na 10 mb zszycia pekniecia o rozwartosci powyzej 3mm. Naprawa
rys o szerokoSci rozwarcia mniejszej niz 3mm zostata uwzgledniona w pozycji obejmujacej
szpachlowanie drapane.

Izolacja pionowa musi by¢ szczelnie potgczona z przepong poziomg. Aby zapewni¢ szczelnos¢ tego
miejsca, wtorna izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na elemencie konstrukcyjnym (Scianie), nie
dopuszcza sie do jej wykonywania na tynku. Z tego powodu do wykonywania wtornych izolacji
pionowych nie stosuje sie roztwordw ani emulsji (wymagajg otynkowanego podtoza).

Gotowag powitoke wodochronng nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem podczas zasypywania, poprzez
przyklejenie punktowe ptyt ze styropianu. Szczegdly wykonania izolacji $cian piwnic pokazano na
rysunku nr 3. Od strony podworka na elewacji wschodniej, ze wzgledu na projektowany chodnik
asfaltowy, ptyty ochronne ze styropianu nalezy zakonczy¢ 15 cm ponizej poziomu terenu

2.1.2. Izolacja wewnetrzna
Podstawg skutecznosci prac jest odpowiednie przygotowanie podtoza, bezwzglednie wymagane jest
usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych (tynki, wymalowania) oraz niestabilnych fragmentdw
Sciany (pojedyncze cegly, zmurszate spoiny itp.). Na tym etapie nalezy takze uszczelni¢ wszelkie rysy i
pekniecia (zgodnie z zasadami podanymi w ppkt. 2.1.1), a takze przejscia rur instalacyjnych.
Powierzchnie Sciany nalezy bardzo starannie oczysci¢ i wykonac¢ impregnacje biobdjczg dostepnymi na
rynku preparatami. Reprofilacje ubytkow trzeba wykonac z systemowych materiatow (np. szpachléwki
uszczelniajgcej) zgodnie z zaleceniami producenta. Niekiedy moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
warstwy sczepnej. Za pomoca fasety nalezy wyobli¢ styki Scian ze soba.
Hydroizolacje z mineralnego szlamu naktada¢ po zwigzaniu i wyschnieciu materiatu reprofilacyjnego.
Przy naktadaniu recznym (szczotka, twardy pedzel) bardzo istotne jest wtarcie pierwszej warstwy w
podtoze.
Warstwe ochronng stanowig najczesciej tynki renowacyjne lub lekkie tynki cieptochronne. Szczegoty —
rysunek nr 3

2.2. Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona)
W celu zatrzymania wilgoci podcigganej kapilarnie przez mury proponuje sie wykonanie chemicznej
izolacji poziomej $rodkiem, ktory jest silikonowym koncentratem mikroemulsyjnym, roztworem
alkalicznym o dobrej zdolnosci do przenikania, przeznaczonym do wykonywania poziomego
uszczelnienia muréw zapobiegajgcemu pionowo postepujgcemu zawilgoceniu. W matym stopniu
wptywa na zdolno$¢ muru do dyfuzji. Warunkiem prawidtowego funkcjonowania izolacji
przeciwwilgociowej jest catkowite nasycenie muru w strefie iniekgji.

W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczegdlnie dobrze sprawdzita sie metoda
niskocisnieniowa. W spoinie muru, mniej wiecej poziomo nawierca sie otwory o $rednicy 12 mm w
odstepie od 10 do 12 cm, maksymalnie 15 cm. Projektuje sie wykona¢ otwory w odstepie 10 cm.
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Otwory te rozmieszczone bedg w jednym szeregu. Ich gteboko$¢ musi by¢ mniejsza o 5cm od
grubosci muru (przy iniekcji jednostronnej). W Scianach podtuznych wschodniej i zachodniej, ze
wzgledu na grubo$¢ ok. 100cm, iniekcje nalezy wykonaé dwustronnie, z przesunieciem otworéw na
przeciwlegtych powierzchniach Sciany o potowe rozstawu. Gtebokos$¢ otworu powinna wynosi¢ 2/3
grubosci $ciany ok. 70cm.

W $cianie potnocnej (w bramie wjazdowej), iniekcje nalezy wykonac tylko z jednej strony (od
zewnatrz).

Po wykonaniu otwordw wiertniczych osadza sie pakery. Iniekcje wykonuje sie przy zastosowaniu
statego, niskiego cisnienia (warto$¢ cisnienia <10 bar).

Po zakonczeniu prac otwory nalezy wypeic¢ zaprawg bez pozostawiania pustych miejsc. Zaprawa ta,
jest to ptynna, odporna na siarczany, niepodlegajgca skurczom i naprezeniom w czasie wigzania masa
do wypetniania otworéw wiertniczych. Materiat ten w stanie utwardzonym odznacza sie dobra
przyczepnoscig do muru.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy wymiesza¢ preparat do iniekcji z wodg w proporcji 1:14. Zuzycie
gotowego materiatu do wykonania izolacji poziomej zalezy od chtonnosci materiatu $ciennego i wynosi
dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m2 gotowej mieszanki, czyli 1,3 | koncentratu na 1 m2
przekroju muru. (rozcienczenie 1: 14), natomiast zuzycie materiatu do wypetnienia otwordw po iniekcji
wynosi ok. 1,7 kg/l wypetnianej przestrzeni. Przyjeto praktyczne zuzycie odpowiednio ok. 3,50 kg/m2.

2.3. Drenaz opaskowy (cze$ciowy)
W celu wsparcia wysychania Scian zewnetrznych, a takze w celu zebrania wszelkiej wody, ktora
przedostanie sie w poblize przegrod zewnetrznych, projektuje sie drenaz opaskowy wokot
podpiwniczonej czesci budynku, bedacy przedmiotem odrebnego opracowania projektowego, z
odbiorem wody przez studnie chtonna. Do instalacji odprowadzajacej wode do studni chtonnej nalezy
wigczyc takze odwodnienie doswietlaczy piwnicznych.

2.4, Stolarka okienna
Istniejgce okna od strony ulicy Sienkiewicza zabezpieczone sg siatkami ochronnymi. Przed
wykonaniem robot nalezy je zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowaé. W dwdch
z nich nalezy wymieni¢ siatke zabezpieczajgcg ze wzgledu na zniszczenie. Projektuje sie réwniez
ponowne uszczelnienie wszystkich okien piwnicznych umiejscowionych ponizej poziomu terenu.

2.5. Redukcja zawilgocenia scian

W poczatkowej fazie robdt, po zbiciu wszystkich tynkdw wewnetrznych, przez okres minimum 2
tygodni, nalezy zastosowac do redukgji wilgoci osuszaczy kondensacyjnych.

Jezeli po tym okresie, ilos¢ wody zbieranej przez urzadzenia, nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu,
nalezy kontynuowac osuszanie pomieszczen jeszcze przez nastepny tydzien.

Do wyceny kosztorysowej przyjeto wynajecie przez okres 3 tygodni dwdch osuszaczy o wydajnosci ok.
60l/dobe oraz 5 wentylatoréw o wydajnosci od 5.500 m3/h do 16.800 m3/h, wspomagajgcych proces
osuszania. Zapotrzebowanie mocy powyzszych urzadzen to ok. 4,5kW.

3. KOLEINOSC PRAC REMONTOWYCH I SPOSOB NAPRAWY USZKODZEN

3.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy uzyskac¢ wszelkie zgody i zezwolenia wymagane
przepisami prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowe, niezbedne decyzje na zajecia pasa
drogowego, w przypadku robdt prowadzonych w pasie drogowym, a rozpoczecie robot zgtosi¢ do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozpoczecie robdt nalezy poprzedzic wygrodzeniem chodnika wzdtuz ulicy Sienkiewicza oraz
ustawieniem stosownego oznakowania, zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ze wzgledu na
gtebokie wykopy, wygrodzenie powinno by¢ petne i szczelne.
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3.2. Przygotowanie podioza .

+ Budynek bedzie odkopany z trzech stron. Sciana zachodnia od ulicy Sienkiewicza, Sciana
wschodnia od podwdrka oraz $ciana pétnocna w bramie przejazdowej.

« Od strony ulicy nalezy rozebra¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych. Od strony podwdrka nalezy
rozebraC nawierzchnie z kostki betonowej, a w bramie przejazdowej nalezy rozkué
nawierzchnie betonowa.

+ Po rozebraniu nawierzchni, nalezy rozpocza¢ wykonywanie wykopu, az do poziomu
posadowienia budynku. W wykopie tym zostanie utozony drenaz opaskowy oraz wykorzystany
zostanie do wykonania izolacji poziomej i pionowej. W poblizu przebiegajgcego uzbrojenia
terenu wykopy nalezy wykonywac recznie oraz zachowaniem nalezytej ostroznosci.

« W trakcie robdt ziemnych nalezy rozebrac istniejgce, murowane doswietlacze piwniczne, a
gruz z rozbieranych elementéw oraz ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko

« Po wykonaniu wykopu, nalezy usung¢ wszystkie tynki zewnetrzne, az do poziomu cokotu,
ktory od strony ulicy ma wysoko$¢ od ok. 20cm ponad teren w narozniku potudniowym do ok.
70cm w narozniku pétnocnym. Na elewacji wschodniej, ze wzgledu na istniejgce ocieplenie,
nalezy je zdemontowac na wysokosS¢ 30cm ponad teren, natomiast w bramie przejazdowej
tynk zewnetrzny nalezy zbi¢ na wysoko$¢ 50cm od poziomu terenu.

« Sciane nalezy przygotowa¢ do wykonania wtdrnej pionowej izolacji zewnetrznej poprzez
odttuszczenie, odpylenie i wyréwnanie. Powierzchnia powinna by¢ bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2
mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypenic¢ systemowg zaprawg naprawczg na bazie
cementu.

+ Miejsca porazone biologicznie w postaci kolonii glondw, grzybow i plesni nalezy oczysci¢
poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a nastepnie przemy¢ gotowym do uzycia
preparatem do zwalczania glonéw na elewacjach

+ Po przeschnieciu zaimpregnowa¢ cato$¢ preparatem gteboko penetrujgcym, wzmacniajgcym
podtoze. Jest to specjalny Srodek gruntujgcy na bazie rozpuszczalnikowej oraz o dziataniu
wzmacniajgcym na podtoza krytyczne wewnatrz i na zewnatrz

»  Przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszystkie parapety zewnetrzne. Poza tym
podczas montazu parapetow zewnetrznych nalezy bezwzglednie przestrzegac kilku zasad.
Przede wszystkim, aby parapet zapewniat prawidlowe odprowadzenie wody deszczowej
powinien posiadac spadek w kierunku zewnetrznym, przyjmuje sie, iz winien on by¢ rzedu od
5 do 10%. Parapet powinien wystawac od 30 do 40 mm poza obreb muru tak, aby sptywajgca
po nim woda nie obmywata elewacji. Kapinos, czyli zewnetrzna krawedz parapetu powinna
by¢ uformowana tak, aby sptywajgca woda nie zaciekata pod spdd parapetu. Bardzo wazne
jest takze uszczelnienie styku okna i parapetu masg silikonowa, ktdra zapewni szczelnos$¢
potaczenia i zapobiegnie wnikaniu wody pod okno.

+  Wszystkie tynki zewnetrzne powyzej poziomu terenu ok. 30cm nalezy wykonac z tynkow
renowacyjnych posiadajacy certyfikat WTA

« Nastepnie nalezy odtworzy¢ kolorystyke elewacji malujgc jg farbg silikatowg w kolorze
istniejgcego cokotu

3.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu

Zgodnie z opinig mykologiczno-budowlang, w trakcie przeprowadzania ktérej stwierdzono znaczny
stopien zawilgocenia S$cian zewnetrznych, zasadniczym zrédtem zawilgocenia Scian jest woda
opadowa, ktora wywiera niszczacy wptyw na budynek poprzez:

e podcigganie kapilarne wobec braku izolacji poziomej

« woda deszczowa naptywajaca bezposrednio z rur spustowych, ktérych wyloty znajdujg sie

bezposrednio przy budynku
+ kosze dos$wietleniowe, w ktérych gromadzi sie woda i $nieg
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Ze wzgledu na duze zawilgocenia strefy piwnic i przyziemia, poza izolacjg poziomg (przepona) nalezy
wykona¢ zbicie wszystkich tynkéow na Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych, pomalowanych
farbami, a zwtaszcza w miejscach wykonania lamperii z tynkdéw zywicznych Graniplast, zawilgoconych i
zagrzybionych. Nastepnie nalezy wykonac szczotkowanie $cian i pokry¢ opisanymi ponizej materiatami
renowacyjnymi, ktdre odbiorg wilgo¢ z mokrych muréw i zmagazynujg sole:

Hydroizolacja w gruncie

Gruntowanie podtoza wykonac¢ koncentratem bitumicznej emulsji, o0 wysokiej odpornosci na zasady.
Przed uzyciem materiat rozcienczy¢ z wodg w stosunku objetosciowym 1:10. Roztwdr nanosic
szczotkami.

Zuzycie — ok. 50ml/m2

Powierzchniowg izolacje wykona¢ z wysokoelastycznej, niezawierajacej rozpuszczalnikow,
dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Grubos¢
wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ 4 mm

Zuzycie: masa uszczelniajgca — 4,5 I/ m2 (grub. 4 mm)

Strefa cokotowa — do ok. 20+-70 cm od poziomu terenu
Obrzutka
W celu wykonania obrzutki nalezy zastosowal przyczepng, przeznaczong do natryskiwania,
hydraulicznie wigzaca zaprawe. Obrzutke nalezy wykona¢ nie w petni kryjgco tzn. na 50-70 %
powierzchni.
Zuzycie - ok. 6,0 kg/m2
Tynk renowacyjny
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosowac hydraulicznie wigzaca, gotowa
suchg zaprawg wyprodukowang z dobranych kruszyw i dodatkdéw regulujgcych. Naklada sie jg na
odpowiednio przygotowane podioze. Miesza sie na budowie z wodg. Wiasciwosci: dobra
paroprzepuszczalno$¢, niewielka zdolno$¢ do pochfaniania wody kapilarnej, duza zawartos¢ pordéw,
maty stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu, tatwa
obrobka (mozliwo$¢ nanoszenia agregatem). Zuzycie materiatu na kazdy cm natozonej warstwy
wynosi 10 kg/m2. Przyjeto tynk renowacyjny o grubosci 2cm.
Zuzycie - ok. 20 kg/m2/2cm
Drobnoziarnisty tynk renowacyjny
Tynk stosowany jest szczegolnie do wyrdwnywania i wygtadzania w systemie renowacji zawilgoconych
muréw piwnicznych. Naktadany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest tatwy w obrdbce,
a po wyschnieciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mrdz i warunki atmosferyczne. Po
zakonczeniu zabiegéw pielegnacyjnych oraz jego catkowitym wyschnieciu moze by¢ pokrywany
paroprzepuszczalng powtokg malarska
Zuzycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm
Malowanie — farba silikatowa
Malowanie tynku proponujemy wykonac farbg wysokoprzepuszczalng dla pary wodnej, odporng na
warunki atmosferyczne nie zawierajgca rozpuszczalnikow. Materiat ten jest gotowg do uzytku farba
elewacyjng o sktadzie mineralnym na powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne. Jest ona odporna na
alkalia.
Zuzycie: Gruntowanie podtoza: farba i woda 5:1 do 1:1 czesci obj.) - ok. 0,15 I/m2.

Wiasciwa powtoka malarska - ok. 0,25 I/m2

Warstwy ochronno-termoizolacyjne na sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanej izolacji nalezy zastosowac ptyty ze
styropianu EPS 100 grubosci 2cm. Piyty kleimy punktowo za pomocg masy uszczelniajgcej
zastosowanej do wykonania izolacji.

3.4. Prace naprawcze po stronie wewnetrznej sciany
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Uszczelnienie miejsc tywu wody — na styku $ciana/posadzka

Uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomocg szybkowigzacej zaprawy zaporowej do uszczelniania
przeciekéw pod naporem wody. Powyzsza zaprawa jest produktem odpornym na butwienie, a dzieki
swej recepturze bezchlorowej i alkalicznej chroni przed korozjg. Wysokogatunkowe dodatki wtokna
majg wihasciwos$¢ pecznienia pod wptywem wody. Proces wigzania masy zaczyna sie natychmiast,
rowniez pod naporem wody szybko osigga sie uszczelnienie. Zaprawa przywiera praktycznie do
kazdego mineralnego podioza. Cechy szczegdlne: szybkie twardnienie, hydrofobowos¢, do
szpachlowania i ubijania/zatykania. Styk nalezy nacig¢ w ksztatcie ,jaskotczego ogona”.

Materiat Zuzycie
Zaprawa uszczelniajaca | 2,0 kg/mb

faseta uszczelniaigca — pas 30 cm na scianach od poziomu posadzki

Wyoblenia, szpachlowania na styku Sciana/posadzka proponuje wykonaé przy uzyciu systemowej
szpachlowki. Jest to modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na korozje siarczanowsa,
kompensujgca skurcz szpachldwka do wykonywania wyoblen oraz warstw wyrownawczych.

Material Zuzycie
Szpachlowka systemowa 2,7 kg/mb/30 cm/5 mm

sciany na wysokosc gornej krawedzi okien oraz sklepienia na ktorych wystepuja zasolenia

W celu wiasciwej ochrony powierzchni $ciany wewnetrznej przed szybkim zniszczeniem na skutek
krystalizacji soli spowodowanej wysychaniem $ciany nalezy zastosowac system tynkow renowacyjnych.
System tynkdw renowacyjnych sktada sie z:
a. obrzutki — jest to specjalna, hydraulicznie wigzaca zaprawa stosowana, jako obrzutka
poprawiajgca przyczepnos¢ pod tynki renowacyjne i tradycyjne. Obrzutka powinna pokrywac
50% powierzchni $ciany
b. tynku renowacyjnego — zaprawa o duzej porowatosci i przepuszczalnosci pary wodnej; moze
by¢ stosowany takze na zewnatrz budynku w strefie cokotowej budynku; jego parametry
pozwalajg na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast
krystalizacja soli nastepuje w porach tynku
c. szpachli wygtadzajacej
d. farby dyfuzyjnej — sktad mineralny i wysoka paroprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej
predestynujg te farbe do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytkow jak i renowacji
budynkéw
Obrzutka
W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosowac przyczepng, przeznaczong do natryskiwania,
hydraulicznie wigzacg zaprawe. Obrzutke nalezy wykona¢ nie w petni kryjgco tzn. na 50-70 %
powierzchni.
Zuzycie - ok. 6,0 kg/m2
Tynk renowacyjny
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosowaé hydraulicznie wigzaca, gotowa
suchg zaprawg wyprodukowang z dobranych kruszyw i dodatkéw regulujacych. Naklada sie jg na
odpowiednio przygotowane podioze. Miesza sie na budowie z wodg. Wiasciwosci: dobra
paroprzepuszczalno$¢, niewielka zdolno$¢ do pochfaniania wody kapilarnej, duza zawartos¢ pordéw,
maty stosunek wytrzymatosSci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu, tatwa
obrébka (mozliwo$¢ nanoszenia agregatem). Zuzycie materiatu na kazdy cm natozonej warstwy
wynosi 10 kg/m2.
Zuzycie - ok. 20 kg/m2/2cm
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Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczegolnie do wyréwnywania i wygtadzania w systemie renowacji zawilgoconych
muréw piwnicznych. Naktadany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest tatwy w obrdbce,
a po wyschnieciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mrdz i warunki atmosferyczne. Po
zakonczeniu zabiegow pielegnacyjnych oraz jego catkowitym wyschnieciu moze by¢ pokrywany
paroprzepuszczalng powtokg malarska

Zuzycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Naktadanie tynkéw renowacyjnych
Stare tynki nalezy usung¢ az do uzyskania nosnego podtoza, do wysokosci przynajmniej 50 cm
powyzej widocznej linii uszkodzen (zawilgocen, zasolen). Jezeli to konieczne, zniszczony mur
naprawic. Przy wykonywania prac w piwnicach (wewnatrz pomieszczen) na Scianach zewnetrznych
(fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposéb stref przylegtych Scian lub
sklepien (pas o szerokosci przynajmniej 1 metra). Podloze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwac codziennie z terenu budowy, nie
dopuszczajac do ich kontaktu ze zdrowym murem.
W zaleznosci od stopnia zasolenia dobiera sie ukfad i grubosci warstw skfadnikdw systemu. W
przypadku S$cian zewnetrznych budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania nalezy
wykona¢ dwuwarstwowy tynk renowacyjny o grubosci ok. 25 mm
Malowanie — farba silikatowa
Malowanie tynku w strefie cokotowej, na ktorej wykonany bedzie tynk renowacyjny proponujemy
wykona¢ farbg wysokoprzepuszczalng dla pary wodnej, odporng na warunki atmosferyczne nie
zawierajgca rozpuszczalnikdw. Materiat ten jest gotowg do uzytku farba elewacyjng o sktadzie
mineralnym na powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne. Jest ona odporna na alkalia. UWAGA- nalezy
zachowac istniejgcg koloryste.
Zuzycie: gruntowanie podtoza: farba i woda 5:1 do 1:1 czesci obj.) - ok. 0,15 I/m2

Wiasciwa powtoka malarska - ok. 0,25 I/m2

4. DOSWIETLENIE OKIEN PIWNICZNYCH

Istniejgce studzienki okien piwnicznych zostang rozebrane przy robotach izolacyjnych. W zwigzku z
tym po wykonaniu przepony poziomej oraz izolacji przeciwwilgociowej pionowej nalezy zastosowac
systemowe rozwigzania z tworzyw sztucznych. Wierzch studzienek nalezy obsadzi¢ réwno z poziomem
terenu i zabezpieczy¢ kratg pomostowg. Zastosowanie doswietlaczy systemowych pozwoli takze na ich
podtaczenie do projektowanej instalacji drenazowej, ktéra bedzie odprowadzata wode opadowa do
studni chtonnej zlokalizowanej na terenie wilasnej dziatki. Szczegétowe rozwigzania podano w
projekcie drenazu opaskowego.

5. BRANZE ZWIAZANE Z ZAKRESEM INWESTYCJI

Integralng czescig dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
~WVykonanie izolacji przeciwwilgociowych w SP Nr 8 przy ul. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie
Trybunalskim” sg oprécz niniejszego opracowania projekty w branzy sanitarnej oraz drogowej:

- Projekt drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod do studni chlonnej na terenie

nieruchomosci

— Operat wodno-prawny wraz z niezbednymi odwiertami

— Projekt odtworzenia pasa drogowego

— Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

- Informacja BIOZ

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

6. ZALECENIA DODATKOWE
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Dodatkowo nalezy rozwazy¢ wyposazenie remontowanych pomieszczen piwnicznych w
osuszacze np. kondensacyjne, ktore skutecznie wspomoga proces osuszania, o ile
osuszanie pomieszczen w czasie wykonywania robot okaze sie niewystarczajace.

Decyzja o zakupie powyzszego wyposazenia moze by¢ podjeta juz w trakcie uzytkowania
remontowanych pomieszczen.

Wazng sprawa jest zapewnienie wentylacji, poniewaz jej brak zniweczy wszystkie
podejmowane zabiegi renowacyjne. Do czasu jej wykonania nalezy zapewni¢ w
pomieszczeniach piwnicznych maksymalng mozliwg wymiane powietrza poprzez
otwieranie okien i drzwi i wietrzenie pomieszczen.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej nalezy eliminowa¢ skladowanie w
pomieszczeniach piwnicznych opakowan kartonowych oraz zawieszanie $cian zbednymi
tablicami, planszami czy kalendarzami

Meble przy $cianach zewnetrznych powinny by¢ odsuniete na odleglo$¢ umozliwiajaca
cyrkulacje powietrza.

Opracowata:
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ADRES INWESTYCII:
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Sienkiewicza 8
dziatka nr ewidencyjny 105 obreb 22

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANEJ W PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

AUTOR INFORMACII

mgr inz. arch. Ewa Katarasinska

ok czerwiec 2013 r ook
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1. Podstawowe dane inwestycji:

Przedmiot opracowania: Wykonanie izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych
uwzgledniajgcy wnioski ekspertyzy mykologicznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 8

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Katarasinska
93-300 Piotrkdw Tryb. ul. Swierczowska 173

Lokalizacja: Piotrkdw Trybunalski ul. Sienkiewicza 8, dz. nr ewid. 105 obreb 22

Podstawowe dane budynku:

Powierzchnia zabudowy - 267,50 m?
Powierzchnia uzytkowa - 135,60 m?
Kubatura - 1130,00 m?

2. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
« wykonanie studni chtonnej odbierajgcej wode z drenazu opaskowego
« wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku
e wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej
«  zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
« prace renowacyjne wewnatrz budynku polegajgce na odgrzybieniu Scian i wykonaniu tynkéw
renowacyjnych
« odtworzenie utwardzenia terenu wokot budynku, po zakonczeniu robdt remontowych

3. Wykaz istniejacych obiektow
Na dziatce poza wymienionym budynkiem szkoty zlokalizowane sa:

e boiska szkolne o nawierzchni asfaltowej i trawiastej
«  zielen
e trzy oficyny zlokalizowane wzdtuz potudniowej granicy dziafki

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce (w bliskiej odlegtosci) nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wszelkie prace wykonywane w strefie ulicy, elementéw zagospodarowania terenu oraz zieleni.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
« roboty ziemne (w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku) zwigzane z wykonaniem
podziemnych instalacji i izolacji pionowych $cian fundamentowych
e przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z uzyciem maszyn
« wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie
« prace realizowane przy pomocy maszyn i urzagdzen elektrycznych.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami
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bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich
odpowiednio przygotowani.

Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznac
pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy i
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W przypadku,
gdy wykonawca projektowanego zakresu bedzie wyspecjalizowana firma wykonawcza, firma taka
powinna posiadac przeszkolong kadre pracowniczg zarzadzang przez pracownikdw kadry kierowniczej
o stosownych uprawnieniach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:

+ W sposob szczegdlny zabezpieczy¢ wykopy oraz szalunki wokoét fundamentéw budynku,
wydzieli¢ bezpieczny pas ruchu dla pracownikdw oraz uczniéw i personelu szkoty, zapewniajac
bezpieczng komunikacje.

« ogrodzi¢ w sposdb tymczasowy i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot
wykopdw wykonywanych wokét budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych
robotach ziemnych.

»  zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig zawalenia lub obsuniecia

W czasie wykonywania robdt z uzyciem narzedzi oraz wszelkich prac zwigzanych z instalacja
elektryczng nalezy:
« maszyny zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
« uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
« przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
jest zabronione.
« zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.
+ miejsca pracy maszyn i urzadzen nalezy odgrodzi¢ i oznakowa¢ w celu uniemozliwienia
dostepu osobom nieupowaznionym,
« roboty montazowe mogg by¢ wykonywane wylgcznie przy wytgczonym napieciu.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

e  zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego

+  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn.
10.07.2003),

»  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr
91, poz. 811),

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

« Do pracy mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku pracy.

PROGRAM CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.

Piotrkéw Tryb. czerwiec 2013 r.
-20 -



pl’(.j @E ¢ A‘\N‘ arch. arch. Ewa Katarasi nska,

] ] —~ ANSERNNN Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | URBANISTYCZNE, OBSJGA INWESTYCJI,

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 2M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rachuaekdwy PEKAO S.A. o/Piotrkéw Tryb. 46 1240 311610000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowac tylko wiasciwe i sprawne narzedzia.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy wspotudziale
pracownikdw prowadzacych prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci.

8. Czynnosci organizacyjne i ustalenia koncowe.
Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do zatozen i przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom
kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie
dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktazowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych,
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia.

Plan BIOZ powinien réwniez zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym podpisem,
ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb, w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi).

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowigzkiem kierownika budowy, w
ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzgcych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma pomdc
kierownikowi budowy w prowadzeniu robdt budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robdt, w przewidywaniu i
eliminowaniu zagrozen, a takze zawieraC zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych
robét budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, mogg byC¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem np. nie sg znani wszyscy wykonawcy realizujgcy dane
prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu dokumentacji
i informacji o podwykonawcach.

Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzenia w planie niezbednych zmian
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

Opracowata:
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