Nawierzchnia dla ruchu kotowego 1:10
czes¢ odtwarzana - do koryta odwadniajacego
(przejazd bramowy, wjazd na posesje)
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warstwa Scieralna z kostki betonowej
podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z chudego betonu
podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Nawierzchnia dla ruchu pieszego 1:10
czes¢ odtwarzana - chodnik ul.Sienkiewicza
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plyty chodnikowe

podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego

Nawierzchnia wewnetrznego chodnika 1:10

s

warstwa Scieralna z asfaltu lanego

podbudowa zasadnicza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Szkole Podst. nr 8
Ul.Sienkiewicza 8, dz. nr 105 i 97/1, Piotrkéw Trybunalski
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FAZA skala
PROJEKT BUDOWLANY 1:250
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TYTUL RYSUNKU nr rysunku

ODTWORZENIE CHODNIKA 5




