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Temat: Okreslenie rodzaju i stanu podfoza gruntowego w rejonie projektowanego uzbrojenia
podziemnego na dz. nr 105 przy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.
Zleceniodawca: s.c. ,Projektant” arch. arch. Ewa Katarasifiska, Anna Nowak
ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 3).

1. Wstep
Przedmiotem badan objetych niniejszg ekspertyzg jest okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego
w rejonie projektowanego uzbrojenia podziemnego. Planowany zakres prac obejmowat wykonanie 2
otworéw penetracyjnych o gtebokosci 3,0m. Badania wykonywano w dniu 22 maja 2013r.
2. Wyniki wiercen penetracyjnych.
Otwoér nr P1 — rzedna 204,77m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m — grunt nasypowy o sktadzie gleby, ciemnoszary
0,10 — 0,80m — grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszkg gliny
piaszczystej i gruzu ceglanego, brazowo-szary i ciemnoszary, zakwalifikowany
do nasypéw niebudowlanych (nN).
0,80 — 1,20m — glina piaszczysta zwiezla, brazowa, twardoplastyczna (3/3)
1,20 — 1,60m — glina piaszczysta zwiezta, brazowa, plastyczna (4/5)
1,60 — 2,20m — glina piaszczysta, brazowa, plastyczna (4/4)
2,20 — 2,60m — glina piaszczysta, szara, plastyczna (4/4)
2,60 — 3,00m — piaski gliniaste ciemnoszaro-zielone, plastyczna (3/3)
Poziom wody gruntowej: brak wody

Otwor nr P2 — rzedna 205,22m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m — grunt nasypowy o sktadzie gleby, ciemnoszary
0,10 — 0,80m — grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszkg gliny
piaszczystej i gruzu ceglanego, brazowo-szary i ciemnoszary, zakwalifikowany
do nasypéw niebudowlanych (nN).
0,80 — 1,10m — glina piaszczysta na granicy gliny piaszczystej zwieztej, bragzowa, plastyczna
(414)
1,10 - 1,50m — glina piaszczysta, brazowa, plastyczna (4/4)
1,50 — 2,20m — glina piaszczysta na granicy piaskow gliniastych, brazowa, tpl/pl (3/3)
2,20 — 3,00m — glina piaszczysta, brgzowa, twardoplastyczna (3/3)
Poziom wody gruntowej: brak wody
3. Podsumowanie.
Podtoze gruntowe projektowanej kanalizacji sanitarnej do gteb. 0,8m budujg grunty nasypowe o
sktadzie piaskéw humusowych z domieszkg glin piaszczystych i gruzu ceglanego zakwalifikowane do
nasypow niebudowlanych (nN).
Pod nimi zalegaja naturalne gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezle, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Sg one w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu
plastycznoéci I = 0,20 + 0,30.
Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
4. Wnioski

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

e Zarowno grunty nasypowe jak i gliny zwatowe nie powinny by¢ uzyte do zasypek sieci

uzbrojenia podziemnego.
e Grunty spoiste charakteryzujg sie wtasciwosciami wysadzinowymi.
e Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
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