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UWAGI OGOLNE.

Prace na powierzchniach tynkowanych nalezy rozpoczg¢ od przejrzenia i sprawdzenia sta-
nu materiatu wypraw.

Podstawg prac tynkarsko- sztukatorskich musi by¢ mechaniczne oczyszczenie tynkow z
warstwy wtornych oraz btednie prowadzonych prac remontowych. Reprezentacyjne elewa-
cje muszg by¢ pozbawione wtérnych elementow instalacji teletechnicznych oraz elektrycz-
nych.

Wszelkie powierzchnie tynkéw, zawilgocone, zniszczone i niezwigzane z podtozem, powin-
ny byc¢ usuniete. Spekania zwigzanych z podtozem tynkow nalezy doktadnie-gteboko po-
szerzy¢ i wypetnic warstwowo szpachlami z wewnetrznym zbrojeniem.

Elementy architektoniczne w zaleznosci od stanu zachowania powinny by¢ oczyszczone,
wzmocnione i powtérnie zamocowane lub wykorzystane do wykonania szablonéw lub form
stuzgcych do wykonania nowych elementow z nowych trwatych materiatdw. Do wykonania
zewnetrznych-trwalych elementéw sztukatorskich nalezy zastosowac materialy systemowe
renowacyjne WTA. Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu z nawarstwien
brudu, wtornej patyny, warstw farby i nieudolnych wtérnych uzupetnies powinny miec wy-
ostrzony rysunek metodg reprofilacji. Wykonanie remontu elewaciji z tak bogatym wystro-
jem sztukatorskim wymaga od firmy znajomosci technologii prac sztukatorskich. Wszystkie
prace nalezy wykonywac wg wytycznych projektowych.

ELEWACJE FRONTOWE:

NAPRAWA USZKODZEN TYNKU NA GZYMSACH.

Uszkodzone gorne fragmenty gzymsu w postaci wiekszych dziur i wyrw po zdemontowaniu
starej obrobki blacharskiej nalezy odtworzy¢ uszkodzong cze$¢ gzymsu poprzez jego nad-
murowanie nowej warstwy z ceglty ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie cementowo -
wapiennej

Prace naprawcze gzymsow w w/w zakresie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnos-
Ci:

Przygotowanie podtoza

-Spekane powierzchnie mogg byc¢ suche lub lekko wilgotne, jednak muszg byc one wolne
od pytu, olejow i ttuszczu. O ile rysy (spekania) nie sg za mate, dobrze jest przedmuchac je
sprezonym powietrzem, wolnym od wody, pytu i oleju.

-Przygotowanie produktu wg kart katalogowych producenta.

-Aplikacja - iniekcja cisnieniowa

-Wttaczanie srodka nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pakeréw mocowanych w otworach
wierconych lub pakeréw klejonych na powierzchni rysy. Odstep miedzy otworami iniekcyj-
nymi zalezy od gtebokosci i szerokosci szczelin. W zasadzie wynosi on 1+1,5 raza gtebo-
koS¢ rysy. W przypadku bardzo drobnych spekarn nalezy unikac¢ nawiercania otworéw, gdyz
po dostaniu sie do nich drobnego pytu proces iniekcji moze ulec zakiéceniu.

-Po zamocowaniu pakerow na otworach, spekania pomiedzy nimi nalezy je zamkng¢
-Pprzed wtltaczaniem preparatu zaleca sie sprawdzenie spekan, pod kgtem przydatnosci do
iniekciji.

-Iniekcje mozna przeprowadzi¢ za pomocg pompy recznej, 1-komponentowej pompy iniek-
cyjnej i 2-komponentowej pompy iniekcyjnej.

-W przypadku gtebokich, pionowych rys iniekcje nalezy rozpoczgc od najnizej zamocowa-
nego pakera. Wttacza sie do niego tak dtug , az preparat wycieknie przez najblizej zamoco-
wany otwarty paker.

-Zaleca sie dokonanie wtdrnego wttaczania po 15 do 30 minut od zakoriczenia wttaczania
pierwotnego. W ten sposob unika sie zostawienie pustych, niewypetnionych przestrzeni.
-Po stwardnieniu preparatu mozna usungc¢ uszczelnienia gérnej powierzchni rys oraz pake-

ry.
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NAPRAWA TYNKOW | DETALI ARCHITEKTONICZNYC H - PRACE KONSERWATORS-
KIE

Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekar nalezy uzupetnic tynkiem cementowo-
wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtokien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3
mm, maksymalna grubosc jednej warstwy 10 mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkow i uzyskania jednakowej faktury powierzchni
elewacji nalezy zastosowac powierzchniowo - cienkowarstwowy tynk wapienno- cemento-
wy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiokien zbrojeniowych.

uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubosc jednej warstwy 8 mm)

Gzymsy oraz elementy sztukaterii nalezy oczyscic, a te miejsca, gdzie odpadnie stary, giu-
chy tynk uzupetnic¢ tynkiem czysto wapienno- cementowym z dodatkiem tworzyw sztucz-
nych i widkien zbrojeniowych (' uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubo$c¢ jednej warstwy
10 mm). Jako warstwe finiszowg nalezy zastosowac powierzchniowo - cienkowarstwowy
tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiokien zbrojeniowych
uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubosc jednej warstwy 8 mm)

W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie
pojawiajg sie silne wysolenia nalezy zastosowac system tynkow renowacyjnych. Zastoso-
wac wyrownujgcy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolo-
mitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie
wapna trasowego, bialego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczo-
ny do wilgotnych zasolonych murow, stosowany wewnagtrz i na zewngtrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i
dodatkow stosowany na zewngtrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i
soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubosc jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatos¢ > 40%).
Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetnic bgdz wyréwnac tynkiem renowacyjny
na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw stosowany na zewngtrz, na powierzch-
niach narazonych na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajgcy certyfikat WTA®. ( uziarnienie: O -
1,2 mm, grubosc jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatos¢ > 40%)

OKNA

Istniejgcg nie wymieniong stolarke okienng wraz z parapetami z blachy stalowej (na pie-
trach 3 szt. , w piwnicach 7szt.) nalezy wymienic¢ na jednorodng nowg w kolorze biatym-
zgodnie z projektem mgr inz. Haliny Felauer z 2002r. wykonanym na zamowienie TBS.
Okna piwniczne muszg byc¢ wyposazone w nawietrzaki szczelinowe w celu przewietrzania
piwnic.

Wykonanie powtok malarskich

Nalezy hydrofobizowac¢ dodatkowo elementy sztukaterii oraz detalu architektonicznego bez
obrobek blacharskich przed malowaniem.

W celu wykonania powtok malarskich nalezy zastosowac farbe zolowo- krzemianowg na
dowolne poditoza , o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci (opor dyfuzyjny pary wodnej-
Sd<0,01m).

Kratki wentylacyjne

W miejscach istniejgcych otworow wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne 25x25
wykonane z brgzu.

Kraty okienne

Istniejgce kraty okienne parteru (od strony posesji ul. sieradzka 10- 3 szt.) wymienic¢ (ujed-
nolicic) na kraty o jednorodnym rysunku zgodnie pozostatymi

-3-
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Zabezpieczenia antykorozyjne

Istniejgce elementy stalowe wsporniki balkondéw, kraty okienne i drzwiowe,drzwiczki skrzy-
nek gazowych przytgczy prgdu itp. zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob :

-Dokfadnie oczysci¢ powierzchnie metalowych elementéw krat ze starych odspajajgcych
sie, warstw farby olejnej- mechanicznie . Usungc¢ przy uzyciu preparatow chemicznych po-
wioki farby olejne;j.

-Zrekonstruowac zgodnie technologig brakujgce ozdobne detale i fragmenty krat. Uzupet-
ni¢ ubytki ozdobnych detali i fragmentow krat, nastepnie zabezpieczy antykorozyjnie po-
wierzchnie i wykonac koricowe powtoki dekoracyjne. Malowanie stalowej balustrad (-zie-
len- dobrac wg istniejgcej kolorystyki).

-oczyszczenie powierzchni elementow do Il stopnia czystosci

-1x pomalowanie farbg chlorokauczukowg do gruntowania chemoodporng

-2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogbinego stosowania

-2x pomalowanie farba nawierzchniowg

Balustrady balkonéw

Istniejgce stalowe balustrady balkonéw wykonane z pretéw gorgco walcowanych nalez
wymieni¢ na nowe odlewy Zeliwne tralek , w kolorze czerni -dostosowane do charakteru
budynku.

Na zdjeciu przedstawiono propozycje rozwigzan balustrad zlokalizowanych w bezposred-
nim sgsiedztwie ww obiektu.

Oryginalne piyty i Zeliwne wsporniki nalezy zachowac, po konserwaciji.

Istniejgce zewnetrzne schody wejsciowe do budynku

Istniejgce zewnetrzne schody wejsciowe do budynku czesci handlowo ustugowych, klatek
schodowych sg wykonane jako betonowe lub z kostki brukowej co nie oddaje reprezenta-
cyjnego charakteru obiektu zabytkowego.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z zaleceniami W.K.Z. nalezy wykonac (wymienic)
stopnie, stopnice, elementy widoczne z ptyt granitowych antyposlizgowych w kolorze uz-
godnionym z W.K.Z. Osadzonych na betonowym fundamencie o wymiarach identycznych z
istniejgcymi.

Zabezpieczenie studzienek okien piwnicznych

Istniejgce studzienki okien piwnicznych ( 5 szt.)nalezy zabezpieczy¢ krata pomostowg z
zamocowana (od dotu stalowa siatkg ciggniong przed przedostawaniem sie Smieci do ko-
ryta.

SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJI PODWORZA

Fundament od strony podwadrza (w nawigzaniu do remontu elewacji)

Etapy prac i materiaty -pionowa, zewnetrzna izolacja scian fundamentowych od strony
dziedzirca

-dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem systemowym przy
dwu krotnym naktadaniu

-zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow,

-obrzutka pokrywajgca z domieszkg poprawiajgcg wigzanie i przyczepnosc¢ na poditozu
-wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego uszczelniajgcego.
W miejscu uskokow tawy nalezy wykonac klin z zaprawy wodoszczelnej

-zabezpieczonej folg kubetkowg wraz z zabezpieczajgcym systemowym okapnikiem okap-
nikiem -do poziomu terenu

-zasypanie zwirem i piaskiem rozdzielonych geowtokning

-4-
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Naprawa uszkodzen konstrukcji wsporczej i tynku na gzymsach dachowych
Kolejnos¢ prac oraz standardy wykonania przyjgc jak w elewacji pétnocnej i wschodniej

Istniejgce studzienki okien piwnicznych nalezy odtworzy¢ wykonujgc scianki z cegty ceram.
-petnej na naprawie cementowej z odprowadzeniem wody opadowej do gruntu chtonnego
(2wir do gtebokosci posadowienia budynku. Elementy Scianek wystajgcych ponad teren-
wykonac z ptyt granitowych.

Studzienke zabezpieczy¢ krata pomostowg z zamocowana (od dotu stalowa siatkg ciggnio-
ng przed przedostawaniem sie $mieci.

Naprawa uszkodzen konstrukcji wsporczej i tynku na gzymsach dachowych
Kolejnos¢ prac oraz standardy wykonania przyjgc jak w elewacji poinocnej i wschodniej

Zakres napraw $cian zewnetrznych
Naprawa zarysowanych fragmentdéw $cian zewnetrznych

Strefy zarysowanych fragmentow Scian nalezy naprawic¢ za pomocg zbrojenia muru wyko-
nanego w technologii systemowej. Specyficzna konstrukcja pretow wg tej technologii za-
pewnia duzg wytrzymato$c na rozcigganie Sciany i jednoczes$nie duzg odksztatcalnos¢ po-
zwalajgcg na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymatos¢ stali oraz unika-
towy ksztalt zbrojenia w potgczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny
rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona $ciana staje sie przez to mato wrazliwa na dalsze ewen-
tualne przemieszczenia.

Kolejnos¢ wykonywanych prac naprawczych:

-Usungc¢ warstwe tynku zarysowanej strefy na szerokosci co najmniej na 100cm z obu
stron pekniecia lub rysy. Usuniecie tynku powinno by¢ wykonane w obszarze co najmniej o
3-5 warstw cegiet powyZzej i ponizej korica najdtuzszej rysy.

-Wypekic¢ zaprawg cementowg wszystkie rysy i spekania metodg iniekcyjng (na petng gru-
bos¢ muru). Przed przystgpieniem do iniekcji brzegi wypetnianych rys muszg mie¢ odpo-
wiednig przyczepnosc i wytrzymatosé. Czyszczenie rys powinno odbywac sie przy pomocy
sprezonego powietrza lub wodg pod wysokim cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji nale-
zy zasklepi¢ rysy i zamontowac pakery. Suche rysy przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zwil-
zy¢ wodg. Mineralny materiat iniekcyjny przygotowac z mieszaniny cementu portlandzkiego
i wody z uptynniaczem i stabilizatorem. Najlepiej zastosowac gotowy produkt np. bezskur-
czowg zaprawe montazowg - o dobranej konsystencji zgodnie z warunkami stosowania.
Materiat wypetniajgcy nalezy iniektowac pod cisnieniem 8 bar. Odpowiednimi urzgdzeniami
do iniekcji sg membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcje nalezy przeprowadzac¢ az do mo-
mentu wyptyniecia zawiesiny przez paker kontrolny. Wowczas mamy pewnosc, ze puste
przestrzenie zostaty wypetnione. Iniekcje nalezy rozpoczgc¢ od dotu, wypetniajgc pekniecia
ku gorze. W przypadku wystgpienia mocno skorodowanych warstw cegty nalezy dokonac
przemurowarn na gtebokosc¢ min. 1/2 cegly z przewigzaniem na 1 cegte, stosujgc cegte ce-
ramiczng petng kl.15MPa na zaprawie cementowo - wapiennej.

-Usung¢ zaprawe z poziomych spoin muru na gtebokos¢ 3cm mozliwie w kazdej, a co naj-
mniej w co trzeciej spoinie.

-Wyczysci¢ doktadnie szczeliny z pytu (odkurzaczem) i spryskac je wodg.

-Przycigc¢ spiralne prety (systemowe rozwigzanie) o srednicy 8mm i dlugosci 220cm z za-
gietymi koricami pod kgtem prostym na dtugosci 10cm, tak aby zagiete korice pretéw byty
usytuowane ok. 100cm poza rysg.

-Wypeinic¢ kazdg szczeling pierwszg warstwg o grubosci 15 mm mieszanki cementowej sys

-5-
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temowej

-Wiozy¢ pret i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy do uzyskania dobrego pokrycia tak
aby pozostawi¢ miejsce na ostateczne wykoriczenie. Pozwoli¢ zywicy zastygngc¢ (zazwy-
czaj 15 do 20 minut).

-Miejsca wzmocnierr muru zwilza¢ okresowo wodg.

-Wypei¢ ewentualne nierownosci pozostawiajgc sciane do wykoriczenia

Naprawa tynkéw -prace konserwatorskie .

Elewacje muszg by¢ pozbawione wtérnych elementdéw instalacji teletechnicznych, elek-
trycznych pozostatosci gwozdzi kotkdw rozporowych dybli itp.. Wszelkie zmurszate cegty
nalezy wymienic. Gtuchy, odspojony tynk usungc, powierzchnie catkowicie spoiny wyskro-
bac i poddac flekowaniu. Wykonac dezynfekcje miejsc zaatakowanych przez mikroorganiz-
my preparatem systemowym przy dwu krotnym naktadaniu a nastepnie zmy¢ wodg pod
cisnieniem z dodatkiem detergentdw.

Wykonac szczepng obrzutke pokrywajgca z domieszkg poprawiajgcg wigzanie i przyczep-
nosc¢ na podtozu. Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekarn nalezy uzupetnic tyn-
kiem cementowo- wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych (
uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubosc jednej warstwy 10 mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkow i uzyskania jednakowej faktury powierzchni
elewacji nalezy zastosowac powierzchniowo - cienkowarstwowy tynk wapienno- cemento-
wy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtokien zbrojeniowych.

uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubosc jednej warstwy 8 mm)

Okna

Istniejgcg nie wymieniong stolarke okienng wraz z parapetami z blachy stalowej (na pie-
trach 16 szt 150/200. , w piwnicach 11szt. 120/150.) nalezy wymieni¢ na jednorodng nowg
w kolorze biatym- zgodnie z projektem mgr inz. Haliny Felauer z 2002r. wykonanym na za-
moéwienie TBS. Okna piwniczne muszg by¢ wyposazone w nawietrzaki szczelinowe w celu
przewietrzania piwnic.

Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie i parapety okien nalezy wymieni¢ na blachy tytanowo -cynkowej 13-
czone na rgbek stojgcy

Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne piwnic ( 11 szt.) wymieni¢ (ujednolici¢) na kraty o jednorodnym ry-
sunku zgodnie rysuniem krat od strony ul. Sieradzkiej

Istniejgce zewnetrzne schody wejsciowe do budynku

Istniejgce zewnetrzne schody wejsciowe do budynku czesci mieszkalnych, klatek schodo-
wych sg wykonane jako ceglane. co nie oddaje reprezentacyjnego charakteru obiektu za-
bytkowego.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z zaleceniami W.K.Z. nalezy wykonac, stopnie, z
plyt granitowych antyposlizgowych w kolorze elewacji uzgodnionym z W.K.Z. Scianki nale-
zy wyremontowac konserwatorsko analogicznie ze scianami elewacji

Zabezpieczenie wykusza drewnianego

Zabezpieczenie wykusza ze $ciang czotowg z drewna /oblicowany deskowaniem w ukta-
dzie Zzaluzjowym nalezy wykonac poprzez

-umycie drewnianych ptaszczyzn

-usuniecie chemiczne i mechaniczne tuszczgcych sie farb

-wykonanie napraw konstrukcji drewnianych

-wypetnienie ubytkéw drewna masg klejowo-szpachlowg

-6-
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-kilkukrotng- impregnacje
-wykonanie powtok malarskich w kolorystyce $cian przylegtych -farbami do drewna posia-
dajgcymi certyfikat WTA®

Ten sam zabieg nalezy przeprowadzic¢ na ptaszczyznie podestu drewnianego balkonu (be-
dgcego konstrukcjg wtérng) zlokalizowanego od strony wschodniej podworza

Odprowadzenie odptywy wod opadowych z dachu

Brak wprowadzenia wod opadowych z dachu i terenu dziatki do kanalizacji deszczowej a
jedynie ich z rozsgczanie na terenie o matej chtonnosci- na terenach konserwatorskich i re-
prezentacyjnych w skali miasta jet niedopuszczalne. Nalezy zaprojektowac i wykonac ze-
wnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wpinajgc jg do miejskiej sieci a wszystkie istnie-
jgce rury spustowe wykorzystac jako piony, jedynie wymieni¢ ( wraz z rewizjami )do wys 2,
5m wykonujgc z materiatu odpornego na zniszczenie mechaniczne- zeliwo. Dodatkowo na-
lezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego utwardzenia terenu po-
przez min. 3 wpusty (wraz z ekodrenem w pasie wjazdu bramowego ) wykonane ze stali
lub Zeliwa dopasowane do historycznego charakteru otoczenia.

Utwardzenie powierzchni terenu podworza

Na terenie podworza nalezy zapewnic¢ miejsca utwardzone oraz mozliwie duzo terendw zie-
lonych.

Projektant w opracowaniu przewidziat zapewnienie pasa zieleni szerokosci 3,0m od strony
potudniowej i wschodniej posesji - do wysokosci bramy z uwagi na zachowanie istniejgce-
go zadrzewienia oraz wprowadzenie zieleni niskiej (krzewy ,byliny, itp.) oraz nawierzchni
trawiastej.

Dla zachowania szczegolnych walorow podworza nalezy zaprojektowac i wykonac¢ utwar-
dzenie pozostatej czesci z wykorzystaniem dawnych materiatdw w postaci kamieni
polnych(otoczakéw granitowych) uktadanych ( z minimalnym spadkiem 1-3 %) w kierunku
wpustéw na podbudowie z frakcjonowanego piasku a nastepnie wbudowywac kamiern na
warstwie piasku stabilizowanego cementem. Ptaszczyzny wyspoinowac. Potgczenie po-
wierzchni utwardzonych z terenami zielonymi- okraweznikowac w formie oporu z krawezni-
kow granitowych

Miejsce gromadzenia odpadkéw statych
Z uwagi na brak miejsca do gromadzenia odpadkéw statych (pojemnikdédw na nieczystosci o
obrebie posesji)

-Wykonanie w odlegtosci pow. 10 m od istniejgcych budynkéw wydzielonego kubaturowo

Scianami pomieszczenia Smietnika- co budzi kontrowersje ze strony organu W.K.Z.

Z uwagi ha mozliwosci projektowe i wykonawcze realizacji obiektu ktorego architektura i

sposob funkcjonowania nie bedzie odbiegata od obowigzujgcych standardéw oraz walo-

row srédmiejskiej tkanki historycznej przyjeto projektowo i kosztorysowo powyzsze roz-

wigzanie.

-lokalizacja -potudniowa czes¢ dziatki

-fundamenty- betonowe

-§ciany ceglane -cegta ceram petna -tynkowana

-tynk i detalowanie historyczne w nawigzaniu do elewacji wschodniej budynku gtéwnego

od

strony ul. Rycerskigj

-zadaszenie z przewietrzaniem -konstrukcja drewniana impregnowana i malowana kryta

dachowkg ceramiczng

-utwardzenie terenu w strefie usytuowania pojemnikow na nieczystosci i odpadki -kostka
-7 -
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granitowa spoinowana na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
-Budynek nalezy obsadzi¢ zielenig aby nie stanowit dominanty posrod istn. Zabudowy

remont klatek wewnetrznych.

W gtéwnej klatce schodowej nalezy uzupetnic¢ brakujgce ozdobne elementy metalowe i od-
nowic catg balustrade.

Boczna klatka schodowa wymaga kapitalnego remontu zgodnie z opisem projektowym.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia hm \ Poszcz

\ Razem

Remont elewacji budynku gtéwnego strony pétnocnej,
nie n i napraw detali architektonicznych, wymiany pozost
balkonowych, schodowych oraz krat okiennych, odnowi
budynku gtéwnym. Utwardzenie podwérka posesji, odpr

wchodniej i od podwérza w zakresie napraw konstruk
alej stolarki okiennej i drzwiowej, wymian detali
enie tynkéw elewacji, remont i malowanie klatki sch
owadzenie wéd opadowych oraz wybudowanie nowego

cyjnych, uzupet-

zeliwnych balustrad
odowej bocznej w

smietnika

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEW SKI"

1/45454000-4 |REMONT ELEWACJI BUDYNKU GEOWNEGO OD STRONY ULICY S| ERADZKIEJ | RYCERSKIEJ
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i towarzysz ace
1 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu kpl
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Czasowe zajecie pasa drogowego rd
d.1.|analiza indy-
1|widualna
300 rd 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.|1651-02 57 mowys.do 15 m
1
(26.1+3.95+22.75)*14.0 m2 739.200
RAZEM 739.200
4/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
26.1+22.75+3.95 m 52.800
RAZEM 52.800
5/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.3 m2 739.200
RAZEM 739.200
6/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.r.16 (poz.:27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
1|z.sz.5.15 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,80,81,82,83,85,88,89,102,108,109,110,111,112,113,114,115,116)
7|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02
1
1.35*2.2*%(8*2+3*2*2)+1.35*3.0*4+1.75*2.5%(8+3+2)+1.75*3.0*3 m2 171.985
RAZEM 171.985
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatow rozbiérkowych samochodami |m3
d.1./0109-09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ 15 km
1/0109-10
poz.10*0.01+poz.11*0.02+p0z.67*0.01+p0z.71*0.02+p0z.81*0.35*0.02+ m3 17.113
(p0z.82+p0z.83)*0.1+p0z.84*0.05+p0z.104*0.05+p0z.117*0.05+p02.121*0.1+
poz.122
RAZEM 17.113
1.2/45453000-7 |Naprawa gzymsow i detali ci agnionych
9| TZKNBK IV -|Uzupelnienie gzymsOw na zaprawie cementowej m3
d.1./402
2
0.5*0.8*0.5 m3 0.200
RAZEM 0.200
10|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m
d.1./0801-02 (gzyms)
2
22.75*2-3.7+3.95+26.1*2+3.14*3.5*0.5*16 m 185.870
RAZEM 185.870
11|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy - fragmenty odpadajgcych tynkéw gzymséw
2
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
12|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m?2
d.1.|0410-04 podktadowego o gr. 1 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
2 scu
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
13|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m?2
d.1.|0411-04 specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
2 miejscu
poz.11 m2 3.000
RAZEM 3.000
-9-




SIERADZKA 8 PIOTRKOW - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachlowki na tynku re- |m2
d.1.|0412-04 nowacyjnym o gr. 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejs-
2 cu
poz.10*0.75 m2 139.403
RAZEM 139.403
15|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - rysy drobne m
d.1./0817-08 weber.rep 751
2
55*0.7 m 38.500
RAZEM 38.500
16|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetienie powierzchniowe - naciecie rysy m
d.1.|0817-07
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
17|ZKNR C-2  |Naprawa rys metoda iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja |otwér
d.1.|0817-02 sklejajgca
2 weber.rep 751
52 otwor 52.000
RAZEM 52.000
18|ZKNR C-2  |Naprawa rys metoda iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja |otwér
d.1./0817-03 uszczelniajgca rysy suchej
2 weber.rep 751
77 otwor 77.000
RAZEM 77.000
19|ZKNR C-2  |Naprawa rys metoda iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - moco- |otwar
d.1./0817-05 wanie koncéwek iniekcyjnych - powierzchnie sufitowe
2|9915
poz.17+poz.18 otwor 129.000
RAZEM 129.000
20|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji cisnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - szpach-|m
d.1.|0817-06 lowanie powierzchniowe rysy
2 weber.rep 751
p0z.15+p0z.16 m 64.500
RAZEM 64.500
21|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-06 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
2 weber.rep 751
poz.14 m2 139.403
RAZEM 139.403
22|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-08 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa
2
poz.21 m2 139.403
RAZEM 139.403
1.3/45453100-8 |Naprawa i uzupetnienie detali architektonicznych
23|TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 25-30 cm z brudu m
d.1.|5406-09 przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3luwaga p.tab-
licg
32*1.1 m 35.200
RAZEM 35.200
24| TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym 25-30 cm - zdjecie m
d.1.|5406-10 farby klejowej (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
lica
poz.23 m 35.200
RAZEM 35.200
25|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych zebow i tezek ciagtych 6x8x10 cm z brudu przy m
d.1.|5407-05 uzyciu szczotek
3|uwaga p.tab-
licg
26.1+3.95+22.75 m 52.800
RAZEM 52.800
26| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych zebow i tezek ciagtych 6x8x10 cm - zdjecie farby |m
d.1.|5407-06 klejowej
3|uwaga p.tab-
lica
poz.25 m 52.800
RAZEM 52.800
27|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych konsol i wspornikéw o rysunku ztozonym i wym. |szt.
d.1.|5438-05 70x25x90 cm z brudu przy uzyciu szczotek
3|uwaga p.tab-
licg
36 Szt. 36.000

-10 -
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RAZEM 36.000
28| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych konsol i wspornikéw o rysunku zlozonym i wym. |szt.
d.1.|5438-06 70x25x90 cm - zdjecie farby klejowej
3|uwaga p.tab-
licg
poz.27 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
29|TZKNBK IX |Oczyszczenie zeboéw i tezek ciagtych 4x6x8 cm z brudu przy uzyciu szczotek |m
d.1./5407-09 (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
1.8*14 m 25.200
RAZEM 25.200
30| TZKNBK IX |Oczyszczenie zebow i tezek ciagtych 4x6x8 cm - zdjecie farby klejowej (mate- |m
d.1./5407-10 riat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
poz.29 m 25.200
RAZEM 25.200
31|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek walcowych gtadkich o wys. 60 cm z brudu  |szt.
d.1.|5439-01 przy uzyciu szczotek
3|uwaga p.tab-
licg
7*14 szt. 98.000
RAZEM 98.000
32|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek walcowych gtadkich o wys. 60 cm - zdjecie |szt.
d.1.|5439-02 farby klejowej
3|uwaga p.tab-
lica
poz.31 Szt. 98.000
RAZEM 98.000
33|TZKNBK IX |Oczyszczenie gtowic doryckich o wym. 40x80 cm z brudu przy uzyciu szczotek |szt.
d.1.|5445-05 (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
34|TZKNBK IX |Oczyszczenie gtowic doryckich o wym. 40x80 cm - zdjecie farby klejowej (ma- |szt.
d.1.|5445-06 teriat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
poz.33 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
35|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm z brudu przy |szt.
d.1.|5441-09 uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
poz.33 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
36|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm - zdjecie far- |szt.
d.1.|5441-10 by klejowej (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
poz.33 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
37|TZKNBK IX |Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. do 0.25 m2z brudu przy szt.
d.1.|5432-01 uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|TZKNBK IX |Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. do 0.25 m2- zdjecie farby  |szt.
d.1.|5432-02 klejowej (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
lica
poz.37 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|TZKNBK IX |Oczyszczenie maszkaronéw skromnych o wys. 20-40 cm z brudu przy uzyciu |szt.
d.1.|5453-05 szczotek (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
poz.37 Szt. 16.000
RAZEM 16.000

-11 -
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40| TZKNBK IX |Oczyszczenie maszkarondw skromnych o wys. 20-40 cm - zdjecie farby klejo- |szt.
d.1.|5453-06 wej (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
lica
poz.37 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
41|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm z brudu przy m
d.1.|5402-05 uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
1.5*2*16 m 48.000
RAZEM 48.000
42| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm - zdjecie farby |m
d.1.|5402-06 klejowej (materiat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
lica
poz.41 m 48.000
RAZEM 48.000
43|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm z brudu przy uzyciu szczotek (ma- |m
d.1./5401-09 teriat szlachetny)
3|uwaga p.tab-
licg
2.0*2*16 m 64.000
RAZEM 64.000
44| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjecie farby klejowej (materiat |m
d.1./5401-10 szlachetny)
3|uwaga p.tab-
lica
poz.43 m 64.000
RAZEM 64.000
45|TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie modelu - model dzielony model
d.1.|0701b cz.o.
3|w.ob.4.
1 model 1.000
RAZEM 1.000
46| TZKNBK IX |Zeby itezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.1./0702b 0.5m
3
1 szt. 1.000
0.5m
RAZEM 1.000
47| TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie odlewow z mat.szlachetnych - szt.
d.1.|0706b uwa- |ilos¢ 3-5m 0.5m
3|ga p.tablicg
8 szt. 8.000
0.5m
RAZEM 8.000
48| TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - montaz odlewéw z mat.szlachetnych - prace |szt.
d.1./0709b cz.0. |zewnetrzne powyzej 10 do 15 m -ilo$¢ 3-5m 0.5m
3|w.sp.3. uwa-
ga p.tablica
8 szt. 8.000
0.5m
RAZEM 8.000
49| TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggle do 4x6x8 cm - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw model
d.1.|0701c cz.o.
3|w.sp.10.
5 model 5.000
RAZEM 5.000
50| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wyko- |model
d.1./0601b cz.0. |nanie modelu ornamentyki ciagtej o dtugosci 0.9 m 0.5m
3|w.ob.7.
3 model 3.000
0.5m
RAZEM 3.000
51| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wyko- |m
d.1.|0602b nanie formy wieloklinowej
3
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
52| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wyko- |m
d.1./0606b uwa- [nanie odlew6w z mat.szlachetnych - ilo$¢ 3 -5 m
3|ga p.tablicg
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
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53| TZKNBK IX |Konsole i wsporniki o rysunku ztozonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie na |szt.
d.1.|3701c cz.0. |Scianach sztukaterii metodg narzutowg - zaprawa szlachetna - uzupetnienie
3/w.0b.5. cz.0.|ubytkow
w.sp.10.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54| TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie modelu szt.
d.1.|3101a
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie formy wieloklino- |szt.
d.1.|3102a wej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie odlewéw z mate- |szt.
d.1.|3106a uwa- |riatdbw szlachetnych - ilo$¢ 4-5 szt.
3|ga p.tablicg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - montaz odlewéw z materia- |szt.
d.1./3109a cz.o0. |[t6w szlachetnych - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m - ilo$¢ 4-5 szt.
3|w.sp.3. uwa-
ga p.tablica
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - wykona-|model
d.1./0201b cz.o. |nie modelu - model dzielony ornamentyki ciggtej o dtugosci 1.5 m - uzupetnie- |0.5m
3|w.ob.4. cz.o.|nie ubytkow
w.ob.7. cz.o.
w.sp.10.
4 model 4.000
0.5m
RAZEM 4.000
59| TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.do |m
d.1./01d3 cz.o. |12 cm) - zaprawa potszlachetna barwiona - prace zewnetrzne powyzej 10 do
3|w.sp.3. cz.0.|15 m - uzupetnienie ubytkéw metoda narzutowg - uzupetnienie ubytkéw - ilos¢
w.sp.9. cz.0.|5-10m
w.sp.10.
uwaga p.tab-
licg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
60| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie modelu szt.
d.1./5301a
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.1./5302a
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie odlewéw z materiatéw szla- |szt.
d.1./5306a uwa- |chetnych - ilo$¢ 4-5 szt.
3|ga p.tablicg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63| TZKNBK IX |Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie modelu - uzupetienie ubyt- |szt.
d.1.|5301a cz.0. |kéw
3|w.sp.10.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.1.,m-A
3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
65|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewéw gipsowych m3
d.1.m-B
3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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66|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
d.1./0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
3
(p0z.3-p0z.7)*20% m2 113.443
RAZEM 113.443
1.4/45452000-0 |Naprawy tynkarskie i odnowienie elewaciji
67 KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng - powierzchnie porowate |m?2
d.1.|0106-02 - silne zanieczyszczenie
4|uwaga pod
tablicg uwa-
ga pod tabli-
ca
(poz.3-p0z.7)*1.2 m2 680.658
RAZEM 680.658
68| TZKNBK IV -|Reczne wykucie z muru wspornikdw, i innych elementéw metalowych szt.
d.1.|566
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
69| TZKNBK IV -|Zamurowanie gniazd po usunigtych elementach betonowych i wnek o objetosci|szt.
d.1./298 do 0.05 m3 cegla budowlana na zaprawie cem.-wap.
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
4
(poz.3-p0z.7)*1.2 m2 680.658
RAZEM 680.658
71|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie tynkéw m?2
d.1./0101-01
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2*20% m2 136.132
RAZEM 136.132
72|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1./0102-03
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2*20% m2 136.132
RAZEM 136.132
73|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
4
(poz.3-p0z.7)*1.2 m2 680.658
RAZEM 680.658
74|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.1./0201-01 tynk renowacyjny
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2*20% m2 136.132
RAZEM 136.132
75/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny m?2
d.1.|0301-04 Krotnos¢ = 2
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2*20% m2 136.132
RAZEM 136.132
76|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - szpachla wygtadzajgcaogr.1 |m2
d.1.|0301-02 mm Zwilzenie wodg zamiast gruntowania.
4|uwaga pod |tynk renowacyjny
tablica.
(poz.3-p0z.7)*1.2*20% m?2 136.132
RAZEM 136.132
77/KNR K-01  |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg mineralng (cemento- |m?2
d.1./0116-02 wo-polimerowg) na powierzchniach pionoowych
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2 m?2 680.658
RAZEM 680.658
78/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1./0303-01 farba zolowa (krzemianowa)
4
(p0z.3-p0z.7)*1.2 m?2 680.658
RAZEM 680.658
79/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do  |szt.
d.1.|1214-01 0.5m2
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.|1212-02 wanych jednokrotnie
4
5*0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.5/45421000-4 |Wymiana pozostatej stolarki okiennej i krat okienny ch i wentylacyjnych
81| TZKNBK IV -|Reczne wykucie podokiennikéw stalowych z blachy m
d.1.|564
5
1.35*3+1.2*7 m 12.450
RAZEM 12.450
82|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 |m2
d.1./1019-04 m2
5
1.35*2.20*3 m?2 8.910
RAZEM 8.910
83|/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 |m2
d.1./1019-03 m2
5
1.2*1.5*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
84| TZKNBK IV -|Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.|563
5
1.75*2.75*2+1.75*3.0 m?2 14.875
RAZEM 14.875
85/NNRNKB (z.I) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespolone |m?2
d.1.|202 1016a- |dwuszybowe j fabrycznie wykonczone
5/10
poz.82 m?2 8.910
RAZEM 8.910
86 NNRNKB (z.I) okna drewniane jednoramowe piwnic fabrycznie wykonczone z wywietrz- |m?2
d.1./202 1017-05 |nikami okiennymi
5
poz.83 m?2 12.600
RAZEM 12.600
87|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1./0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - obrébka
5 okien od wewnatrz
(1.35+2.25)*2*3+(1.2+1.5)*2*7 m 59.400
RAZEM 59.400
88|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na m
d.1.|0708-05 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - obrébka
5 zewnetrzna okien
(1.35+2.25)*2*3+(1.2+1.5)*2*7 m 59.400
RAZEM 59.400
89|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.1.|0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej - parapety
5
(1.35*3+1.2*7)*0.35 m?2 4.358
RAZEM 4.358
90| TZKNBK Krata okienna z pretéw prostopadtych wzajemnie sie przenikajgcych tworzg-  |kg
d.1.[XXII 0703-01 |cych kwadraty, w miejscach przenikania guzy, w kwadraty wmontowane rozku-
5 wane kotka - wykonanie
20*1.75*2.5*3 kg 262.500
RAZEM 262.500
91 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
3*1.35*2.85 m?2 11.543
RAZEM 11.543
92 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.|0105-02
5
3*1.35*2.85 m?2 11.543
RAZEM 11.543
93/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1.|0204-02 kratowych
5
3*1.35*2.85 m?2 11.543
RAZEM 11.543
94 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m?2
d.1.|0213-02 dwukrotne
5 Krotnosé = 2
3*1.35*2.85 m?2 11.543
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RAZEM 11.543
95| TZKNBK IV -|Osadzenie w istniejgcych murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa- |gniazd.
d.1./453 dzen.na wasy w $cianach murowanych
5
3*10 gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
96 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.1.|1214-02 nad 0.5 m2
5
11*1.75*2.5+1.75*3.0 m?2 53.375
RAZEM 53.375
97 KNR 4-01 chemiczne czyszczenie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o po- |m2
d.1.|1211-08 wierzchni ponad 0.5 m2
5|analogia
11*1.35*2.85+1.35*3.0 m?2 46.373
RAZEM 46.373
98|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-06
5
11*1.35*2.85+1.35*3.0 m?2 46.373
RAZEM 46.373
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
5
11*1.35*2.85+1.35*3.0 m?2 46.373
RAZEM 46.373
100|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
101|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne z brgzu osadzone w $cianach o powierzchni elementu do |szt.
d.1.|1215-02 0.2 m2
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.6|45262900-0 |Remont balkonéw
102|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.|0354-14
6
(14+10)*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
103|TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, elementy ozdob- |m
d.1.[XXII 0801-01 [ne S lub C potaczone obejmami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, ca-
6 tos¢ potaczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami - wykonanie
(2.0+4*1.1+3.1)*2 m 19.000
RAZEM 19.000
104 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
6
poz.103*1.1 m?2 20.900
RAZEM 20.900
105|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.1.|0105-02
6
poz.103*1.1 m?2 20.900
RAZEM 20.900
106 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1.|0204-02 kratowych
6
poz.103*1.1 m?2 20.900
RAZEM 20.900
107 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m2
d.1./0213-02 dwukrotne
6 Krotnos¢ = 2
poz.103*1.1 m?2 20.900
RAZEM 20.900
108|TZKNBK |V -|Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt.
d.1.|459
6
7*19+4*4 szt. 149.000
RAZEM 149.000
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109| TZKNC N-K/ |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralnego badz |dm2
d.1.|XVII t.02- organicznego - piyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
6/a.1B arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. rzezbiona; st. trudnosci -
prosty
(1.0*2*(3*3+5)*0.25)*100 dm?2 700.000
RAZEM 700.000
110|TZKNC N-K/ |Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda chemiczng - piyty, naczynia i dm?2
d.1.|XVII t.05- przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio
6|a.1B zlozonym; pow. rzezbiona; st. trudnosci - prosty
poz.109 dm?2 700.000
RAZEM 700.000
111|TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez nanosze-|dm?2
d.1.|XVII t.23- nie powtok ochronnych - plyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el.
6|a.1B wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow. rzezbiona; st.trudn. -
prosty
poz.109 dm2 700.000
RAZEM 700.000
112| TZKNC N-K/ |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralnego badz |dm2
d.1.|XVII t.02- organicznego - piyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
6la.1A arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
1.0%(3.5+2.0)*2*100 dm?2 1100.000
RAZEM 1100.000
113| TZKNC N-K/ |Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng - ptyty, naczynia i dm?2
d.1.|XVII t.05- przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio
6la.1A zlozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
poz.112 dm2 1100.000
RAZEM 1100.000
114|TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez nanosze-|dm2
d.1.|XVII t.23- nie powtok ochronnych - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el.
6la.1A wystroju arch. o char. prostym lub $r. zZtozonym; pow. gtadka; st. trudnosci -
prosty
poz.112 dm?2 1100.000
RAZEM 1100.000
115|TZKNBK XV |Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz m2
d.1.|0653-01
6
(poz.109+p0z.112)/100 m?2 18.000
RAZEM 18.000
116|TZKNBK XV |Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz m?2
d.1.|0653-02
6
(poz.109+p0z.112)/100 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.7|45262650-2 |Remont schoddw i studzienek piwnicznych
117|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.1./0211-03 do 5 cm na s$cianach lub podtogach - schody betonowe wejsciowe
7
3.0%(0.35+0.15)*4+2.2*(0.35+0.15)*3*2 m?2 12.600
RAZEM 12.600
118|KNR-W 4-01 |Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkéw miejsc.
d.1.|0807-02
7|analogia
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR-W 4-01 |Wykonanie oktadziny z kamienia stopni schodowych o szerokosci do 50 cm m
d.1.|1406-01
7
3.0%*4*2+2.0*3*2*2 m 48.000
RAZEM 48.000
120|TZKNBK Demontaz kraty zeliwnej szt.
d.1.|XVII 1l B-40
7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 4-01 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.1./0101-02
7
0.6%1.4*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
122|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
7
0.6*1.4*0.5*2 m3 0.840
RAZEM 0.840
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123|KNR-W 4-01 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.1./0205-05
7
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.1.|0301-01
7
(1.4+2*0.5)*0.25*0.4*2 m3 0.480
RAZEM 0.480
125|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej o |szt.
d.1.|0709-07 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, beto-
7 nu na $cianach
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie oktadziny z kamienia nakryw, obramowan otworow studzienek |m
d.1./1408-02 piwnicznych szerokosci do 25 cm
7
(1.4+2%0.5)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
127|TZKNBK Kraty zabezpieczajgce studzienki okien piwnicznych ze stali kagtowej okragtej i |kg
d.1.|XXIV 0203- |ptaskiej o pow. 0.76-1.0 m2 - wykonanie
7|01
analogia
5*15 kg 75.000
RAZEM 75.000
128| TZKNBK Montaz krat pomostowych kg
d.1.|XXIV 2301-
701
analogia
5*15 kg 75.000
RAZEM 75.000
2|45443000-4 |REMONT ELEWACJI PODWORZOWYCH
2.1/45320000-6 |lzolacje pionowe $cian piwnicznych
129|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2./0104-02 mentéw w gruncie kat. Il
1
2.5%(0.8+1.8)*0.5%(11.58+5.22+2.01+11.13+10.73+5.24) m3 149.208
RAZEM 149.208
130|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. |/m3
d.2./0108-06 ]
1/0108-08
poz.129 m3 149.208
RAZEM 149.208
131|KNR AT-40 |Skucie zmurszatej powierzchni muru - przyjeto 90% muru m2
d.2.|0104-01
1|analogia
po0z.133*90% m2 103.298
RAZEM 103.298
132|KNR AT-40 |Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegly - przyjeto 50% powierzchni m2
d.2.|0104-02 muru
1
poz.133*50% m2 57.388
RAZEM 57.388
133|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2./0106-02
1
2.5%(11.58+5.22+2.01+11.13+10.73+5.24) m2 114.775
RAZEM 114.775
134|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ 15 km
1/0109-12
p0z.131*0.03+p0z.132*0.01+p0z.133*0.01 m3 4.821
RAZEM 4.821
135/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m2
d.2./0303-03 poprzez mycie
1
poz.133 m2 114.775
RAZEM 114.775
136|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna - nakladanie dwukrotne m?2
d.2./0102-03 Krotnos¢ = 2
1
poz.133 m2 114.775
RAZEM 114.775
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137|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng - powierzchnie porowate | m2
d.2./0106-02 - silne zanieczyszczenie
1|uwaga pod
tablicg uwa-
ga pod tabli-
cq
poz.133 m?2 114.775
RAZEM 114.775
138|KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci 1 cm na podto- |m?2
d.2.|0105-04 zach pionowych murowych tynkiem renowacyjnym uszczelniajgcym
1
poz.133 m?2 114.775
RAZEM 114.775
139|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, $redni stopien za- |m2
d.2./0302-02 solenia podtoza, warstwy 1 + 1,5 cm
1
poz.133 m?2 114.775
RAZEM 114.775
140|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars- |m
d.2.|0501-01 twy sczepnej
1
11.58+5.22+2.01+11.13+10.73+5.24 m 45.910
RAZEM 45.910
141|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2.|0501-02
1
poz.140 m 45.910
RAZEM 45.910
142|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.2.|0207-02 wierzchni
1
poz.133 m?2 114.775
RAZEM 114.775
143|KNR AT-27 |lzolacja z membran bitumicznych - montaz listwy ochronno-zabezpieczajgcej |m
d.2.|0507-04
1
poz.140 m 45.910
RAZEM 45.910
144|\KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki ze zwiru m3
d.2.|0102-07
1|analogia
poz.129*50% m3 74.604
RAZEM 74.604
145|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z piasku m3
d.2.|0102-07
1|analogia
poz.129*50% m3 74.604
RAZEM 74.604
146|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem geowtékninami ukta- |m?2
d.2./0202-01 danymi sposobem recznym
1
poz.133 m?2 114.775
RAZEM 114.775
2.2|45262100-2 |Rusztowanie elewacji wewn etrznych
147|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-02 57 mowys.do15m
2
(11.58+5.22+2.01+11.13+10.73+5.24)*14.0 m?2 642.740
RAZEM 642.740
148|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2
4.0+3.0 m 7.000
RAZEM 7.000
149|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
2
poz.147 m2 642.740
RAZEM 642.740
150|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,
2|z.52.5.15 167,168,169,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,
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151|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.|0103-02
2
1.5%2.0%(4+3+9+10+5)+1.5*1.5%(2+4+3+1+2)+1.5*2.2*4 m?2 133.200
RAZEM 133.200
2.3|45262690-4 |Naprawy konstrukcyjne muréw, nadpro  zy i gzymsow
152|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m
d.2./0801-02 (gzyms)
3
5.24+10.73+11.13+2.01+2.0 m 31.110
RAZEM 31.110
153|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.2./0803-01 pionowy - fragmenty odpadajgcych tynkow gzymsow
3
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2.|0545-07 chy nadajacej sie do uzytku
3
(11.58+5.22)*0.7 m?2 11.760
RAZEM 11.760
155|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.2.|0545-09
3
(11.58+5.22)*0.7 m?2 11.760
RAZEM 11.760
156|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz obrébek m2
d.2.|0537-02
3/analogia
(11.58+5.22)*0.7 m?2 11.760
RAZEM 11.760
157|TZKNBK 1V -|Uzupetnienie gzymsoéw na zaprawie cementowej m3
d.2.|402
3
0.5*1.0*0.7 m3 0.350
RAZEM 0.350
158|TZKNBK IV -|Gzymsy o wym. 25x50 cm z wykonaniem krawedzi narozy z cegiel budowla- |m
d.2./398 nych,wap.-piask. i cem.-piask.
3
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
159|TZKNBK IV -|Gzymsy o wym. 6x16 cm z wykonaniem krawedzi narozy z cegiel m
d.2./395 budowlanych,wap.-piask. i cem.-piask.
3
11.58 m 11.580
RAZEM 11.580
160|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa filaréw, pilastrow, gzymséw, attyk z cegly m2
d.2.|0418-03
3
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
161|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - rysy drobne m
d.2./0817-08 weber.rep 751
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
162|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy m
d.2.|0817-07
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
163|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja | otwor
d.2.|0817-02 sklejajgca
3 weber.rep 751
10 otwor 10.000
RAZEM 10.000
164|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja | otwor
d.2.|0817-03 uszczelniajgca rysy suchej
3 weber.rep 751
10 otwor 10.000
RAZEM 10.000
165|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - moco- |otwoér
d.2.|0817-05 wanie koncéwek iniekcyjnych - powierzchnie sufitowe
3/9915
20 otwor 20.000
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RAZEM 20.000
166|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - szpach-/m
d.2.|0817-06 lowanie powierzchniowe rysy
3 weber.rep 751
10.0+10.0 m 20.000
RAZEM 20.000
167|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.2./0808-06 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
3 weber.rep 751
(p0z.152+p0z.158+p0z.159)*0.7 m2 32.683
RAZEM 32.683
168|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.2./0816-08 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa
3
poz.167 m2 32.683
RAZEM 32.683
169|ZKNR C-1  |Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokosé do 2 cm na $cianach w miejscach|m?2
d.2.|0403-01 tatwodostepnych
3
(10.0+8.0+12.5+7.0+3.0+5)*2.0 m?2 91.000
RAZEM 91.000
170|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - wykucie bruzd w spoinach dla wprowadze- |m?2
d.2./0101-02 nia pretéw "zszycia"
3|uwaga pod
tablica.
poz.169 m?2 91.000
RAZEM 91.000
171|KNR 2-02 wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy m2
d.2.|0120-09
3/analogia
poz.169 m?2 91.000
RAZEM 91.000
172|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu pre- |m2
d.2.|0101-05 tow
3
poz.169 m?2 91.000
RAZEM 91.000
173|KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowadzenie wypetniacza z za- |m
d.2./0201-05 prawy cem. z dod. $srodka uplastyczniajgcego
3
poz.169 m 91.000
RAZEM 91.000
174|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3
d.2.|0109-09 15 km
3/0109-10
poz.153*0.02+p0z.169*0.02 m3 1.900
RAZEM 1.900
2.4|45442300-0 |Zabezpieczenie wykusza drewnianego
175|TZKNBK VII |Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementéw drewnianych z usunigciem |m?2
d.2.|-152 warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych
4
5.24*3.0 m?2 15.720
RAZEM 15.720
176| TZKNBK VII |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek |m?2
d.2.|-194 lub ptyt trzykrotnie - pow.do 25 m2
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
177|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.2.|1211-04 m2 - 10-20 m ponad podtoga
4|z2.52.2.2.
9912-02
poz.175 m?2 15.720
RAZEM 15.720
178| TZKNBK XIl |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 msc.
d.2.|0403-65 dm2
4
30 msc. 30.000
RAZEM 30.000
179|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 2.0 msc.
d.2.|0403-67 dm2
4
10 msc. 10.000
RAZEM 10.000
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180|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 5.0 msc.
d.2.|0403-68 dm2
4
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
181| TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 |m?2
d.2.|0419-06 m2
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
182|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie wgtebne impregnatem elementéw drewnianych poprzez wy-  |otw.
d.2.|0618-01 wiercone otwory
4
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
183|KNR-W 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.|0627-05 ratami solowymi
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
184| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
d.2.|0651-01 stolarskich - pierwszy raz
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
185|TZKNBK XV |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2
d.2.|0652-01
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
186| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2.|0651-02 stolarskich - drugi raz
4
poz.175 m2 15.720
RAZEM 15.720
2.5/45452000-0 |Naprawy tynkarskie i odnowienie elewacji
187|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych 245,18 |m?2
d.2.|0102-02
5
poz.147-poz.151 m?2 509.540
RAZEM 509.540
188|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m?2
d.2.|0101-01
5
poz.187*70% m?2 356.678
RAZEM 356.678
189|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2.|0101-04
5
poz.187 m?2 509.540
RAZEM 509.540
190|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- \m3
d.2.|0109-11 legtos¢ 15 km
5/0109-12
poz.187*70%*0.02+p0z.187*0.01 m3 12.229
RAZEM 12.229
191|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
5
poz.187*70% m?2 356.678
RAZEM 356.678
192|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.2./0201-01 tynk renowacyjny
5
poz.187*70% m?2 356.678
RAZEM 356.678
193|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2.|0201-02 niowa
5 tynk renowacyjny
poz.187*70% m?2 356.678
RAZEM 356.678
194|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny m?2
d.2.|0301-04 systemowy tynk renowacyjny wykonczeniowy
5 Krotnos¢ = 2
poz.187 m?2 509.540
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RAZEM 509.540
195|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m?2
d.2.|0410-04 podkiadowego o gr. 1 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
5 scu
p0z.153+(p0z.158+p0z.159)*0.5 m2 11.790
RAZEM 11.790
196|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m?2
d.2.|0411-04 specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
5 miejscu
p0z.153+(p0z.158+p0z.159)*0.5 m2 11.790
RAZEM 11.790
197|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re- |m2
d.2.|0412-04 nowacyjnym o gr. 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejs-
5 cu
p0z.153+(p0z.158+p0z.159)*0.5 m2 11.790
RAZEM 11.790
198| TZKNBK XV |Malowanie elewacji farbg laserunkowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem |m?2
d.2.|0106-01 jednokrotnie
5 farba zolowa krzemianowa
poz.187+p0z.195 m2 521.330
RAZEM 521.330
2.6/45421000-4 |Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej i krat okien piwnicznych
199| TZKNBK 1V -|Reczne wykucie podokiennikéw stalowych z blachy m
d.2.|564
6
1.5*16+1.2*11 m 37.200
RAZEM 37.200
200|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 |m2
d.2.|1019-04 m2
6
1.5*2.0*16+1.2*1.5*11+1.5*2.2+1.2*1.8 m?2 73.260
RAZEM 73.260
201|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 |m2
d.2.|1019-03 m2
6
1.2*1.5*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
202|TZKNBK 1V - |Reczne wykucie z muru krat o pow. do 2 m2 szt.
d.2.|562
6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
203|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0109-09 15 km
6/0109-10
p0z.199*0.02+(p0z.200+p0z.201)*0.1+p0z.202*0.05 m3 10.600
RAZEM 10.600
204|NNRNKB (z.I) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespolone |m?2
d.2.|202 1016a- |dwuszybowe j fabrycznie wykonczone
610
1.5*2.0*16 m?2 48.000
RAZEM 48.000
205|NNRNKB (z.I) okna drewniane jednoramowe piwnic fabrycznie wykonczone z wywietrz- |m?2
d.2./202 1017-05 |nikami okiennymi
6
poz.201 m?2 19.800
RAZEM 19.800
206 KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze- szt.
d.2.|0320-05 wnetrznych $cianach z cegiet - drzwi drewnianych piwnicznych
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ze- |m?2
d.2.|0320-06 wnetrznych $cianach z cegiet - drzwi wejsciowe szczytowe
6
1.5*2.2 m?2 3.300
RAZEM 3.300
208|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2.|0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - obrébka
6 okien od wewnatrz
(1.5+2.0)*2*16+(1.2+1.5)*2*11+2.2*2+1.5+1.2+2*1.8 m 182.100
RAZEM 182.100
209|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na m
d.2.|0708-05 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - obrébka
6 zewnetrzna okien
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poz.208 m 182.100
RAZEM 182.100
210/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.2.|0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej - parapety
6
(p0z.199)*0.35 m?2 13.020
RAZEM 13.020
211|TZKNBK Krata okienna z pretéw prostopadtych wzajemnie sie przenikajgcych tworzg-  |kg
d.2.|XXII 0703-01 |cych kwadraty, w miejscach przenikania guzy, w kwadraty wmontowane rozku-
6 wane kotka - wykonanie
20*1.2*1.5*11 kg 396.000
RAZEM 396.000
212|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
6
poz.211 m?2 396.000
RAZEM 396.000
213|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.|0105-02
6
poz.211 m?2 396.000
RAZEM 396.000
214/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.2.|0204-02 kratowych
6
poz.211 m?2 396.000
RAZEM 396.000
215/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m2
d.2.|0213-02 dwukrotne
6 Krotnos¢ = 2
poz.211 m?2 396.000
RAZEM 396.000
216|TZKNBK IV - |Osadzenie w istniejgcych murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa-  |gniazd.
d.2.|453 dzen.na wasy w $cianach murowanych
6
11*8 gniazd. 88.000
RAZEM 88.000
2.7|45262900-0 |Remont balkonu
217/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.2.|0354-14
7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
218|/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0109-09 15 km
7/0109-10
poz.220*0.05 m3 0.259
RAZEM 0.259
219|TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, elementy ozdob- |m
d.2.|XXII 0801-01 |ne S lub C potgczone obejmami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, ca-
7 tos¢ potaczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami - wykonanie
2.5+2*1.1 m 4.700
RAZEM 4.700
220/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2./0103-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
7
p0z.219*1.1 m2 5.170
RAZEM 5.170
221/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.2.|0105-02
7
p0z.219*1.1 m2 5.170
RAZEM 5.170
222/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.2.|0204-02 kratowych
7
p0z.219*1.1 m2 5.170
RAZEM 5.170
223|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m?2
d.2./0213-02 dwukrotne
7 Krotnosé = 2
p0z.219*1.1 m2 5.170
RAZEM 5.170
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224|TZKNBK IV - |Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt.
d.2.|459
7
7*p0z.217+4 Szt. 74.000
RAZEM 74.000
225|TZKNBK VII |Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementéw drewnianych z usunigciem war- |mz2
d.2.|-151 stwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych
7
2.5%1.1%2 m?2 5.500
RAZEM 5.500
226|TZKNBK VII |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek |mz2
d.2.|-194 lub ptyt trzykrotnie - pow.do 25 m2
7
poz.225 m2 5.500
RAZEM 5.500
227|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.2.|1211-04 m2 - 10-20 m ponad podtoga
7\z.s2.2.2.
9912-02
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
228|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 msc.
d.2.|0403-65 dm2
7
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
229|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 5.0 msc.
d.2.|0403-68 dm2
7
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
230|TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 |m?2
d.2.|0419-06 m2
7
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
231|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.|0627-05 ratami solowymi
7
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
232|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2.|0651-01 stolarskich - pierwszy raz
7
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
233|TZKNBK XV |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2
d.2.|0652-01
7
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
234|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2.|0651-02 stolarskich - drugi raz
7
poz.225 m?2 5.500
RAZEM 5.500
2.8|45262500-6 |Remont odtworzeniowy studzienek piwnicznych i schod 6w do budynku cz esci mieszkalnych, klatek scho-
dowych
235/KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.2.|0211-03 do 5 cm na s$cianach lub podtogach - schody betonowe wejsciowe
8
1.6*(0.35+0.17)*8*2+1.6*1.6+4.0*3*0.3 m?2 19.472
RAZEM 19.472
236 KNR-W 4-01 |Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkow miejsc.
d.2.|0807-02
8|analogia
16 miejsc. 16.000
RAZEM 16.000
237 |KNR-W 4-01 |Wykonanie oktadziny z kamienia stopni schodowych o szerokosci do 50 cm m
d.2.|1406-01
8
1.6*8*2*2 m 51.200
RAZEM 51.200
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238|KNR-W 4-01 |Reperacja posadzki z kamienia tamanego o pow. do 3 m2 z elementéw o sze- |m?2
d.2.|1405-01 rokosci do 50 cm
8
1.6*1.6 m2 2.560
RAZEM 2.560
239/KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia , nakryw balustrad schodéw wejsciowychi sze- |m
d.2.|1408-02 rokosci do 25 cm
8
4.0*3 m 12.000
RAZEM 12.000
240|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2.|0348-02
8
(0.6*2+1.4)*0.5*0.25*8 m3 2.600
RAZEM 2.600
241|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ 15 km
8/0109-12
p0z.235*0.05+p0z.240 m3 3.574
RAZEM 3.574
242|KNR-W 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.2.|0205-05
8
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
243|KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.2.|0301-01
8
poz.240 m3 2.600
RAZEM 2.600
244|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej o |szt.
d.2.|0709-07 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, beto-
8 nu na $cianach
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
245/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie okladziny z kamienia nakryw, obramowan otworéw studzienek |m
d.2.|1408-02 piwnicznych szerokosci do 25 cm
8
(1.4+2*0.5)*8 m 19.200
RAZEM 19.200
246|TZKNBK Kraty zabezpieczajgce studzienki okien piwnicznych ze stali kagtowej okragtej i |kg
d.2.|XXIV 0203- |ptaskiej o pow. 0.76-1.0 m2 - wykonanie
8|01
analogia
8*15 kg 120.000
RAZEM 120.000
247|TZKNBK Montaz krat pomostowych kg
d.2.|XXIV 2301-
8|01
analogia
8*15 kg 120.000
RAZEM 120.000
3|45262690-4 |ROBOTY WEWNETRZNE
3.1/45451000-3 |Uzupetnienie - wymiana balustrady schodowej w budyn ku gtéwnym
248| TZKNBK Balustrada w stylu barokowym, porecz ze stali okragtej przekuwanej na owal, |m
d.3.|XXII 0811-01 |biegi w postaci p6l ze stali kwadratowej przekuwanej, wypetnione inicjatami,
1 pastoratami,elipsami z ognikami, li§¢émi, gorag i dotem odkuwki - ozdobne elipsy
3.81*6+1.5 m 24.360
RAZEM 24.360
249|TZKNBK Montaz balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakretéw, m
d.3.[XXII 0816-01 |wmontowanie uzupetiajacych elementéw z oszlifowaniem
1
p0z.248 m 24.360
RAZEM 24.360
250|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i m2
d.3./0545-01 wyrobéw z zelaza
1
poz.248*1.1 m2 26.796
RAZEM 26.796
251|TZKNBK XV |Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych |mz2
d.3.|0546-01
1
poz.248*1.1 m2 26.796
RAZEM 26.796
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252|TZKNBK XV |Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliw-|mz2
d.3./0547-01 nych - pierwszy raz
1
poz.248*1.1 m?2 26.796
RAZEM 26.796
253|TZKNBK XV |Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliw-|m?2
d.3.|0547-02 nych - drugi raz
1
poz.248*1.1 m?2 26.796
RAZEM 26.796
3.2/45453000-7 |Remont i malowanie klatki schodowej bocznej
254/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien idrzwi folig m2
d.3./0103-02
2
2.2*1.4*6+1.0*2.0*6 m?2 30.480
RAZEM 30.480
255|TZKNBK V - |Ostrozna rozbiérka konstrukciji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego mon- |m3
d.3.|215 tazu z wykonaniem koniecznych oznakowan (drewno miekkie) - balustrady
2|analogia schodowe wymianianych biegéw
3.81*2*1.1*0.1 m3 0.838
RAZEM 0.838
256 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.3.|0353-11
2
1.4*6 m 8.400
RAZEM 8.400
257|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych - podesty m2
d.3.|0439-02
2
(2.5*1.3+2.5*1.4)*3 m?2 20.250
RAZEM 20.250
258 KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegty na zaprawie |m?2
d.3.|0351-04 cementowej - rozebranie biegéw schodowych
2|analogia
3.81*1.2*2 m?2 9.144
RAZEM 9.144
259/ KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wys.do 200 mm m
d.3.|0351-05
2
3.81*2*2 m 15.240
RAZEM 15.240
260|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.3./0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
5.92*%(1.95+3.98+4.22+2.35+3.92+4.1+4.2+3.1+0.15*6)*0.5*2+2.5%(1.95+3.98+ |m2 241.822
4.22+2.35+3.92+4.1+4.2+3.1+0.15%*6)
RAZEM 241.822
261 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |mz2
d.3.|0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
2.5*5.92+1.3*2.5*3+1.4*2.5*3+1.2*3.81*6 m?2 62.482
RAZEM 62.482
262|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.3.|0337-04 piennej
2
5.9*3 m 17.700
RAZEM 17.700
263|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.3.|0340-04 piennej
2
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
264 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.3.|0337-01 piennej
2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
265/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.3./0340-01 piennej
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
266 KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i materiatdw rozbioérkowych m3
d.3.|0106-04
2
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poz.256*0.4*0.05+71*1.2*0.27*0.05+p0z.257*0.05+p0z.258*0.25+p0z.259*0.2*| m3 14.988
0.1+(p0z.260+p0z.261)*0.03+(p0z.262+p02.263)*0.25*0.12+(p0z.264+
poz.265)*0.12*0.07
RAZEM 14.988
267|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0109-11 legtos¢ 15 km
2|0109-12
poz.266 m3 14.988
RAZEM 14.988
268|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 mm - materialy z odzys- |msc.
d.3./0110-02 ku (schowanie rur wodociggowych w $cianie)
2|z.0.2.5.
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
1.0 m 1.000
8 msc. 8.000
RAZEM 8.000
269 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.3./0328-01 nymi w $cianach z cegiet - materialy z rozbiorki
2|z.s2.2.5.
9907
p0z.262+p0z.263+p0z.264+p0z.265 m 50.700
RAZEM 50.700
270/ZKNR C-1  |Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach|m?2
d.3./0403-01 tatwodostepnych
2
1.5*6*2.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
271/KNR 2-02 wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy m2
d.3./0120-09
2|analogia
poz.270 m?2 18.000
RAZEM 18.000
272|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu pre- |m?2
d.3.|0101-05 tow
2
poz.270 m?2 18.000
RAZEM 18.000
273|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 m
d.3./0318-05 mm - materialy z rozbiérki
2|2.s2.2.5.
9907
poz.259 m 15.240
RAZEM 15.240
274/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich - obmurowanie koncéw belek - materiaty z roz- |szt.
d.3.|0318-06 biérki
2|z.s2.2.5.
9907
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
275/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich odcinkowych cegty m2
d.3.|0318-02
2
poz.258 m?2 9.144
RAZEM 9.144
276 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.|0101-04
2
poz.260+poz.261 m?2 304.304
RAZEM 304.304
277/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3./0102-01
2
poz.260+poz.261 m?2 304.304
RAZEM 304.304
278|/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3./0102-03
2
poz.260+poz.261 m?2 304.304
RAZEM 304.304
279/KNR AT-26 |Ochrona powierzchni tynku siatkami m2
d.3./0103-01
2
poz.260+poz.261 m?2 304.304
RAZEM 304.304
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280|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka poétkryjgca m?2
d.3.]0201-01
2
poz.260 m2 241.822
RAZEM 241.822
281|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |mz2
d.3./0201-02 niowa
2
poz.260 m2 241.822
RAZEM 241.822
282|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred- |m?2
d.3./0201-04 niego stopnia zasolenia
2
poz.260 m2 241.822
RAZEM 241.822
283|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.3.]0203-01
2
poz.261 m2 62.482
RAZEM 62.482
284|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierz- |m?2
d.3./0203-02 chniowa
2
poz.261 m2 62.482
RAZEM 62.482
285/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - system tynkéw dla m?2
d.3./0203-04 Sredniego stopnia zasolenia
2
poz.261 m2 62.482
RAZEM 62.482
286 KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza m?2
d.3.]0301-01
2
poz.260 m2 241.822
RAZEM 241.822
287|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajagcaogr. 1 |m?2
d.3.]0301-02 mm
2
poz.260 m2 241.822
RAZEM 241.822
288|/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - gruntowanie podtoza m?2
d.3.]0302-01
2
poz.261 m2 62.482
RAZEM 62.482
289|/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m2
d.3.]0302-02 1mm
2
poz.261 m2 62.482
RAZEM 62.482
290|/KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3.]0303-01
2
poz.260+p0z.261 m2 304.304
RAZEM 304.304
291 | TZKNBK XII |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna liSciastego - stopnie szt.
d.3.]0412-85
2
p0z.260+p0z.261 Szt. 304.304
RAZEM 304.304
292|TZKNBK XII |Wymiana elem.schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego stopni szt.
d.3.|0413-87 mocowanych do gotowych kotkéw w stopniach betonowych
2
9+13*2+12*3 Szt. 71.000
RAZEM 71.000
293|TZKNBK XII |Wymiana elem.schoddéw drewnianych z drewna iglastego struganego podstop- |szt.
d.3./0414-88 ni mocowanych do gotowych kotkéw w stopniach betonowych
2
p0z.292 Szt. 71.000
RAZEM 71.000
294|TZKNBK XI |Utozenie posadzki taflowej debowej na gotowej Slepej podtodze z potagczeniem |m?2
d.3./0609-66 na obce pidro z przybiciem gwozdziami
2
(2.5*1.3+2.5*1.4)*3 m2 20.250
RAZEM 20.250
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295/ TZKNBK XII |Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wyko- |szt.
d.3./0416-93 naniu srednio ozdobnym
2
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
296| TZKNBK XX |Montaz prostych odcinkéw poreczy profilowanej zamocowanych do drewnia- |m
d.3.|2302-04 nych tralek - z demontazu
2
3.81*2 m 7.620
RAZEM 7.620
297|TZKNBK XII |Wymiana czesci poreczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna msc.
d.3.|0407-77 migkkiego odcinki proste do 1.0 m
2
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
298| TZKNBK XII |Naprawa poreczy o profilu prostym polegajgca na wycieciu uszkodzonego msc.
d.3./0409-81 miejsca i wstawieniu fleka o dtug. do 0.5 m z drewna twardego
2
12 msc. 12.000
RAZEM 12.000
299| TZKNBK XX |Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste pod politurowanie i lakiero- |m2
d.3./1803-06 wanie - grub. 28-34 mm
2
6*0.4*1.4 m2 3.360
RAZEM 3.360
300|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.3./0323-01
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
301|TZKNBK XlI |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 |m2
d.3./0419-06 m2
2
p0z.293*1.2*(0.3+0.15)+p0z.294 m2 58.590
RAZEM 58.590
302|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek - podestéw i schodéw m2
d.3./0819-07
2
poz.301 m2 58.590
RAZEM 58.590
303|TZKNBK VIl |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianych z usunieciem war- |m2
d.3.|-150 stwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych - balustrada tralkowa
2
3.81*1.1*6+1.4*1.1+6*0.4*1.4 m2 30.046
RAZEM 30.046
304|TZKNBK VIl |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawedziakdw dwu- |m?2
d.3.|-200 krotnie - pow.do 25 m2
2
poz.303 m2 30.046
RAZEM 30.046
305|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
d.3.|0651-01 stolarskich - pierwszy raz
2
poz.303 m2 30.046
RAZEM 30.046
306|TZKNBK XV |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2
d.3./0652-01
2
poz.303 m2 30.046
RAZEM 30.046
307|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
d.3.|0651-02 stolarskich - drugi raz
2
poz.303 m2 30.046
RAZEM 30.046
4/45233000-9 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWN ETRZNEGO
4.1/45332300-6 |Odprowadzenie wod opadowych
308|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4./0203-02 z.0. |0.15 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/2.8.3. z.sz. |czymi na odlegto$¢ 15 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
2.3.12. 9905- |wynoszonej na kotach) - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-04
52.0*2.0*1.0 m3 104.000
RAZEM 104.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
309|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
52.0%2.0*2 m2 208.000
RAZEM 208.000
310|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4.|0501-02
1
52.0*1.0 m2 52.000
RAZEM 52.000
311|KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe kielichowe o $r. 150 mm uszczelniane zapra-|m
d.4.|0507-01 wa cementowg
1
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
312|KNR 2-18 Kanaly rurowe - ksztattki kamionkowe kielichowe o $r. 150 mm uszczelniane |szt.
d.4.|/0515-01 zaprawg cementowg
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
313|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych|m
d.4.|/0910-01 0 $r. 150 mm - dtugos¢ do 15 m
1l|z.sz. 3.6.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
314|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw podwdrzowe kamionkowe o $r. szt.
d.4.|0625-04 300 mm
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
315|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.4.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - DO ODWODNIENIA LINIOWEGO
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
316|KNNR 4 Montaz koryt $ciekowych odwadniajgcych m
d.4.|/0214-01
1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
317|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.4./0218-06
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
318|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.|0804-01
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
319 Dostawa piasku na zasypki m3
d.4.|wycena indy-
1|widualna
poz.308*1.2 m3 124.800
RAZEM 124.800
320|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.4.|/0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. I-1ll - grunty sypkie
1|2.4.2. 9906-
01
poz.308 m3 104.000
RAZEM 104.000
4.2|45233200-1 |Utwardzenie podwérka posesiji
321|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.4.|0804-05
2
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
322|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.4.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
323|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
324|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
325|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.4./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
2
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
326|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowane- |m?2
d.4.|/0118-01 go cementem
2
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
327|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - przyjeto |m?2
d.4.|0205-02 50% bruku z odzysku
2
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
328|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-04 kat.IlI-IV
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
329|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
2
25*0.3*0.2 m3 1.500
RAZEM 1.500
330|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.4.|0404-04 towo-piaskowej
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
331|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4.|0218-02 kim
2
63*0.15 m3 9.450
RAZEM 9.450
332|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.4.|0401-05
2
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
333|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.4.|0702-01
2
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
334|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l z za- |szt.
d.4./0323-04 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
335|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych - przy ulicy szt.
d.4.|0701-05
2|2.s2.2.5.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
336|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziem- |szt.
d.4.|0107-03 nych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.4.|0104-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3/45223000-6 |Wybudowanie nowego $mietnika
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
338|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.|0301-02 mi na odlegtosé 15 km (kat.gr.111)
3/0214-04
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.4*1.1 m3 7.700
RAZEM 7.700
339|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- |m3
d.4.|/0201-01 danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - podlewka z chudego betonu
3|z.sz.r 03
5.7.9907-05
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.4*0.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
340|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.4.|0202-01 danie betonu
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.4*0.3 m3 2.100
RAZEM 2.100
341|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4.|0259-01 kie
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*4*1.5*0.222*0.001 t 0.023
RAZEM 0.023
342|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0259-02 browane
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*4*0.9*0.001 t 0.063
RAZEM 0.063
343|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4.|0101-06
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.9*0.25 m3 3.938
RAZEM 3.938
344|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4.|202 0618-01
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.3 m?2 5.250
RAZEM 5.250
345|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel-  |m2
d.4./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceglty
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*2.2 m?2 38.500
RAZEM 38.500
346 |KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.|0406-01 drew.
3
5.0*2*0.12*0.12 m3 0.144
drew.
RAZEM 0.144
347|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m?2
d.4./0402-01/02 |chéwka karpiéwka podwdjnie o rozpietosci 6 m - ekstrapolacja
3
6.0%*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
348|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.4.|0410-02 nasyconej
3
6.0%*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
349/KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.|0409-06
3
(4.0*2*1.2+6.0*2)*0.25*0.032 m3 0.173
RAZEM 0.173
350|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachoéwka - karpidwka cementowa podwojna m2
d.4.|0513-06
3
6.0%*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
351|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- |m2
d.4.|0514-02 wo-cynkowej - obrébki wiatrowe i pas podrynnowy
3
(4.0*2*1.2+6.0*2)*0.45 m?2 9.720
RAZEM 9.720
352|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej tytanowo - |m2
d.4.|0514-01 cynkowej - pas nadrynnowy
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.0*2*0.25 m?2 3.000
RAZEM 3.000
353|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4.|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3 Rynny dachowe tytanowo-cynkowe $r. 100 mm, ditugosci do 6 m
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
354|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4.|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3 Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 100 mmdiugosci 1mb
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
355|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.4.|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3
(2.5*3.0+5.0*2.5*2+2.0*2.5+2.5*2.5)*2 m?2 87.500
RAZEM 87.500
356|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach ptaskich i powierzchniach |m?2
d.4.|/0910-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3
2.5*3.0+5.0*2.5*2+2.0*2.5+2.5*2.5 m?2 43.750
RAZEM 43.750
357|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.4.|0101-06
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.3 m?2 5.250
RAZEM 5.250
358/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.4.|0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
3
(5.0*2+3.0+2.0+2.5)*0.3 m?2 5.250
RAZEM 5.250
359| TZKNBK XV |Malowanie elewacji farba laserunkowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem |m?2
d.4.|0106-01 jednokrotnie
3 farba zolowa krzemianowa
poz.356 m?2 43.750
RAZEM 43.750
360|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.4.|0102-05 gtebokosci koryta
3
3.0*5.0+0.5*(5.0+3.0)*2 m?2 23.000
RAZEM 23.000
361|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.4.|/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
poz.360 m?2 23.000
RAZEM 23.000
362|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.4./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3/0105-06
poz.360 m?2 23.000
RAZEM 23.000
363|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4./0302-04 cementowo-piaskowej
3
poz.360 m?2 23.000
RAZEM 23.000
364|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4.|0401-01 kat.1-1
3
(6.0+4.0)*2 m 20.000
RAZEM 20.000
365|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4.|0402-01
3
(6.0+4.0)*2*0.15*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
366|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento- |m
d.4.|0404-05 wo-piaskowej
3
(6.0+4.0)*2 m 20.000
RAZEM 20.000
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont elewacji budynku gtéwnego strony pétnocnej,
nien i napraw detali architektonicznych, wymiany pozost
balkonowych, schodowych oraz krat okiennych, odnowi
budynku gtéwnym. Utwardzenie podworka posesiji, odpr

wchodniej i od podwérza w zakresie napraw konstruk
atej stolarki okiennej i drzwiowej, wymian detali
enie tynkow elewacji, remont i malowanie klatki sch
owadzenie wdd opadowych oraz wybudowanie nowego

cyjnych, uzupet-

zeliwnych balustrad
odowej bocznej w

$mietnika

weber.rep 751

1/45454000-4 REMONT ELEWACJI BUDYNKU GLOWNEGO OD STRONY ULICY SI ERADZKIEJ | RYCERSKIEJ

1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace

1 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ru- |kpl 1.000

d.1.\wycena indy- |chu

1|widualna

2 Czasowe zajecie pasa drogowego rd 300.000

d.1.|analiza indy-
1]widualna
3|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-|m2 739.200
d.1.|1651-02 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

1

4/KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejscia-|m 52.800
d.1./1663-01 mi dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,

1 73m

5/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ra- |m2 739.200
d.1.|1663-04 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

1

6/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./z.sz.5.15 (poz.:27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,

1 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
78,80,81,82,83,85,88,89,102,108,109,110,111,112,
113,114,115,116)

7/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 171.985

d.1./0103-02

1

8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatdw roz- |m3 17.113

d.1./0109-09 0109- |biérkowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢

1110 15 km

Razem dziat: Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
1.2]45453000-7 Naprawa gzymsoOw i detali ci ggnionych
9|TZKNBK IV - |Uzupetnienie gzymsow na zaprawie cementowej m3 0.200
d.1.1402
2
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni be- |m 185.870
d.1.|0801-02 tonu malowanego (gzyms)

2

11|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne nagt. 1 cm, |m2 3.000
d.1./0803-01 powierzchnie poziome i pionowy - fragmenty odpada-

2 jacych tynkéw gzymséw

12|ZKNR C-2 UtozZenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m2 3.000
d.1.|0410-04 tynku renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na

2 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu

13|ZKNR C-2 UtozZenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m2 3.000
d.1.|0411-04 tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na

2 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu

14|ZKNR C-2 UtozZenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m2 139.403
d.1.|0412-04 szpachléwki na tynku renowacyjnym o gr. 2 cm na

2 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu

15|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - |m 38.500
d.1.|0817-08 rysy drobne

2 weber.rep 751

16|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie |m 26.000
d.1./0817-07 rysy

2

17|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 52.000
d.1.|0817-02 ry o gt. do 20 cm - iniekcja sklejajgca

2 weber.rep 751

18|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 77.000
d.1./0817-03 ry o gt. do 20 cm - iniekcja uszczelniajgca rysy suchej

2 weber.rep 751

19|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 129.000
d.1./0817-05 9915 |ry o gt. do 20 cm - mocowanie koncéwek iniekcyjnych

2 - powierzchnie sufitowe

20|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwo- |m 64.500
d.1.|0817-06 ry o gt. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe ry-

2 sy
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ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontakto- |m2 139.403
d.1.|0808-06 wej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 -
2 pow. sufitowa
weber.rep 751
22|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe po- |m2 139.403
d.1.|0816-08 wierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa
2 gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa
Razem dziat: Naprawa gzymséw i detali ci ggnionych
1.3/45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architektonicznych
23| TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozo- |m 35.200
d.1.|5406-09 uwa- |nym 25-30 cm z brudu przy uzyciu szczotek (materiat
3|ga p.tablic g |szlachetny)
24| TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozo- |m 35.200
d.1./5406-10 uwa- |nym 25-30 cm - zdjecie farby klejowej (materiat szla-
3|ga p.tablic g |chetny)
25|TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych zebow i tezek ciaglych  |m 52.800
d.1.|5407-05 uwa- |6x8x10 cm z brudu przy uzyciu szczotek
3|ga p.tablic g
26| TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych zebdw i tezek ciaglych |m 52.800
d.1./5407-06 uwa- |6x8x10 cm - zdjecie farby klejowej
3|ga p.tablic g
27| TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych konsol i wspornikéw o |szt. 36.000
d.1.|5438-05 uwa- |rysunku ztozonym i wym. 70x25x90 cm z brudu przy
3|ga p.tablic g |uzyciu szczotek
28| TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych konsol i wspornikéw o |szt. 36.000
d.1./5438-06 uwa- |rysunku ztozonym i wym. 70x25x90 cm - zdjecie farby
3|ga p.tablic g |Klejowej
29| TZKNBK IX Oczyszczenie zebow i tezek ciagtych 4x6x8 cm z bru- | m 25.200
d.1.|5407-09 uwa- |du przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
30| TZKNBK IX Oczyszczenie zgbow i tezek ciagtych 4x6x8 cm - m 25.200
d.1./5407-10 uwa- |zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
31| TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych tralek walcowych gtad- |szt. 98.000
d.1.|5439-01 uwa- |kich o wys. 60 cm z brudu przy uzyciu szczotek
3/ga p.tablic g
32| TZKNBK IX Oczyszczenie cementowych tralek walcowych gtad- |szt. 98.000
d.1./5439-02 uwa- |kich o wys. 60 cm - zdjecie farby klejowej
3|ga p.tablic g
33| TZKNBK IX Oczyszczenie gtowic doryckich o wym. 40x80 cm z  |szt. 19.000
d.1.|5445-05 uwa- |brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
34| TZKNBK IX Oczyszczenie gtowic doryckich o wym. 40x80 cm - szt. 19.000
d.1./5445-06 uwa- |zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
35|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. |szt. 19.000
d.1.|5441-09 uwa- |50x100 cm z brudu przy uzyciu szczotek (materiat
3|ga p.tablic g szlachetny)
36| TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokgtnych pilastrowych o wym. |szt. 19.000
d.1./5441-10 uwa- |50x100 cm - zdjecie farby klejowej (materiat szlachet-
3|ga p.tablic g |ny)
37| TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. do |szt. 16.000
d.1.|5432-01 uwa- |0.25 m2z brudu przy uzyciu szczotek (materiat szla-
3|ga p.tablic g |chetny)
38| TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. do |szt. 16.000
d.1./5432-02 uwa- |0.25 m2- zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
39| TZKNBK IX Oczyszczenie maszkaron6éw skromnych o wys. 20-40 |szt. 16.000
d.1.|5453-05 uwa- |cm z brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachet-
3|gap.tablic g |ny)
40| TZKNBK IX Oczyszczenie maszkaronéw skromnych o wys. 20-40 |szt. 16.000
d.1./5453-06 uwa- |cm - zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
41| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku pros- |m 48.000
d.1.|5402-05 uwa- |tym 4-8 cm z brudu przy uzyciu szczotek (materiat
3|ga p.tablic g |szlachetny)
42| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku pros- |m 48.000
d.1./5402-06 uwa- |tym 4-8 cm - zdjecie farby klejowej (materiat szlachet-
3|gap.tablic g |ny)
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43| TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm z brudu  |m 64.000
d.1./5401-09 uwa- |przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
44| TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjecie |m 64.000
d.1.|5401-10 uwa- |farby klejowej (materiat szlachetny)
3|ga p.tablic g
45| TZKNBK IX Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie modelu |model 1.000
d.1.|0701b cz.o0. - model dzielony
3|w.ob.4.
46| TZKNBK IX Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie formy [szt. 0.5m 1.000
d.1.|0702b wieloklinowej
3
47| TZKNBK IX Zeby i tezki ciggle do 6x8x10 cm - wykonanie odle-  [szt. 0.5m 8.000
d.1.|0706b uwaga |wow z mat.szlachetnych - ilo$¢ 3 - 5 m
3|p.tablic g
48| TZKNBK IX Zeby i fezki ciggle do 6x8x10 cm - montaz odlewéw z |szt. 0.5m 8.000
d.1./0709b cz.o. mat.szlachetnych - prace zewnetrzne powyzej 10 do
3lw.sp.3. uwa- [15m-ilos¢3-5m
ga p.tablic g
49| TZKNBK IX Zeby i tezki ciggle do 4x6x8 cm - wykonanie modelu - |model 5.000
d.1./0701c cz.o. uzupetnienie ubytkéw
3|w.sp.10.
50| TZKNBK IX Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w |model 0.5m 3.000
d.1.|0601b cz.o0. rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu ornamentyki
3|w.0b.7. ciggtej o dlugosci 0.9 m
51| TZKNBK IX Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w {m 1.000
d.1.,0602b rzucie do 25 cm) - wykonanie formy wieloklinowej
3
52| TZKNBK IX Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w {m 3.800
d.1./0606b uwaga |rzucie do 25 cm) - wykonanie odlew6w z mat.szla-
3|p.tablic g chetnych - ilos¢ 3-5m
53| TZKNBK IX Konsole i wsporniki o rysunku ztozonym o wym. szt. 5.000
d.1.|3701c cz.o. 80x30x110 cm - wykonanie na $cianach sztukaterii
3|lw.0b.5. cz.0. |metodg narzutowg - zaprawa szlachetna - uzupetie-
w.sp.10. nie ubytkéw
54| TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wy- |szt. 1.000
d.1.|3101a konanie modelu
3
55| TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wy- |szt. 1.000
d.1.|3102a konanie formy wieloklinowej
3
56| TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - wy- |szt. 5.000
d.1./3106a uwaga |konanie odlewéw z materiatéw szlachetnych - ilo$¢ 4-
3|p.tablic g 5 szt.
57| TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.25 m2 - szt. 5.000
d.1./3109a cz.o. montaz odlewow z materiatéw szlachetnych - prace
3lw.sp.3. uwa- |zewnetrzne powyzej 10 do 15 m - ilo$¢ 4-5 szt.
ga p.tablic g
58| TZKNBK IX Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w |model 0.5m 4.000
d.1.|0201b cz.o. rzucie do 8 cm) - wykonanie modelu - model dzielony
3|w.ob.4. cz.0. |ornamentyki ciggtej o diugosci 1.5 m - uzupetnienie
w.0b.7. cz.o. |ubytkow
w.sp.10.
59| TZKNBK IX Listwy profilowane ciggnione systemem warsztato- m 18.000
d.1./01d3 cz.o. wym (szer.profilu w rozw.do 12 cm) - zaprawa potsz-
3|w.sp.3. cz.o. |lachetna barwiona - prace zewngtrzne powyzej 10 do
w.sp.9. cz.o. |15 m - uzupetnienie ubytkéw metoda narzutows -
w.sp.10. uwa- |uzupetnienie ubytkéw - ilo$¢ 5 - 10 m
ga p.tablic g
60| TZKNBK IX Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie szt. 4.000
d.1.|5301a modelu
3
61| TZKNBK IX Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie szt. 1.000
d.1.|5302a formy wieloklinowej
3
62| TZKNBK IX Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie szt. 4.000
d.1.|5306a uwaga |odlewow z materiatéw szlachetnych - ilo$¢ 4-5 szt.
3|p.tablic g
63| TZKNBK IX Maszkarony ozdobne o wys.do 20 cm - wykonanie szt. 10.000
d.1./5301a cz.o. modelu - uzupetnienie ubytkéw
3|w.sp.10.
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64| TZKNBK IX m- |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu m3 0.500
d.1.|A
3
65| TZKNBK IX m- |Zestaw materiatlow na wykonanie 1 m3 odlewéw gip- |m3 2.000
d.1.B sowych
3
66|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- |m2 113.443
d.1./0129-03 wnictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malo-
3 wanie reczne
Razem dziat: Naprawa i uzupetnienie detali architek  tonicznych
1.4/45452000-0 Naprawy tynkarskie i odnowienie elewacji
67|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng|m2 680.658
d.1.|0106-02 uwa- |- powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie
4|ga pod tablic g
uwaga pod
tablic g
68| TZKNBK IV -  |Reczne wykucie z muru wspornikéw, i innych elemen-|szt. 10.000
d.1./566 téw metalowych
4
69| TZKNBK IV - |Zamurowanie gniazd po usunietych elementach beto- |szt. 10.000
d.1./298 nowych i wnek o objetosci do 0.05 m3 cegla budowla-
4 na na zaprawie cem.-wap.
70/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- |m2 680.658
d.1./0101-04 wierzchni muru
4
71|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m2 136.132
d.1./0101-01
4
72|KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 136.132
d.1./0102-03
4
73|KNR AT-26 Gruntowanie rgczne m2 680.658
d.1./0102-01
4
74|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 136.132
d.1./0201-01 obrzutka pétkryjgca
4 tynk renowacyjny
75|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - tynk m2 136.132
d.1.|0301-04 strukturalny
4 Krotnos¢ = 2
76|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2 136.132
d.1./0301-02 uwa- |szpachla wygtadzajaca o gr. 1 mm Zwilzenie woda
4|ga pod zamiast gruntowania.
tablic a. tynk renowacyjny
77|KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powto- |m2 680.658
d.1./0116-02 ka mineralng (cementowo-polimerowa) na powierzch-
4 niach pionoowych
78|KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - apli- |m2 680.658
d.1./0303-01 kacja rgczna
4 farba zolowa (krzemianowa)
79|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw meta- |szt. 5.000
d.1./1214-01 lowych o powierzchni do 0.5 m2
4
80 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni meta- |m2 2.500
d.1./1212-02 lowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
4
Razem dziat: Naprawy tynkarskie i odnowienie elewac i
1.5/45421000-4 Wymiana pozostatej stolarki okiennej i krat okienny ch i wentylacyjnych
81|TZKNBK IV - |Reczne wykucie podokiennikéw stalowych z blachy |m 12.450
d.1./564
5
82|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i |mz2 8.910
d.1./1019-04 drzwiowych o pow. do 3.0 m2
5
83|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i |mz2 12.600
d.1./1019-03 drzwiowych o pow. do 2.0 m2
5
84| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2 14.875
d.1./563
5
85/NNRNKB 202 |(z.Il) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 |m2 8.910
d.1./1016a-10 m2 drewniane zespolone dwuszybowe j fabrycznie
5 wykonczone
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86|NNRNKB 202 |(z.Il) okna drewniane jednoramowe piwnic fabrycznie |m2 12.600
d.1./1017-05 wykonczone z wywietrznikami okiennymi
5
87|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z  |m 59.400
d.1./0708-03 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
5 ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - obrébka
okien od wewnatrz
88|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych zewnetrznych kat.lll z  |m 59.400
d.1.|0708-05 zaprawy cementowej na osciezach z cegly, pustakéw
5 ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - obrobka ze-
wnetrzna okien
89|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2 4.358
d.1.|0517-02 montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z
5 blachy stalowej tytanowo-cynkowej - parapety
90| TZKNBK XXII |Krata okienna z pretéw prostopadtych wzajemnie si¢ |kg 262.500
d.1.|0703-01 przenikajacych tworzacych kwadraty, w miejscach
5 przenikania guzy, w kwadraty wmontowane rozkuwa-
ne kétka - wykonanie
91/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do  |m2 11.543
d.1./0103-02 drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
5 (stan wyjsciowy powierzchni B)
92|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 11.543
d.1./0105-02
5
93|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- |m2 11.543
d.1.|0204-02 kauczukowymi konstrukcji kratowych
5
94/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi |m2 11.543
d.1./0213-02 konstrukcji kratowych - dwukrotne
5 Krotnos¢ = 2
95|TZKNBK IV -  |Osadzenie w istniejgcych murach krat metalowych z |gniazd. 30.000
d.1./453 wykuciem gniazd i osadzen.na wasy w scianach mu-
5 rowanych
96|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw meta- |m?2 53.375
d.1./1214-02 lowych o powierzchni ponad 0.5 m2
5
97|KNR 4-01 chemiczne czyszczenie farby olejnej z powierzchni m2 46.373
d.1./1211-08 metalowych petnych o powierzchni ponad 0.5 m2
5|analogia
98|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 46.373
d.1./1212-06
5
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z  |m2 46.373
d.1./1212-05 pretéw prostych
5
100|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 20.000
d.1./0354-13
5
101|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne z brgzu osadzone w $cianach o |szt. 20.000
d.1./1215-02 powierzchni elementu do 0.2 m2
5
Razem dziat: Wymiana pozostatej stolarki okiennej i krat okiennych i wentylacyjnych
1.6/45262900-0 Remont balkonéw
102|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balus- |szt. 48.000
d.1./0354-14 trad
6
103| TZKNBK XXII |Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwa- |m 19.000
d.1.|0801-01 dratowej, elementy ozdobne S lub C potgczone obej-
6 mami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, catos¢
potgczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozeta-
mi - wykonanie
104|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do  |m2 20.900
d.1./0103-02 drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
6 (stan wyjsciowy powierzchni B)
105/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 20.900
d.1./0105-02
6
106/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- |m2 20.900
d.1.|0204-02 kauczukowymi konstrukcji kratowych
6
107|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi  |m2 20.900
d.1./0213-02 konstrukcji kratowych - dwukrotne
6 Krotnos¢ = 2
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108| TZKNBK IV - |Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt. 149.000
d.1.]459
6
109|TZKNC N-K/  |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pocho- |dm?2 700.000
d.1.[XVII t.02-a.1B |dzenia mineralnego badz organicznego - plyty, naczy-
6 nia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow.
rzezbiona; st. trudnosci - prosty
110|TZKNC N-K/  |Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemicz- |dm2 700.000
d.1.[XVII t.05-a.1B |n3 - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych,
6 el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozo-
nym; pow. rzezbiona; st. trudnosci - prosty
111|TZKNC N-K/  |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych  |dm?2 700.000
d.1.[XVII t.23-a.1B |obiektéw poprzez nanoszenie powtok ochronnych -
6 piyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el.
wystroju arch. o char. prostym lub $r. zlozonym; pow.
rzezbiona; st.trudn. - prosty
112|TZKNC N-K/  |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pocho- |dm?2 1100.000
d.1.|XVIl t.02-a.1A |dzenia mineralnego badz organicznego - ptyty, naczy-
6 nia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow.
gtadka; st. trudnosci - prosty
113|TZKNC N-K/  |Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda chemicz- |dm?2 1100.000
d.1.|XVIl t.05-a.1A |ng - plyty, naczynia i przedmioty o formach prostych,
6 el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozo-
nym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
114|TZKNC N-K/  |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych  |dm2 1100.000
d.1.|XVII t.23-a.1A |obiektéw poprzez nanoszenie powtok ochronnych -
6 piyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el.
wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow.
gtadka; st. trudnosci - prosty
115|TZKNBK XV |Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz |m2 18.000
d.1./0653-01
6
116| TZKNBK XV  |Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz m2 18.000
d.1./0653-02
6
Razem dziat: Remont balkonéw
1.7]/45262650-2 Remont schodéw i studzienek piwnicznych
117|KNR-W 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 |m2 12.600
d.1./0211-03 przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub pod-
7 togach - schody betonowe wejsciowe
118|KNR-W 4-01  |Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkow miejsc. 10.000
d.1./0807-02
7|analogia
119|KNR-W 4-01 |Wykonanie okladziny z kamienia stopni schodowych |m 48.000
d.1.|1406-01 0 szerokosci do 50 cm
7
120| TZKNBK XVIII |Demontaz kraty zeliwnej szt. 3.000
d.1.}11 B-40
7
121|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 1.680
d.1./0101-02
7
122|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m |[m3 0.840
d.1.|0104-02 w gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejg-
7 cych fundamentéw
123|KNR-W 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni znisz- |msc 2.000
d.1./0205-05 czonej do 0.5 m2
7
124|KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym |m3 0.480
d.1./0301-01 uprzednio wykopie
7
125|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z |szt. 5.000
d.1.|0709-07 zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
7 podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu
na scianach
126|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie okfadziny z kamienia nakryw, obramo- |m 4.800
d.1./1408-02 wan otworéw studzienek piwnicznych szerokosci do
7 25cm
127\ TZKNBK XXIV |Kraty zabezpieczajgce studzienki okien piwnicznych |kg 75.000
d.1./0203-01 ze stali kgtowej okragtej i ptaskiej o pow. 0.76-1.0 m2
7]analogia - wykonanie
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128| TZKNBK XXIV |Montaz krat pomostowych kg 75.000
d.1./2301-01
7|analogia

Razem dziak: Remont schodéw i studzienek piwnicznyc h

Razem dziak REMONT ELEWACJI BUDYNKU GEOWNEGO OD ST RONY ULICY SIERADZKIEJ | RYCERSKIEJ

2|45443000-4 REMONT ELEWACJI PODWORZOWYCH
2.1/45320000-6 Izolacje pionowe $cian piwnicznych
129|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- |m3 149.208
d.2.|0104-02 cinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. Ill

1
130|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 149.208
d.2./0108-06 0108- |odlegtos¢ 20 km grunt.kat. Ill

108
131|KNR AT-40 Skucie zmurszatej powierzchni muru - przyjeto 90% |m2 103.298
d.2./0104-01 muru

1|analogia
132/KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly - m2 57.388
d.2./0104-02 przyjeto 50% powierzchni muru

1
133/KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 114.775
d.2./0106-02

1
134|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.821
d.2./0109-11 0109- |samowytadowczymi na odlegtosé 15 km

112
135/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, ka- |m?2 114.775
d.2./0303-03 miennych powyzej 10 m2 poprzez mycie

1
136|KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna - naktadanie dwukrotne| m2 114.775
d.2./0102-03 Krotnos¢ = 2

1
137|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng|m?2 114.775
d.2.|0106-02 uwa- |- powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie

1|ga pod tablic g

uwaga pod
tablic g

138 KNR AT-40 Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy |m?2 114.775
d.2.|0105-04 grubosci 1 cm na podtozach pionowych murowych

1 tynkiem renowacyjnym uszczelniajgcym
139/ KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane m2 114.775
d.2./0302-02 recznie, $redni stopien zasolenia podtoza, warstwy 1

1 +1,5cm
140|KNR AT-27 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru |m 45.910
d.2.|0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej

1
141|KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m 45.910
d.2./0501-02

1
142|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubet- |m2 114.775
d.2.|0207-02 kowej z gruntowaniem powierzchni

1
143|KNR AT-27 Izolacja z membran bitumicznych - montaz listwy m 45.910
d.2./0507-04 ochronno-zabezpieczajgcej

1
144|/KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki ze zwiru m3 74.604
d.2./0102-07

1|analogia
145|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki z piasku m3 74.604
d.2./0102-07

1|analogia
146\ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie- |m?2 114.775
d.2.|0202-01 niem geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym

1
Razem dziat: Izolacje pionowe $cian piwnicznych
2.2|45262100-2 Rusztowanie elewacji wewn etrznych
147 \KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-|m2 642.740
d.2.|1651-02 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

2
148 KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejscia-|m 7.000
d.2.|1663-01 mi dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,

2 73m
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149/ KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ra- |m2 642.740

d.2.|1663-04 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

2

150|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1

d.2./z.s2.5.15 (poz.:151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,

2 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,
175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,
187,189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,
201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,
214,215,216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,
227,228,229,230,231,232,233,234)

151|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 133.200
d.2./0103-02

2

Razem dziat: Rusztowanie elewacji wewn etrznych

2.3|45262690-4 Naprawy konstrukcyjne muréw, nadpro 2y i gzymsow

152|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni be- |m 31.110
d.2.|0801-02 tonu malowanego (gzyms)

3

153|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne nagt. 1 cm, |m?2 4.000
d.2.|0803-01 powierzchnie poziome i pionowy - fragmenty odpada-

3 jacych tynkéw gzymsow

154|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kot- |m2 11.760
d.2.|0545-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku

3

155|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku |m2 11.760
d.2./0545-09

3

156|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz obrébek m2 11.760
d.2./0537-02
3|analogia
157|TZKNBK IV - |Uzupetnienie gzymséw na zaprawie cementowe] m3 0.350
d.2.1402

3
158| TZKNBK IV - |Gzymsy o wym. 25x50 cm z wykonaniem krawedzi m 4.000
d.2./398 narozy z cegiel budowlanych,wap.-piask. i cem.-

3 piask.
159|TZKNBK IV - |Gzymsy o wym. 6x16 cm z wykonaniem krawedzi na- |[m 11.580
d.2.|395 rozy z cegiel budowlanych,wap.-piask. i cem.-piask.

3

160|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa filaréw, pilastréw, gzymsow, |m?2 4.000
d.2.|0418-03 attyk z cegly

3

161|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - |m 3.000
d.2.|0817-08 rysy drobne

3 weber.rep 751

162|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie |m 3.000
d.2./0817-07 rysy

3

163|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 10.000
d.2.|0817-02 ry o gt. do 20 cm - iniekcja sklejajgca

3 weber.rep 751

164|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 10.000
d.2.|0817-03 ry o gt. do 20 cm - iniekcja uszczelniajgca rysy suchej

3 weber.rep 751

165|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwo- |otwor 20.000
d.2./0817-05 9915 |ry o gt. do 20 cm - mocowanie koncéwek iniekcyjnych

3 - powierzchnie sufitowe

166|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwo- |m 20.000
d.2.|0817-06 ry o gt. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe ry-

3 sy
weber.rep 751

167|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontakto- |m?2 32.683
d.2.|0808-06 wej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 -

3 pow. sufitowa
weber.rep 751

168|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe po- |m2 32.683
d.2./0816-08 wierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa

3 gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa

169|ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokos¢ do 2 cm |m2 91.000
d.2./0403-01 na $cianach w miejscach tatwodostgpnych

3
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170|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wykucie bruzd w |m2 91.000
d.2.|0101-02 uwa- |[spoinach dla wprowadzenia pretow "zszycia"
3|ga pod
tablic g.
171|KNR 2-02 wprowadzenie prgtow zbrojeniowych fi 8 mm w przy- |m2 91.000
d.2./0120-09 gotowane bruzdy
3|analogia
172|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - odtworzenie tynku |m2 91.000
d.2./0101-05 po wprowadzeniu pretow
3
173/KNR AT-25 Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowa- |m 91.000
d.2./0201-05 dzenie wypetniacza z zaprawy cem. z dod. srodka
3 uplastyczniajgcego
174|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1.900
d.2./0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
3|10
Razem dziat: Naprawy konstrukcyjne muréw, nadpro 2y i gzymséw
2.4|45442300-0 Zabezpieczenie wykusza drewnianego
175|TZKNBK VII - |Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementéw m2 15.720
d.2.|152 drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej przy
4 zast.szczotek stalowych
176|TZKNBK VII - |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym |m2 15.720
d.2./194 elem.drewnianych desek lub piyt trzykrotnie - pow.do
4 25 m2
177|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o |[m2 15.720
d.2.|1211-04 powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-20 m ponad podtogg
4/2.52.2.2. 9912-
02
178|TZKNBK Xl Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 30.000
d.2./0403-65 niu flekéw o pow.do 0.5 dm2
4
179|TZKNBK Xl Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 10.000
d.2./0403-67 niu flekéw o pow.do 2.0 dm2
4
180|TZKNBK XlI Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 4.000
d.2./0403-68 niu flekéw o pow.do 5.0 dm2
4
181|TZKNBK Xl Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) |m2 15.720
d.2./0419-06 gtadkich o pow.ponad 1.0 m2
4
182|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie wgtebne impregnatem elementéw otw. 25.000
d.2.|0618-01 drewnianych poprzez wywiercone otwory
4
183|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt me-/m2 15.720
d.2./0627-05 todg smarowania preparatami solowymi
4
184| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 15.720
d.2.|0651-01 pomalowanych wyrob6w stolarskich - pierwszy raz
4
185|TZKNBK XV |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2 15.720
d.2./0652-01
4
186| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 15.720
d.2.|0651-02 pomalowanych wyrob6w stolarskich - drugi raz
4
Razem dziat: Zabezpieczenie wykusza drewnianego
2.5/45452000-0 Naprawy tynkarskie i odnowienie elewacji
187|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierz-|mz2 509.540
d.2.|0102-02 chni betonowych 245,18
5
188|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2 356.678
d.2./0101-01
5
189|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- |m2 509.540
d.2./0101-04 wierzchni muru
5
190|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12.229
d.2./0109-11 0109- |samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
512
191|KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 356.678
d.2./0102-03
5
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192|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 356.678
d.2./0201-01 obrzutka potkryjaca
5 tynk renowacyjny
193|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 356.678
d.2./0201-02 obrzutka catopowierzchniowa
5 tynk renowacyjny
194|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - tynk m2 509.540
d.2.|0301-04 strukturalny
5 systemowy tynk renowacyjny wykonczeniowy
Krotnos¢ = 2
195|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m?2 11.790
d.2.|0410-04 tynku renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na
5 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
196|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m?2 11.790
d.2.|0411-04 tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na
5 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
197|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie |m?2 11.790
d.2.|0412-04 szpachléwki na tynku renowacyjnym o gr. 2 cm na
5 stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
198|TZKNBK XV  |Malowanie elewacji farbg laserunkowg z uprzednim  |m2 521.330
d.2./0106-01 zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
5 farba zolowa krzemianowa
Razem dziat: Naprawy tynkarskie i odnowienie elewac  ji
2.6/45421000-4 Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej i krat okien piwnicznych
199|TZKNBK IV - |Reczne wykucie podokiennikbw stalowych z blachy |m 37.200
d.2.|564
6
200|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i |m?2 73.260
d.2./1019-04 drzwiowych o pow. do 3.0 m2
6
201|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i |m?2 19.800
d.2./1019-03 drzwiowych o pow. do 2.0 m2
6
202|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru krat o pow. do 2 m2 szt. 11.000
d.2.|562
6
203|/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10.600
d.2./0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
6/10
204/NNRNKB 202 ((z.1l) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 |m2 48.000
d.2.|1016a-10 m2 drewniane zespolone dwuszybowe j fabrycznie
6 wykonczone
205/NNRNKB 202 ((z.1l) okna drewniane jednoramowe piwnic fabrycznie |m2 19.800
d.2.|1017-05 wykonczone z wywietrznikami okiennymi
6
206 KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni szt. 1.000
d.2.|0320-05 otworu do 2.0 m2 w zewnetrznych $cianach z cegiet -
6 drzwi drewnianych piwnicznych
207|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni m2 3.300
d.2./0320-06 otworu ponad 2.0 m2 w zewnetrznych $cianach z ce-
6 giet - drzwi wejsciowe szczytowe
208|KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z - |m 182.100
d.2./0708-03 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
6 ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - obrébka
okien od wewnatrz
209|KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lllz  |m 182.100
d.2.|0708-05 zaprawy cementowej na osciezach z cegly, pustakéw
6 ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - obrébka ze-
wnetrzna okien
210|KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - [m2 13.020
d.2.|0517-02 montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z
6 blachy stalowej tytanowo-cynkowej - parapety
211|TZKNBK XXIl |Krata okienna z pretow prostopadtych wzajemnie sie |kg 396.000
d.2.|0703-01 przenikajacych tworzacych kwadraty, w miejscach
6 przenikania guzy, w kwadraty wmontowane rozkuwa-
ne kétka - wykonanie
212|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do  |m2 396.000
d.2./0103-02 drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
6 (stan wyjsciowy powierzchni B)
213|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 396.000
d.2./0105-02
6
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214/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- |m2 396.000
d.2.|0204-02 kauczukowymi konstrukcji kratowych
6
215/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi  |m2 396.000
d.2.|0213-02 konstrukcji kratowych - dwukrotne
6 Krotnos¢ = 2
216|TZKNBK IV -  |Osadzenie w istniejgcych murach krat metalowych z |gniazd. 88.000
d.2./453 wykuciem gniazd i osadzen.na wasy w $cianach mu-
6 rowanych
Razem dziat: Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej i krat okien piwnicznych
2.7/45262900-0 Remont balkonu
217/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balus- |szt. 10.000
d.2./0354-14 trad
7
218/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0.259
d.2./0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
7]10
219|TZKNBK XXIl |Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwa- |m 4.700
d.2./0801-01 dratowej, elementy ozdobne S lub C potgczone obej-
7 mami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, cato$é
potaczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozeta-
mi - wykonanie
220|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do  |m2 5.170
d.2./0103-02 drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
7 (stan wyjsciowy powierzchni B)
221/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 5.170
d.2./0105-02
7
222|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- |m2 5.170
d.2./0204-02 kauczukowymi konstrukcji kratowych
7
223|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi  |m2 5.170
d.2./0213-02 konstrukcji kratowych - dwukrotne
7 Krotnos¢ = 2
224|TZKNBK IV - |Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt. 74.000
d.2.|459
7
225|TZKNBK VII - |Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementéw drew- |m2 5.500
d.2.|151 nianych z usunigciem warstwy zagrzybionej przy
7 zast.szczotek stalowych
226|TZKNBK VII - |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym  |mz2 5.500
d.2./194 elem.drewnianych desek lub piyt trzykrotnie - pow.do
7 25 m2
227/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o |m?2 5.500
d.2.|1211-04 powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-20 m ponad podtogg
7|z.52.2.2. 9912-
02
228| TZKNBK XII Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 5.000
d.2./0403-65 niu flekébw o pow.do 0.5 dm2
7
229| TZKNBK XII Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 1.000
d.2./0403-68 niu flekéw o pow.do 5.0 dm2
7
230| TZKNBK XII Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) |m2 5.500
d.2./0419-06 gtadkich o pow.ponad 1.0 m2
7
231|KNR-W 4-01  |Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt me-|m2 5.500
d.2./0627-05 todg smarowania preparatami solowymi
7
232|TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 5.500
d.2.|0651-01 pomalowanych wyrob6w stolarskich - pierwszy raz
7
233|TZKNBK XV  |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2 5.500
d.2./0652-01
7
234|TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 5.500
d.2.|0651-02 pomalowanych wyrob6w stolarskich - drugi raz
7
Razem dziat: Remont balkonu
2.8|45262500-6 Remont odtworzeniowy studzienek piwnicznych i schod 6w do budynku cz esci mieszkalnych, klatek scho-
dowych
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235/KNR-W 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 |m?2 19.472
d.2./0211-03 przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub pod-

8 togach - schody betonowe wejsciowe
236|KNR-W 4-01  |Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkow miejsc. 16.000
d.2./0807-02

8|analogia
237|KNR-W 4-01 |Wykonanie oktadziny z kamienia stopni schodowych |m 51.200
d.2.|1406-01 0 szerokosci do 50 cm

8
238|KNR-W 4-01 |Reperacja posadzki z kamienia tamanego o pow. do |m?2 2.560
d.2.|1405-01 3 m2 z elementéw o szerokosci do 50 cm

8
239/KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia , nakryw balustrad m 12.000
d.2.|1408-02 schodéw wejsciowychi szerokosci do 25 cm

8
240|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zapra- |m3 2.600
d.2./0348-02 wie cementowo-wapiennej

8
241|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.574
d.2./0109-11 0109- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km

8|12
242/KNR-W 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni znisz- |msc 8.000
d.2.|0205-05 czonej do 0.5 m2

8
243/KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym |m3 2.600
d.2./0301-01 uprzednio wykopie

8
244/ KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat.lll z |szt. 8.000
d.2./0709-07 zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2 na

8 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu

na $cianach

245/KNR-W 4-01  |Uzupetnienie oktadziny z kamienia nakryw, obramo- |m 19.200
d.2.|1408-02 wan otworéw studzienek piwnicznych szerokosci do

8 25cm
246| TZKNBK XXIV |Kraty zabezpieczajgce studzienki okien piwnicznych |kg 120.000
d.2./0203-01 ze stali katowej okragtej i ptaskiej o pow. 0.76-1.0 m2

8|analogia - wykonanie
247|TZKNBK XXIV |Montaz krat pomostowych kg 120.000
d.2./2301-01

8|analogia

Razem dziat: Remont odtworzeniowy studzienek piwnic

klatek schodowych

znych i schodéw do budynku cz

esci mieszkalnych,

Razem dziak REMONT ELEWACJI PODWORZOWYCH

3|45262690-4 ROBOTY WEWNETRZNE
3.1/45451000-3 Uzupetnienie - wymiana balustrady schodowej w budyn ku gtéwnym
248|TZKNBK XXIl |Balustrada w stylu barokowym, porecz ze stali okrgg- |m 24.360
d.3./0811-01 tej przekuwanej na owal, biegi w postaci p6l ze stali

1 kwadratowej przekuwanej, wypetione inicjatami,pas-

toratami,elipsami z ognikami, li§émi, gora i dotem od-
kuwki - ozdobne elipsy

249|TZKNBK XXIl |Montaz balustrad ozdobnych - osadzenie w m 24.360
d.3./0816-01 stopniach, wyrobienie zakretéw, wmontowanie uzu-

1 petniajgcych elementéw z oszlifowaniem
250/ TZKNBK XV  |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmata- |m2 26.796
d.3.|0545-01 mi (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z zelaza

1
251|TZKNBK XV  |Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad | m2 26.796
d.3.|0546-01 staliwnych lub zeliwnych

1
252|TZKNBK XV  |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,ba- |m2 26.796
d.3.|0547-01 lustrad staliwnych lub zeliwnych - pierwszy raz

1
253|TZKNBK XV  |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,ba- |m2 26.796
d.3.|0547-02 lustrad staliwnych lub zeliwnych - drugi raz

1
Razem dziat: Uzupetnienie - wymiana balustrady scho  dowej w budynku gtéwnym
3.2/45453000-7 Remont i malowanie klatki schodowej bocznej
254/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 30.480
d.3./0103-02

2
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255|TZKNBK V - Ostrozna rozbiérka konstrukcji ciesielskiej przezna- |m3 0.838
d.3./215 czonej do ponownego montazu z wykonaniem ko-

2|analogia niecznych oznakowan (drewno migkkie) - balustrady

schodowe wymianianych biegéw

256 KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalo- |m 8.400
d.3./0353-11 wych

2
257|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych - podesty m2 20.250
d.3./0439-02

2
258/ KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o gru- |m?2 9.144
d.3.|0351-04 bosci 1 cegly na zaprawie cementowej - rozebranie

2|analogia biegéw schodowych
259/KNR-W 4-01  |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowni-|m 15.240
d.3.|0351-05 kéw o wys.do 200 mm

2
260|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej |m?2 241.822
d.3./0701-04 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia

2 ponad 5 m2
261|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej |m?2 62.482
d.3./0701-10 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach

2 schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
262|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z |m 17.700
d.3./0337-04 cegiet na zaprawie wapiennej

2
263|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianachz |m 6.000
d.3./0340-04 cegiet na zaprawie wapiennej

2
264/KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach |m 15.000
d.3./0337-01 z cegiet na zaprawie wapiennej

2
265/KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z|m 12.000
d.3./0340-01 cegiet na zaprawie wapiennej

2
266/ KNR-W 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérko-  |m3 14.988
d.3./0106-04 wych

2
267|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 14.988
d.3./0109-11 0109- |samowytadowczymi na odlegtosé 15 km

212
268/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 |msc. 8.000
d.3./0110-02 mm - materialy z odzysku (schowanie rur wodociggo-

2/7.0.2.5. wych w $cianie)
269/KNR-W 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. |m 50.700
d.3./0328-01 z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet -

2|z.s2.2.5. 9907 |materialy z rozbiérki
270|ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na glebokos¢ do 2 cm |m?2 18.000
d.3.|0403-01 na scianach w miejscach tatwodostepnych

2
271/KNR 2-02 wprowadzenie prgtow zbrojeniowych fi 8 mm w przy- |m2 18.000
d.3./0120-09 gotowane bruzdy

2|analogia
272|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - odtworzenie tynku |m2 18.000
d.3./0101-05 po wprowadzeniu pretow

2
273|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i |m 15.240
d.3.|0318-05 utozenie belek NP-200 mm - materiaty z rozbiorki

2|7.s2.2.5. 9907
274 KNR-W 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich - obmurowanie kon-  |szt. 8.000
d.3./0318-06 coéw belek - materiaty z rozbiorki

2|z.52.2.5. 9907
275/KNR-W 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich odcinkowych cegtly m2 9.144
d.3./0318-02

2
276/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- |m?2 304.304
d.3./0101-04 wierzchni muru

2
277/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 304.304
d.3./0102-01

2
278/KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 304.304
d.3./0102-03

2
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279/KNR AT-26 Ochrona powierzchni tynku siatkami m2 304.304
d.3./0103-01

2
280|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 241.822
d.3./0201-01 obrzutka potkryjaca

2
281/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 241.822
d.3./0201-02 obrzutka catopowierzchniowa

2
282|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 241.822
d.3./0201-04 system tynkow dla sredniego stopnia zasolenia

2
283|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie |m2 62.482
d.3./0203-01 - obrzutka poétkryjaca

2
284/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie |m2 62.482
d.3./0203-02 - obrzutka catopowierzchniowa

2
285/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie |m2 62.482
d.3./0203-04 - system tynkéw dla $redniego stopnia zasolenia

2
286|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - grunto- |mz2 241.822
d.3./0301-01 wanie podioza

2
287|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - m2 241.822
d.3./0301-02 szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm

2
288|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - m2 62.482
d.3./0302-01 gruntowanie podtoza

2
289|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - m2 62.482
d.3./0302-02 szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm

2
290|KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - apli- |m2 304.304
d.3./0303-01 kacja rgczna

2
291| TZKNBK XII Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna |szt. 304.304
d.3./0412-85 lisciastego - stopnie

2
292| TZKNBK XII Wymiana elem.schodéw drewnianych z drewna iglas- |szt. 71.000
d.3.|0413-87 tego struganego stopni mocowanych do gotowych

2 kotkéw w stopniach betonowych
293| TZKNBK XII Wymiana elem.schodéw drewnianych z drewna iglas- |szt. 71.000
d.3.|0414-88 tego struganego podstopni mocowanych do gotowych

2 kotkéw w stopniach betonowych
294/ TZKNBK XI Utozenie posadzki taflowej debowej na gotowej Slepej | m2 20.250
d.3./0609-66 podtodze z potgczeniem na obce piéro z przybiciem

2 gwozdziami
295| TZKNBK XII Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowa-  |szt. 22.000
d.3.|0416-93 nych w policzkach w wykonaniu $rednio ozdobnym

2
296|TZKNBK XX  |Montaz prostych odcinkéw poreczy profilowanej za- |m 7.620
d.3./2302-04 mocowanych do drewnianych tralek - z demontazu

2
297| TZKNBK XII Wymiana czesci poreczy balustrad schodowych o msc. 5.000
d.3./0407-77 profilu prostym z drewna migkkiego odcinki proste do

2 1.0m
298| TZKNBK XII Naprawa poreczy o profilu prostym polegajaca na wy- | msc. 12.000
d.3.|0409-81 cieciu uszkodzonego miejsca i wstawieniu fleka o

2 dtug. do 0.5 m z drewna twardego
299|TZKNBK XX  |Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste  |m2 3.360
d.3./1803-06 pod politurowanie i lakierowanie - grub. 28-34 mm

2
300|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych do 1.5 m w |szt. 6.000
d.3./0323-01 Scianach z cegiet

2
301| TZKNBK XII Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) |m2 58.590
d.3./0419-06 gtadkich o pow.ponad 1.0 m2

2
302|KNR-W 4-01  |Trzykrotne lakierowanie posadzek - podestéw i scho- |m2 58.590
d.3./0819-07 dow

2
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303|TZKNBK VII - |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drew- |m?2 30.046
d.3./150 nianych z usunieciem warstwy zagrzybionej przy
2 zast.szczotek stalowych - balustrada tralkowa
304| TZKNBK VII - |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym |m2 30.046
d.3.|200 belek i krawedziakéw dwukrotnie - pow.do 25 m2
2
305/TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 30.046
d.3.|0651-01 pomalowanych wyrobow stolarskich - pierwszy raz
2
306/ TZKNBK XV  |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m2 30.046
d.3./0652-01
2
307|TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub  |m2 30.046
d.3.|0651-02 pomalowanych wyrob6w stolarskich - drugi raz
2
Razem dziat: Remont i malowanie klatki schodowej bo  cznej
Razem dziat: ROBOTY WEWN ETRZNE
4/45233000-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWN ETRZNEGO
4.1/45332300-6 Odprowadzenie wéd opadowych
308/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 104.000
d.4./0203-02 z.0. mi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
1/2.8.3. z.sz. transportem urobku samochodami samowytadowczy-
2.3.12.9905- |mi na odlegtos¢ 15 km (z dodatkiem za oczyszczenie
02 0210-04 nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - do 750
m3 w jednym miejscu
309/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 208.000
d.4.|0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
310|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gru- |m2 52.000
d.4./0501-02 bosci 15 cm
1
311/KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury kamionkowe kielichowe o $r. 150|m 52.000
d.4./0507-01 mm uszczelniane zaprawg cementowg
1
312|KNR 2-18 Kanaty rurowe - ksztaltki kamionkowe kielichowe o $r. |szt. 6.000
d.4./0515-01 150 mm uszczelniane zaprawg cementowg
1
313|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przy- |m 5.000
d.4./0910-01 z.sz. |kanaliki z rur kamionkowych o $r. 150 mm - dtugos$¢é
1/3.6. do15m
314/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw podwo- | szt. 3.000
d.4.|0625-04 rzowe kamionkowe o $r. 300 mm
1
315/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z ruri  |szt. 1.000
d.4.|0208-05 ksztalttek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm -
1 DO ODWODNIENIA LINIOWEGO
316/KNNR 4 0214- |Montaz koryt $ciekowych odwadniajgcych m 2.000
d.4.|01
1|analogia
317/KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl. 4.000
d.4./0218-06
1
318/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 |m 52.000
d.4./0804-01 mm
1
319 Dostawa piasku na zasypki m3 124.800
d.4.|\wycena indy-
1|widualna
320|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 104.000
d.4.|0222-01 z.sz |niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
1{2.4.2. 9906-01 |- grunty sypkie
Razem dziat: Odprowadzenie wéd opadowych
4.2|145233200-1 Utwardzenie podworka posesiji
321/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wyso-  |m2 400.000
d.4./0804-05 kosci 13-17 cm
2
322|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2 330.000
d.4./0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
2 cm
323|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m2 330.000
d.4.|0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
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324/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 330.000
d.4.|0104-07 sgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -

2 grubosé warstwy po zag. 10 cm
325/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. |m2 330.000
d.4./0111-01 sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zagesz-

2 czeniu 12 cm
326|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy | m2 330.000
d.4.|0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem

2
327|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o  |m2 330.000
d.4.|0205-02 wym. 13-17 cm - przyjeto 50% bruku z odzysku

2
328/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 25.000
d.4.|0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV

2
329/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.500
d.4./0402-04

2
330|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 |m 25.000
d.4./0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2
331/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem  |m3 9.450
d.4./0218-02 taczkami na terenie ptaskim

2
332|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- |m2 63.000
d.4./0401-05 cie kat. Il z nawozeniem

2
333|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- |m2 63.000
d.4./0702-01 nie ptaskim

2
334/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptas- |szt. 15.000
d.4./0323-04 kim w gruncie kat. Il z zaprawg dotéw; Srednica/gte-

2 bokos$¢ : 0.5 m
335/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych - przy ulicy szt. 15.000
d.4./0701-05

2|2.52.2.5.
336/ KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres |[szt. 1.000
d.4./0107-03 wykonywania rob6t ziemnych

2
337/KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 |szt. 1.000
d.4.|0104-04 cm

2
Razem dziat: Utwardzenie podwérka poses;ji
4.3|45223000-6 Wybudowanie nowego $mietnika
338/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 7.700
d.4./0301-02 0214- |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km

3|04 (kat.gr.lll)
339/KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokos-|ms3 0.700
d.4./0201-01 z.sz. r |ci do 0.6 m - reczne ukladanie betonu (do 1 m3 w jed-

3|03 5.7.9907- |nym miejscu) - podlewka z chudego betonu

05

340|KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szero-  |m3 2.100
d.4./0202-01 kosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu

3
341/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.023
d.4./0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie

3
342|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.063
d.4./0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane

3
343/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3 3.938
d.4./0101-06 mentowej

3
344/ NNRNKB 202 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych | m?2 5.250
d.4.|0618-01 Z papy zgrzewalnej

3
345/KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci| m2 38.500
d.4./0103-01 do 4.5 m z cegiel petnych na zaprawie wapiennej lub

3 cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty
346|KNR-W 2-02  |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3 drew. 0.144
d.4./0406-01 tarcicy nasyconej

3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
347/KNR-W 2-02  |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasy- |m2 24.000
d.4./0402-01/02 conej pod pokrycie dachowka karpiéwka podwdjnie o
3 rozpietosci 6 m - ekstrapolacja
348/ KNR-W 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o roz- |m2 24.000
d.4.|0410-02 stawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
3
349|KNR-W 2-02  |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 0.173
d.4.|0409-06 cm2 z tarcicy nasyconej
3
350|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw dachowkg - karpidwka cementowa |m?2 24.000
d.4./0513-06 podwojna
3
351|KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - (m2 9.720
d.4.|0514-02 z blachy stalowej tytanowo-cynkowej - obrébki wiatro-
3 we i pas podrynnowy
352|KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciudo 25cm -z |m?2 3.000
d.4.|0514-01 blachy stalowej tytanowo - cynkowej - pas nadrynno-
3 wy
353|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - montaz z go-|m 12.000
d.4.|0522-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
3 blachy z cynku
Rynny dachowe tytanowo-cynkowe $r. 100 mm, dhu-
gosci do 6 m
354/KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z goto- |m 5.000
d.4.|0529-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i bla-
3 chy z cynku
Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 100 mmdtugosci
1mb
355/KNR-W 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na scianach ptaskich |m2 87.500
d.4.|0902-01 i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko-
3 nywane recznie
356 KNR-W 2-02  |Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach |m2 43.750
d.4.|0910-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i log-
3 gie) wykonywane recznie
357|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2 5.250
d.4./0101-06
3
358|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podto- |m?2 5.250
d.4./0109-01 zu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,2
3 mm
359|TZKNBK XV  |Malowanie elewacji farbg laserunkowg z uprzednim  |m2 43.750
d.4.|0106-01 zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
3 farba zolowa krzemianowa
360/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 23.000
d.4.|0102-05 gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
3
361/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory- |m2 23.000
d.4.|0104-01 cie i na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 10
3 cm
362|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 23.000
d.4./0105-05 0105- |recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3|06
363|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m2 23.000
d.4.|0302-04 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
364 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 20.000
d.4.|0401-01 rach 20x20 cm w gruncie kat.l-Il
3
365 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3 0.450
d.4./0402-01
3
366 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 |m 20.000
d.4.|0404-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3

Razem dziat: Wybudowanie nowego

$mietnika

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWN ETRZNEGO

Podatek VAT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

-51-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEW SKI"




