Program funkcjonalno- uzytkowy budynku glownego zlok. przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat : am funkcjonalno- uzytkowy budynku gtéwnego zlok. przy ulicy
Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku z planowanym remontem
Osrodka Dziatan Artystycznych w ramach programu ,,Trakt Wielu Kultur”-etap ||

Lokalizacja Piotrkéw Trybunalski ul. Sieradzka 8 ,Rycerska 5

inwestycji:

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestora: Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Data wykonania wrzesien 2012

opracowania:

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elewacji budynku gtéwnego — strona pétnocna , wschodnia i od podwérza

wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym polegajaca na odtworzeniu detali zeliwnych
balustradzie

remontu i malowania klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym

utwardzenie podworka posesji , odprowadzenie wod opadowych, wygospodarowania
omieszczenia na pojemniki nieczystosci lub wybudowanie nowego $smietnika
okreslenie materiatow i rob6t budowlanych
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PODSTAWA OPRACOWANIA,;

© Umowa z Inwestorem :Piotrkéw Trybunalski ul. Sieradzka 8 ,Rycerska 5

© Zalecenia konserwatorskie wydanych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w todzi , Delegatura
w Piotrkowie Trybunalskim z 25.05.2009r oraz 11.07.2012r dotyczacego ww nieruchomoéci wraz z podwdrzem
© Badania Stratygraficzne

© Karta ewidencji zabytkéw

© materiaty dostepne w Archiwum Urzedu miasta

© Wizja lokalna, odkrywki i pomiary

DANE OGOLNE BUDYNKU

Burzliwe dzieje miasta, liczne pozary i epidemie oraz stopniowa dewastacja zabudowy spowodowaty, iz
nie zachowaly sie do dnia dzisiejszego slady pierwotnej zabudowy posesji. Rowniez brak badali
archeologicznych i architektonicznych uniemozliwia petne przesledzenie dziejow zabudowy omawianej dziaiki.
Jak wynika z analizy archiwalnych planéw miasta omawiana kamienica wzniesiona zostata w latach 80-tych XIX
wieku. Nie jest znana dokfadna data budowy poszczegdlnych skrzydet kamienicy. Budynek widoczny jest juz na
planie miasta z roku 1882. Wczesniej teren, na ktérym wzniesiono kamienice podzielony byt na kilka pustych
parceli graniczacych od zachodu z domem Btazeja Nowakowskiego ,,ponad murem stojagcym", od potudnia i
wschodu z ulicg Rycerska, i Sieradzkg od potnocy. W Il ¢w. XIX wieku nieruchomos¢ zabudowana byta
stajniami, wozowniami i kloakami. W roku 1863 witascicielami nieruchomosci byli: Olimpia Waleria Wojenko, Jan
i Marianna Ludwika z Rogalskich Majewscy i Florentyna Michalina Strzembosz, Michat i Rozalia matzenstwo
Turczynowicz - wymieniem w dziale Il ksiedze hipotecznej (ustalenie wtasnosci).

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OGOLNE
WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Omawiany budynek zlokalizowany jest na terenie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Znajduje
on na posesji zajmujgcej pétnocno-wschodnig czes¢ kwartatu zabudowy ograniczonego ulicami: Sieradzka, od
potnocy, Rycerska od wschodu, Szewska od potudnia i pl. Kosciuszki od zachodu, na dziatce nr ewid. 110. Jest
to budynek narozny, usytuowany u zbiegu ulic: Sieradzkiej i Rycerskiej. Budynek sktada sie z dwéch skrzydet i
oficyny w podworzu. Skrzydto od strony ul. Sieradzkiej ma elewacje frontowg zwrécong, ku pétnocy, drugie
skrzydto - od ul. Rycerskiej zwrdcone jest elewacja, frontowg na wchéd. Oficyna znajduje sie w gtebi podworza i
przylega do skrzydta potnocnego od potudniowego-zachodu. Budynek sasiaduje od strony zachodniej z
dwupietrowg kamienica, mieszkalna przy ul. Sieradzkiej 10. Podwoérze potozone w gtebi dziatki dostepne jest
przez sien przelotowa z ul. Sieradzkiej badz od strony ul. Rycerskiej. Podwoérze utwardzone jest w wiekszosci
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nawierzchnig, z kamieni polnych. Przy zachodniej granicy dziatki znajduj sie komaérki lokatorskie. Kamienica od
strony zewnetrznej otoczona jest nawierzchnia z kostki granitowe;.

Materiat , konstrukcja, technika.

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej, wapienno- cementowej od wewnatrz i
zewnatrz otynkowany. Wewnatrz budynku wystepujg podziaty wykonane z cegty i drewna, wtérne z ptyt
kartonowo-gipsowych, na poddaszu lokale mieszkalne wydzielono za pomocg, $cianek drewnianych. Dachy

kryte papa.

Stropy: w piwnicach w skrzydfach budynku wystepujg sklepienia murowane z cegly na zaprawie wapiennej -
odcinkowe i odcinkowe typu Kicina na belkach stalowych z dwuteownikéw; na wyzszych kondygnacjach stropy
drewniane belkowe z podsufitkg ktadziong na matach trzcinowych. Piwnica w oficynie niedostepna. Nad
skrzydtami wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jetkowej, o0 dwoch $cianach stolcowych, stupy
usztywnione mieczami, krokwie oparte na $cianach kolankowych; nad oficyng, wiezba drewniana konstrukgji
krokwiowej, od wschodu krokwie oparte na scianie kolankowej. Nad galeriami i wykuszem stropy typu Kleina
odcinkowe na belkach stalowych. Nad skrzydtami dachy dwuspadowe pokryte papg na deskowaniu petnym,
nad oficyna, dach pulpitowy kryty papg na deskowaniu petnym.

Podtogi: w piwnicy, w przewazajgcej czesci nawierzchnia gruntowa miejscami pokryta deskami (potudniowa
czesc¢ skrzydta wschodniego) oraz wylewki betonowe; w skrzydle wschodnim i czesciowo w pétnocnym w
piwnicy posadzka z terakoty, miejscami posadzka marmurowa, na parterze w sieni posadzka kamienna
uktadana w szachownice, w skrzydle wschodnim parkiet drewniany, w narozniku pétnocno-wschodnim (w hallu)
i w skrzydle potnocnym na parterze posadzka marmurowa, w innych pomieszczeniach parteru lastriko. Na
wyzszych kondygnacjach i cze$ciowo na poddaszu podtogi deskowe. W klatkach schodowych stopnice i
podesty pokryte deskami.

Schody: Wejscia do pomieszczen frontowych parteru poprzedzone trojstopniowymi schodami wykonanymi z
betonu. W klatkach schodowych schody murowane z cegty dwubiegowe z podestami, stopnice i podesty
pokryte deskami, na pietrze biegi schodéw murowane z cegty w formie sklepienia odcinkowego, w sieni w
skrzydle potnocnym z ozdobng zeliwna balustradg i podestami pokrytymi parkietem, w skrzydle wschodnim i w
oficynie z balustrada, o tralkach toczonych.

Stolarka okienna: w elewacjach frontowych w przyziemiu witryny state drewniane, okratowane, dwu- i troj-
poziomowe; na wyzszych kondygnacjach w elewacjach frontowych okna drewniane, konstrukcji o$cieznicowej,
podwdjne, 2-skrzydtowe, 3-kwaterowe, uchylne w nadslemieniu.

Ponizej gzymséw, pomiedzy wspornikami, ornament z jajownika. Otwory okienne Il kondygnacji osadzone w
profilowanych obramieniach z ornamentem cegowym po bokach ustawionym na cokotach. Przestrzer pomiedzy
cokotami wypetniaja, oprofilowane ptyciny o $cietych naroznikach. Otwory okienne zwieficzone kartuszami w
lukach archiwolt. Powyzej otwordéw okiennych Ill kondygnacji i zwienczen archiwolt fasady belkowanie
wienczace - architraw w formie cienkiej profilowanej listwy narzutowej. Cato$¢ elewacji zamyka gzyms
wienczacy wsparty na fryzie podokiennym z ozdobnymi konsolami z motywem lisci akantu. Pomigedzy konsolami
ptyciny wypetnione dekoracja, roslinna.

Naroznik pétnocno-wschodni: jednoosiowy, w doinej kondygnacji prostokatny otwor drzwiowy zwienczony
tukiem koszowym poprzedzony 4 schodkami. Powyzej otworu drzwiowego w Il i lll kondygnacji balkony wsparte
na ozdobnych wspornikach/konsolach. Z pierwotnej formy balkonéw zachowaty sie wspomniane konsole i ptyty
podestéw z profilowanymi ptycinami od spodu. Balustrady balkondéw wtérne, wspotczesne z pretéw metalowych.
Oprawa architektoniczna elewacji naroznika analogiczna jak w fasadzie od strony pétnocne;j.

Elewacja frontowa (wschodnia): tréjkondygnacyjna, 8-osiowa, opracowanie elewacji analogiczne do elewacji
potnocnej. W przyziemiu w obrebie cokotéw otwory okienne do piwnicy.

Elewacje od strony podwoérka: wszystkie elewacje tréjkondygnacyjne, gtadkotynkowane, pozbawione detalu
architektonicznego, otwory okienne w elewacjach prostokatne. W przyziemiu elewac;ji prostokatne otwory
okienne piwnic. Elewacje wienczy profilowany gzyms.

Elewacja potudniowa skrzydfa pétnocnego 4-osiowa, druga, o$ od wschodu zajmujg, otwory okienne klatki
schodowej z wejsciem poprzedzonym schodami w przyziemiu. W potaci dachowej, powyzej gzymsu
wienczacego, 3-osiowa facjata.

Elewacja zachodnia skrzydta wschodniego 4-osiowa, skrajng potudniowg, 0§ zajmuje ryzalit klatki schodowej o
Scietych naroznikach. Otwory okienne klatki schodowej prostokatne, przesuniete w stosunku do pozostatych
okien odpowiednio do spocznikow klatki schodowej. W potaci dachowej 2-osiowa facjata i lukarna.

Elewacja wschodnia oficyny 7-osiowa z 1-osiowa dobuddwka, potgczona, galeriami komunikacyjnymi z oficyna.
W potaci dachu 1-osiowa facjata z murem ogniowym od pétnocy. Do przybudéwki od potudnia przylegaja,
pietrowe komorki lokatorskie. Czes$¢ oficyny przy skrzydle pétnocnym 2-osiowa, cofnieta w stosunku do czesci
gtéwnej, w obrebie Il kondygnacji posiada wykusz ze $ciang czotowg z drewna/oblicowany deskowaniem
uktadanym w ukfadzie zaluzjowym, gorna partia Sciany z drewnianymi ptycinami, dolna - ozdobiona ptycinami z
dekoracja, geometryczng, posrodku prostokatny otwér okienny.

Whnetrze: we wnetrzu zachowat sie pierwotny wystrgj sieni i klatki schodowej w skrzydle pétnocnym. Sien
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uzyskata bogatg, dekoracje sztukatorskg w duchu rozwigzan klasycystycznych - Sciany sieni rozcztonkowane
zostaty pilastrami korynckimi dzwigajacymi belkowanie. Sciane od sufitu oddziela profilowany gzyms na
kroksztynach, ponad ktérym znajduje sie faseta ozdobiona dekoracja, roslinng. Gtadko- tynkowane pole sufitu
obwiedzione zostato plastyczng, profilowang rama. Nadproze pomiedzy traktami ozdobiono rozetg posrodku
oraz parami wspornikow ozdobionych lisciem akantu. Pétpietra klatki schodowej ozdobiono niszami
obramowanymi ornamentem cekinowym i parapetem wspartym na uproszczonych konsolach. Otwory okienne i
drzwiowe rowniez uzyskaty oprawe w formie profilowanej opaski ozdobionej ornamentem cekinowym. Nad
otworami drzwiowymi umieszczone zostaty supraporty wypetnione dekoracjg, o motywach roslinnych. Na
ostatnim pietrze klatki schodowej zachowata sie sztukateria 0 motywach roslinnych z rozetg posrodku. W sieni i
klatce schodowej zachowata sie rowniez oryginalna kamienna posadzka. W cze$ci pomieszczen, m. in. w
naroznym (potnocno-wschodnim) pomieszczeniu pietra, zachowata sie dekoracja sztukatorska sufitow i
czesciowo polichromie.

Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe i gazowe, telefoniczna.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Ustalone zgodnie z Polskg Normag PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych”- Projekt obejmuje gtéwnie prace konserwatorsko- remontowe w
zwigzku z powyzszym wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe w powyzszym opracowaniu nie wystepuja.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Program funkcjonalno- uzytkowy budynku wykonano na podstawie zalecen Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
zabytkow

ELEMENTY BUDYNKU PODDANE NAPRAWOM KONSTRUKCYJNYM ORAZ REMONTOWI
KONSERWATORSKIEMU

A. SCIANY ZEWNETRZNE OD STRONY UL. SIERADZKIEJ | RYCERSKIEJ

Budynek wzniesiony z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, czesciowo wapienno- cementowej
klasy ok. 0,8 , pierwotnie otynkowany i pomalowany. Zewnetrzne Wyprawy tynkarskie $cian kamienicy
pierwotnie wykonane byty w tynku cementowo- wapiennym. Ten sam tynk naktadano dwuwarstwowo, jako
obrzutke oraz warstwe wierzchnia. cato$¢ pokryto cienkg szlichtg cementowo- wapienng o drobnym,
jednorodnym wypetniaczu kwarcowym. Elewacja pomalowana byta w kolorze jasnego ugru — prawdopodobnie
farba o spoiwie cementowym. w tej samej technologii wykonano dekoracje sztukatorskie ciggnione. Pierwotnie
partie tta miaty odcieh o ton ciemniejszy niz detal sztukatorski i elementy dekoracji architektonicznej (pilastry,
gzymsy, sztukaterie, obramienia,).Elementy rzeZbione sztukaterii,konsoli podgzymsowych oryginalnie
wykonane byty gipsu i pokryte warstwg pokostu (odlewy).

Jakosc¢ konstrukcyjna scian mozna okresli¢ jako dobrg widoczne sg zniszczenia powodowane przez wilgo¢
widoczne gtéwnie w partiach cokotowych budynku. Planowany remont powinien rozpocza¢ sie od doktadnego
przejrzenia, opukania, oraz sprawdzenia organoleptycznego catej elewacji, gtéwnie powierzchni tynkowanych.
Stan cegiet w strefie przyziemia jest w stanie dobrym jednak, wymagana jest wymiana niektérych zniszczonych
cegiet oraz uzupetnienia fug. Prace na powierzchni ceglanej wymagajace uzycia duzej ilosci wody powinny by¢
prowadzone w okresie letnim po przejrzeniu i ewentualnym wzmocnieniu i zabezpieczeniu detalu przed
gtéwnymi pracami tynkarskimi.

Prace na powierzchniach tynkowanych nalezy rozpocza¢ od przejrzenia i sprawdzenia stanu materiatu wypraw.
Podstawg prac tynkarsko- sztukatorskich musi by¢ mechaniczne oczyszczenie tynkéw z warstwy wtérnych oraz
btednie prowadzonych prac remontowych. Reprezentacyjne elewacje muszg byé pozbawione wtérnych
elementow instalacji teletechnicznych oraz elektrycznych.

Wszelkie powierzchnie tynkéw, zawilgocone, zniszczone i niezwigzane z podtozem, powinny byé usuniete.
Spekania zwigzanych z podiozem tynkow nalezy doktadnie-gteboko poszerzy¢ i wypetni¢ warstwowo
szpachlami z wewnetrznym zbrojeniem.

Elementy architektoniczne w zaleznosci od stanu zachowania powinny by¢ oczyszczone, wzmocnione i
powtdrnie zamocowane lub wykorzystane do wykonania szablonow lub form stuzgcych do wykonania nowych
elementow z nowych trwatych materiatéw. Do wykonania zewnetrznych-trwatych elementow sztukatorskich
nalezy zastosowac materiaty systemowe renowacyjne WTA. Elementy w dobrym stanie technicznym po
oczyszczeniu z nawarstwien brudu, wtérnej patyny, warstw farby i nieudolnych wtérnych uzupetnien powinny
mie¢ wyostrzony rysunek metoda reprofilacji. Wykonanie remontu elewacji z tak bogatym wystrojem
sztukatorskim wymaga od firmy znajomo$ci technologii prac sztukatorskich. Przecietna firma, ktéra wykonuje
gtéwnie ocieplenia, bez co najmniej 2-3 sztukatoréw (sprawnych manualnie), moze jedynie zniszczy¢ (podczas
czyszczenia) to, co oryginalnie pozostato z tamtego okresu. Nalezy sprawdzi¢ stan tynkéw wewnatrz budynku.
Zmniejszenie zawilgocenia partii parteru zdecydowanie poprawitoby wykonanie izolacji pionowych i poziomych
wykonanych w biezacym okresie.

Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje istniejgcego orynnowania oraz obrébek blacharskich. Sprawdzi¢ droznosc
studzienek odptywowych. Wszelkie wystajgce z lica $ciany elementy architektoniczne powinny by¢
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bezwzglednie opierzone, zaleca sie takze wykonaé¢ zabezpieczenia przez ptakami, ktére zanieczyszczajg
elewacje. Powierzchnie kryte tynkiem

nalezy pomalowac¢ dobrymi farbami mineralnymi elewacyjnymi zapewniajgcymi ochrone przed warunkami
atmosferycznymi i zachowanie jak najtrwalszej kolorystyki wykonywanej elewacji.




Program funkcjonalno- uzytkowy budynku glownego zlok. przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Gzymsy dachowe

Gzymsy dachowe na poziomie okapu dachu giéwnego na elewacji od strony ul. Sieradzkiej i Rycerskiej
posiadajg liczne zarysowania poprzeczne przechodzace przez catg spodnig i czotowg strone . W liniach
zarysowan wystepujg slady po starych zaciekach wodnych. Gérna czes¢ gzymsu od strony potudniowej posiada
duze ubytki i w czesci catkowicie odspojone luzno lezgce elementy betonowe lub ceglane (gérna warstwa
gzymsu pod obrobka blacharska). Na czesci powierzchni gzymséw wystepujg ubytki tynku. W wielu miejscach
rysy gzymsow przechodza w delikatne pionowe rysy $cian. Ogdlnie obecny stan techniczny gzymsoéw ocenia
sie jako dostateczny , miejscowo zty.
Na zty stan techniczny gzymsu dachowego decydujacy wptyw ma prawdopodobnie brak dylatacji konstrukc;ji
gzymsu oraz brak jego zwiehczenia. Ostatecznie fakt ten bedzie mozna potwierdzi¢ podczas przeprowadzenia
prac remontowych, po demontazu obrdbki blacharskiej gzymsu oraz organoleptycznym sprawdzeniu elementéw
(z rusztowan).
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Kolejnos¢ prac oraz standardy

Naprawa uszkodzen konstrukcji wsporczej i tynku na gzymsach

Uszkodzone goérne fragmenty gzymsu w postaci wiekszych dziur i wyrw po zdemontowaniu starej obrébki
blacharskiej nalezy odtworzy¢ uszkodzong cze$¢é gzymsu poprzez jego nadmurowanie nowej warstwy z cegty
ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej

Uszkodzenia gzymsow w postaci wystepujacych na jego powierzchni rys

Wystepujace mikrorysy o rozwartosci do 0,2mm w przypadku zmiany temperatury i obcigzenia najczesciej nie
uaktywniajg sie i stanowig tym samym jedynie mankament optyczny. Makrorysy natomiast zagrazajg trwatosci
budowli, w zwigzku z tym muszg zosta¢ zamkniete za pomoca zywic iniekcyjnych.

Nalezy zastosowacé specjalne systemowe srodki przeznaczone do iniekcji w betonie, murze itp. Odznacza sie
szczegolnie niskg lepkoscia i jest wolny od niereaktywnych srodkéw zmiekczajacych. Ma bardzo dobrg
zdolno$¢ do petzania i bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu. Materiat ten nadaje sie szczegdlnie do sklejania
0 wysokiej wytrzymatosci rys i spekan w betonie i murze o lekkim zawilgoceniu. Za jego pomocg dzieki niskiej
lepkosci, mozliwe jest wypetnienie rys metoda iniekcji grawitacyjnej, a wypetnienie poréw w betonie metodg
iniekcji cisnieniowe;.

Prace naprawcze gzymséw w w/w zakresie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
Przygotowanie podtoza

® Spekane powierzchnie mogag by¢ suche lub lekko wilgotne, jednak muszg by¢ one wolne od pytu, olejow
i thuszczu. O ile rysy (spekania) nie sg za mate, dobrze jest przedmuchac je sprezonym powietrzem,
wolnym od wody, pytu i oleju.
Przygotowanie produktu wg kart katalogowych producenta.
Aplikacja - iniekcja cisnieniowa
Wttaczanie srodka nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pakeréw mocowanych w otworach wierconych lub
pakeréw klejonych na powierzchni rysy. Odstep miedzy otworami iniekcyjnymi zalezy od gtebokosci i
szerokosci szczelin. W zasadzie wynosi on 1+1,5 raza gtebokos¢ rysy. W przypadku bardzo drobnych
spekan nalezy unika¢ nawiercania otworéw, gdyz po dostaniu sie do nich drobnego pytu proces iniekcji
moze ulec zakidceniu.
Po zamocowaniu pakeréw na otworach, spekania pomiedzy nimi nalezy je zamkna¢
Przed wttaczaniem preparatu zaleca sie sprawdzenie spekan, pod katem przydatnosci do iniekgciji.
Iniekcje mozna przeprowadzi¢ za pomocg pompy recznej, 1-komponentowej pompy iniekcyjnej i 2-
komponentowej pompy iniekcyjnej.
W przypadku gtebokich, pionowych rys iniekcje nalezy rozpoczaé od najnizej zamocowanego pakera.
Wttacza sie do niego tak dtug , az preparat wycieknie przez najblizej zamocowany otwarty paker.

8686
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Zaleca sie dokonanie wtérnego wttaczania po 15 do 30 minut od zakohczenia wttaczania pierwotnego.
W ten sposéb unika sie zostawienie pustych, niewypetnionych przestrzeni.

Po stwardnieniu preparatu mozna usung¢ uszczelnienia gérnej powierzchni rys oraz pakery.

Warunki aplikacji - temperatura powietrza i obiektu podczas obrébki: od +10°C do +30°C.

Pielegnacja - czas utwardzenia: od 3 do 7 dni.

866 6

Zalecenia dodatkowe

© Prace remontowe elewacji budynku, szczegdlnie w zakresie gzymsoéw dachowych powinny byc¢
przeprowadzone pod nadzorem inwestorskim przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

© W/w prace remontowe powinny by¢ sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest wazne wobec
ich charakteru oraz braku dokumentacji techniczne;.

© Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza bedzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu
okresowych przegladéw budynku.

© Przy rekonstrukcji oktadziny tynkarskiej na gzymsach dachowych nalezy bezwzglednie zachowaé
przebieg dylatacji konstrukcji gzymsu.

© Podczas przeprowadzenia prac remontowych elewacji budynku nalezy odkry¢ konstrukcje wsporcza

gzymsoéw, oceni¢ stan techniczny jej zamocowania i ewentualnie zastosowac nowe zwienczenie budynku w
poziomie gzymsow dachowych.

Naprawa tynkow i detalu architektonicznego

Stwierdzono:
© ztuszczenia lub catkowity brak powtok malarskich na wszystkich ptaszczyznach,
(10 uszkodzone detale architektoniczne i sztukaterie

© wyptukanie spoin oraz zawilgocenie i ,zmurszanie” fragmentéw materiatéw sciennych (cegta)
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Prace naprawcze tynkow:

Przygotowanie podioza

© Przed przystapieniem do dalszych prac nalezy usung¢ lokalne warstwy tynku wtdrnego i nieudolne
naprawy

detalu architektonicznego. Technologie nalezy opracowac na podstawie wykonanych powierzchni prébnych.
Jednym z rozwigzarn moze by¢ namoczenie tynku za pomocg pary wodnej lub myjki wysokoci$nieniowej, a
nastepnie usuniecie warstwy mechanicznie za pomoca szpachli.

© W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybéw, plesni i porostow ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym
© Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych starych tynkéw oraz odstonietych partii muru preparatem

krzemianowym bedacym silikatowym, uniwersalnym srodkiem gruntujagcym do starych pudrujacych sie powtok
mineralnych na bazie szkfa wodnego potasowego.

Naprawa tynkéw i detalu architektonicznego -prace konserwatorskie .

Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo- wapiennym
z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubos¢ jednej
warstwy 10 mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy
zastosowaé powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i
widkien zbrojeniowych.

uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubos$c¢ jednej warstwy 8 mm)

Gzymsy oraz elementy sztukaterii nalezy oczysci¢, a te miejsca, gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk
uzupetni¢ tynkiem czysto wapienno- cementowym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtékien zbrojeniowych (
uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubosc¢ jednej warstwy 10 mm). Jako warstwe finiszowag nalezy
zastosowaé powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i
widkien zbrojeniowych uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubo$¢ jednej warstwy 8 mm)

W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie pojawiajg sie

silne wysolenia nalezy zastosowac¢ system tynkéw renowacyjnych. Zastosowac wyréwnujacy tynk
trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,
zasolonych muréow.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych
muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw stosowany
na zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubo$¢ jednej
warstwy tynku 10-20 mm porowatos¢ > 40%). Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz
wyréwnacé tynkiem renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw stosowany na zewnatrz, na
powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajacy certyfikat WTA®. ( uziarnienie: 0 - 1,2 mm,
grubos¢ jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatos¢ > 40%)

Okna

Istniejaca nie wymieniong stolarke okienng wraz z parapetami z blachy stalowej (na pietrach 3 szt. , w
piwnicach 7szt.) nalezy wymieni¢ na jednorodng nowg w kolorze biatym- zgodnie z projektem mgr inz. Haliny
Felauer z 2002r. wykonanym na zamowienie TBS. Okna piwniczne musza by¢ wyposazone w nawietrzaki
szczelinowe w celu przewietrzania piwnic.
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Wykonanie powtok malarskich

Nalezy hydrofobizowa¢ dodatkowo elementy sztukaterii oraz detalu architektonicznego bez obrébek
blacharskich przed malowaniem.

W celu wykonania powtok malarskich nalezy zastosowaé farbe zolowo- krzemianowa na dowolne podtoza , o
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bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci (opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m).
Zuzycie praktyczne zalezy od zastosowanej techniki, stanu podtoza oraz doswiadczenia wykonawcy.
Doktadne zuzycie mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni prébnych.

Kratki wentylacyjne
W miejscach istniejacych otworéw wentylacyjnych zamontowaé kratki wentylacyjne 25x25 wykonane z brazu.

Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne parteru (od strony posesiji ul. sieradzka 10- 3 szt.) wymieni¢ (ujednolici¢) na kraty o
jednorodnym rysunku zgodnie pozostatymi
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Zabezpieczenia antykorozyjne
Istniejace elementy stalowe wsporniki balkonéw, kraty okienne i drzwiowe,drzwiczki skrzynek gazowych
przytaczy pradu itp. zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob :

© Doktadnie oczysci¢ powierzchnie metalowych elementéw krat ze starych odspajajacych sie, warstw
farby olejnej- mechanicznie . Usunaé¢ przy uzyciu preparatow chemicznych powtoki farby olejne;j.
© Zrekonstruowaé¢ zgodnie technologig brakujace ozdobne detale i fragmenty krat. Uzupetni¢ ubytki

ozdobnych detali i fragmentéw krat, nastepnie zabezpieczy antykorozyjnie powierzchnie i wykonac¢ kohcowe
powtoki dekoracyjne. Malowanie stalowej balustrad (- dobra¢ wg istniejgcej kolorystyki).

© oczyszczenie powierzchni elementéw do Il stopnia czystosci

© 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporng

© 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowa ogélnego stosowania

© 2x pomalowanie farba nawierzchniowg

©® Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych i innych elementéw stalowych nalezy przeprowadza¢ w
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wyspecjalizowanym zaktadzie slusarskim.

Balustrady balkonéw

Istniejgce stalowe balustrady balkonéw wykonane z pretéw gorgco walcowanych nalez wymieni¢ na nowe
odlewy zeliwne tralek , w kolorze czerni -dostosowane do charakteru budynku.

Na zdjeciu przedstawiono propozycje rozwigzan balustrad zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie ww
obiektu.

Oryginalne ptyty i zeliwne wsporniki nalezy zachowac, po konserwacji.

Wq przyktadu :

y '
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Istniejace zewnetrzne schody wejsciowe do budynku

Istniejgce zewnetrzne schody wejsciowe do budynku czesci handlowo ustugowych, klatek schodowych sg
wykonane jako betonowe lub z kostki brukowej co nie oddaje reprezentacyjnego charakteru obiektu
zabytkowego.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z zaleceniami W.U.O.Z. nalezy wykona¢ (wymienic) stopnie, stopnice,
elementy widoczne z ptyt granitowych antyposlizgowych w kolorze uzgodnionym z W.U.O.Z. Osadzonych na
betonowym fundamencie o wymiarach identycznych z istniejgcymi.

Wq przyktadu:

Zabezpieczenie studzienek okien piwnicznych
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Istniejgce studzienki okien piwnicznych ( 5 szt.)nalezy zabezpieczy¢ krata pomostowg z zamocowana
(od dotu stalowa siatkg ciagniong przed przedostawaniem sie $mieci do koryta.

B. UZUPELNIENIE BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY UL. SIERADZKIEJ
Wyremontowana klatke schodowa nalezy uzupetni¢ o brakujace oryginalne tralki balustrady. Rekonstrukcji
nalezy dokona¢ w oparciu o istniejace zeliwne zachowane wzory. Wszystkie elementy zeliwne zabezpieczy¢
poprzez malowanie. Drewniany pochwyt nalezy poddaé¢ renowacji uzupetniajac ubytki w strukturze drewna i
zabezpieczajac.

C. SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJI PODWORZA

Sciany pokryte gtadkotynkowanym odpadajacym ( w znacznym stopniu ok. 30%) tynkiem wapiennym i
cementowo- wapiennym. Elewacje o ubogim detalowaniu w postaci wienczacego profilowanego gzymsu oraz
Duze zréznicowanie w zakresie stolarki okiennej. Na scianach widoczne zarysowania z rozwarciem szczelin,
spekania $cian ,zwtaszcza w nadprozach klatki schodowej. W partiach nieostonietych cegta ceramiczna petna
wykazuje znaczny stopieh zuzycia i zmurszenia. W partiach cokotowych widoczne ceglane Sciany
fundamentowe piwnic wykazujg duze wysolenia, zawilgocenie, oraz znaczne zuzycie materiatu.

Fundament od strony podwoérza (w nawigzaniu do remontu elewacji)
Ceglane $ciany fundamentowe piwnic wykazujg duze wysolenia, zawilgocenie, powyzej 90% oraz
znaczne zuzycie materiatu.

Przyczynami powyzszych zniszczen sa:

(10} podwyzszenie terenu wokot budynku bez wykonania odpowiednich odwodnien i zabezpieczen
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

© brak prawidtowej wentylacji pomieszczen piwnicznych

© niewtasciwie wykonywane prace budowlano - remontowe polegajgce na czes$ciowym pokryciu $cian
szczelnymi tynkami cementowymi

© brak lub catkowita degradacja stolarki okiennej i studzienek

© brak wentylacji i przewietrzania podziemnych partii budynku

© brak wprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowej a jedynie ich zte ukierunkowanie

poprzez rozsaczanie na terenie o matej chionnosci

uszkodzenia mechaniczne.

brak wypraw tynkarskich lub ich chemiczne uszkodzenia przez wykwity solne
zanieczyszczenia przemystowe i miejskie,

czynniki atmosferyczne, i zuzycie materiatu

®6 686
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C

W zwigzku z planowanym remontem konserwatorskim elewacji oraz wykonaniem utwardzeniem terenu
nalezy wykonac:

Ze wzgledu na widoczne gotym okiem (potwierdzone réwniez pomiarami) wysokie
zawilgocenie i zasolenie $cian, konieczne beda szeroko porowate tynki renowacyjne WTA.

Znaczne zniszczenia spowodowane przez wilgo¢ sg widoczne gtéwnie w dolnych partii elewacji, na
wystajacych z elewacji elementach architektonicznych oraz w okolicach rur spustowych.

Konieczne jest wykonanie szczelnego, droznego odbioru wéd deszczowych z powierzchni poziomu gruntu
oraz wykonanie podigczenia rur spustowych oraz odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Nalezy stosowac do izolacji podziemnych czesci budowli renowacyjny tynk uszczelniajacy,
zabezpieczony gteboko ttoczong folig kubetkowa.Folia zabezpiecza przed mechanicznym uszkodzeniem
gtébwnej warstwy izolacji, utatwia sptyw wody do ewentualnego drenazu, zachowuje przestrzen powietrzno-
suchg zmniejszajgc tym samym wysokosé
podciggania kapilarnego wody w murach.

Niezaleznie od funkcji pomieszczen piwnicznych konieczna jest ich dobra wentylacja dla zmniejszenia
zawilgocenia muréw wyzszych partii.

Podczas wykonywania remontu nalezy zachowa¢ mozliwos$¢ wentylacji pomieszczeh poprzez zastosowanie co
najmniej nawiewnikow.

Istniejgce studzienki okien piwnicznych nalezy odtworzy¢ wykonujac scianki z cegty ceram. —petnej na
zaprawie cementowej z odprowadzeniem wody opadowej do gruntu chtonnego (zwir do gtebokosci
posadowienia budynku. Elementy $cianek wystajacych ponad teren wykonac¢ z ptyt granitowych.

Studzienke zabezpieczy¢ kratg pomostowag z zamocowang (od dotu stalowa siatkg ciggniong
zabezpieczajacg przed przedostawaniem sie Smieci.

Technologia wykonania prac izolacji pionowej i poziomej w obiekcie.

Po zinwentaryzowaniu czesci podziemnych usungé mechanicznie wszystkie zawilgocone i gtuche tynki.
Najwieksze zawilgocenia , mogg wystepowac w miejscach zejécia rur spustowych oraz wklestosci podtoza
Wewnetrzne zawilgocenia $wiadczg o tym, ze wilgo¢ ze wzgledu na nieszczelne opierzenia i instalacje przeszta
z elewacji przez cata grubosé muru.

Tynki mozna naktadac¢ recznie lub maszynowo. Obrébka i narzedzia takie jak przy tynkach cementowo-
wapiennych.

Etapy prac i materialy -pionowa, zewnetrzna izolacja scian fundamentowych od strony dziedziica

A dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem systemowym przy dwu krotnym
naktadaniu

A zmycie woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw,

A obrzutka pokrywajgca z domieszkg poprawiajgca wigzanie i przyczepnos¢ na poditozu

A wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego uszczelniajacego. W miejscu
uskokow tawy nalezy wykonac klin z zaprawy wodoszczelnej

A zabezpieczonej folg kubetkowg wraz z zabezpieczajacym systemowym okapnikiem okapnikiem -do
poziomu terenu
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A zasypanie zwirem i piaskiem rozdzielonych geowtdkning

Uwaga :

3 Wszelkie prace (szczegdlnie w rejonie istniejacego uzbrojenia) prowadzic¢ recznie z
zabezpieczeniem wykopow glebokich oraz odcinkami.

3 W czasie wykonywania prac ziemnych zwracaé uwage na miejsca wystepowania pionowych rys
w elewacji - nalezy zwrécié szczegblng uwage na zawilgocenie oraz zageszczenie gruntu w rejonach faw
fundamentowych, wystapienie pionowych zarysowan badz odksztatcen na $cianach oraz innych
usterek. W przypadku ich wystepowania nalezy bezwzglednie powiadomié¢ kierownika robét i
projektanta w celu usuniecia uszkodzen (mozliwe minowanie fundamentéw) oraz ich przyczyny.

©3 Wszystkie pomieszczenia piwniczne bezwzglednie wymagaja przewietrzania oraz wprowadzenia
petnej wentylacji grawitacyjnej (najlepiej mechanicznej w czasie okresu wysychania) w celu
odparowania, osuszenia elementéw budynku, zapewnienia prawidfowego mikroklimatu bez mozliwosci
rozwoju mikroorganizmow (plesni, grzybéw, porostow).

Naprawa uszkodzen konstrukcji wsporczej i tynku na gzymsach dachowych
Kolejnos¢ prac oraz standardy wykonania przyja¢ jak w elewacji pétnocnej i wschodniej:
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Uwaga :

«3 Nalezy zwrécié¢ uwage na zfy stan techniczny konstrukcji dachu wymagajacy realizacji jego naprawy.
W konsekwencji prowadzonych prac w obszarze gzymsu moze zaistnie¢ sytuacja wymiany koncéwek
krokwi pokrycia dachu i wymiany obrébek blacharskich

Zakres napraw scian zewnetrznych
Naprawa zarysowanych fragmentéw scian zewnetrznych

Strefy zarysowanych fragmentéw $cian nalezy naprawi¢ za pomoca zbrojenia muru wykonanego w
technologii systemowej. Specyficzna konstrukcja pretéw wg tej technologii zapewnia duzg wytrzymatosé¢ na
rozcigganie sciany i jednoczesnie duzg odksztatcalno$¢ pozwalajgca na znaczne przemieszczenia
konstrukcji. Wysoka wytrzymatosc¢ stali oraz unikatowy ksztatt zbrojenia w potaczeniu z odpowiednim
zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona $ciana staje sie przez to mato
wrazliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia.

Kolejnosé wykonywanych prac naprawczych:
© Usuna¢ warstwe tynku zarysowanej strefy na szerokosci co najmniej na 100cm z obu stron pekniecia

lub rysy. Usuniecie tynku powinno by¢ wykonane w obszarze co najmniej o 3-5 warstw cegiet powyzej i

ponizej konca najdtuzszej rysy.
® Wypeti¢ zaprawg cementowg wszystkie rysy i spekania metoda iniekcyjng (na petng grubo$¢ muru).

Przed przystgpieniem do iniekcji brzegi wypetnianych rys musza mieé odpowiednig przyczepnosgé i

wytrzymatos¢. Czyszczenie rys powinno odbywac sie przy pomocy sprezonego powietrza lub wodg pod

wysokim cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zasklepi¢ rysy i zamontowa¢ pakery. Suche

rysy przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zwilzy¢ wodg. Mineralny materiat iniekcyjny przygotowac z

mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z uptynniaczem i stabilizatorem. Najlepiej zastosowaé

gotowy produkt np. bezskurczowg zaprawe montazowg - 0 dobranej konsystencji zgodnie z warunkami
stosowania. Materiat wypetniajacy nalezy iniektowac pod cisnieniem 8 bar. Odpowiednimi urzgdzeniami
do iniekcji sg membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcje nalezy przeprowadza¢ az do momentu
wyptyniecia zawiesiny przez paker kontrolny. Woéwczas mamy pewnos¢, ze puste przestrzenie zostaty
wypetnione. Iniekcje nalezy rozpocza¢ od dotu, wypetniajac pekniecia ku gorze. W przypadku

wystgpienia mocno skorodowanych warstw cegty nalezy dokonaé przemurowan na gtebokosé min. 1/2

cegly z przewigzaniem na 1 cegte, stosujgc cegte ceramiczng petng kl.15MPa na zaprawie cementowo

— wapiennej.

© Usung¢ zaprawe z poziomych spoin muru na gtebokos¢ 3cm mozliwie w kazdej, a co najmniej w co
trzeciej spoinie.

© Wyczysci¢ doktadnie szczeliny z pytu (odkurzaczem) i spryskaé je woda.

© Przyciaé spiralne prety (systemowe rozwigzanie) o srednicy 8mm i diugosci 220cm z zagietymi koncami

pod katem prostym na diugosci 10cm, tak aby zagiete konce pretéw byty usytuowane ok. 100cm poza
rysa.
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Wypeti¢ kazda szczeline pierwszg warstwg o grubosci 15 mm mieszanki cementowej systemowe;j
Wiozy¢ pret i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy do uzyskania dobrego pokrycia tak aby pozostawi¢
miejsce na ostateczne wykonczenie. Pozwoli¢ zywicy zastygnaé (zazwyczaj 15 do 20 minut).

Miejsca wzmocnien muru zwilza¢ okresowo woda.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc sciane do wykonczenia

86 686

Naprawa zarysowanych nadprozy nad otworami okiennymi

Zarysowane nadproza okienne nalezy naprawi¢ analogicznie jak $cian w oparciu o systemowe
rozwigzania. Spiralne prety zbrojeniowe o $srednicy 8mm z zagietymi konncami pod katem prostym na
dtugosci 10cm nalezy utozyé w kazdej spoinie muru na catej wysokosci nadproza. Zagiete konce pretéw
powinny siega¢ po 40 cm poza pionowe krawedzie otworu.

Naprawa tynkow -prace konserwatorskie .

Elewacje musza by¢ pozbawione wtdrnych elementdw instalacji teletechnicznych, elektrycznych pozostatosci
gwozdzi kotkdw rozporowych dybli itp.. Wszelkie zmurszate ceglty nalezy wymieni¢. Gtuchy, odspojony tynk
usungg¢, powierzchnie catkowicie spoiny wyskroba¢ i poddac¢ flekowaniu. Wykonaé¢ dezynfekcje miejsc
zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem systemowym przy dwu krotnym naktadaniu a nastepnie
zmy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw.

Wykonac¢ szczepna obrzutke pokrywajaca z domieszka poprawiajgcq wigzanie i przyczepnosé na
podtozu. Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupemic tynkiem cementowo- wapiennym
z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubos¢ jednej
warstwy 10 mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy
zastosowaé powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i
widkien zbrojeniowych.

uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubos$c¢ jednej warstwy 8 mm)

W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie pojawiajq sie

silne wysolenia nalezy zastosowac¢ system tynkéw renowacyjnych. Zastosowa¢ wyréwnujacy tynk
trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,
zasolonych muréw.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych
muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkow
stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm,
grubos$c jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatosc > 40%). Zagtebienia, dziury oraz silne nierdwnosci
wypetni¢ badz wyréwnac tynkiem renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkow
stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajgcy certyfikat
WTA®. (uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubosc¢ jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatos$¢ > 40%)
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Okna

Istniejaca nie wymieniong stolarke okienng wraz z parapetami z blachy stalowej (na pietrach 16 szt
150/200. , w piwnicach 11szt. 120/150.) nalezy wymieni¢ na jednorodng nowa w kolorze biatym- zgodnie z
projektem mgr inz. Haliny Felauer z 2002r. wykonanym na zamowienie TBS. Okna piwniczne muszg by¢
wyposazone w nawietrzaki szczelinowe w celu przewietrzania piwnic. W czesci parterowej okna od strony
Biura Wystaw Artystycznych nalezy wykonac jako state -bez skrzydtowe z wypetnieniem szktem
nieprzeziernym.

Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie i parapety okien nalezy wymieni¢ na blachy tytanowo -cynkowej taczone na rgbek stojacy.

Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne piwnic wymienié¢ (ujednolici¢) na kraty o jednorodnym rysunku zgodnie rysunkiem krat
od strony ul. Sieradzkiej

Istniejace zewnetrzne schody wejsciowe do budynku (2 szt.)

Istniejace zewnetrzne schody wejsciowe do budynku czesci mieszkalnych, klatek schodowych sg wykonane
jako ceglane. co nie oddaje reprezentacyjnego charakteru obiektu zabytkowego.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z zaleceniami W.U.O.Z. nalezy wykonag¢, stopnie, z ptyt granitowych
antyposlizgowych w kolorze elewacji uzgodnionym z W.U.O.Z. Scianki nalezy wyremontowa¢ w technologii
konserwatorskiej- analogicznie ze $cianami elewacji.
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Zabezpieczenia antykorozyjne
Istniejgce elementy stalowe wsporniki balkondw, kraty okienne i drzwiowe,drzwiczki skrzynek gazowych
przytaczy pradu itp. zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob :

© Doktadnie oczysci¢ powierzchnie metalowych elementéw krat ze starych odspajajacych sie, warstw
farby olejnej- mechanicznie . Usung¢ przy uzyciu preparatow chemicznych powtoki farby olejnej.
© Zrekonstruowac¢ zgodnie technologig brakujgce ozdobne detale i fragmenty krat. Uzupetni¢ ubytki

ozdobnych detali i fragmentéw krat, nastepnie zabezpieczy antykorozyjnie powierzchnie i wykona¢ koncowe
powtoki dekoracyjne. Malowanie stalowej balustrad (-zielen- dobrac wg istniejacej kolorystyki).

© oczyszczenie powierzchni elementéw do Il stopnia czystosci

© 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowg do gruntowania chemoodporng

© 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania

© 2x pomalowanie farba nawierzchniowg

© Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych i innych elementéw stalowych nalezy przeprowadzaé

na w wyspecjalizowanym zaktadzie slusarskim.

Zabezpieczenie wykusza drewnianego

Zabezpieczenie wykusza ze sciang czotowg z drewna /oblicowany deskowaniem w uktadzie zaluzjowym
nalezy wykonaé poprzez

umycie drewnianych ptaszczyzn

usuniecie chemiczne i mechaniczne tuszczacych sie farb

wykonanie napraw konstrukcji drewnianych

wypetnienie ubytkéw drewna masg klejowo-szpachlowg

kilkukrotna- impregnacje

wykonanie powtok malarskich w kolorystyce Scian przylegtych -farbami do drewna posiadajacymi
certyfikat WTA®

8666686

Ten sam zabieg nalezy przeprowadzi¢ na ptaszczyznie podestu drewnianego balkonu (bedacego konstrukcjg
wtorng) zlokalizowanego od strony wschodniej podwdrza



Program funkcjonalno- uzytkowy budynku glownego zlok. przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

" ¢ -

=
N

s ‘
\ N
A

:

\

Odprowadzenie odptywy wéd opadowych z dachu

Brak wprowadzenia wod opadowych z dachu i terenu dziatki do kanalizacji deszczowej a jedynie ich z
rozsgczanie na terenie o matej chtonnosci- na terenach konserwatorskich i reprezentacyjnych w skali miasta jet
niedopuszczalne. Nalezy zaprojektowac i wykonaé zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wpinajac jg do
miejskiej sieci a wszystkie istniejgce rury spustowe wykorzystac¢ jako piony, jedynie wymieni¢ ( wraz z rewizjami
)do wys 2,5m wykonujac z materiatu odpornego na zniszczenie mechaniczne- zeliwo. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ odprowadzenie wod opadowych z projektowanego utwardzenia terenu poprzez min. 3 wpusty (wraz
z ekodrenem w pasie wjazdu bramowego ) wykonane ze stali lub Zeliwa dopasowane do historycznego
charakteru otoczenia.

Utwardzenie powierzchni terenu podworza

Na terenie podwodrza nalezy zapewni¢ miejsca utwardzone oraz mozliwie duzo terenéw zielonych.

Projektant w opracowaniu przewidziat zapewnienie pasa zieleni szerokosci 3,0m od strony potudniowe; i
wschodniej posesiji - do wysokosci bramy z uwagi na zachowanie istniejgcego zadrzewienia oraz wprowadzenie
zieleni niskiej (krzewy ,byliny, itp.) oraz nawierzchni trawiastej.

Dla zachowania szczegdlnych waloréw podwodrza nalezy zaprojektowac i wykonac¢ utwardzenie pozostatej
czesci z wykorzystaniem dawnych materiatdw w postaci kamieni polnych(otoczakéw granitowych) uktadanych (
z minimalnym spadkiem 1-3 %) w kierunku wpustéw na podbudowie z frakcjonowanego piasku a nastepnie
wbudowywac kamien na warstwie piasku stabilizowanego cementem. Plaszczyzny wyspoinowac¢. Potaczenie
powierzchni utwardzonych z terenami zielonymi- okraweznikowaé w formie oporu z kraweznikéw granitowych.
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Miejsce gromadzenia odpadkéw stalych
Z uwagi na brak miejsca do gromadzenia odpadkow statych (pojemnikdw na nieczystosci o obrebie posesiji)
istnieja dwa rozwigzania powyzszego problemu
© wydzielenie pomieszczenia na 10 pojemnikow w istniejacej tkance budynku z wszystkimi obostrzeniami
dotyczacymi lokalizacji tego typu funkcji wewnatrz budynku co taczytoby sie jednocze$nie z pozbawieniem
lokatoréw wynajmowanej czesci powierzchni uzytkowej.
© Wykonanie w odlegtosci pow. 10 m od istniejgcych budynkéw wydzielonego kubaturowo $cianami
pomieszczenia $mietnika- co budzi kontrowersje ze strony organu W.U.O.Z.
Z uwagi na mozliwosci projektowe i wykonawcze realizacji obiektu ktérego architektura i sposéb
funkcjonowania nie bedzie odbiegata od obowigzujgcych standardéw oraz waloréw srodmiejskiej
tkanki historycznej przyjeto projektowo i kosztorysowo powyzsze rozwigzanie.

© lokalizacja -potudniowa cze$¢ dziakki

© fundamenty- betonowe

© Sciany ceglane -cegta ceram peina -tynkowana

© tynk i detalowanie historyczne w nawigzaniu do elewacji wschodniej budynku gtéwnego od strony ul.
Rycerskiej

© zadaszenie z przewietrzaniem -konstrukcja drewniana impregnowana i malowana kryta dachéwkag
ceramiczng

© utwardzenie terenu w strefie usytuowania pojemnikéw na nieczystosci i odpadki -kostka granitowa

spoinowana na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
Budynek nalezy obsadzi¢ zielenig aby nie stanowit dominanty posrod istn zabudowy
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Klatka schodowa boczna w budynku glownym od ul. Rycerskiej 5

® Sciany ceglane -pokryte tynkiem wapiennym gr. 2-3cm

® schody-dwubiegowe ze spocznikiem w formie sklepienia odcinkowego na belce stalowej (dwuteownik)
otynkowane

® biegi -ceglane w formie sklepienia odcinkowego na belce stalowej (dwuteownik)

® stopnie, podesty- drewniane z desek drewna lisciastego gr.~ 1,5 cala.

Zakres prac remontowo — konserwatorskich

® Demontaz i odtworzenie dwdch biegéw schodowych — z uwagi na znaczne spekania struktury ceglanej ptyt
® Catkowite zbicie zawlilgoconych tynkow

® Zarysowane nadproza okienne i drzwiowe nalezy naprawi¢ analogicznie jak Scian w oparciu o systemowe
rozwigzania. spiralne prety zbrojeniowe o srednicy 8mm z zagietymi koncami pod katem prostym na dtugosci
10cm nalezy utozy¢é kazdej spoinie muru na catej wysokosci nadproza. Zagiete konhce pretow powinny siegaé
po 40 cm poza pionowe krawedzie otworu.

® Wszelkie instalacje wystepujace na ptaszczyznach $cian ( bez instal. wew. gazu) nalezy ukryé w szlicach

© Wykonac¢ dezynfekcje miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem systemowym przy dwu
krotnym naktadaniu a nastepnie zmy¢ woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentow.
© Wykonac¢ szczepng obrzutke pokrywajaca z domieszka poprawiajacg wigzanie i przyczepnosé na

podtozu. Na powierzchni $cian miejsca gtebokich spekan uzupetni¢ tynkiem cementowo- wapiennym z
dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubo$¢ jednej
warstwy 10 mm)
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© Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych
muréw, stosowany wewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajacy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkéw

stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: O -
1,2 mm, grubos¢ jednej warstwy tynku 10-20 mm porowato$¢ > 40%). Zagtebienia, dziury oraz
silne nierbwnosci wypetni¢ badz wyréwnacé tynkiem renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku,
cementu i dodatkéw stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.
Posiadajacy certyfikat WTA®. ( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubo$¢ jednej warstwy tynku 10-20 mm porowatosé
> 40%)
® W celu wykonania powiok malarskich na $cianach, sufitach oraz spodach biegéw i spocznikéw nalezy
zastosowac farbe zolowo- krzemianowg ( do wnetrz) na dowolne podfoza , o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci (opor dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m). Powtoki malarskie podda¢ impregnaciji.

Drewniane parapety, tralki oraz pochwyty balustrady poddac¢ renowacji poprzez:
usuniecie chemiczne i mechaniczne nawarstwienh farb
wykonanie napraw elementéw drewnianych
wypetnienie ubytkéw drewna masg klejowo-szpachlowg
kilkukrotna- impregnacje
® wykonanie powtok malarskich -farbami do drewna posiadajacymi certyfikat WTA®
Brakujace tralki w czesci parterowej klatki schodowej nalezy odtworzy¢ na podstawie zachowanych.

©
©
©
©
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6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét obejmuje:

1. Przedmiot
Program funkcjonalno- uzytkowy budynku gtéwnego zlok. przy ulicy
Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku z planowanym remontem Osrodka Dziatan Artystycznych w

ramach programu , Trakt Wielu Kultur’-etap Il
Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262900-0 Roboty balkonowe

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262690-4 Remont starych budynkéw

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45451000-3 Dekorowanie

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem jest wykonanie inwestycji zgodnie z zakresem robét budowla-
nych i prac konserwatorskich objetych ST

3. Zakres robot budowlanych i prac konserwatorskich objetych ST.
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

prac :

© remont elewacji budynku gtéwnego — strona pétnocna , wschodnia i od podwérza

© wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej

© wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym polegajgca na odtworzeniu detali zeliwnych w
balustradzie

® remontu i malowania klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym

© utwardzenie podworka posesji , odprowadzenie wod opadowych, wygospodarowania pomieszczenia na

pojemniki nieczystosci lub wybudowanie nowego $mietnika

4. Okreslenia podstawowe

Do wszystkich prac konserwatorskich nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg (opisowa i fotograficzng) z
uwzglednieniem zdje¢ obrazujgcych stan przed konserwacjq i po jej zakohczeniu. Dokumentacja powinna wy-
raznie wskazywac na uzyte w trakcie renowacji metody i srodki oraz zawierac¢ profilaktyczne uwagi dla uzyt-
kownika obiektu.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta. Program ten moze by¢ uzupetniany i korygowany w trakcie trwania prac, w miare
poszerzania wiedzy o obiekcie i stanie jego zachowania.

5. Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszelkie zmiany w zaleceniach, zmiany zakre-
sow prac, srodkéw itp. nalezy ustala¢ komisyjnie i potwierdza¢ wpisem do ,Dziennika Budowy”.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie
ich wykonania. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe oraz montazowe powinien by¢ tak za-
bezpieczony i chroniony, aby uniemozliwi¢ wejscie i przebywanie tam osdb postronnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego lub estetycznego elementéw budyn-
ku i otoczenia nie objetych remontem.

Demontaz balkonéw prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig z poziomu rusztowan lub podnosnikow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych”.

6. Materiaty.

Wszystkie materiaty przedstawione i opisane zaréwno w niniejszej specyfikacji jak i w kosztorysie mozna zastg-
pi¢ rozwigzaniem o rownowaznych parametrach technicznych.

Do prac nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aprobate techniczng, najlepiej na caty system renowacyjny.
Zaleca sie stosowanie sprawdzonych preparatéw wiodacych firm produkujacych na potrzeby renowaciji obiek-
tow zabytkowych.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie korzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robét i nie spowoduje uszkodzen budynkéw wokét balkonow.

Sprzet uzywany do robét objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
0golnym, narzedzia kamieniarskie i konserwatorskie zgodny z wymaganiami BHP i sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i prze-
piséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
Do w/w robdét przewidziano zastosowanie podnosnikéw, rusztowania rurowego z podestami.

Urzadzen mechanicznych: wiertarki, szlifierki kontowe, aparat cisnieniowy typu - aparat do oczyszczania meto-
dg termopary (oczyszczanie goraca parg wodnag).

Recznych narzedzi: taczek, mieszadet, miotkdw, pedzli, szczotek, wiader, dtut (odbijakéw, dtut ptaskich, szpi-
cow), szpachelek, kielni, tarcz: korundowych i z nasypem diamentowym itp.

8. Transport.

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz wor-
kach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowol-
nymi srodkami transportu.

Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty,
grunty i farby nalezy chronié przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w zadaszonych pomieszczeniach/ ma-
gazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Zdemontowane i zrekonstruowane kamienne elementy balkonéw oraz materiaty stosowane w przedmiocie ni-
niejszej specyfikacji powinny byé przewozone sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceh — odpo-
wiednio zabezpieczone, zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
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9. Wykonywanie robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicz-
nych.

Zakres i technologia roboét opisana jest w dokumentacji projektowej i ST.

Przedstawione w dokumentac;ji konkretne materiaty lub produkty przyjete zostaty przyktadowo dla okreslenia
parametréw technicznych, jakie powinny spetnia¢ ich ewentualne zamienniki.

Wszystkie etapy prac nalezy udokumentowacé fotograficznie i opisowo w Dzienniku Prac Konserwatorskich.

10. Kontrola jakosci robét.

Roboty remontowe, a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektéw objetych ochro-
ng konserwatorskg, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. Sg one
wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujgcego kontrole nad pracami
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajagcej zezwolenie na wykonywanie okreslonych
prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robét podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projek-
tem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego.

System materiatéw do konserwacji kamienia wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klima-
tycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegoinych mate-
riatdbw, ale rowniez odpowiednich odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatéw.
Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spetnione zostaty nastepujace warunki: wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,
powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacji sto-
sowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzic¢

niezbedne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi
normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezace zapisy w dziennikach: realizowanych prac, ze spotkan, uzgodnien lub
ewentualnych zmian z inspektorami nadzoru, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych. Kopia tej do-
kumentacji powinna by¢ czeScig dokumentacji powykonawczej.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca, Inspektorzy Nadzoru i przedstawiciel Stotecznego Konserwatora
Zabytkow sprawdzajq i na biezaco kontrolujg jakos¢ prac, wszelkie zmiany w projekcie, odchyiki i tolerancje sa
omawiane komisyjnie i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i Dziennika Prac Konserwatorskich.

11. Odbiér robot.
Odbiér ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych doku-
mentow oraz dokonanej oceny wizualnej, a w szczegdlnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

* jakosci zastosowanych materiatow,

* prawidtowosci wykonania.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z komisyjnego odbioru nalezy spo-
rzadzi¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego, Stotecznego Konserwatora Zabytkéw i Wyko-
nawcy. Odbidr przeprowadzony zostanie na podstawie wizji lokalnej, z uwzglednieniem zapiséw w Dzienniku
Budowy, zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektoréw nadzoru.

7. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- Pozwolenie na budowe

- Obowigzujace ustawy i rozporzadzenia w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrz8nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
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przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia  Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

Normy m.in.:

PN-13-11203 (sierpien 1997) Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-13-11215 (grudzien 1998) Metody pomiaru cech geometrycznych i wtasciwosci fizycznych

wyrobow .

PN-EN ISO 11600; 2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i

wymagania dotyczace kitow.

PN-91/13-10102; Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81901:2002; farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe

PN-C-81913:1998; Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 2409:1999; Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé¢

PN-70/13-10100 p. 3.3.2; Przygotowane podtoza

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pézn. zmianami)EN I1SO
10077-1:2000 ,Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta.
Metoda uproszczona™.N-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych elementéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powitok.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-09/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10100:1970 Raboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-3250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002; Wyroby do pokryciach dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozji. Cze$¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2002; Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje
PN-1S0-9000; (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

Wszelkie aprobaty oraz karty materiatdw wbudowywanych
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