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BUDYNEK_A_INWESTORSKI.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
11 45261210-9 Dach nad budynkiem Collegium Novum
1/KNR 19-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.|0429-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajace na dachu m
d.1.|0430-01
1
3.0*6 m 18.000
RAZEM 18.000
3/KNR 19-01 |Pomosty poziome na dachu m2
d.1.|0430-02
1
[17.5+17.5+1.2*6]*0.6 m?2 25.320
RAZEM 25.320
4|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
d.1.|0702-01 tem lub dachéwka
1
[12.0*4+40.0]/0.4 szt. 220.000
RAZEM 220.000
5|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.1.|0706-04 ju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wsporni-
1 kach
[1.0+2.35]*2*3+[1.0+2.2]*2+[1.0+2.45]*2+[1.0+2.3]*2 <przewody na czapkach |m 40.000
kominowych>
12.0*4+40.0 <przewody na krawedziach dachu> m 88.000
1.2*6 <potgczenia do kominéw> m 7.200
RAZEM 135.200
6|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) z pre- |m
d.1.|0708-03 ta osr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
1
17.5*4 <zwody pionowe> m 70.000
RAZEM 70.000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.|0353-13
1
4+4+3+3+4+4 <demontaz kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem> |szt. 22.000
RAZEM 22.000
8|TZKNBK IV - |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie cem.-wap. |szt.
d.1./501 grub. 1 ceg.
1
22 <wykucie brakujacych otworéw w kominach ponad dachem na kratki wenty- | szt. 22.000
lacyjne>
RAZEM 22.000
9|TZKNBK 1V -|Osadzenie drobnych elementéw metalowych,kratek wentylacyjnych,wsporni-  |szt.
d.1.|457 kow stalowych,hakéw i t.p.
1
22*2 szt. 44.000
RAZEM 44.000
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem |m?2
d.1./0735-04 ptaskim
1
{2.15*2.0+2.15*2.7+[2.0+2.7]/2*0.8*2}*3 m2 41.595
2.0*2.0+2.0*2.7+[2.0+2.7]/2*0.8*2 m?2 13.160
2.25*2.0+2.25*2.7+[2.0+2.7]/2*0.8*2 m2 14.335
2.1*2.0+2.1*2.7+[2.0+2.7]/2*0.8*2 m?2 13.630
RAZEM 82.720
11|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat Il lub Il na kominach ponad da- |m?2
d.1.|0735-05 chem ptaskim
1
1.0*2.35*3+1.0*2.2+1.0*2.45+1.0*2.3 <przecierka na czapkach kominowych> |m?2 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.1.|0722 - 03 nami - zastosowano wspétczynnik do R ze wzgledu na elementy ozdobne
1|analogia
82.72 <$ciany kominéw> m2 82.720
14.0 <nakrywy kominow> m?2 14.000
RAZEM 96.720
13|KNR 0-33 Malowanie kominéw ponad dachem farbg wypetniajaco-szlamujaca m2
d.1.|0128-01
1
96.72 m?2 96.720
RAZEM 96.720
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14|KNR-W 2-02 |Malowanie kominéw ponad dachem farbg krzemoorganiczng, m2
d.1.|1519-02
1
96.72 m?2 96.720
RAZEM 96.720
15|TZKNBK VI - |[Naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedynczych dachéwek cera- |szt
d.1.|74 micznych karpiéwek - pota¢ p6étnocna
1
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.1.|0508-02
1
Pota¢ zachodnia
102.0 m2 102.000
Pota¢ potudniowa
3374 m2 337.400
Pota¢ wschodnia
102.0 m2 102.000
Pota¢ pétnocna
53.0 m?2 53.000
RAZEM 594.400
17|KNR 19-01 |Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2
d.1.|0425-02
1
594.4 m?2 594.400
RAZEM 594.400
18|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.|0541-08
1
594.4 m?2 594.400
RAZEM 594.400
19/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec krokwi szt
d.1.|0405-04
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew m
d.1.|0405-05
1
Przyjeto 50% wymiany krokwi na potfaciach szczytowych
11.8+10.4+10.2+8.65+8.5+7.0+6.9+5.6+5.0+3.35+3.5 m 80.900
Przyjeto 30% wymiany krokwi na potaci potudniowej
11.8*5 m 59.000
RAZEM 139.900
21|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.|0416-04
1
[55.0+16.0*2]*0.5 <przyjeto 50% wymiany murtat na wymienianych potaciach> \m 43.500
RAZEM 43.500
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
Pota¢ zachodnia
16.5 m 16.500
Pota¢ potudniowa
15.2+15.4 m 30.600
Pota¢ wschodnia
16.5 m 16.500
Pota¢ pétnocna
57.0 m 57.000
RAZEM 120.600
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
21.5*2+16.5*2+14.5+15.2+6.5 m 112.200
RAZEM 112.200
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
Obrébka gzymsu wienczacego
[57.0+16.5*2+15.0*2]*0.8 <bez gzymsu juz pokrytego blachg miedziang> m2 96.000
Obrébka nakryw przypor
{[4.5+1.8]/2*1.2}*2+{[3.0+4.0]/2*0.7}*2+{[4.6+5.2]/2*0.7}*2+{[3.0+3.6]/2*1.4}*2 |m?2 28.560
Obrébka kominéw
{[2.1*2+0.75*2]*2+[0.75*2+1.8*2]*4}*0.3 m?2 9.540
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RAZEM 134.100
25|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,|m
d.1./0520-04 6 mm
1
121.2 m 121.200
RAZEM 121.200
26|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0, |m?2
d.1./0515-02 6 mm
1
Obrébka gzymsu wienczacego
[57.0+16.5*2+15.0*2]*0.8 <bez gzymsu juz pokrytego blachg miedziang> m2 96.000
Obrébka nakryw przypor
{[4.5+1.8]/2*1.2}*2+{[3.0+4.0]/2*0.7}*2+{[4.6+5.2]/2*0.7}*2+{[3.0+3.6]/2*1.4}*2 |m?2 28.560
Obrébka kominéw
{[2.1*2+0.75*2]*2+[0.75*2+1.8*2]*4}*0.3 m2 9.540
RAZEM 134.100
27/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spustowe szt
d.1./0524-03
1|analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - narozniki zewnetrzne szt
d.1./0524-03
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1./0410-04 syc.
1
594.4 m2 594.400
RAZEM 594.400
30|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiéwka w koronke m2
d.1./0501-02
1
Pota¢ zachodnia
102.0 m2 102.000
Pota¢ potudniowa
337.4 m2 337.400
Pota¢ wschodnia
102.0 m2 102.000
Pota¢ pétnocna
53.0 m2 53.000
RAZEM 594.400
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm |m
d.1./0527-04
1
16.5*2+17.3+14.5+15.2+16.5+6.5 m 103.000
RAZEM 103.000
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1./0104-01
1
12.0*4+40.0 m 88.000
RAZEM 88.000
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
1
[54.0+16.0]*2 m 140.000
RAZEM 140.000
1.2 45261210-9 Przeto zenie pokrycia z blachy miedzianej na potaciach potu dniowych
34|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzianej gru- |m?2
d.1.|0524-02 bosci 0.6 mm. Rozstaw rabka prostopadtego do okapu 57 cm
2
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
35|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm w odstepach m2
d.1./0418-05
2
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
36|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 12 cm z blachy mie- |m
d.1.|0583-01 dzianej
2
21.5*2 <rury spustowe po bokach ryzalitu> m 43.000
RAZEM 43.000
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37|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.1.|0583-05 datek za zatamanie
2
2*2 <j.w.> szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej - dodatek za kot- | szt.
d.1.|0583-06 nierz przy rurze zeliwnej
2
2 <j.w.> szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 45261100-5 Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na  d budynkiem sanitariatéw
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0545-04
3
6.75+2.7+3.85 m 13.300
RAZEM 13.300
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0545-06
3
13.2+12.75 m 25.950
RAZEM 25.950
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |[m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
3
[7.0+3.0+4.0]*0.6 m2 8.400
RAZEM 8.400
42|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.]0518-04
3
6.75*4.65+3.7*4.75+3.05*3.9 m2 60.858
RAZEM 60.858
43|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1./0518-05 Krotnosé = 3
3
60.858 m2 60.858
RAZEM 60.858
44|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.]0441-02
3
60.858 m2 60.858
RAZEM 60.858
45|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1.]0441-07
3
60.858 m2 60.858
RAZEM 60.858
46| KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3
d.1.]0212-07
3
0.72*0.73*0.05+2.22*0.55*0.05 m3 0.087
RAZEM 0.087
47 |KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.]0310-01
3
Czesciowa rozbiérka i ponowne wymurowanie kominéw nad sanitariatami w
celu wykonania obustronnych wylotéw kominowych
0.62*0.63*0.6+2.12*0.45*0.6 m3 0.807
RAZEM 0.807
48|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.1.]0201-10
3
[0.62+0.63]*2+[2.12+0.45]*2 m 7.640
RAZEM 7.640
49|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1.]0203-13
3
0.72*0.73+2.22*0.55 m2 1.747
RAZEM 1.747
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.1.]0313-01
3
6.8*2 <ogniomur na budynku sanitariatow> m 13.600
RAZEM 13.600
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51/ KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej o rozp. 12m m2
d.1.|0401-05
3|analogia
60.858 m?2 60.858
RAZEM 60.858
52/KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt wiérowych m2
d.1.|4007-03
3|analogia
60.858 m?2 60.858
RAZEM 60.858
53/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
3
60.858 m?2 60.858
RAZEM 60.858
54|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0, |m?2
d.1.|0515-02 6 mm
3
Obrébka gzymsu wienczacego
[7.0+3.0+4.0]*0.6 m2 8.400
Obrébka ogniomuru
6.8*2*0.4 m2 5.440
Obrébka kominéw
[2.12*2+0.45*2+0.62*2+0.63*2]*0.3 m2 2.292
Obrébka pionowa ogniomuru
7.1*¥2*0.45 m2 6.390
Obrébka przy potaczeniu dachu z budynkiem gtéwnym
6.8*2*0.3 m?2 4.080
RAZEM 26.602
55|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m?2
d.1./0518-02 ng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 35 cm
3
60.858 m?2 60.858
RAZEM 60.858
56|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalng - obrébka kalenicy da- mb
d.1.|0518-06 choéwka o szerokosci 35 cm
3
6.75 mb 6.750
RAZEM 6.750
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,|m
d.1.|0520-04 6 mm
3
6.75+2.7+3.85 m 13.300
RAZEM 13.300
58/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
3/analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm |m
d.1.|0527-03
3
12.2+11.75 m 23.950
RAZEM 23.950
60| TZKNBK IV -|Osadzenie drobnych elementéw metalowych,kratek wentylacyjnych,wsporni- |szt.
d.1.|457 kow stalowych,hakéw i t.p.
3
3*2+1*2 <kratki wentylacyjne na wylotach kominéw> szt. 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw pokryte poliweglanem dwukomorowym gr. 16 mm m2
d.1.|1220-04
3
1.8*1.6 <daszek nad wejsciem do budynku sanitariatéw> m2 2.880
RAZEM 2.880
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU A - COLLEGIUM NO VUM
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
62 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu kpl
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Czasowe zajecie pasa drogowego rd
d.2.|analiza indy-
1|widualna
100.000 rd 100.000
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RAZEM 100.000
64|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-01 57 mowys.do 10 m

1
Elewacja pétnocna sanitariatow
9.0%9.1 m?2 81.900
Elewacja pétnocna nad budynkiem B
12.5*6.8 m?2 85.000
Elewacja pétnocna nad budynkiem sanitariatow
8.1*4.7 m?2 38.070

RAZEM 204.970
65/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-02 57mowys.do15m

1
Elewacja pdtnocna cze$¢ pomiedzy sanitariatami a budynkiem B
34.50*15.0 m?2 517.500
Elewacja wschodnia sanitariatow
6.9%13.2 m?2 91.080
Elewacja zachodnia sanitariatéw
6.9%¥12.75 m?2 87.975

RAZEM 696.555
66|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-03 57 mowys. do 20 m

1
Elewacja zachodnia
14.0*17.5 m2 245.000
Elewacja potudniowa - segmenty skrajne
14.3*17.5*2 m?2 500.500
Elewacja wschodnia
16.5*17.5 m?2 288.750

RAZEM 1034.250
67/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
3.5%2+4.5 m 11.500
RAZEM 11.500
68/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-04 57mowys.do25m

1
Elewacja potudniowa - ryzalit
[15.0+2*0.73+2*1.4]*23.5 m?2 452.610
Sciany po obu stronach ryzalitu
5.0*22.0*2 m?2 220.000

RAZEM 672.610
69|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.2.|1663-04

1
Siatka na rusztowaniach do 10 m
204.97 m2 204.970
Siatka na rusztowaniach do 15 m
696.555 m2 696.555
Siatka na rusztowaniach do 20 m
1034.25 m2 1034.250
Siatka na rusztowaniach do 25 m
672.61 m?2 672.610

RAZEM 2608.385
70 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:6,22,23,24,25,26,27,28,31,33,36,37,39,40,41,54,57,58,59,69,71,86,87,

1 88,89,90,92,93,94,95,96,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,131,132,
133,134,135,154,156,157,158,164,165,166,167,169,173,174,175,176,177,178,
179,180,181,182,183,184,185,186,188,189,193,194,195,196,211,212,213,214,
216,220,221,222,223,224,225,226,227,229,230,231,232,233,235,236,240,241,
242,243,258,259,260,261,263,264,265,266,267,268,272,273,274,275,276,277,
278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,290,294,295,296,297,317,318,
319,341,342,343,344,345,346,347,353,354,355,356,357,358,359,360,362,368,

369,370)
71|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.|0103-02

1
Elewacja potudniowa
160.8 m2 160.800
Elewacja pétnocna
75.95 m2 75.950
Elewacja zachodnia
14.70 m2 14.700
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13.3 m2 13.300
Elewacja sanitariatéw
13.3 m2 13.300
Drzwi wejsciowe
9.0 m?2 9.000
RAZEM 287.050
72|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos$¢ do 1 km
1
poz.8*0.05+poz.10*0.03+poz.15*0.38*0.18*0.01+p0z.16*49.2*0.38*0.18*0.01+ |m3 76.110
p0z.17*0.08+p0z.19*0.016+p0z.20*0.0262+p0z.21*0.0256 <dziat 1.1>
poz.35*0.025 <dziat 1.2> m3 1.488
p0z.42*0.05+p0z.44*0.025+p0z.45*0.0134+p0z.46+p0z.47 <dziat 1.3> m3 6.274
poz.75+p0z.76 <dziat 2.2> m3 88.792
poz.86*0.6*0.03+p0z.87 <dziat 2.3> m3 7.750
poz.118*0.25*0.25+p0z.124*0.03+p0z.136+p0z.137*0.07+p0z.138*0.2*0.3+ m3 24.791
poz.139*0.05 <dziat 2.5>
poz.156*0.15*0.03 <dziat 2.6> m3 0.163
p0z.164*0.6*0.03+p0z.165 <dziat 2.7> m3 8.430
poz.180*0.25*0.25+p0z.186*0.03+p0z.197 <dziat 2.9> m3 4.581
p0z.211*0.6*0.03+p0z.212 <dziat 2.10> m3 5.003
p0z.226*0.03+p0z.227*0.25*0.25+p0z.228 <dziat 2.12> m3 9.684
poz.258*0.6*0.03+p0z.259 <dziat 2.13> m3 0.845
poz.281*0.25*0.25+p0z.287*0.03+p0z.299*0.1+p0z.300*0.007+p0z.301*0.08* |m3 18.824
0.3+p0z.306*0.03 <dziat 2.15>
poz.317*0.15*0.03 <dziat 2.16> m3 0.120
poz.324*0.01+p0z.333+p0z.334 <dziat 2.17> m3 4.416
poz.341*0.03+p0oz.349+p0z.355*0.25*0.12*0.0065+p0z.356*3*0.25*0.12*0.065 |m3 8.337
<dziat 2.18>
poz.401*0.03 <dziat 4> m3 7.309
RAZEM 272.917
73|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
268.826 m3 268.826
RAZEM 268.826
74 Opfata za wysypisko m3
d.2.
1
268.826 m3 268.826
RAZEM 268.826
2.2 45453000-7 Rozebranie i ponowne wymurowanie przypor  y w naro zniku potudniowo-zachodnim
75|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - przypora |m3
d.2.|0348-01
2
[3.5*1.5+1.83*1.42]*[4.85+0.7]+[2.6*0.75+1.45*1.0]*5.5 m3 62.260
RAZEM 62.260
76| TZKNBK IV -|Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. wapiennej - fundament przypory |m3
d.2.|545
2
[3.63*1.72+3.8*1.8]*0.75+[4.5*2.5+2.83*2.42]*0.45+[4.0*2.0+2.33+1.92]*0.7 |m3 26.532
RAZEM 26.532
77 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
[4.5*2.5+2.9*2.5]*0.1 m3 1.850
RAZEM 1.850
78/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 m3
d.2.|0204-04
2
[4.5*2.5+2.9*2.5]*0.6 m3 11.100
RAZEM 11.100
79/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02
2
poz.78*0.1 t 1.110
RAZEM 1.110
80|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.2./0601-01 poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
4.5*2.5+2.9*2.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
81| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.2./0601-02 poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
2
4.5*2.5+2.9*2.5 m?2 18.500
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RAZEM 18.500
82|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na goraco - powtoki m2
d.2.|0601-04 pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
[4.5+2.5+2.9+2.5]*0.6 m2 7.440
RAZEM 7.440
83|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
2
4.5*2.5+42.9%2.5 m2 18.500
RAZEM 18.500
84|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0101-05
2
[4.5*2.5+2.9*2.5]*2.0 m3 37.000
RAZEM 37.000
85|KNR-W 2-02 | Wymurowanie przypory wedtug projektu m3
d.2.|0128-01
2|analogia
[3.5%1.5+1.83*1.42]*[4.85+0.7]+[2.6*0.75+1.45*1.0]*5.5 m3 62.260
RAZEM 62.260
2.3 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja potudniowa
86| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do|m
d.2.|06-13 30cm
3
15.0+11.20+5.0 <tynki na gzymsach> m 31.200
RAZEM 31.200
87|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentow m3
d.2.|0316-04 gzymsow wienczacych
3
15.0*0.7*0.4 <gzyms nad ryzalitem> m3 4.200
10.0*0.55*0.4 <gzyms nad czesciami bocznymi> m3 2.200
5.0*0.45*0.35 <gzyms nad czes$ciami skrajnymi> m3 0.788
RAZEM 7.188
88| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy
3
15.0 <gzyms ryzalitu> m 15.000
5.5+5.7 <gzyms czesci nizszych> m 11.200
14.2+14.5 <gyms czesci hajnizszych> m 28.700
RAZEM 54.900
89| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia
3 Krotnosé =5
15.0 <gzyms ryzalitu> m 15.000
RAZEM 15.000
90| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia
3 Krotnosé = 4
5.5+5.7 <gzyms czesci nizszych> m 11.200
RAZEM 11.200
91 | kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|wtasna
3
Szablon do gzymsu wienczacego
1+1+1 szt 3.000
Szablon do listew profilowych
1+1 szt 2.000
RAZEM 5.000
92|ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2./0817-08
3
0.7*7 m 4.900
RAZEM 4.900
93| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd szlifierkg katowa - poszerzenie peknie¢ w $cianie |m
d.2./1001-01 oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
3lanalogia
Bruzdy pionowe i pochyte
3.5+2.0*2+1.7+5.4+4.4+2.6+2.3+2.2 m 26.100
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
26.1/0.3*0.8 m 69.600
RAZEM 95.700
94 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o ér. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
3
26.1/0.3*1.0*0.222 kg 19.314

-10 -
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RAZEM 19.314
95 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- (m
d.2./1012-01 wap. 1:1:6
3
95.7 m 95.700
RAZEM 95.700
96 KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|/0639-01 tych $cian z cegly
3|analogia
95.7*0.15 m2 14.355
RAZEM 14.355
2.4 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja potudniowa
97|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm z brudu przy |szt.
d.2.|5441-09 uzyciu szczotek
4
10.0 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
98| TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm - zdjecie far- |szt.
d.2.|5441-11 by emulsyjnej
4
10.0 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
99| TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) - uzupetnienie braku- |szt.
d.2./4001-03 jacych fragmentéw z narzutu (uwzgledniono wsp6tczynniki zwiekszajace do R
4 za wykonanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trudnosci techniczne -
1,1)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|TZKNBK IX |Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. 0.50-0.75 m2z brudu przy |szt.
d.2.|5432-09 uzyciu szczotek
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|TZKNBK IX |Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. 0.50-0.75 m2- zdjecie farby |szt.
d.2.|5432-11 emulsyjnej
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.75 m2 - uzupeienie brakujgcych szt.
d.2.|3101-03 fragmentéw z narzutu (uwzgledniono wspétczynniki zwiekszajace do R za wy-
4 konanie naprawy metoda z narzutu - 2,75; za wykonywanie prac na rusztowa-
niu o wys. powyzej 15m - 1,25; za trudnosci techniczne - 1,1 oraz wspotczyn-
nik zmiejszajacy za stopien zniszczenia - 0,3)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.2.|5401-21
4
Okna auli
7.4*4+8.75*3 m 55.850
Okna lll pietra
[1.6*2+1.2]*8 m 35.200
Okna Il pietra i | pietra (wysoki parter)
[2.55*2+1.25]*15*2 m 190.500
Okna parteru
[1.85*2+1.25]*12+[2.0*2+1.4]*2 m 70.200
RAZEM 351.750
104|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.|5401-23
4
351.75 m 351.750
RAZEM 351.750
105|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-17 uzyciu szczotek
4
3.04+2.15*2+2.65+1.85*2+2.6+2.15*2+3.1 m 23.650
RAZEM 23.650
106| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-19 by emulsyjnej
4
3.0+2.15*2+2.65+1.85*2+2.6+2.15*2+3.1 m 23.650
RAZEM 23.650
107|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-21 uzyciu szczotek
4
5.5+15.0+5.7 m 26.200

-11 -
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RAZEM 26.200
108| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-23 by emulsyjnej
4
5.5+15.0+5.7 m 26.200
RAZEM 26.200
109|TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym 35-40cmz  |m
d.2.|5405-17 brudu przy uzyciu szczotek
4
4.05+4.3+1.95+2.0+1.95 m 14.250
RAZEM 14.250
110|TZKNBK IX |Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym 35-40cm - |m
d.2.|5405-19 zdjecie farby emulsyjnej
4
4.05+4.3+1.95+2.0+1.95 m 14.250
RAZEM 14.250
111| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- |m
d.2./03-80 prawy
4
renowacja listew profilowanych - renowacja listwy pod gzymsem czesci nizszej
3.0+2.15*2+2.65+1.85*2+2.6+2.15*2+3.1 m 23.650
20*0.25 <dobicie> m 5.000
20*0.5 <gierunek> m 10.000
RAZEM 38.650
112| TZKNBK 1V -|Wyréwnanie powierzchni $cian przez skucie nieréwnosci na gteb. 4 cm w mu- |m?2
d.2./535 rach z cegly na zaprawie wap. lub cem.-wap. - korekta listew migedzypietro-
4 wych
[4.25*3+3.75*3+4.25*3+4.0*3+3.8*3+4.25*3]*0.25 m2 18.225
RAZEM 18.225
113|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za- | m
d.2.|03-82 prawy
4
4.25*3+3.75*3+4.25*3+4.0*3+3.8*3+4.25*3 <tynk na listwach miedzypietro- m 72.900
wych>
RAZEM 72.900
114|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
d.2.|0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
4
23.65*0.2 <listwy pod gzymsem czesci bocznych> m2 4.730
26.2*0.25 <listwy ryzalitu> m2 6.550
[4.25*3+3.75*3+4.25*3+4.0*3+3.8*3+4.25*3]*0.3 <listwy miedzypietrowe po m2 21.870
korekcie>
77.28 <przypory> m2 77.280
RAZEM 110.430
115| TZKNC N-K/I|Wykonanie kopii w technice olejnej na podtozu piaskowo-wapiennym - (proste) |dm?2
d.2.[t.20-d.29
4
17.5*15 <odtworzenie zegara stonecznego nad wejsciem gtéwnym> dm?2 262.500
RAZEM 262.500
2.5 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja potudniowa
116|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg m2
d.2.|2608-01 wodg pod cisnieniem
5|kalk. wkasna
1249.0-160.8 <z potrgceniem otworéw okiennych> m2 1088.200
RAZEM 1088.200
117|TZKNBK 1V -|Reczne wykucie z muru wspornikdw, i innych elementéw metalowych szt.
d.2.|566
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR-W 4-01 | Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
119|/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
5
17+15+9+13+19+2*2+2 <haki, uchwyty na flagi, oprawy oswietleniowe, uchwy- |szt. 79.000
ty odgromoéwki>
RAZEM 79.000
120|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
5/analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
17.5*3+2.6+0.8*16+2.5+1.8+2.5*8 m 92.200
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Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
92.2/0.3*0.8 m 245.867
[11.5+2*5.5]/0.3*1.0 <wyciecie bruzdy na styku przypor i muru> m 75.000
RAZEM 413.067
121|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
5
92.2/0.3*1.0*0.222 kg 68.228
[11.5+2*5.5]/0.3*1.2*0.222 <bruzdy na styku przypér i muru> kg 19.980
RAZEM 88.208
122|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2./1012-01 wap. 1:1:6
5
413.067 m 413.067
11.5*8 <styki przypor ze $cianami> m 92.000
RAZEM 505.067
123|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
5/analogia
413.067*0.15 m2 61.960
11.5*8*0.3 <styki przypér ze $cianami> m2 27.600
RAZEM 89.560
124|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 30% powierzchni elewaciji + strefe cokotowg na catej
5 dtugosci
1088.2*0.3+54.25*2.75 m2 475.648
RAZEM 475.648
125|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2./0102-03
5
54.25*2.75 m2 149.188
RAZEM 149.188
126 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2./0102-01
5
475.648 m2 475.648
RAZEM 475.648
127|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.2.|02-26
5
1088.2*0.3 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 326.460
RAZEM 326.460
128|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
5
[4.3+2.4+17.1+1.97+2.11+2.7+4.25*2+1.93+2.07+2.0+17.65+1.42+3.3]*2.75 < |m?2 185.488
elewacja potudniowa budynku A>
RAZEM 185.488
129|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
5 recznie
poz.128 m2 185.488
RAZEM 185.488
130|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
5
poz.128 m2 185.488
RAZEM 185.488
131|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwkg zbrojong wték- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
5/analogia zy)
1249.0 <zastosowano wspotczynnik do R ze wzgledu na elementy sztukotors- |m?2 1249.000
kie>
RAZEM 1249.000
132|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujacg m2
d.2.|0128-01
5
1249.0 m2 1249.000
RAZEM 1249.000
133|TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng, m2
d.2.]0105-02
5|analogia
1249.0 m2 1249.000
RAZEM 1249.000
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134|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m?2
d.2./0107-04 nad 20 cm
5|analogia
15.0*0.7 <gzyms ryzalitu> m2 10.500
[5.5+5.7]*0.55 <gzymsy czesci nizszych> m2 6.160
[14.2+14.5]*0.45 <gzymsy skrajne> m2 12.915
[5.5+15.0+5.7]*0.3 <listwa ozdobna> m2 7.860
[3.0+2.15*2+2.65+1.85*2+2.6+2.15*2+3.1]*0.2 <listwa ozdobna> m?2 4.730
RAZEM 42.165
135|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganicznag wystrojow sztukatorskich o charakterze m2
d.2./0108-01 prostym
5|analogia
0.75*3+0.32*0.9*3 <kartusze wraz z gzymsami nad nimi> m2 3.114
RAZEM 3.114
136 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2.|0212-02 cm
5
1.55*0.5*0.3+2.3*0.7*0.2+2.8*0.7*0.2+1.6*0.3*0.4 <opaska przy scianie potud- |m3 1.139
niowej>
RAZEM 1.139
137|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.2.]0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5
16.0*0.5+11.0*0.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
138|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-02
5
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.2.|0803-01 cm
5
7.0*2.0*5.1*2.0 m?2 142.800
RAZEM 142.800
140|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2./0803-02 1 cm grub.
5 Krotnosé = 2
142.8 m?2 142.800
RAZEM 142.800
141|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
5
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*0.6*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*0.6*2.6 m3 75.287
RAZEM 75.287
142|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
5
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*2.6 m?2 125.478
RAZEM 125.478
143|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
5
75.287 m3 75.287
RAZEM 75.287
144|\KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
5
75.287 m3 75.287
RAZEM 75.287
145|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2./0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
5
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*2.6 m?2 125.478
RAZEM 125.478
146|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
5/analogia
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*2.6 m?2 125.478
RAZEM 125.478
147|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
5
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*2.6 m?2 125.478
RAZEM 125.478
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148|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
5 izolacyjng
[3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5]*1.8+[4.2+2.5+2.0+1.0+17.3]*2.6 m?2 125.478
RAZEM 125.478
149|/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
5
3.7+1.0+17.3+1.0+2.11+2.1+3.5+4.2+2.5+2.0+1.0+17.3 m 57.710
RAZEM 57.710
150/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
5
125.478 m?2 125.478
RAZEM 125.478
151 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
5|widualna
75.287-40.47*0.6<potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 51.005
RAZEM 51.005
152|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
5
51.005 m3 51.005
RAZEM 51.005
153|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0302-05 mentowo-piaskowej
5
[3.7+1.8+17.7+0.75+2.11+2.1+4.0+4.0+1.93+2.07+0.82+17.65+1.42+2.5]*0.8 |m?2 50.040
RAZEM 50.040
2.6 45421000-4 Wymiana krat okiennych - elwacja potudni  owa
154|TZKNBK 1V -|Reczne wykucie podokiennikéw stalowych z blachy m
d.2.|564
6
1.3*15*3+1.3*12+1.45*2 m 77.000
RAZEM 77.000
155|TZKNBK 1V -|Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2
d.2.|563
6
1.25*1.85*12+1.4*2.0*2 m?2 33.350
RAZEM 33.350
156|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm - do za- |m
d.2.|0702-01 mocowania obrébek blacharskich
6
Il pietro
[0.65+2*0.09]*8+0.26*2*7 m 10.280
Il pietro i | pietro
[0.6+2*0.09]*15*2 m 23.400
Parter
2*0.09*14 m 2.520
RAZEM 36.200
157|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.2.|0584-07 kowej o grub. 0,6 mm
6
1.85*0.3*[8+4+3+15+15]+1.35*0.3*12+1.5*0.3*2 m?2 30.735
RAZEM 30.735
158|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2.|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
6
36.2 <uzupetnienie tynku po zamocowaniu obrébek blacharskich> m 36.200
RAZEM 36.200
159|TZKNBK Krata kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadratowe lub okragte zakon- |m?2
d.2.|XXII 0705-01 |czone u gory grotami, z elementami S lub C zakonczonymi odkutymi lisémi, ta-
6 czone obejmami
1.85*1.25*12+2.0*1.4*2 m?2 33.350
RAZEM 33.350
160|TZKNBK IV -|Osadzenie w istniejacych murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa- |gniazd.
d.2.|453 dzen na wasy w $cianach murowa- nych
6
14*4 gniazd. 56.000
RAZEM 56.000
161|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - jed-|m2
d.2.|0213-02 nokrotne
6
1.85*1.25*12+2.0*1.4*2 m?2 33.350
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RAZEM 33.350
162|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0354-13
6
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
163|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2  |szt.
d.2.|1215-02
6
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.7 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja zachodnia
164| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.2.|06-13 30cm
7
15.75+15.1 <tynki na gzymsach> m 30.850
RAZEM 30.850
165|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentéw m3
d.2.|0316-04 gzymsow wienczacych
7
15.75*0.5 <przyjeto 50% gzymsu> m3 7.875
RAZEM 7.875
166| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy
7
15.75 <gzyms wienczacy> m 15.750
15.1 <listwa profilowana pod gzymsem> m 15.100
RAZEM 30.850
167|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- | m
d.2.|03-85 niecia
7 Krotnosé =5
15.75 <gzyms wienczacy> m 15.750
RAZEM 15.750
168 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|wlasna
7
Szablon do gzymsu wienczacego
1 szt 1.000
Szablon do listew profilowych
1+1 szt 2.000
RAZEM 3.000
169|ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypehienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2./0817-08
7
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
2.8 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja zachodnia
170|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm z brudu przy |szt.
d.2.|5441-09 uzyciu szczotek
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm - zdjecie far- |szt.
d.2.|5441-11 by emulsyjnej
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) - uzupetnienie braku- |szt.
d.2./4001-03 jacych fragmentéw z narzutu (uwzgledniono wsp6tczynniki zwiekszajace do R
8 za wykonanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trudnosci techniczne -
1,1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.2.|5401-21
8
Okna lll pietra
2.7*4 m 10.800
Okna |l pietra i | pietra
[1.35+2.2]*2+[1.35+2.3]*2 m 14.400
RAZEM 25.200
174|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.|5401-23
8
25.2 <opaski okienne> m 25.200
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RAZEM 25.200
175|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-17 uzyciu szczotek
8
1.25+2.7 m 3.950
RAZEM 3.950
176| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-19 by emulsyjnej
8
3.95 m 3.950
RAZEM 3.950
177\ TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-80 prawy
8
renowacja listew profilowanych - renowacja listwy pod gzymsem
1.25+2.7 m 3.950
4*0.25 <dobicie> m 1.000
4*0.5 <gierunek> m 2.000
RAZEM 6.950
178/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m2
d.2./0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
8
6.95*0.2 <listwy pod gzymsem > m2 1.390
15.15*0.25 <dolny fragment gzymsu > m2 3.788
25.2*0.2 <opaski okienne> m2 5.040
38.64 <przypora> m2 38.640
RAZEM 48.858
2.9 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja zachodnia
179/KNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie ciepta m2
d.2./2608-01 wodg pod cisnieniem
9| kalk. wiasna
204.05-14.7 <z potrgceniem otworéw okiennych> m2 189.350
RAZEM 189.350
180|KNR-W 4-01 | Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
9
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
181|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
9
6 <haki, uchwyty odgromoéwki> szt. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknie¢ w Scianie
9|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
1.0*2+2.15*2+1.0+1.8*2+4.8+2.25*2+2.8 m 23.000
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
23.0/0.3*0.8 m 61.333
RAZEM 84.333
183|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
9
23.0/0.3*1.0*0.222 kg 17.020
RAZEM 17.020
184 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
9
84.333 m 84.333
RAZEM 84.333
185|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
9|analogia
84.333*0.15 m?2 12.650
RAZEM 12.650
186|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszatych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkow - przyjeto 30% powierzchni elewacji + strefe cokotowa na catej
9 diugosci
204.05*0.3+3.85*2.75 m?2 71.803
RAZEM 71.803
187|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
9
3.85*2.75 m?2 10.588
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RAZEM 10.588
188/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2./0102-01
9
71.803 m2 71.803
RAZEM 71.803
189| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.2.|02-26
9
204.05*0.3 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 61.215
RAZEM 61.215
190|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
9
3.85*2.75 <od budynku gospodarczego 0.0. Jezuitéw do przypory pd.-zach.> |m?2 10.588
RAZEM 10.588
191|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na poditozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
9 recznie
10.588 m2 10.588
RAZEM 10.588
192|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
9
10.588 m2 10.588
RAZEM 10.588
193|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
9|analogia zy)
223.4 <zastosowano wspoétczynnik do R ze wzgledu na elementy m2 223.400
sztukotorskie>
RAZEM 223.400
194 |KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
9
223.40 m2 223.400
RAZEM 223.400
195|TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2./0105-02
9|analogia
223.40 m2 223.400
RAZEM 223.400
196| TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m2
d.2./0107-04 nad 20 cm
9|analogia
15.0*0.7 <gzyms ryzalitu> m2 10.500
[5.5+5.7]*0.55 <gzymsy czesci nizszych> m2 6.160
RAZEM 16.660
197 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2.]0212-02 cm
9
[3.6+1.5+3.5]*0.8*0.3<0paska przy $cianie zachodniej> m3 2.064
RAZEM 2.064
198|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
9
[3.6+1.5+3.5]*0.6*2.6 m3 13.416
RAZEM 13.416
199|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢  |m?2
d.2./0107-01 do3m
9
[3.6+1.5+3.5]*2.6 m2 22.360
RAZEM 22.360
200|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 11
9
13.416 m3 13.416
RAZEM 13.416
201/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotnosé = 9
9
13.416 m3 13.416
RAZEM 13.416
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202|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
9
[3.6+1.5+3.5]*2.6 m2 22.360
RAZEM 22.360
203|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkdw, zagebien, rys i spoin  |m2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
9|analogia
[3.6+1.5+3.5]*2.6 m2 22.360
RAZEM 22.360
204|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
9
[3.6+1.5+3.5]*2.6 m2 22.360
RAZEM 22.360
205/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
9 izolacyjng
[3.6+1.5+3.5]*2.6 m2 22.360
RAZEM 22.360
206 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
9
3.6+1.5+3.5 m 8.600
RAZEM 8.600
207 |KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
9
22.36 m2 22.360
RAZEM 22.360
208 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
9|widualna
13.416-5.94*0.6 <potrgcenie zwiru do obsypki drenazu> m3 9.852
RAZEM 9.852
209|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
9
9.852 m3 9.852
RAZEM 9.852
210/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0302-05 mentowo-piaskowej
9
8.6*0.8 m2 6.880
RAZEM 6.880
2.10 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja wschodnia
211|TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.2.|06-13 30cm
10
[15.75+15.1]*0.5 <tynki na gzymsach - przyjeto 50%> m 15.425
RAZEM 15.425
212|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentow m3
d.2.|0316-04 gzymsow wienczacych
10
15.75*0.3 <przyjeto 30% gzymsu> m3 4.725
RAZEM 4.725
213|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |[m
d.2.|03-84 prawy
10
15.75*0.5 <gzyms wienczacy> m 7.875
15.1*0.5 <listwa profilowana pod gzymsem> m 7.550
RAZEM 15.425
214|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia
10 Krotnosé =5
15.75*0.5 <gzyms wienczacy> m 7.875
RAZEM 7.875
215/kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|whlasna
10
Szablon do gzymsu wienczacego
1 szt 1.000
Szablon do listew profilowych
1+1 szt 2.000
RAZEM 3.000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 6486




BUDYNEK_A_INWESTORSKI.ATH

OBMIAR

-20 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 6486

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
216/ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2./0817-08
10
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
2.11 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja wschodnia
217|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm z brudu przy |szt.
d.2.|5441-09 uzyciu szczotek
11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm - zdjecie far- |szt.
d.2.|5441-11 by emulsyjnej
11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
219|TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) - uzupetienie braku- |szt.
d.2./4001-03 jacych fragmentéw z narzutu (uwzgledniono wsp6tczynniki zwiekszajace do R
11 za wykonanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trudnosci techniczne -
1,1)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.2.|5401-21
11
Okna lll pietra
[1.7+1.9+2*1.35]*4 m 25.200
Okna Il pietra i | pietra
[1.7+1.85+2*2.3]*3*2 m 48.900
RAZEM 74.100
221|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.|5401-23
11
74.1 <opaski okienne i profile podokienne> m 74.100
RAZEM 74.100
222|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-17 uzyciu szczotek
11
1.65+1.35+0.3+0.35+1.35+0.4 m 5.400
RAZEM 5.400
223|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-19 by emulsyjnej
11
54 m 5.400
RAZEM 5.400
224\ TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- |[m
d.2.|03-80 prawy
11
renowacja listew profilowanych - renowacja listwy pod gzymsem
15.25 m 15.250
7*0.25 <dobicie> m 1.750
7*0.5 <gierunek> m 3.500
RAZEM 20.500
225/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
d.2./0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
11
20.5*0.2 <listwy pod gzymsem > m2 4.100
15.25*0.25 <dolny fragment gzymsu > m2 3.813
74.1*0.2 <opaski okienne> m2 14.820
26.18+38.64 <przypory> m2 64.820
RAZEM 87.553
2.12 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia
226|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstajg- |m2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 100% powierzchni elewacji tacznie z przyporami
12
300.3 m2 300.300
RAZEM 300.300
227|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
12
3.6 <pekniecie na przyporze> m 3.600
RAZEM 3.600
228|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
12
1.0*0.5*0.3 m3 0.150
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2.0*0.6*0.25 m3 0.300
RAZEM 0.450
229/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
12
8<haki, uchwyty odgroméwki> szt. 8.000
RAZEM 8.000
230|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
12|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
17.3+0.65*9+1.75*2+2.0+2.85+2.85+3.6 m 37.950
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
37.95/0.3*0.8 m 101.200
RAZEM 139.150
231|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o ér. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
12
37.95/0.3*1.0*0.222 kg 28.083
RAZEM 28.083
232|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- {m
d.2./1012-01 wap. 1:1:6
12
139.15 m 139.150
RAZEM 139.150
233|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
12|analogia
139.15*0.15 m?2 20.873
RAZEM 20.873
234|/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
12
9.75*2.0 m?2 19.500
RAZEM 19.500
235/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
12
300.3 m?2 300.300
RAZEM 300.300
236| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m2
d.2.|02-26
12
300.3-19.5 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 280.800
RAZEM 280.800
237|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca pod |m2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
12
9.75*2.0 <$ciana pomiedzy przyporami> m2 19.500
RAZEM 19.500
238|/KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
12 recznie
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
239/KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
12
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
240/ KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
12|analogia zy)
280.8 <zastosowano wspoétczynnik do R ze wzgledu na elementy m2 280.800
sztukotorskie>
RAZEM 280.800
241 KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
12
300.3 m?2 300.300
RAZEM 300.300
242|TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|0105-02
12|analogia
300.3 m?2 300.300
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RAZEM 300.300
243|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczna profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |[m2
d.2./0107-04 nad 20 cm
12|analogia
15.25*0.7 <gzyms wienczacy> m2 10.675
20.5*0.2 <listwa profilowana pod gzymsem> m2 4.100
15.25*0.25 <dolny fragment gzymsu > m2 3.813
74.1*0.2 <opaski okienne> m?2 14.820
RAZEM 33.408
244 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
d.2./0805-04 na podsypce cem.piaskowej
12
3.75*0.8+9.83*0.8+4.6*0.8+1.75*0.8+1.6*0.8 m?2 17.224
RAZEM 17.224
245/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
12
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*0.6*2.8 m3 39.312
RAZEM 39.312
246/ KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
12
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
247/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
12
39.312 m3 39.312
RAZEM 39.312
248 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
12
39.312 m3 39.312
RAZEM 39.312
249/ KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
12
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
250/ KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
12|analogia
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
251/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
12
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
252|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
12 izolacyjng
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
253|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
12
3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87 m 23.400
RAZEM 23.400
254/ KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2./0642-01 mi punktowo
12
[3.75+1.6+9.83+1.75+4.6+1.87]*2.8 m?2 65.520
RAZEM 65.520
255 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
12|widualna
39.312-13.278*0.6 <potrgcenie zwiru do obsypki drenazu> m3 31.345
RAZEM 31.345
256 | KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
12
31.345 m3 31.345
RAZEM 31.345
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257|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0302-05 mentowo-piaskowej
12
3.75*0.8+9.83*0.8+4.6*0.8+1.75*0.8+1.6*0.8 m2 17.224
RAZEM 17.224
2.13 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja pétnocna
258| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do |m
d.2.|06-13 30cm
13
31.4*0.1 <przyjeto 10% tynku na gzymsie wienczacym> m 3.140
RAZEM 3.140
259 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentow m3
d.2.|0316-04 gzymsow wienczacych
13
5.0*0.45*0.35 m3 0.788
RAZEM 0.788
260| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |[m
d.2.|03-84 prawy
13
3.14<gzyms wienczacy> m 3.140
RAZEM 3.140
261| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |[m
d.2.|03-85 niecia
13 Krotnosé = 4
3.14<gzyms wienczacy> m 3.140
RAZEM 3.140
262 kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|\wtasna
13
Szablon do gzymsu wienczacego
1+1 szt 2.000
Szablon do listew profilowych
1 szt 1.000
RAZEM 3.000
263|ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2./0817-08
13
0.7*30 m 21.000
RAZEM 21.000
264|TZKNBK V - |Szalowanie karneséwkg o grub desek 32 mm powierzchni 5-10 m2 m2
d.2.{149
13
14.0*0.8 <wymiana elementéw drewnianych elementéw gzymsu> m2 11.200
RAZEM 11.200
265/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd szlifierkg katowa - poszerzenie peknie¢ w $cianie |m
d.2./1001-01 oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
13|analogia
Bruzdy pionowe i pochyte
29*0.8 m 23.200
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
23.2/0.3*0.8 m 61.867
RAZEM 85.067
266 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o ér. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
13
23.2/0.3*1.0*0.222 kg 17.168
RAZEM 17.168
267|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2./1012-01 wap. 1:1:6
13
85.067 m 85.067
RAZEM 85.067
268/ KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
13|analogia
85.067*0.15 m2 12.760
RAZEM 12.760
2.14 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja pétnocna
269|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm z brudu przy |szt.
d.2.|5441-09 uzyciu szczotek
14
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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270|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym. 50x100 cm - zdjecie far- |szt.
d.2.|5441-11 by emulsyjnej
14
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
271|TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) - uzupetienie braku- |szt.
d.2./4001-03 jacych fragmentéw z narzutu (uwzgledniono wsp6tczynniki zwiekszajace do R
14 za wykonanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trudnosci techniczne -
1,1)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
272|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek - m
d.2.|5401-21 opaski okienne i profile podokienne
14
Okna lll pietra
[1.9+1.8+2*1.4]*11 m 71.500
Okna Il pietra i | pietra (wysoki parter)
[1.9+1.8+2*2.3]*9*2 m 149.400
Okna parteru
[1.65*2+1.25*2]*7 m 40.600
RAZEM 261.500
273|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.|5401-23
14
261.5 m 261.500
RAZEM 261.500
274|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-17 uzyciu szczotek
14
1.85+2.0*7+1.65 m 17.500
33*0.25 <dobicie> m 8.250
33*0.5 <gierunek> m 16.500
RAZEM 42.250
275|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-19 by emulsyjnej
14
42.25 m 42.250
RAZEM 42.250
276|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-21 uzyciu szczotek
14
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
277|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-23 by emulsyjnej
14
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
278| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- |[m
d.2.|03-80 prawy
14
3.0+2.15*2+2.65+1.85*2+2.6+2.15*2+3.1 m 23.650
20*0.25 <dobicie> m 5.000
20*0.5 <gierunek> m 10.000
RAZEM 38.650
279/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m2
d.2./0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
14
261.5*0.2 <opaski okienne i profile podokienne> m2 52.300
42.25*0.2 <listwa dekoracyjna pod gzymsem> m2 8.450
18.0 <przypora> m2 18.000
RAZEM 78.750
2.15 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja pétnocna
280/KNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg m2
d.2./2608-01 wodg pod cisnieniem
15|kalk. wiasna
631.6-75.95 <z potrgceniem otworéw okiennych> m2 555.650
RAZEM 555.650
281|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
282|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
15
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52 <haki, uchwyty na flagi, oprawy os$wietleniowe, uchwyty odgromoéwki> szt. 52.000
RAZEM 52.000
283|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
15|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
2.4*2+1.5+1.2+1.75+1.5+2.25+1.5+1.6*2+2.5+1.2*2+1.0*5+1.5*4+1.7+0.8*2+ |m 41.900
5.0
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
41.9/0.3*0.8 m 111.733
RAZEM 153.633
284/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
15
41.9/0.3*1.0*0.222 kg 31.006
RAZEM 31.006
285/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
15
153.633 m 153.633
RAZEM 153.633
286|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
15|analogia
153.633*0.15 m?2 23.045
RAZEM 23.045
287|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkow - przyjeto 20% powierzchni elewacji + strefe cokotowa na catej
15 diugosci
631.6*0.2+34.0*2.35 m?2 206.220
RAZEM 206.220
288|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
15
34.0*2.35 m?2 79.900
RAZEM 79.900
289/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
15
206.22 m?2 206.220
RAZEM 206.220
290|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.2.|02-26
15
631.6*0.2 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 126.320
RAZEM 126.320
291|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod |m2
d.2./0301-01 tynk renowacyjny
15
34.0*2.35 <od poziomu terenu do poziomu okien wysokiego parteru> m2 79.900
RAZEM 79.900
292|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m2
d.2.|0302-02 nych, gazo- i pianobetondw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
15 recznie
79.9 m?2 79.900
RAZEM 79.900
293|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na scianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
15
79.9 m?2 79.900
RAZEM 79.900
294 KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwkg zbrojong wték- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
15|analogia zy)
631.6 <zastosowano wspotczynnik do R ze wzgledu na elementy m2 631.600
sztukotorskie>
RAZEM 631.600
295/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujacg m2
d.2.|0128-01
15
631.6 m?2 631.600
RAZEM 631.600
296| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|0105-02
15|analogia
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631.6 m?2 631.600
RAZEM 631.600
297|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m?2
d.2.|0107-04 nad 20 cm
15|analogia
261.5*0.24 <opaski okienne i profile podokienne> m2 62.760
55.5*0.6<gzyms wiehczacy> m2 33.300
42.25*0.2<listwa profilowana pod gzymsem> m2 8.450
RAZEM 104.510
298 KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o ér. 76/3.5 |m
d.2.|1803-02 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole
15|analogia
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
299 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
d.2./0805-04 na podsypce cem.piaskowej
15
22.0*3.0 m?2 66.000
RAZEM 66.000
300|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m2
d.2.]0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
15
12.0*2.3 m?2 27.600
RAZEM 27.600
301|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
15
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
302|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
15
34.0*0.6*[3.56+4.46]/2 m3 81.804
RAZEM 81.804
303|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
15
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
304|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
15
81.804 m3 81.804
RAZEM 81.804
305|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
15
81.804 m3 81.804
RAZEM 81.804
306|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
15
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
307|KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2.|0104-06 twardosci gr. 3 1/2 cegly metodg iniekcji cisnieniowej
15
34.0*2*2 <iniekcja dwustronna $ciany potnocnej otwory umieszczone w dwdch |m 136.000
rzedach>
RAZEM 136.000
308|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
15|analogia
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
309|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
15
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
310|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
15 izolacyjng
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
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311|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
15
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
312|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
15
34.0*4.01 m?2 136.340
RAZEM 136.340
313 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
15|widualna
81.804-20.7*0.6<potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 69.384
RAZEM 69.384
314|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 mi |m3
d.2.|0312-07 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
15
69.384 m3 69.384
RAZEM 69.384
315|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0302-05 mentowo-piaskowej
15
34.5*3.4 m?2 117.300
RAZEM 117.300
2.16 45421000-4 Wymiana krat okiennych - elwacja pétnocn  a
316|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2
d.2.|563
16
1.25*1.25*7 m?2 10.938
RAZEM 10.938
317|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm -do za- |m
d.2.|0702-01 mocowania obrébek blacharskich
16
Il pietro
[0.65+2*0.09]*11 m 9.130
Il pietro i | pietro
[0.4*2+2*0.09]*9*2 m 17.640
RAZEM 26.770
318|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.2.|0584-07 kowej o grub. 0,6 mm
16
1.85*0.3*[11+9+9]+1.7*0.3*7 m?2 19.665
RAZEM 19.665
319|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2.|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
16
26.77 <uzupetienie tynku po zamocowaniu obrébek blacharskich> m 26.770
RAZEM 26.770
320| TZKNBK Krata kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadratowe lub okragte zakon- |m?2
d.2.|XXII 0705-01 |czone u gory grotami, z elementami S lub C zakonczonymi odkutymi lisémi, ta-
16 czone obejmami
1.25*1.25*7 m?2 10.938
RAZEM 10.938
321|TZKNBK IV -|Osadzenie w istniejacych murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa-  |gniazd.
d.2.|453 dzen na wasy w $cianach murowa- nych
16
7*4 gniazd. 28.000
RAZEM 28.000
322|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - jed-|m2
d.2.|0213-02 nokrotne
16
1.25*1.25*7 m?2 10.938
RAZEM 10.938
2.17 45262650-2 Remont schoddw i studzienek piwnicznych - elewacja pétnocna
323|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2.|1306-01 Swietlikéw stalowych
17
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
324|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia  |m?2
d.2.|0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
17
8*0.8*0.3+0.8*0.8+0.8*1.1 m?2 3.440
RAZEM 3.440
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325|KNR-W 4-01 [Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkow miejsc.
d.2.|0807-02
17|analogia
15 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
326|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 40cm m
d.2.|2112-02
17
8*0.8 <stopnie> m 6.400
8*0.8 <podstopnie> m 6.400
RAZEM 12.800
327|KNR 2-02 Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - stos.dtug.obw.ptyt do pow.do 10 |m?2
d.2.|2111-02 m/m2
17
1.1*0.8+1.15*1.6 <spoczniki> m2 2.720
RAZEM 2.720
328| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
d.2.|VI 2/3-a
17
128*4+272 dm2 784.000
RAZEM 784.000
329| TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, elementy ozdob- |m
d.2.|XXII 0801-01 [ne S lub C potaczone obejmami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, ca-
17 tos¢ potaczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami
1.15+0.8+1.5*2+0.35+1.15+1.1*2 m 8.650
RAZEM 8.650
330|NNRNKB Wyréwnanie bokéw biegéw i spocznikéw schodéw zewnetrznych wraz ze m2
d.2./202 2609-07 |wzmocnieniem jednej warstwy siatki
17|analogia
[1.15+0.8+1.5*2+0.35+1.15+1.1*2]*0.15 m?2 1.298
RAZEM 1.298
331|NNRNKB Ochrona naroznikéw wypukiych z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki m
d.2.|202 2609-08
17|analogia
1.15+0.8+1.5*2+0.35+1.15+1.1*2 m 8.650
RAZEM 8.650
332|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.2./0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
17|analogia towanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych - obrobienie bokéw biegéw i spocznikéw schodéw zewnetrz-
nych
[1.15+0.8+1.5*2+0.35+1.15+1.1*2]*0.15 m?2 1.298
RAZEM 1.298
333|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu w budynkach na zaprawie cemento- |m3
d.2./0102-05 wo-wapiennej
17
(0.65*2+1.6)*1.2*0.15*7 <doswietlacze piwniczne> m3 3.654
RAZEM 3.654
334|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2.|0301-02
17
(0.65*1.6*0.1)*7 <podtoze doswietlaczy> m3 0.728
RAZEM 0.728
335 Doswietlacze piwniczne kompletne z syfonem i podtgczeniem do kanalizacji szt
d.2.|wycena indy- |deszczowej oraz rusztem kratowym 120x60 cm
17|widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
336(S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 75 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone metodg |m
d.2.|03 wciskowg
17|analogia
3.0+1.2+13.4+3.3 m 20.900
RAZEM 20.900
337|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- podej.
d.2.|/0211-02 niach wciskowych
17
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
2.18 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja sanitariatow
338|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.2./1140-07 dachu ptaskim
18
6.9*2 m 13.800
RAZEM 13.800
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339|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.2.|1138-03 na papie na betonie
18
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
340|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z linki o przekrojudo |m
d.2./1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
18
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
341/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszatych, spekanych i odstaja- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 100% powierzchni elewacji
18
236.6 m2 236.600
RAZEM 236.600
342|KNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg m2
d.2.|2608-01 wodg pod cisnieniem
18|kalk. wtasna
236.6-18.0 <z potrgceniem otworéw okiennych> m2 218.600
RAZEM 218.600
343|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
18
218.6 m2 218.600
RAZEM 218.600
344|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru wspornikow, i innych elementéw metalowych szt.
d.2.|566
18
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
345|TZKNBK |V -|Zamurowanie gniazd po usunietych elementach betono- wych i wnek o obje-  |szt.
d.2./298 tosci do 0.05 m3 cegla budowlana na zaprawie cem.-wap.
18
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
346|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - dla schowa- |m
d.2./1001-01 nia przewodu
18
1.3+1.8 m 3.100
RAZEM 3.100
347|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2./1012-02
18
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
348|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
18
2 <drzwi wejsciowe> szt. 2.000
RAZEM 2.000
349|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
18
1.3*0.6*0.61 <otwor na okno w pomieszczeniu pompowni> m3 0.476
0.8*1.5*0.61 <powiekszenie otworu drzwiowego do wezta na drzwi z naswiet- |m3 0.732
lem>
RAZEM 1.208
350|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- |m?2
d.2.|1027-02 nad 1.5 m2
18
1.0*2.0 <wejscie do szkoty z dziedzinca wewnetrznego> m2 2.000
RAZEM 2.000
351|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.2.|1027-04
18
1.35*2.6 <wejscie do wezta> m2 3.510
RAZEM 3.510
352|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 |m?2
d.2./1004-02 m2
18
1.2*0.5 <okno do pomieszczenia pompowni> m2 0.600
RAZEM 0.600
353|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.2.|0819-07
18
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6.9*2 <gzyms wienczacy> m 13.800
RAZEM 13.800
354|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 20 cm m
d.2.|0819-03
18
6.9*2 <listwa pod gzymsem> m 13.800
RAZEM 13.800
355|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2.|0313-01 i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu
18
10 msc 10.000
RAZEM 10.000
356|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2.|0313-02 i wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu
18
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
357|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
18|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
3.5+2.0%2+1.7+5.4+4.4+2.6+2.3+2.2 m 26.100
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
26.1/0.3*0.8 m 69.600
RAZEM 95.700
358|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
18
26.1/0.3*1.0*0.222 kg 19.314
RAZEM 19.314
359|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
18
95.7 m 95.700
RAZEM 95.700
360|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
18|analogia
95.7*0.15 m?2 14.355
RAZEM 14.355
361|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybéw, alg itp m2
d.2.|0403-02
18
6.9*2*1.0 <strefa cokotowa> m?2 13.800
RAZEM 13.800
362|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
18
236.6 <catos¢ elewac;ji> m2 236.600
RAZEM 236.600
363|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2./0301-01 tynk renowacyjny
18
6.9*2*1.5 m?2 20.700
RAZEM 20.700
364|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2.|0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
18 recznie
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
365| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na scianach ptaskich |m2
d.2.|02-26
18
218.6-20.7 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m?2 197.900
RAZEM 197.900
366|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
18
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
367| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na osciezach otwo- |m2
d.2.|02-29 réow o szer.do 15 cm
18
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[1.15+1.1*2+[0.65+2.0*2]*2+2.15+1.3*2]*0.1 <otwory okienne> m2 1.740
Elewacja wschodnia sanitariatow
[1.0+2.15%2+2.0+2.15*2+1.3+2.15*2+0.8+2.15*2+0.5*2+1.1]*0.1 <otwory m2 2.440
okienne>
[2.6*2+1.35+2.1*2+1.0]*0.1 <otwory drzwiowe> m2 1.175
RAZEM 5.355
368|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwkg zbrojong wték- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami - zastosowano wspoétczynnik do R ze wzgledu na elementy sztukotorskie
18|analogia
218.6 <sciany> m2 218.600
5.355 <oscieza okienne> m2 5.355
RAZEM 223.955
369|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujacg m2
d.2.|0128-01
18
223.955 m2 223.955
RAZEM 223.955
370|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|1519-02
18
223.955 m2 223.955
RAZEM 223.955
371|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
d.2.|0805-04 na podsypce cem.piaskowej - nawierzchnia chodnika przy ul. Krakowskie
18 Przedmiescie
6.9*1.5 m2 10.350
RAZEM 10.350
372|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
18
6.9*3.56*0.6*2 m3 29.477
RAZEM 290.477
373|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
18
6.9*3.56*2 m2 49.128
RAZEM 49.128
374|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 11
18
6.9*3.56*0.6*2 m3 29.477
RAZEM 290.477
375|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotnosé = 9
18
6.9*3.56*0.6*2 m3 29.477
RAZEM 290.477
376|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
18
6.9*3.56*2 m2 49.128
RAZEM 49.128
377|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
18|analogia
6.9*3.56*2 m2 49.128
RAZEM 49.128
378|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
18
6.9*3.56*2 m2 49.128
RAZEM 49.128
379|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
18 izolacyjng
6.9*3.56*2 m2 49.128
RAZEM 49.128
380|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
18
6.9*2 m 13.800
RAZEM 13.800
381|KNR 0-29 Docieplenie $cian ponizej poziomu terenu ptytami polistyrenowymi (styropiano- |m2
d.2.|0642-01 wymi) mocowanymi punktowo
18
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6.9*3.56*2 m?2 49.128
RAZEM 49.128
382 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
18|widualna
29.477-10-8.166*0.6 <potrgcenie zwiru do obsypki drenazu> m3 14.577
RAZEM 14.577
383|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 mi |m3
d.2.|0312-07 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
18
14.577 m3 14.577
RAZEM 14.577
2.19 45450000-6 Osuszanie pomieszcze h
384|KNR 9-19 Osuszanie przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o |doba
d.2.|0101-01 kubaturze do 85 m3 - przez okres jednego tygodnia po zbiciu tynkow wew-
19 netrznych
3*7 doba 21.000
RAZEM 21.000
385|KNR 9-19 Osuszanie przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego jednego pomieszczenia o |doba
d.2./0101-03 kubaturze 85-115 m3 - przez okres jednego tygodnia po zbiciu tynkow wew-
19 netrznych
7 doba 49.000
RAZEM 49.000
3 45260000-7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW DREWNIANYCH | STALOWYCH
386/KNR 19-01 |Usuniecie ze strychu budynku zalegajacego gruzu i dachéwek m3
d.3/0116-04
15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000
387|KNR 4-01 Uprzatniecie ze strychu $mieci i oczyszczenie podiogi drewnianej do zabezpie- |m?2
d.3|1216-02 czenia p.poz.
analogia
15.65*13.63+5.9*5.45+15.4*3.4+5.36*5.8+15.5*14.5-2.38*4.39 m?2 543.214
RAZEM 543.214
388|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw slepych podidg z desek niestruganych o grub. 32 mm m2
d.3|0415-04
543.214*0.05 <wymiana zniszczonych desek podtogowych na strychu> m2 27.161
RAZEM 27.161
389|KNR-W 4-01 |Przemycie z kurzu i brudu podtég drewnianych niemalowanych na strychu m2
d.3|1215-06
analogia
543.214 m?2 543.214
RAZEM 543.214
390|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzyboboéjcza desek i ptyt metodg opryskiwania z prze- |m?2
d.3/0629-13 rwami
analogia
543.214*1.75 <poditoga na strychu - deski opryskiwane obustronnie do R za- |m?2 950.625
stosowano wspétczynnik 1,3 ze wzgledu na konieczno$é podniesienia kazdej
deski w celu opryskania drugiej strony>
RAZEM 950.625
391|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzyboboéjcza krawedziakéw metodg opryskiwania z m2
d.3/0629-15 przerwami
analogia
[0.14+0.175]*2*12.0*50 <krokwie dtugie> m2 378.000
[0.14+0.175]*2*[9.62+7.97+6.1+4.31+2.29+1.58+10.13+8.19+6.46+4.52+2.87] |m?2 40.345
<krokwie o niepetnej dtugosci>
[0.14+0.175]*2*[1] <krokwie na szczytach> m2 0.630
[0.21+0.17]*2*[17.35+14.5+9.0+9.4+51.5+12.6+12.7] <ptatwie> m2 96.558
[0.175+0.19]*2*[14.7+14.5+15.9*2+55.25] <murtaty> m?2 84.863
3.4*[(0.165+0.205)*2+(0.13+0.16)*2+(0.135+0.18)*2+(0.145+0.165)*2+(0.15+ |m2 108.421
0.215)*2+(0.12+0.195)*2+(0.165+0.2)*2+(0.195+0.185)*2+(0.15+0.2)*2+
(0.175+0.175)*2+(0.165+0.175)*2*2+(0.14+0.175)*2+(0.185+0.145)*2+(0.16+
0.19)*2+(0.17+0.205)*2+(0.17+0.195)*2+(0.18+0.21)*2+(0.17+0.185)*2+
(0.155+0.18)*2*2+(0.15+0.22)*2+(0.18+0.175)*2+(0.165+0.21)*2+(0.175*0.22)
+(0.19+0.17)*2+(0.165+0.215)*2+(0.175+0.215)*2+(0.16+0.18)*2*2+(0.165+
0.185)*2+(0.165+0.205)*2*3+(0.18+0.18)*2+(0.16+0.215)*2+(0.17+0.225)*2+
(0.17+0.205)*2+(0.16+0.205)*2+(0.165+0.22)*2+(0.16+0.21)*2+(0.175+0.21)*
2+(0.175+0.19)*2+(0.175+0.17)*2+(0.14+0.16)*2+(0.13+0.165)*2] <stupy>
80.568 <3.6*[(0.2+0.185)*2+(0.18+0.2)*2+(0.15+0.215)*2+0.175*4+0.18*4+ m?2 80.568
(0.185+0.19)*2+(0.18+0.23)*2+(0.17+0.21)*2+(0.185+0.22)*2+(0.175+0.215)*
2+(0.205+0.15)*2+(0.155+0.19)*2+(0.18+02.05)*2+(0.165+0.205)*2+(0.2+
0.22)*2+(0.185+0.2)*2+0.175*4+(0.205+0.19)*2+(0.18+0.195)*2+(0.22+0.17)*
2+(0.18+0.2)*2+(0.18+0.19)*2+0.165*4+(0.16+0.19)*2+(0.16+0.185)*2] <stupy
wysokie>>
3.4*[(0.165+0.195)*2+(0.16+0.22)*2+(0.165+0.2)*2*3+(0.165+0.205)*2+(0.17+ |m?2 26.486
0.19)*2+(0.175+0.2)*2+(0.12+0.18)*2+(0.175+0.18)*2+(0.13+0.17)*2] <stupy
pota¢ pd-wsch>
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3.4*[(0.125+0.145)*2+(0.145+0.17)*2+(0.14+0.145)*2+(0.15+0.18)*2+(0.16+ |m?2 27.523
0.22)*2+(0.155+0.21)*2+(0.17+0.215)*2+(0.16+0.205)*2+(0.165+0.215)*2+
(0.165+0.24)*2+(0.175+0.215)*2+(0.16+0.195)] <stupy pota¢ pd-zach>
3.4*[(0.14+0.17)*2+(0.135+0.17)*2+(0.135+0.13)*2+(0.14+0.18)*2+(0.16+0.19) | m2 21.454
*2+(0.155+0.175)*2+(0.145+0.155)*2+(0.16+0.2)*2+(0.13+0.17)*2+(0.15+
0.165)*2] <stupy szczyt wschodni>
3.4*[(0.14+0.16)*2+(0.13+0.165)*2+(0.13+0.175)*2+(0.15+0.175)*2+(0.155+ |m?2 25.874
0.175)*2+(0.145+0.19)*2*2+(0.15+0.17)*2+(0.155+0.17)*2+(0.14+0.17)*2+
(0.16+0.185)*2+0.14*4] <stupy szczyt zachodni>
0.2*4*3.5*6 <kozty> m?2 16.800
[0.15+0.19]*2*1.1*50 <miecze> m2 37.400
77.486<jetki> m2 77.486
56.49<kleszcze> m?2 56.490

RAZEM 1078.898
392|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzyboboéjcza krawedziakéw metodg opryskiwania z m2
d.3/0629-15 przerwami
analogia
107.89 <p0z.391*0.1 <dodatek 10% na pozostate elementy wiezby nie m2 107.890
uwzglednione w przedmiarze>>
RAZEM 107.890
393|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m?2
d.3/202 2029-04 |lowych mocowanych bezposrednio do stropu
[4.39+2.38*2-0.9*2.05]*2.85+4.39*2.38 <obudowa ptytq GKF przedsionka wej- |m2 31.267
Scia na strych>
RAZEM 31.267
394|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.3/0613-06 nych na sucho
[4.39+2.38*2-0.9*2.05]*2.85 <wypetnienie welng mineralng obudowy z ptyt m2 20.819
GKF>
RAZEM 20.819
395|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4.39*2.38 <wypelnienie wetna mineralng obudowy stropu przedsionka wejscia |m2 10.448
na strych>
RAZEM 10.448
396 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 o pow.do 2 m2 m2
d.3/1203-01
0.9*2.05 <drzwi El 60 - wejscie na strych> m2 1.845
RAZEM 1.845
397|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
[8.75*3+5.36+8.7+15.0*2]*1.032 <belki wzmacniajgce NP300 na strychu> m2 72.560
[8.5*2+4.0]*0.644 <belki wzmacniajace NP180 na strychu> m2 13.524
[5.36*2+15.0]*0.779 <belki wzmachiajgce NP220 na strychu> m2 20.036
RAZEM 106.120
398|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.3/0105-01
poz.397 m?2 106.120
RAZEM 106.120
399|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych m2
d.3/0215-01
poz.397 m2 106.120
RAZEM 106.120
400|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pet- |m?2
d.3/0207-01 nosciennych
poz.397 m?2 106.120
RAZEM 106.120
4 45262500-6 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
401 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o |m?2
d.4|0701-04 pow. odbicia ponad 5 m2
3.35*2.05*2+[2.05+4.1]/2*3.55*2+6.9*0.8+7.55*0.8 <komin 1> m?2 47.128
3.0*2.05*2+[2.05+5.6]/2*3.9+6.9*0.8+8.3*0.8 <komin 2> m2 39.378
[2.05+0.8]*2*3.3+2.05*3.6*2 <komin 3> m?2 33.570
[1.9+0.8]*2*3.3+1.9*3.6*2 <komin 4> m2 31.500
2.05*3.25*2+[6.8+6.9]*0.8+[2.05+3.05]/2*3.65*2 <komin 5> m?2 42.900
3.25*2.05*2+[6.9+7.55]*0.8+[2.05+4.6]/2*3.65*2 <komin 6> m?2 49.158
RAZEM 243.634
402 |KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw |m?2
d.4|0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad
5m2
243.634 <tynki kominéw na strychu> m?2 243.634
RAZEM 243.634
403|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w kanatach wentylacyjnych w $cianach z  |szt.
d.4|0324-02 cegiet
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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404 KNR-W 4-01 |Wykonanie przewoddw kominowych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w istniejacych m
d.4|0311-02 Scianach z cegly
100 m 100.000
RAZEM 100.000
405|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.4|0310-05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
406 | KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.4|0310-06
100 m 100.000
RAZEM 100.000
407|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0324-02
13*4+4*2 szt. 60.000
RAZEM 60.000
5 45453100-8 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
408|KNR-W 2-02 |Demontaz boazeri z listew drewnianych szer. do 12 cm m2
d.5/1036-02
analogia
5.1*1.3+1.15*1.3*4 <sala 5> m?2 12.610
5.47*1.3+1.59*1.3*4 <sala 2> m2 15.379
5.63*1.3+1.57*1.3*4 <sala 1> m?2 15.483
RAZEM 43.472
409|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, |m?2
d.5/0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
Tynki wewnetrzne na $cianach zewnetrznych
5.95%2.5+1.18*2.4*4 <sala 6> m?2 26.203
5.1*2.5+1.15*2.4*4 <sala 5> m?2 23.790
5.32*2.5+1.15*2.4*4 <sala 4> m?2 24.340
5.47*3.0+1.59*1.87*4 <sala 2> m?2 28.303
[0.42+1.14]*2.57+0.8*1.45+2.34*2.6+[1.55*2+1.27]*0.43 <korytarz | miedzy sa-|m?2 13.132
lami>
1.23*2.64*2+[1.55*2+1.27]*0.43 <korytarz Il miedzy salami> m2 8.374
5.63*3.3+1.57*1.85*4 <sala 1> m?2 30.197
19.2*3.3 <korytarz trzy szatni> m2 63.360
17.54*3.3 <szatnia> m?2 57.882
RAZEM 275.581
410|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.5/0102-01
poz.409 m2 275.581
RAZEM 275.581
411|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.5/0641-05 set)
5.95+5.1+5.32+5.67+2.25+2.3+5.65+19.2+3.3 m 54.740
RAZEM 54.740
412|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.5/0301-01 tynk renowacyjny
poz.409 m2 275.581
RAZEM 275.581
413|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakow ceramicz- |m?2
d.5/0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
recznie
poz.409 m2 275.581
RAZEM 275.581
414/KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.5/0306-01 nych - wykonywane recznie
poz.409 m?2 275.581
RAZEM 275.581
415|KNR 0-33 Malowanie $cian farbg silikatowa wysokoparoprzepuszczalng m2
d.5/0128-01
poz.409 m2 275.581
RAZEM 275.581
6 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
416 Montaz kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego montowanego w ryn- | kpl
d.6|wycena indy- |nach i rurach spustowych o tgcznej dtugosci ok.285 mb, zasilanego dwustron-
widualna nie wraz z wykonaniem przylacza zasilajacego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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45214220-8 Budynek A - Collegium Novum .
1 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH
11 45261210-9 Dach nad budynkiem Collegium Novum
1/KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie po- |szt. 6.000
d.1./0429-03 nad 5m
1
2|KNR 19-01 Zastawy zabezpieczajace na dachu m 18.000
d.1./0430-01
1
3|KNR 19-01 Pomosty poziome na dachu m2 25.320
d.1./0430-02
1
4/ KNR-W 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu  |szt. 220.000
d.1.|0702-01 stromym krytym eternitem lub dachéwka
1
5/KNR-W 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z ptaskowni-|m 135.200
d.1.|0706-04 ka lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach stro-
1 mych na uprzednio zamocowanych wspornikach
6/KNR-W 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej |m 70.000
d.1.|0708-03 (zwod pionowy) z preta o$r. do 10 mm na uprzednio za-
1 instalowanych wspornikach na $cianie
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 22.000
d.1./0353-13
1
8|TZKNBK IV - Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly |szt. 22.000
d.1./501 na zaprawie cem.-wap. grub. 1 ceg.
1
9|TZKNBK IV - Osadzenie drobnych elementéw metalowych,kratek szt. 44.000
d.1.|457 wentylacyjnych,wspornikéw stalowych,hakéw i t.p.
1
10|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na ko- |m?2 82.720
d.1.|0735-04 minach ponad dachem ptaskim
1
11|KNR-W 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat Il lub Ill na |m?2 14.000
d.1.|0735-05 kominach ponad dachem ptaskim
1
12|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m?2 96.720
d.1.]-03 szpachléwka zbrojong wtbknami - zastosowano wspot-
1|analogia czynnik do R ze wzgledu na elementy ozdobne
13|KNR 0-33 0128-|Malowanie kominéw ponad dachem farbg wypetniajaco- |m?2 96.720
d.1./01 szlamujaca
1
14|KNR-W 2-02 Malowanie kominéw ponad dachem farbg krzemoorga- |m?2 96.720
d.1./1519-02 niczng
1
15|TZKNBK VI -74 |Naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedyn- |szt 50.000
d.1. czych dachéwek ceramicznych karpiéwek - pota¢ pot-
1 nocna
16| KNR 4-01 0508-|Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2 594.400
d.1./02
1
17|KNR 19-01 Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 |mz2 594.400
d.1./0425-02 %
1
18|KNR-W 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z |m?2 594.400
d.1./0541-08 rozebraniem
1
19|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec |szt 10.000
d.1./0405-04 krokwi
1
20|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew |m 139.900
d.1./0405-05
1
21|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 43.500
d.1./0416-04 podwaliny
1
22|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 120.600
d.1./0545-04
1
23|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 112.200
d.1.|0545-06 uzytku
1
24|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 134.100
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
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25|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm - z blachy tyta- |m 121.200
d.1./0520-04 nowo-cynkowej o grub. 0,6 mm
1
26|KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 134.100
d.1./0515-02 tytanowo-cynkowej 0,6 mm
1
27|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spus- |szt 7.000
d.1./0524-03 towe
1|analogia
28|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - narozniki |szt 4.000
d.1.|0524-03 zewnetrzne
1|analogia
29|KNR 2-02 0410-|Otfacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po- |m2 594.400
d.1.|04 nad 24cm z tarcicy nasyc.
1
30|KNR 19-01 Pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpiowka w ko- |m?2 594.400
d.1.|0501-02 ronke
1
31|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy tytanowo- |m 103.000
d.1./0527-04 cynkowej grub. 0,6 mm
1
32|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 88.000
d.1./0104-01
1
33|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 140.000
d.1./0104-06 wy
1
1.2 45261210-9 Przeto zenie pokrycia z blachy miedzianej na potaciach potu dniowych
34| KNR-W 4-01 Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z |m2 59.500
d.1.|0524-02 blachy miedzianej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka
2 prostopadtego do okapu 57 cm
35|KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm |m2 59.500
d.1./0418-05 w odstepach
2
36|KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r.{m 43.000
d.1.|0583-01 12 cm z blachy miedzianej
2
37|KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z szt. 4.000
d.1.|0583-05 blachy miedzianej - dodatek za zatamanie
2
38|KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy mie- |szt. 2.000
d.1.|0583-06 dzianej - dodatek za kotnierz przy rurze zeliwnej
2
1.3 45261100-5 Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na  d budynkiem sanitariatow
39|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 13.300
d.1./0545-04
3
40|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |m 25.950
d.1.|0545-06 uzytku
3
41|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 8.400
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
42|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 60.858
d.1.|0518-04 pierwsza warstwa
3
43|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 60.858
d.1.|0518-05 nastepna warstwa
3 Krotnosé = 3
44|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 60.858
d.1.|0441-02 dachu z desek na styk
3
45|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 60.858
d.1.|0441-07 chowe ze stolcami
3
46| KNR-W 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3 0.087
d.1./0212-07
3
47|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0.807
d.1./0310-01 miejscu do 0.5 m3
3
48|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej cza- |m 7.640
d.1./0201-10 pek kominowych
3
49|KNR-W 4-01 Uzupehienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |m?2 1.747
d.1./0203-13 monolitycznego
3
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50| KNR-W 4-01 Uzupeienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o m 13.600
d.1./0313-01 szerokosci 1 ceg.
3
51|KNR 2-02 0401-|Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyco- |m?2 60.858
d.1.|05 nej o rozp. 12m
3|analogia
52|KNR 0-21 4007-|Poszycie dachu z plyt wiérowych m2 60.858
d.1.|03
3|analogia
53|KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jedno-  |m?2 60.858
d.1.|01 warstwowo
3
54| KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 26.602
d.1./0515-02 tytanowo-cynkowej 0,6 mm
3
55|/KNR 0-15II Pokrycie dachéw o nachyleniu potfaci do 60 st.dachéwka |m?2 60.858
d.1.|0518-02 bitumiczng zgrzewalna - pasami o dtugosci 1 m i szero-
3 kosci 35 cm
56|KNR 0-15II Pokrycie dachéw dachdéwka bitumiczng zgrzewalng - ob- |mb 6.750
d.1./0518-06 rébka kalenicy dachéwkg o szerokosci 35 cm
3
57|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy tyta- |m 13.300
d.1./0520-04 nowo-cynkowej o grub. 0,6 mm
3
58| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spus- |szt 2.000
d.1./0524-03 towe
3|analogia
59|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytanowo- |m 23.950
d.1.|0527-03 cynkowej grub. 0,6 mm
3
60| TZKNBK IV - Osadzenie drobnych elementéw metalowych, kratek szt. 8.000
d.1.|457 wentylacyjnych,wspornikéw stalowych,hakéw i t.p.
3
61 KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw pokryte poliweglanem dwukomoro-|m?2 2.880
d.1.|1220-04 wym gr. 16 mm
3
Razem dziat: 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU A - COLLEGIUM NO VUM
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
62 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu |kpl 1.000
d.2.|wycena indy-
1|widualna
63 Czasowe zajecie pasa drogowego rd 100.000
d.2.|analiza indywi-
1/dualna
64 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 204.970
d.2.|1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
65 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 696.555
d.2.|1651-02 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1
66 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 1034.250
d.2.|1651-03 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
1
67 KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami |m 11.500
d.2.|1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
68 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 672.610
d.2.|1651-04 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 25 m
1
69| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m2 2608.385
d.2.|1663-04 wych elewacyjnych
1
-37-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 6486



BUDYNEK_A_INWESTORSKI.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
70 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:6,22,23,24,25,26,27,28,31,33,36,37,39,40,41,54,

1 57,58,59,69,71,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,100,101,
102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,
114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,
126,127,131,132,133,134,135,154,156,157,158,164,
165,166,167,169,173,174,175,176,177,178,179,180,
181,182,183,184,185,186,188,189,193,194,195,196,
211,212,213,214,216,220,221,222,223,224,225,226,
227,229,230,231,232,233,235,236,240,241,242,243,
258,259,260,261,263,264,265,266,267,268,272,273,
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,
286,287,289,290,294,295,296,297,317,318,319,341,
342,343,344,345,346,347,353,354,355,356,357,358,
359,360,362,368,369,370)

71/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 287.050
d.2./0103-02

1

72|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 272.917
d.2./0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

1

73|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 268.826
d.2.|0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km

1 Krotnosé = 9

74 Optata za wysypisko m3 268.826
d.2.
1
2.2 45453000-7 Rozebranie i ponowne wymurowanie przypor  y w naro zniku potudniowo-zachodnim
75|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 62.260
d.2./0348-01 wapiennej - przypora

2

76| TZKNBK IV - Reczna rozbidrka muru z kamienia na zapr. wapiennej - |m3 26.532
d.2.|545 fundament przypory

2

77|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 1.850
d.2.|01

2

78|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.po- |m3 11.100
d.2.|04 nad 2.5m3

2

79|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 1.110
d.2.|02 dowli - prety zebrowane

2

80|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. |m?2 18.500
d.2.|0601-01 na goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pier-

2 wsza warstwa

81| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. |m2 18.500
d.2./0601-02 na goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - dru-

2 ga i nast.warstwa

82|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. |m?2 7.440
d.2.|0601-04 na goraco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pier-

2 wsza warstwa

83|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 18.500
d.2.|0604-02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych

2

84| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 37.000
d.2./0101-05 mentowo-wapiennej

2

85|/KNR-W 2-02 Wymurowanie przypory wedtug projektu m3 62.260
d.2./0128-01

2|analogia

2.3 45453000-7 Naprawa gzymsow i detali ci agnionych - elewacja potudniowa
86| TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.- |m 31.200
d.2./06-13 wap. pasami o szer.do 30 cm

3

87|KNR-W 4-01 Uzupeienie gzymsow z cegiet - przemurowanie znisz- |m3 7.188
d.2.|0316-04 czonych fragmentéw gzymsoéw wienczacych

3

88| TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm |m 54.900
d.2.|03-84 Z przygotowaniem zaprawy

3

89| TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za m 15.000
d.2.|03-85 kazde dalsze 5 cm rozwiniecia

3 Krotnosé = 5
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90| TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za m 11.200
d.2.|03-85 kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
3 Krotnosé = 4
91 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciagniecia profili. szt 5.000
d.2.|wiasna
3
92|ZKNR C-2 Naprawa rys - powierzchniowe nacigcie i wypetnienie - |m 4.900
d.2.|0817-08 rysy drobne do 0,5 mm
3
93|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd szlifierkg katowa - posze- |m 95.700
d.2.|01 rzenie peknigé w Scianie oraz wyciecie bruzd w spoi-
3|analogia nach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
94|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 19.314
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o §r. 6 mm - zamontowanie
3 pretéw w wykutych bruzdach
95|KNR 4-03 1012-| Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 95.700
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6
3
96|KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m2 14.355
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych $cian z cegly
3|analogia
2.4 45453100-8 Naprawa i uzupetienie detali architekto  nicznych - elewacja potudniowa
97| TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 10.000
d.2.|5441-09 50x100 cm z brudu przy uzyciu szczotek
4
98| TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 10.000
d.2.|5441-11 50x100 cm - zdjecie farby emulsyjnej
4
99| TZKNBK IX Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) |szt. 2.000
d.2.|4001-03 - uzupetnienie brakujacych fragmentéw z narzutu
4 (uwzgledniono wspétczynniki zwiekszajace do R za wy-
konanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trud-
nosci techniczne - 1,1)
100|TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. 0.50- |szt. 3.000
d.2.|5432-09 0.75 m2z brudu przy uzyciu szczotek
4
101|TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku ztozonym i pow. 0.50- |szt. 3.000
d.2.|5432-11 0.75 m2- zdjecie farby emulsyjnej
4
102|TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.75 m2 - uzu- |szt. 3.000
d.2.|3101-03 petnienie brakujacych fragmentéw z narzutu (uwzgled-
4 niono wspotczynniki zwiekszajace do R za wykonanie
naprawy metoda z narzutu - 2,75; za wykonywanie prac
na rusztowaniu o wys. powyzej 15m - 1,25; za trudnosci
techniczne - 1,1 oraz wspotczynnik zmiejszajacy za sto-
pienh zniszczenia - 0,3)
103|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu m 351.750
d.2.|5401-21 przy uzyciu szczotek
4
104|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie  |m 351.750
d.2.|5401-23 farby emulsyjnej
4
105|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 23.650
d.2.|5402-17 16-20 cm z brudu przy uzyciu szczotek
4
106|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 23.650
d.2.|5402-19 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej
4
107|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 26.200
d.2.|5402-21 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek
4
108| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 26.200
d.2.|5402-23 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej
4
109|TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio  |m 14.250
d.2.|5405-17 ztozonym 35-40 cm z brudu przy uzyciu szczotek
4
110|TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio  |m 14.250
d.2.|5405-19 ztozonym 35-40 cm - zdjecie farby emulsyjnej
4
111|TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 20 cm |m 38.650
d.2.|03-80 Z przygotowaniem zaprawy
4
112|TZKNBK IV - |Wyréwnanie powierzchni $cian przez skucie nieréwnosci|m2 18.225
d.2.|535 na gteb. 4 cm w murach z cegly na zaprawie wap. lub
4 cem.-wap. - korekta listew miedzypietrowych
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113|TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 30 cm |m 72.900
d.2.|/03-82 Z przygotowaniem zaprawy

4
114|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m2 110.430
d.2./0129-03 whnictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malowa-

4 nie reczne
115|TZKNC N-K/I Wykonanie kopii w technice olejnej na podtozu dm?2 262.500
d.2.]t.20-d.29 piaskowo-wapiennym - (proste)

4
25 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja potudniowa
116|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podifoza poprzez oczyszczenie mecha- |mz2 1088.200
d.2.|01 niczne i zmycie cieptg woda pod cisnieniem

5|kalk. wiasna
117|TZKNBK IV - Reczne wykucie z muru wspornikéw, i innych elementéw|szt. 2.000
d.2.|566 metalowych

5
118/KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 15.000
d.2.|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie

5 cementowo-wapiennej
119|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wsporni- |szt. 79.000
d.2.|15 ka stalowego

5
120|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 413.067
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie

5|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-

nia pretéw fi 6

121|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 88.208
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 6 mm - zamontowanie

5 pretéw w wykutych bruzdach
122|KNR 4-03 1012-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 505.067
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

5
123|KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m?2 89.560
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych scian z cegly

5|analogia
124|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zmurszatych, |m2 475.648
d.2./0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 30% powierz-

5 chni elewaciji + strefe cokotowg na catej dlugosci
125|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2 149.188
d.2./0102-03

5
126 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 475.648
d.2./0102-01

5
127|TZKNBK VIII Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 326.460
d.2./02-26 na $cianach ptaskich

5
128|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m?2 185.488
d.2./0301-01 rzutka pétkryjaca pod tynk renowacyjny

5
129|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na poditozach z ceg- |m2 185.488
d.2.|0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na

5 Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
130|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 185.488
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie

5
131|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejacych tynkdw zewnetrznych m2 1249.000
d.2.]-03 szpachléwka zbrojong wtdknami (bez potracania otwo-

5|analogia réw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie o$ciezy)
132|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewaciji farbg wypetniajgco-szlamujacg m2 1249.000
d.2.|01

5
133|TZKNBK XV Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganicz- |m2 1249.000
d.2.|0105-02 ng

5|analogia
134|TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganicznag profili ciggnionych z |mz2 42.165
d.2.|0107-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm

5|analogia
135|TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganiczng wystrojow sztukator- |m2 3.114
d.2./0108-01 skich o charakterze prostym

5|analogia
136|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 1.139
d.2.|02 nych o grub.ponad 15 cm

5
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137|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m?2 13.500
d.2.|02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na

5 podsypce piaskowej
138|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na pod- |m 6.000
d.2.|02 sypce piaskowej

5
139|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 142.800
d.2.|01 bitumicznych o grub. 3 cm

5
140|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 142.800
d.2.|02 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

5 Krotnos¢ = 2
141|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 75.287
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w

5 gr.kat. 1l
142|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do |m?2 125.478
d.2.|01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m

5
143|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 75.287
d.2.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

5
144|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 75.287
d.2./08 kazdy nast. 1 km

5 Krotnosé = 9
145|KNR 4-01 0619- |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 125.478
d.2.|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-

5 wych z resztek ziemi i zaprawy
146 KNR AT-40 Wyréwnanie powierzchni $éciany, uzupetnienie ubytkéw, |m2 125.478
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawg

5|analogia naprawczg o grub. 2 mm
147|KNR 0-29 0636- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 125.478
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie

5
148|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |m?2 125.478
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-

5 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-

cyjng

149|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 57.710
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)

5
150|KNR 0-29 0642- |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 125.478
d.2.|01 pianowymi) mocowanymi punktowo

5
151 Dostawa piasku na zasypki m3 51.005
d.2.|wycena indy-

5|widualna
152|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 51.005
d.2.|0312-04 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll

5
153|KNR 2-31 0302- |[Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 |m2 50.040
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej

5
2.6 45421000-4 Wymiana krat okiennych - elwacja potudni  owa
154|TZKNBK IV - Reczne wykucie podokiennikéw stalowych z blachy m 77.000
d.2.|564

6
155|TZKNBK IV - Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2 33.350
d.2.|563

6
156|KNR-W 4-01 Odbicie tynk6w wewn. z zaprawy wapiennej pasami o |m 36.200
d.2.|0702-01 szer.do 15 cm - do zamocowania obrébek blacharskich

6
157|KNR 19-01 Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z |m?2 30.735
d.2.|0584-07 blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,6 mm

6
158 KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 |m 36.200
d.2.|0705-07 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja-

6 cych bruzdy z przewodami elektrycznymi
159|TZKNBK XXII  |Krata kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadrato- |m2 33.350
d.2.|0705-01 we lub okragte zakonczone u gory grotami, z elementa-

6 mi S lub C zakonczonymi odkutymi lis¢mi, tagczone obej-

mami

160|TZKNBK IV - Osadzenie w istniejacych murach krat metalowych z wy- |gniazd. 56.000
d.2./453 kuciem gniazd i osadzen na wasy w $cianach murowa-

6 nych
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161|KNR 7-12 0213- |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |mz2 33.350
d.2.|02 strukcji kratowych - jednokrotne
6
162|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 5.000
d.2.|13
6
163|KNR-W 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni |szt. 5.000
d.2.|1215-02 elementu do 0.2 m2
6
2.7 45453000-7 Naprawa gzymsow i detali ci agnionych - elewacja zachodnia
164|TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.- |m 30.850
d.2./06-13 wap. pasami o szer.do 30 cm
7
165|KNR-W 4-01 Uzupetienie gzymsow z cegiet - przemurowanie znisz- |m3 7.875
d.2.|0316-04 czonych fragmentéw gzymsoéw wienczacych
7
166 | TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm |m 30.850
d.2.|03-84 Z przygotowaniem zaprawy
7
167|TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za m 15.750
d.2.|03-85 kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
7 Krotnosé = 5
168 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciagniecia profili. szt 3.000
d.2.|wiasna
7
169|ZKNR C-2 Naprawa rys - powierzchniowe nacigcie i wypetnienie - |m 17.000
d.2.|0817-08 rysy drobne do 0,5 mm
7
2.8 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja zachodnia
170|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 1.000
d.2.|5441-09 50x100 cm z brudu przy uzyciu szczotek
8
171|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 1.000
d.2.|5441-11 50x100 cm - zdjecie farby emulsyjnej
8
172|TZKNBK IX Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) |szt. 1.000
d.2.|4001-03 - uzupetnienie brakujacych fragmentéw z narzutu
8 (uwzgledniono wspétczynniki zwiekszajace do R za wy-
konanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trud-
nosci techniczne - 1,1)
173|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu m 25.200
d.2.|5401-21 przy uzyciu szczotek
8
174|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie  |m 25.200
d.2.|5401-23 farby emulsyjnej
8
175|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 3.950
d.2.|5402-17 16-20 cm z brudu przy uzyciu szczotek
8
176|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 3.950
d.2.|5402-19 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej
8
177|TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 20 cm |m 6.950
d.2.|03-80 Z przygotowaniem zaprawy
8
178|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m2 48.858
d.2./0129-03 whnictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malowa-
8 nie reczne
2.9 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja zachodnia
179|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie mecha- |mz2 189.350
d.2.|01 niczne i zmycie ciepta wodg pod cisnieniem
9 kalk. wiasna
180|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 5.800
d.2.|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie
9 cementowo-wapiennej
181|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wsporni- |szt. 6.000
d.2.|15 ka stalowego
9
182|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 84.333
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie
9/analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-
nia pretéw fi 6
183|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 17.020
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 6 mm - zamontowanie
9 pretéw w wykutych bruzdach
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184 |KNR 4-03 1012-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 84.333
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

9
185|KNR 0-29 0639- |Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m2 12.650
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych $cian z cegly

9|analogia
186 |KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zmurszatych, |m2 71.803
d.2.|0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 30% powierz-

9 chni elewacji + strefe cokotowg na catej diugosci
187 |KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m?2 10.588
d.2./0102-03

9
188 |KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 71.803
d.2./0102-01

9
189|TZKNBK VIII Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 61.215
d.2.|02-26 na scianach ptaskich

9
190|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m2 10.588
d.2.|0301-01 rzutka potkryjaca pod tynk renowacyjny

9
191 |KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z ceg- |m?2 10.588
d.2.|0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na

9 $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
192|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m2 10.588
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie

9
193|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m?2 223.400
d.2.|-03 szpachléwka zbrojong wtbknami (bez potragcania otwo-

9/analogia row okiennych ze wzgledu na szpachlowanie osciezy)
194|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacqg m?2 223.400
d.2.|01

9
195|TZKNBK XV Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganicz- |m2 223.400
d.2./0105-02 ng

9]analogia
196| TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z |mz2 16.660
d.2./0107-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm

9]analogia
197|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 2.064
d.2.|02 nych o grub.ponad 15 cm

9
198|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 13.416
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w

9 gr.kat. 11l
199|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do |m?2 22.360
d.2.|01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m

9
200|KNR 4-01 0108- | Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 13.416
d.2.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

9
201|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 13.416
d.2.|08 kazdy nast. 1 km

9 Krotnosé = 9
202|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 22.360
d.2.|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-

9 wych z resztek ziemi i zaprawy
203|KNR AT-40 Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, |m2 22.360
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawg

9]analogia naprawczg o grub. 2 mm
204 |KNR 0-29 0636- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 22.360
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie

9
205|KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |m2 22.360
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-

9 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-

cyjng

206 |KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 8.600
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)

9
207 |KNR 0-29 0642- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 22.360
d.2.|01 pianowymi) mocowanymi punktowo

9
208 Dostawa piasku na zasypki m3 9.852
d.2.|wycena indy-

9|widualna
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209/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 9.852
d.2.|0312-04 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
9
210|KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 |m2 6.880
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9
2.10 45453000-7 Naprawa gzymsow i detali ci agnionych - elewacja wschodnia
211|TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.- |m 15.425
d.2.|06-13 wap. pasami o szer.do 30 cm
10
212|KNR-W 4-01 Uzupetienie gzymsow z cegiet - przemurowanie znisz- |m3 4,725
d.2.|0316-04 czonych fragmentéw gzymsoéw wienczacych
10
213|TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm |m 15.425
d.2.|03-84 Z przygotowaniem zaprawy
10
214|TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za m 7.875
d.2.|03-85 kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
10 Krotnosé = 5
215kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt 3.000
d.2.|\wtasna
10
216|ZKNR C-2 Naprawa rys - powierzchniowe nacigcie i wypetnienie - |m 8.500
d.2.|0817-08 rysy drobne do 0,5 mm
10
2.11 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja wschodnia
217|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 2.000
d.2.|5441-09 50x100 cm z brudu przy uzyciu szczotek
11
218|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 2.000
d.2.|5441-11 50x100 cm - zdjecie farby emulsyjnej
11
219|TZKNBK IX Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) |szt. 2.000
d.2.|4001-03 - uzupetnienie brakujacych fragmentéw z narzutu
11 (uwzgledniono wspétczynniki zwiekszajace do R za wy-
konanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trud-
nosci techniczne - 1,1)
220|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu m 74.100
d.2.|5401-21 przy uzyciu szczotek
11
221|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie  |m 74.100
d.2.|5401-23 farby emulsyjnej
11
222|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 5.400
d.2.|5402-17 16-20 cm z brudu przy uzyciu szczotek
11
223|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 5.400
d.2.|5402-19 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej
11
224\ TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 20 cm |m 20.500
d.2./03-80 Z przygotowaniem zaprawy
11
225/KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m2 87.553
d.2./0129-03 whnictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malowa-
11 nie reczne
2.12 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia
226 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszatych, |m2 300.300
d.2./0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 100% po-
12 wierzchni elewaciji tacznie z przyporami
227|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 3.600
d.2.|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie
12 cementowo-wapiennej
228|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.450
d.2.|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
12
229|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wsporni- |szt. 8.000
d.2.|15 ka stalowego
12
230|KNR 4-03 1001- | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 139.150
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie
12|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-
nia pretéw fi 6
231|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 28.083
d.2./03 gtadkich lub zebrowanych o §r. 6 mm - zamontowanie
12 pretéw w wykutych bruzdach
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232|KNR 4-03 1012- | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 139.150
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

12
233|KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m?2 20.873
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych scian z cegly

12|analogia
234/ KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2 19.500
d.2./0102-03

12
235/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 300.300
d.2./0102-01

12
236|TZKNBK VI Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 280.800
d.2./02-26 na $cianach ptaskich

12
237|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m2 19.500
d.2.|0301-01 rzutka poétkryjaca pod tynk renowacyjny

12
238|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z ceg- |m?2 19.500
d.2.|0302-02 ty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na

12 Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
239/KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m2 19.500
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie

12
240|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych m2 280.800
d.2.]-03 szpachléwka zbrojong wtdknami (bez potracania otwo-

12|analogia réw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie o$ciezy)
241|KNR 0-33 0128-|Malowanie elewacji farba wypetniajgco-szlamujaca m?2 300.300
d.2.|01

12
242/ TZKNBK XV Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganicz- |m2 300.300
d.2.|0105-02 ng

12]analogia
243/ TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z |mz2 33.408
d.2./0107-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm

12|analogia
244 |KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 17.224
d.2.|04 regularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej

12
245|KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 39.312
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w

12 gr.kat. 11l
246 |KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do |m2 65.520
d.2.|01 1.5 m na gtebokosé do 3 m

12
247 |KNR 4-01 0108- | Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 39.312
d.2.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

12
248|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 39.312
d.2.|08 kazdy nast. 1 km

12 Krotnosé = 9
249|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 65.520
d.2.|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-

12 wych z resztek ziemi i zaprawy
250 KNR AT-40 Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkow, |m?2 65.520
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawg,

12|analogia naprawczg o grub. 2 mm
251 |KNR 0-29 0636- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 65.520
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie

12
252|KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |m2 65.520
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-

12 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-

cy|ng

253|KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 23.400
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)

12
254|KNR 0-29 0642- | Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 65.520
d.2.|01 pianowymi) mocowanymi punktowo

12
255 Dostawa piasku na zasypki m3 31.345
d.2.|wycena indy-

12|widualna
256 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 31.345
d.2.|0312-04 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I

12
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257 |KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 |m2 17.224
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej

12
2.13 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja pétnocna
258 | TZKNBK VIl Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.- |m 3.140
d.2./06-13 wap. pasami o szer.do 30 cm

13
259/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie znisz- |m3 0.788
d.2.|0316-04 czonych fragmentéw gzymsow wienczacych

13
260|TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm |m 3.140
d.2.|03-84 Z przygotowaniem zaprawy

13
261 | TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych - dodatek za m 3.140
d.2.|03-85 kazde dalsze 5 cm rozwinigcia

13 Krotnosé = 4
262 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciagniecia profili. szt 3.000
d.2.|wiasna

13
263|ZKNR C-2 Naprawa rys - powierzchniowe nacigcie i wypetnienie - |m 21.000
d.2.|0817-08 rysy drobne do 0,5 mm

13
264|TZKNBK V - Szalowanie karnes6wka o grub desek 32 mm powierz- |m?2 11.200
d.2.|149 chni 5-10 m2

13
265|KNR 4-03 1001- | Mechaniczne wykucie bruzd szlifierkg katowa - posze- |m 85.067
d.2.|01 rzenie peknigé w Scianie oraz wyciecie bruzd w spoi-

13|analogia nach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
266 |KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 17.168
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 6 mm - zamontowanie

13 pretéw w wykutych bruzdach
267|KNR 4-03 1012- | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 85.067
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

13
268|KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m?2 12.760
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych scian z cegly

13|analogia
2.14 45453100-8 Naprawa i uzupetnienie detali architekto  nicznych - elewacja pétnocna
269|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 7.000
d.2.|5441-09 50x100 cm z brudu przy uzyciu szczotek

14
270|TZKNBK IX Oczyszczenie baz prostokatnych pilastrowych o wym.  |szt. 7.000
d.2.|5441-11 50x100 cm - zdjecie farby emulsyjnej

14
271|TZKNBK IX Bazy prostokatne pilastrowe do 50x100 cm (wys.x szer.) |szt. 7.000
d.2./4001-03 - uzupetnienie brakujgcych fragmentéw z narzutu

14 (uwzgledniono wspotczynniki zwiekszajace do R za wy-

konanie naprawy metoda z narzutu - 2,75 oraz za trud-
nosci techniczne - 1,1)

272|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu m 261.500
d.2.|5401-21 przy uzyciu szczotek - opaski okienne i profile podokien-

14 ne
273|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie  |m 261.500
d.2.|5401-23 farby emulsyjnej

14
274|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 42.250
d.2.|5402-17 16-20 cm z brudu przy uzyciu szczotek

14
275|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 42.250
d.2.|5402-19 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej

14
276|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 31.400
d.2.|5402-21 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek

14
277|TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 31.400
d.2.|5402-23 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej

14
278/ TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 20 cm |m 38.650
d.2.|03-80 Z przygotowaniem zaprawy

14
279/KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m?2 78.750
d.2./0129-03 whictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malowa-

14 nie reczne
2.15 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja pétnocna
280|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mecha- |m2 555.650
d.2.|01 niczne i zmycie cieptg woda pod ci$nieniem

15|kalk. wiasna
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281 KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 15.000
d.2.|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie

15 cementowo-wapiennej
282 |KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wsporni- |szt. 52.000
d.2.|15 ka stalowego

15
283|KNR 4-03 1001- | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 153.633
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie

15|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-

nia pretéw fi 6

284|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 31.006
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o §r. 6 mm - zamontowanie

15 pretéw w wykutych bruzdach
285|KNR 4-03 1012- | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 153.633
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

15
286 |KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m2 23.045
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych $cian z cegly

15|analogia
287|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zmurszatych, |m2 206.220
d.2./0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 20% powierz-

15 chni elewacji + strefe cokotowg na catej dugosci
288/ KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m?2 79.900
d.2./0102-03

15
289/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 206.220
d.2./0102-01

15
290|TZKNBK VI Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 126.320
d.2.|02-26 na scianach ptaskich

15
291 KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m?2 79.900
d.2.|0301-01 rzutka poétkryjaca pod tynk renowacyjny

15
292KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z ceg- |m?2 79.900
d.2.|0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na

15 $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
293|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 79.900
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie

15
294 |KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych m?2 631.600
d.2.|-03 szpachléwka zbrojong wtbknami (bez potracania otwo-

15|analogia row okiennych ze wzgledu na szpachlowanie osciezy)
295|KNR 0-33 0128- | Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujaca m?2 631.600
d.2.|01

15
296| TZKNBK XV Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganicz- |m2 631.600
d.2./0105-02 ng

15|analogia
297|TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganiczna profili ciggnionych z |mz2 104.510
d.2.|0107-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm

15|analogia
298|KNR 2-02 1803- | Rozebranie ogrodzenia z siatki wys. 1.5 m na stupkach |m 13.000
d.2.|02 stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole

15|analogia
299|KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 66.000
d.2.|04 regularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej

15
300|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m?2 27.600
d.2.|02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na

15 podsypce piaskowej
301|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 34.000
d.2.|02

15
302|KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 81.804
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w

15 gr.kat. 11l
303|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do |m?2 136.340
d.2.|01 1.5 m na gtebokosé do 3 m

15
304 |KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 81.804
d.2.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

15
305|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 81.804
d.2.|08 kazdy nast. 1 km

15 Krotnosé = 9
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306 |KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 136.340
d.2.|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-

15 wych z resztek ziemi i zaprawy
307|KNR 0-39 0104-| Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mu- |m 136.000
d.2.|06 rze z cegty o normalnej twardosci gr. 3 1/2 cegly metodq

15 iniekcji cisnieniowej
308|KNR AT-40 Wyrdéwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkdw, |m?2 136.340
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawa,

15|analogia naprawczg o grub. 2 mm
309|KNR 0-29 0636-| Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |mz2 136.340
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie

15
310|KNR 0-29 0641-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |m2 136.340
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-

15 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-

cy|ng

311|KNR 0-29 0641-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 34.000
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)

15
312|KNR 0-29 0642-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m?2 136.340
d.2.|01 pianowymi) mocowanymi punktowo

15
313 Dostawa piasku na zasypki m3 69.384
d.2.|wycena indy-

15|widualna
314|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 69.384
d.2.|0312-07 gtebokosci do 6.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I

15
315|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 |m2 117.300
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej

15
2.16 45421000-4 Wymiana krat okiennych - elwacja pétnocn  a
316|TZKNBK IV - Reczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2 10.938
d.2.|563

16
317|KNR-W 4-01 Odbicie tynk6w wewn. z zaprawy wapiennej pasami o |m 26.770
d.2.|0702-01 szer.do 15 cm - do zamocowania obrébek blacharskich

16
318|KNR 19-01 Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z |m?2 19.665
d.2.|0584-07 blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,6 mm

16
319|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 |m 26.770
d.2.|0705-07 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja-

16 cych bruzdy z przewodami elektrycznymi
320| TZKNBK XXII  |Krata kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadrato- |[m2 10.938
d.2.|0705-01 we lub okragte zakonczone u gory grotami, z elementa-

16 mi S lub C zakonczonymi odkutymi lisémi, taczone obej-

mami

321|TZKNBK IV - Osadzenie w istniejacych murach krat metalowych z wy- |gniazd. 28.000
d.2./453 kuciem gniazd i osadzen na wasy w $cianach murowa-

16 nych
322|KNR 7-12 0213-|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m2 10.938
d.2.|02 strukcji kratowych - jednokrotne

16
2.17 45262650-2 Remont schoddw i studzienek piwnicznych - elewacja pétnocna
323|KNR-W 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt. 2.000
d.2./1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikéw stalowych

17
324/ KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2 3.440
d.2.|0211-01 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto-

17 gach
325|KNR-W 4-01 Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkéw miejsc. 15.000
d.2./0807-02

17|analogia
326|KNR 2-02 2112-|Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia m 12.800
d.2.|02 40cm

17
327|KNR 2-02 2111-|Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - m?2 2.720
d.2.|02 stos.dtug.obw.ptyt do pow.do 10 m/m2

17
328|TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamie-|dm2 784.000
d.2.|2/3-a nia.

17
329|TZKNBK XXII |Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadra- |m 8.650
d.2.|0801-01 towej, elementy ozdobne S lub C potaczone obejmami,

17 w czesci srodkowej skrecane spiralnie, catosé potgczo-

na pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami
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330|NNRNKB 202 |Wyréwnanie bokéw biegoéw i spocznikéw schodow ze-  |m?2 1.298
d.2.|2609-07 wnetrznych wraz ze wzmocnieniem jednej warstwy siatki
17|analogia
331|NNRNKB 202 |Ochrona naroznikéw wypukiych z dod. wzmocnieniem |m 8.650
d.2.|2609-08 jedng warstwa siatki
17|analogia
332|KNR 0-17 0928-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 1.298
d.2.|01 nego strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej
17|analogia mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metodg "mokre na mokre" na scianach ptaskich
i powierzchniach poziomych - obrobienie bokéw biegow i
spocznikéw schodéw zewnetrznych
333|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu w budynkach |m3 3.654
d.2.|05 na zaprawie cementowo-wapiennej
17
334|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 0.728
d.2.|02 10 cm
17
335 Doswietlacze piwniczne kompletne z syfonem i podtg- |szt 7.000
d.2.\wycena indy-  |czeniem do kanalizacji deszczowej oraz rusztem krato-
17 |widualna wym 120x60 cm
336|S 215 1000-03 |Rurociggi z PCW o $r. 75 mm w wykopie wewnatrz bu- |m 20.900
d.2.|analogia dynkéw faczone metoda wciskowg
17
337|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 7.000
d.2.|0211-02 75 mm o potgczeniach wciskowych
17
2.18 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja sanitariatow
338|KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z|m 13.800
d.2./1140-07 linki mocowanych na dachu ptaskim
18
339|KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 10.000
d.2./1138-03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
18
340|KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z|m 13.500
d.2./1139-09 linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
18 kach na $cianie w ciggu pionowym
341|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszatych, |m2 236.600
d.2.|0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 100% po-
18 wierzchni elewaciji
342|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie mecha- |m?2 218.600
d.2.|01 niczne i zmycie cieptg woda pod ci$nieniem
18|kalk. wiasna
343|KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostep- m?2 218.600
d.2.|0619-03 nych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
18
344|TZKNBK IV - Reczne wykucie z muru wspornikéw, i innych elementéw |szt. 10.000
d.2.|566 metalowych
18
345|TZKNBK IV - Zamurowanie gniazd po usunigtych elementach betono- |szt. 10.000
d.2.|298 wych i wnek o objetosci do 0.05 m3 cegla budowlana na
18 zaprawie cem.-wap.
346 |KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 3.100
d.2.|01 w cegle - dla schowania przewodu
18
347|KNR 4-03 1012-|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 3.100
d.2.|02
18
348|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 2.000
d.2.|04
18
349|/KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1.208
d.2.|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
18 dla otworéw drzwiowych i okiennych
350|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez |m?2 2.000
d.2.|1027-02 naswietli o pow. ponad 1.5 m2
18
351|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m?2 3.510
d.2.|1027-04 pow. ponad 1.5 m2
18
352|KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wy- |m2 0.600
d.2.|1004-02 konczone o pow. do 2.0 m2
18
353|KNR 19-01 Profile ciaggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 40 cm |m 13.800
d.2./0819-07
18
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354|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 20 cm |m 13.800
d.2./0819-03

18
355|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wyku- |msc 10.000
d.2.|0313-01 cie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 1 cegta w

18 jednym miejscu
356|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wyku- |msc 5.000
d.2.|0313-02 cie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w

18 jednym miejscu
357|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 95.700
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie

18|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-

nia pretéw fi 6

358|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 19.314
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o §r. 6 mm - zamontowanie

18 pretéw w wykutych bruzdach
359|KNR 4-03 1012-| Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 95.700
d.2.|01 niowymi zaprawg cem.-wap. 1:1:6

18
360|KNR 0-29 0639-| Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m2 14.355
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych $cian z cegly

18|analogia
361|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow, alg itp m?2 13.800
d.2./0403-02

18
362|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 236.600
d.2./0102-01

18
363|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m?2 20.700
d.2./0301-01 rzutka pétkryjaca pod tynk renowacyjny

18
364|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z ceg- |m?2 20.700
d.2.|0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na

18 $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
365| TZKNBK VIII Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 197.900
d.2.|02-26 na scianach ptaskich

18
366|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 20.700
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie

18
367| TZKNBK VI Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 5.355
d.2.|02-29 na osciezach otworéw o szer.do 15 cm

18
368|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m?2 223.955
d.2.]-03 szpachléwka zbrojong wtbknami - zastosowano wspot-

18|analogia czynnik do R ze wzgledu na elementy sztukotorskie
369|KNR 0-33 0128-|Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujaca m2 223.955
d.2.|01

18
370|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg krzemoorganicz- |m2 223.955
d.2./1519-02 ng

18
371|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 10.350
d.2.|04 regularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej -

18 nawierzchnia chodnika przy ul. Krakowskie Przedmies-

cie

372|KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 29.477
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w

18 gr.kat. 1l
373|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do |m?2 49.128
d.2.|01 1.5 m na gtebokosé do 3 m

18
374|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 29.477
d.2.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l

18
375/KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 29.477
d.2.|08 kazdy nast. 1 km

18 Krotnosé = 9
376|/KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 49.128
d.2.|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-

18 wych z resztek ziemi i zaprawy
377|KNR AT-40 Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkdw, |m?2 49.128
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawa,

18|analogia naprawcza o grub. 2 mm
378|KNR 0-29 0636-|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |mz2 49.128
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie

18
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379/KNR 0-29 0641-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |m?2 49.128
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-

18 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-

cy|ng

380|KNR 0-29 0641-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 13.800
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)

18
381|KNR 0-29 0642-|Docieplenie $cian ponizej poziomu terenu ptytami polis- |m2 49.128
d.2.|01 tyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo

18
382 Dostawa piasku na zasypki m3 14.577
d.2.|\wycena indy-

18|widualna
383|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 14.577
d.2.|0312-07 gtebokosci do 6.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll

18
2.19 45450000-6 Osuszanie pomieszcze n
384|KNR 9-19 0101-|Osuszanie przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego jed- |doba 21.000
d.2.|01 nego pomieszczenia o kubaturze do 85 m3 - przez

19 okres jednego tygodnia po zbiciu tynkéw wewnetrznych
385|KNR 9-19 0101-|Osuszanie przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego jed- |doba 49.000
d.2.|03 nego pomieszczenia o kubaturze 85-115 m3 - przez

19 okres jednego tygodnia po zbiciu tynkéw wewnetrznych

Razem dziat: 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU A- COLLEGIUM NOVUM

3 45260000-7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW DREWNIANYCH | STALOWYCH
386|KNR 19-01 Usuniecie ze strychu budynku zalegajacego gruzu i da- |m3 15.000
d.3|0116-04 chéwek
387|KNR 4-01 1216-|Uprzatniecie ze strychu $mieci i oczyszczenie podtogi  |m?2 543.214
d.3/02 drewnianej do zabezpieczenia p.poz.

analogia
388|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtog z desek niestruga- |m?2 27.161
d.3|0415-04 nych o grub. 32 mm
389|KNR-W 4-01 Przemycie z kurzu i brudu podtég drewnianych niemalo- |m?2 543.214
d.3|1215-06 wanych na strychu

analogia
390|KNR-W 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt meto- |m?2 950.625
d.3/0629-13 da opryskiwania z przerwami

analogia
391|KNR-W 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw me-|m?2 1078.898
d.3/0629-15 toda opryskiwania z przerwami

analogia
392|KNR-W 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw me-|m?2 107.890
d.3/0629-15 toda opryskiwania z przerwami

analogia
393|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartono- |m?2 31.267
d.3/2029-04 wych na rusztach metalowych mocowanych bezposred-

nio do stropu
394 |KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 20.819
d.3/06 pionowe z piyt uktadanych na sucho
395|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 10.448
d.3|03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
396 |KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe petne EI 60 o pow.do 2 m2 m?2 1.845
d.3|01
397|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m2 106.120
d.3/0102-01 ciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)

398|KNR-W 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2 106.120
d.3/0105-01
399/KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstruk-|m2 106.120
d.3/0215-01 cji petnosciennych
400|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termood-  |m?2 106.120
d.3/0207-01 pornymi konstrukcji petnosciennych

Razem dziat: 45260000-7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE ELEMENTOW DREWNIANYCH | STALOWYCH

4 45262500-6 WENTYLACJA GRAWITACYJINA
401|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na m?2 243.634
d.4/0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
402|KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykle kat. Il wykonywane recznie na pod- |m?2 243.634
d.4|/0716-02 tozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobeto-

néw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2

403|KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w kanatach wentyla- |szt. 22.000
d.4/0324-02 cyjnych w scianach z cegiet
404|KNR-W 4-01 Wykonanie przewodéw kominowych o przekroju 1/2 x 1 |m 100.000
d.4/0311-02 ceg. w istniejacych Scianach z cegly
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405|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie |m 100.000
d.4/0310-05 przewodow
406|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |[m 100.000
d.4/0310-06 przewodow
407|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 60.000
d.4/0324-02
Razem dziat: 45262500-6 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
5 45453100-8 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
408|KNR-W 2-02 Demontaz boazeri z listew drewnianych szer. do 12 cm |m?2 43.472
d.5/1036-02
analogia
409|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 275.581
d.5/0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5
m2
410|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 275.581
d.5/0102-01
411|KNR 0-29 0641-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 54.740
d.5|05 konanie wyoblen (faset)
412|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m2 275.581
d.5/0301-01 rzutka potkryjaca pod tynk renowacyjny
413|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na poditozach z ceg- |m?2 275.581
d.5/0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
414|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 275.581
d.5/0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
415|KNR 0-33 0128- | Malowanie $cian farba silikatowg wysokoparoprzepusz- |m?2 275.581
d.5/01 czalnhg
Razem dziat: 45453100-8 ROBOTY WEWN ATRZ BUDYNKU
6 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
416 Montaz kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego |kpl 1.000
d.6|wycena indy- montowanego w rynnach i rurach spustowych o tacznej
widualna dtugosci ok.285 mb, zasilanego dwustronnie wraz z wy-

konaniem przytacza zasilajacego

Razem dziat: 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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