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ROBOTY ZEWNETRZNE_INWESTORSKI.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 45233000-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWN ETRZNEGO
11 45332300-6 Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym.
1
0.121 km 0.121
RAZEM 0.121
2|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
[8.5+24.0+9.0]*0.6*3.0 <wykopy pod rury o $redn. 200 mm> m3 74.700
[8.5+8.5+6.0]*0.6*2.5 <wykopy pod rury o sredn. 250 mm> m3 34.500
[5.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5]*0.6*3.0 <wykopy pod rury o $redn. 160 m3 101.700
mm>
RAZEM 210.900
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
210.9 m3 210.900
RAZEM 210.900
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) do 5km
1
210.9 m3 210.900
RAZEM 210.900
5/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1|analogia m; grunt kat. IlI-IV-ANALOGIA zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
[8.5+24.0+9.0]*3.0*2 <wykopy pod rury o sredn. 200 mm> m2 249.000
[8.5+8.5+6.0]*2.5*2 <wykopy pod rury o $redn. 250 mm> m2 115.000
[6.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5]*3.0*2 <wykopy pod rury o $redn. 160 m2 339.000
mm>
RAZEM 703.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
[8.5+24.0+9.0]*0.6*0.1 <wykopy pod rury o $redn. 200 mm> m3 2.490
[8.5+8.5+6.0]*0.6*0.1 <wykopy pod rury o sredn. 250 mm> m3 1.380
[5.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5]*0.6*0.1 <wykopy pod rury o $redn. 160 m3 3.390
mm>
RAZEM 7.260
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm m3
d.1.|1411-04 Wykonanie obsypki rurociggu - piasek
1|analogia
[8.5+24.0+9.0]*0.6*0.25 <wykopy pod rury o $redn. 200 mm> m3 6.225
[8.5+8.5+6.0]*0.6*0.25 <wykopy pod rury o $redn. 250 mm> m3 3.450
[5.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5]*0.6*0.25 <wykopy pod rury o sredn. 160 |m3 8.475
mm>
RAZEM 18.150
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1./1411-04 Uzupetienie obsypki rurociggu ponad wierzch rury 30 cm - piasek
1|analogia
[8.5+24.0+9.0]*0.6*0.3 <wykopy pod rury o $redn. 200 mm> m3 7.470
[8.5+8.5+6.0]*0.6*0.3 <wykopy pod rury o sredn. 250 mm> m3 4.140
[5.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5]*0.6*0.3 <wykopy pod rury o $redn. 160 m3 10.170
mm>
RAZEM 21.780
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) -piasek do-
9911-03 wieziony
kalk. wiasna
7.26+18.150+21.78 m3 47.190
RAZEM 47.190
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 250*7,3 mm - wykopy umoc- |m
d.1.|1308-04 nione
1
8.5*2+6.0 m 23.000
RAZEM 23.000
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200*5,9 mm - wykopy umoc- |m
d.1./1308-03 nione
1|z.52.3.4.
9913-2
8.5+24.0+9.0 m 41.500
RAZEM 41.500
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12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160*4,7 mm - wykopy umoc- |m
d.1./1308-02 nione
1|z.52.3.4.
9913-2
5.0*2+6.0+10.0+12.0+5.0+6.0+7.5 m 56.500
RAZEM 56.500
13|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 4 Podrynniki zeliwne z koszem syfon Geigera szt.
d.1.|0215-04
1|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15|KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne o $r. 150 mm szt.
d.1.|0215-01
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok.do 3m z wtazem typ ciezki
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok.do 3m z osadnikiem i wkazem typ ciezki
1
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne prefabrykowane zelbetowe o $r.500 mm z osadni-|szt.
d.1.|1424-02 kiem bez syfonu WPUST typ ciezki z rusztem uchylnym montowanym na za-
1 wiasach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 proéb.
1
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
22 Inspekcja kamerg m
d.1.|kalk. wkasna
1
23.0+41.5+56.5 <rurociagi nowe> m 121.000
55.0+37.0+8*2.0 <rurociagi istniejgce> m 108.000
RAZEM 229.000
1.2 45332000-3 Drenaz opaskowy
23|/KNR 2-18 Podsypka filtracyjna wykonana z piasku gruboziarnistego o granulacji 0,5-1,0 |m?2
d.1.|0501-01 mm grub. 10 cm
2
34.5*0.6 <elewacja pétnocna budynku A> m2 20.700
[6.05+3.75+0.6+1.34+1.87]*0.6 <elewacja sanitariatow budynku A> m2 8.166
[5.2+1.75+0.6+8.63+2.2+3.75]*0.6 <elewacja wschodnia budynku A> m2 13.278
[4.3+2.4+17.1+1.97+2.11+2.7+4.25*2+1.93+2.07+2.0+17.65+1.42+3.3]*0.6 < |m?2 40.470
elewacja potudniowa budynku A>
[4.7+1.5+3.7]*0.6 <elewacja zachodnia budynku A> m2 5.940
19.05*0.6 <elewacja wschodnia budynku B> m2 11.430
26.6*0.6 <elewacja potudniowa budynku C> m2 15.960
[15.7+8.32+15.7]*0.6 <elewacja budynku gospodarczego D> m?2 23.832
RAZEM 139.776
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24|KNR-W 2-18 |Przewody drenarskie z rur PVC taczonych na ztaczki dwukielichowe o $redn.  |m
d.1.|0408-01 wewn. 113 mm i perforacji 1,5 x 5,0 mm w oplocie z wtbkna kokosowego - ana-
2 logia
34.5 <elewacja pétnocna budynku A> m 34.500
6.05+3.75+0.6+1.34+1.87 <elewacja sanitariatow budynku A> m 13.610
5.2+1.75+0.6+8.63+2.2+3.75 <elewacja wschodnia budynku A> m 22.130
4.3+2.4+17.1+1.97+2.11+2.7+4.25*2+1.93+2.07+2.0+17.65+1.42+3.3 <elewa- |m 67.450
cja potudniowa budynku A>
4.7+1.5+3.7 <elewacja zachodnia budynku A> m 9.900
19.05 <elewacja wschodnia budynku B> m 19.050
26.6 <elewacja potudniowa budynku C> m 26.600
15.7+8.32+15.7 <elewacja budynku gospodarczego D> m 39.720
RAZEM 232.960
25/KNR 2-18 Drenaz opaskowy - obsypka filtracyjna przewodow drenarskich wykonana war- |m2
d.1.|0501-01 stwami ze zwiru o granulacji 16-32 mm
2 (5 warstw o grubosci 10 cm kazda) - analogia
Krotnosé =5
34.5*0.6 <elewacja pétnocna budynku A> m2 20.700
[6.05+3.75+0.6+1.34+1.87]*0.6 <elewacja sanitariatow budynku A> m2 8.166
[5.2+1.75+0.6+8.63+2.2+3.75]*0.6 <elewacja wschodnia budynku A> m2 13.278
[4.3+2.4+17.1+1.97+2.11+2.7+4.25*2+1.93+2.07+2.0+17.65+1.42+3.3]*0.6 < |m?2 40.470
elewacja potudniowa budynku A>
[4.7+1.5+3.7]*0.6 <elewacja zachodnia budynku A> m2 5.940
19.05*0.6 <elewacja wschodnia budynku B> m2 11.430
26.6*0.6 <elewacja potudniowa budynku C> m2 15.960
[15.7+8.32+15.7]*0.6 <elewacja budynku gospodarczego D> m?2 23.832
RAZEM 139.776
26| KNR-W 2-02 |Drenaz opaskowy - zabezpieczenie ztoza drenarskiego przed zamulaniem - m2
d.1.|0606-02 przepona filtracyjna z geowtdkniny o gramaturze 200-250 g/m2 - analogia
2
34.5*0.6 <elewacja pétnocna budynku A> m2 20.700
[6.05+3.75+0.6+1.34+1.87]*0.6 <elewacja sanitariatow budynku A> m2 8.166
[5.2+1.75+0.6+8.63+2.2+3.75]*0.6 <elewacja wschodnia budynku A> m2 13.278
[4.3+2.4+17.1+1.97+2.11+2.7+4.25*2+1.93+2.07+2.0+17.65+1.42+3.3]*0.6 < |m?2 40.470
elewacja potudniowa budynku A>
[4.7+1.5+3.7]*0.6 <elewacja zachodnia budynku A> m2 5.940
19.05*0.6 <elewacja wschodnia budynku B> m2 11.430
26.6*0.6 <elewacja potudniowa budynku C> m2 15.960
[15.7+8.32+15.7]*0.6 <elewacja budynku gospodarczego D> m2 23.832
RAZEM 139.776
27/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.|0517-02 rurg teleskopowg
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
1.3 45233200-1 Utwardzenie podwérza
28|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0114-02 wierzchnie placéw postojowych
3
0.047 ha 0.047
RAZEM 0.047
29/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m?2
d.1./0811-02 nieniem spoin piaskiem
3
[16.25+13.0]/2*28.0+2.88*10.75+[10.75+8.5]/2*3.25 m?2 471.741
RAZEM 471.741
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
471.741 m?2 471.741
RAZEM 471.741
31 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
3
471.741 m?2 471.741
RAZEM 471.741
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0109-11 legtos¢ do 1 km
3
471.741*0.15 m3 70.761
RAZEM 70.761
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 9
70.761 m3 70.761
RAZEM 70.761
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34|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-06 kat.1Il)
3
471.741*0.25 m3 117.935
RAZEM 117.935
35|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0109-08 Krotnosé = 9
3
117.935 m3 117.935
RAZEM 117.935
36/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3
471.741 m?2 471.741
RAZEM 471.741
37/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
3
471.741 m?2 471.741
RAZEM 471.741
38/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1.|0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
3 Krotnosé = 10
471.741 m?2 471.741
RAZEM 471.741
39/ KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1./0107-02 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
3
471.741*0.15 m3 70.761
RAZEM 70.761
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.Ill-IV
3
12.0+26.0+20.0+8.0 m 66.000
RAZEM 66.000
41|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0404-04 towo-piaskowej
3
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej
3
471.741 <nawierzchnia parkingu> m2 471.741
34.0*2.4 <nawierzchnia chodnika wzdtuz budynku A> m2 81.600
17.0*2.2 <odtworzenie chodnika wzdtuz budynku B> m2 37.400
18.6*2.2 <odtworzenie chodnika wzduz budynku C> m2 40.920
RAZEM 631.661
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-03 kiem
3
34.0+17.0*2+18.6*2 m 105.200
RAZEM 105.200
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0302-04 mentowo-piaskowej
3
[28.0+13.0]*1.0 <umochienie skarp kostkg kamienng> m2 41.000
RAZEM 41.000
45|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|0218-02 kim
3
8.0*1.75*0.15+20.0*1.0*0.15 m3 5.100
RAZEM 5.100
46| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m2
d.1.|0401-05
3
8.0*1.75+20.0*1.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
47|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-01
3
34.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
14 45342000-6 Remont ogrodzenia
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48|KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.1./1805-11
4
13.0*1.5 <odbudowa zdemontowanego ogrodzenia parkingu> m2 19.500
RAZEM 19.500
49|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m2
d.1.|1212-11 stalowymi
4
28.0*1.5 <ogrodzenie z siatki w ramach> m2 42.000
RAZEM 42.000
50|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianachfilarach,pilastrach |m?2
d.1.|0703-01
4
[0.87+1.87+3.0*4]*0.9*2+[2.87+3.0+2.85]*1.1*2 <umocowanie siatki na cokole |m?2 45.716
ogrodzeniowym>
RAZEM 45.716
51|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1./0704-01
4
poz.50 <powlekanie siatki na cokole ogrodzeniowym> m2 45.716
RAZEM 45.716
52|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.|0704-03 mentowa,
4
poz.50 <wypetnienie oczek siatki na cokole ogrodzeniowym> m2 45.716
RAZEM 45.716
53|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.1./0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
4
poz.50 <tynki na cokole ogrodzeniowym> m2 45.716
[0.25+0.51]*2*2.2*12 <tynk na stupkach ogrodzeniowych> m2 40.128
RAZEM 85.844
54 KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.1.|0722 - 03 nami
4|analogia
poz.53 m2 85.844
RAZEM 85.844
55/KNR 0-33 Malowanie cokotu i stupkéw ogrodzeniowych farbg wypetiajaco-szlamujacg | m?2
d.1./0128-01
4
poz.53 m2 85.844
RAZEM 85.844
56| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie cokotu i stupkéw ogrodzeniowych farbag krzemoorga- |m?2
d.1./0105-02 niczng
4|analogia
poz.53 m2 85.844
RAZEM 85.844
57|KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych czapek stupkéw ogrodzeniowych z betonu monoli- m2
d.1./0203-13 tycznego
4
0.4*0.2*6 <uzupetnienie nakryw stupkéw> m2 0.480
RAZEM 0.480
58| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.1./0203-12
4
0.5*0.3*0.07*5 <nakrywy cokotéw> m3 0.053
RAZEM 0.053
59|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej nakryw m
d.1./0201-10
4
3.0*3*2 m 18.000
RAZEM 18.000
60 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.1./0219-05
4
0.4*0.65*2 <nowe nakrywy stupkéw ogrodzeniowych> m2 0.520
RAZEM 0.520
61|KNR-W 4-01 |Naprawa bramy wjazdowej polegajgca na demontazu, wymianie obustronnej |m?2
d.1.|1301-02 pasa dolnego z blachy, wyprostowaniu pogietych elementéw, ewentualnym
4|analogia uzupetnieniu elementéw brakujgcych oraz ponownym montazu bramy
4.15*2.10 m2 8.715
RAZEM 8.715
62|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.|1212-09
4




ROBOTY ZEWNETRZNE_INWESTORSKI.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[0.87+1.87+2.99+2.97+3.0+3.08+2.87+3.0+2.85]*1.12 <przesta m2 26.320
ogrodzeniowe>
4.15*2.10 <brama> m2 8.715
1.2*2.10 <furtka> m2 2.520

RAZEM 37.555
63|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2

d.1./1212-08

4
[0.87+1.87+2.99+2.97+3.0+3.08+2.87+3.0+2.85]*1.12 <przesta m2 26.320
ogrodzeniowe>
4.15*2.10 <brama> m?2 8.715
1.2*2.10 <furtka> m2 2.520
RAZEM 37.555

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 6486
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