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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
11 45261100-5 Wymiana pokrycia i poszycia dachu nad b udynkiem gospodarczym
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
15.3*2 m 30.600
RAZEM 30.600
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
4.0*4 m 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
15.3*2*0.6 m?2 18.360
RAZEM 18.360
4/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0545-02
1
143.45 m?2 143.450
RAZEM 143.450
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od- |m?2
d.1./0441-01 stepach
1
143.45 m?2 143.450
RAZEM 143.450
6/KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt wiérowych m2
d.1.|4007-03
1|analogia
143.45 m?2 143.450
RAZEM 143.450
7|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
1
143.45 m?2 143.450
RAZEM 143.450
8|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0, |m2
d.1.|0515-02 6 mm
1
Obrébka gzymsu wienczacego
15.3*2*0.6 m?2 18.360
Obrébka ogniomuru
[4.5+4.65]*0.4 m?2 3.660
Obrébka przy potaczeniu dachu z budynkiem sanitariatow
[4.5+4.65]*0.3 m?2 2.745
RAZEM 24.765
9|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dach6wka bitumiczng zgrzewal- |m2
d.1./0518-02 ng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 35 cm
1
143.45 m?2 143.450
RAZEM 143.450
10|KNR 0-1511 [Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng zgrzewalna - obrébka kalenicy da- mb
d.1./0518-06 chéwka o szerokosci 35 cm
1
15.1 mb 15.100
RAZEM 15.100
11|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,|m
d.1.|0520-04 6 mm
1
15.3*2 m 30.600
RAZEM 30.600
12|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm |m
d.1.|0527-03
1
35 m 3.500
RAZEM 3.500
14|TZKNBK |V - |Osadzenie drobnych elementéw metalowych,kratek wentylacyjnych,wsporni-  |szt.
d.1.|457 kéw stalowych,hakéw i t.p.
1
4 <kratki wentylacyjne> szt. 4.000
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RAZEM 4.000
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU D - BUDYNKU GOSP ODARCZEGO
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
15 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu kpl
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Czasowe zajecie pasa drogowego rd
d.2.|analiza indy-
1|widualna
20 rd 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-01 57 mowys.do 10 m
1
Elewacja pétnocna
8.33*4.0+8.33*2.44*0.5 m2 43.483
RAZEM 43.483
18|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.2./1663-04
1
Siatka na rusztowaniach do 10 m
poz.17 m2 43.483
RAZEM 43.483
19 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:54,55,56,57,58,59,60,61)
1
20|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2./0103-02
1
Okna
4.0 m2 4.000
Wrota garazowe
7.75 m2 7.750
RAZEM 11.750
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.5*0.025 <dziat 1.1> m3 3.586
poz.24*0.03+poz.25*0.25*0.25+p0z.26*3*0.25*0.12*0.06+p0z.27*5*0.25*0.12* |m3 2.783
0.06+p0z.46*0.03
poz.54*0.03+poz.55+p0oz.75*0.03 <dziat 2.3> m3 11.867
poz.83*0.03*0.5+p0z.84 <dziat 2.4> m3 0.793
poz.89*0.03+p0z.90*0.5*0.12+po0z.111*0.03<dziat 2.5> m3 2.777
p0z.120*0.15+p0z.122*0.1<dziat 2.6> m3 1.369
poz.124 <dziat 3> m3 5.000
poz.128 <dziat 4> m3 33.600
RAZEM 61.775
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.21 m3 61.775
RAZEM 61.775
23 Optata za wysypisko m3
d.2.
1
poz.21 m3 61.775
RAZEM 61.775
2.2 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja zachodnia
24|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszalych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 100% powierzchni elewacji
2
15.1*4.0 m2 60.400
RAZEM 60.400
25|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
26|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.|0308-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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27|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2.|0308-03
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
28/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
2
2+6 <oprawy os$wietleniowe, uchwyty odgroméwki> szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknie¢ w Scianie
2|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
5.0+4.8 m 9.800
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
9.8/0.3*0.8 m 26.133
RAZEM 35.933
30/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
2
9.8/0.3*1.0*0.222 kg 7.252
RAZEM 7.252
31/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
2
35.933 m 35.933
RAZEM 35.933
32/KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
2|analogia
35.933 m?2 35.933
RAZEM 35.933
33|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
2
15.1*1.8 m?2 27.180
RAZEM 27.180
34 /KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
2
15.1*4.0 m?2 60.400
RAZEM 60.400
35|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na scianach ptaskich |m2
d.2.|02-26
2
60.4-27.18 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 33.220
RAZEM 33.220
36|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2./0301-01 tynk renowacyjny
2
[15.1-3.0]*1.8 m?2 21.780
RAZEM 21.780
37|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
2 recznie
poz.36 m2 21.780
RAZEM 21.780
38/KNR AT-40 |Tynk wygtadzajgcy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
2
poz.36 m?2 21.780
RAZEM 21.780
39/ KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwkg zbrojong wték- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
2|analogia zy)
15.1*4.0 m?2 60.400
RAZEM 60.400
40|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
2
poz.39 m?2 60.400
RAZEM 60.400
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41| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2./0105-02
2|analogia
poz.39 m2 60.400
RAZEM 60.400
42|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
2
15.1*0.6*1.6 m3 14.496
RAZEM 14.496
43|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
2
15.1*1.6 m2 24.160
RAZEM 24.160
44|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 111
2
poz.42 m3 14.496
RAZEM 14.496
45|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotnosé = 9
2
poz.42 m3 14.496
RAZEM 14.496
46 |KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
2
poz.43 m2 24.160
RAZEM 24.160
47/KNR AT-40 |Wyrdwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkdw, zagebien, rys i spoin  |m2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
2|analogia
poz.43 m2 24.160
RAZEM 24.160
48|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
2
poz.43 m2 24.160
RAZEM 24.160
49|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
2 izolacyjng
poz.43 m2 24.160
RAZEM 24.160
50/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
2
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
51/ KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
2
poz.43 m2 24.160
RAZEM 24.160
52 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
2|widualna
poz.42-15.1*0.6<potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 5.436
RAZEM 5.436
53|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
2
poz.52 m3 5.436
RAZEM 5.436
2.3 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja pétnocna
54|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszalych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 100% powierzchni elewacji
3
8.33*4.0+8.33*2.44*0.5 m2 43.483
RAZEM 43.483
55|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2.|0348-01
3
8.33*2.44*0.5 <rozebranie $ciany szczytowej do poziomu wienca> m3 10.163

-5-
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RAZEM 10.163
56|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
8.33*2.44*0.5 <odtworzenie $ciany szczytowej od poziomu wienca> m3 10.163
RAZEM 10.163
57 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
3
4<haki> szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknie¢ w Scianie
3lanalogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
4.0%2 m 8.000
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych diugosci 80 cm kazda
4.0/0.3*0.8 m 10.667
RAZEM 18.667
59 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
3
4.0/0.3*1.0*0.222 kg 2.960
RAZEM 2.960
60 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
3
poz.58 m 18.667
RAZEM 18.667
61 KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
3/analogia
poz.58 m2 18.667
RAZEM 18.667
62|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
3
8.33*0.8 m?2 6.664
RAZEM 6.664
63/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
3
poz.54 m2 43.483
RAZEM 43.483
64| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na scianach ptaskich |m2
d.2.|02-26
3
poz.54-8.33*0.8 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 36.819
RAZEM 36.819
65|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2./0301-01 tynk renowacyjny
3
8.33*0.8 m?2 6.664
RAZEM 6.664
66|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
3 recznie
poz.65 m2 6.664
RAZEM 6.664
67 KNR AT-40 |Tynk wygtadzajgcy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
3
poz.65 m?2 6.664
RAZEM 6.664
68 KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwkg zbrojong wték- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami
3lanalogia
poz.54 m?2 43.483
RAZEM 43.483
69 KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
3
poz.54 m?2 43.483
RAZEM 43.483
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70| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2./0105-02
3|analogia
poz.54 m2 43.483
RAZEM 43.483
71/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
3
[8.33+0.6*2]*1.6 m3 15.248
RAZEM 15.248
72|/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
3
[8.33+0.6*2]*1.6 m2 15.248
RAZEM 15.248
73|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 111
3
poz.71 m3 15.248
RAZEM 15.248
74 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotnosé = 9
3
poz.71 m3 15.248
RAZEM 15.248
75/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
3
8.33*1.6 m2 13.328
RAZEM 13.328
76|KNR AT-40 |Wyrdéwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
3lanalogia
poz.75 m2 13.328
RAZEM 13.328
77 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
3
poz.75 m2 13.328
RAZEM 13.328
78/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
3 izolacyjng
poz.75 m2 13.328
RAZEM 13.328
79/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
3
8.33 m 8.330
RAZEM 8.330
80 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
3
poz.75 m2 13.328
RAZEM 13.328
81 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
3|widualna
poz.71-8.33*0.6 <potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 10.250
RAZEM 10.250
82|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
3
poz.81 m3 10.250
RAZEM 10.250
2.4 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja wschodnia
83| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do|m
d.2.|06-13 30cm
4
15.1*0.5 <tynki na gzymsach - przyjeto 100%> m 7.550
RAZEM 7.550
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsow z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentow m3
d.2.|0316-04 gzymsoOw wienczacych
4
15.1*0.3*0.5*0.3 <przyjeto 30% gzymsu> m3 0.680
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RAZEM 0.680
85| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy
4
15.1 <gzyms wienczacy> m 15.100
RAZEM 15.100
86| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia
4
15.1 <gzyms wienczacy> m 15.100
RAZEM 15.100
87| kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|wtasna
4
Szablon do gzymsu wienczacego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2.|0817-08
4
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
25 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia
89|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstaja- |m2
d.2.|0101-01 cych tynkow - przyjeto 100% powierzchni elewacji
5
15.1*4.0 m?2 60.400
RAZEM 60.400
90| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.|0308-05
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
5
8<haki, uchwyty odgroméwki> szt. 8.000
RAZEM 8.000
92 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
5/analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
4.2+4.8+5.1+3.8 m 17.900
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych dtugosci 80 cm kazda
17.9/0.3*0.8 m 47.733
RAZEM 65.633
93/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o ér. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
5
17.9/0.3*1.0*0.222 kg 13.246
RAZEM 13.246
94 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2./1012-01 wap. 1:1:6
5
poz.92 m 65.633
RAZEM 65.633
95/ KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
5|analogia
p0z.92*0.15 m2 9.845
RAZEM 9.845
96|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
5
15.1*0.8 m?2 12.080
RAZEM 12.080
97/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
5
poz.89 m2 60.400
RAZEM 60.400
98| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.2.|02-26
5
p0z.89-p0z.96 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 48.320
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RAZEM 48.320
99|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
5
poz.96 m2 12.080
RAZEM 12.080
100|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
5 recznie
poz.96 m2 12.080
RAZEM 12.080
101|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
5
poz.96 m2 12.080
RAZEM 12.080
102|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
5|analogia zy)
poz.89 <zastosowano wspétczynnik do R ze wzgledu na elementy sztukotors- |m?2 60.400
kie>
RAZEM 60.400
103|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
5
poz.89 m?2 60.400
RAZEM 60.400
104|TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng, m2
d.2.|0105-02
5/analogia
poz.89 m?2 60.400
RAZEM 60.400
105|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m2
d.2.|0107-04 nad 20 cm
5/analogia
15.1*0.45 <gzyms wienczacy> m2 6.795
RAZEM 6.795
106 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
d.2./0805-04 na podsypce cem.piaskowej - nawierzchnia chodnika przy ul. Krakowskie
5 Przedmiescie
15.1*1.5 m?2 22.650
RAZEM 22.650
107 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
5
15.1*0.6*1.6 m3 14.496
RAZEM 14.496
108|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
5
15.1*1.6 m?2 24.160
RAZEM 24.160
109|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
5
poz.107 m3 14.496
RAZEM 14.496
110|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
5
poz.107 m3 14.496
RAZEM 14.496
111|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2./0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
5
poz.108 m?2 24.160
RAZEM 24.160
112|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
5/analogia
poz.108 m?2 24.160
RAZEM 24.160
113|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
5
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poz.108 m?2 24.160
RAZEM 24.160
114|\KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
5 izolacyjng
poz.108 m?2 24.160
RAZEM 24.160
115/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
5
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
116|/KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2./0642-01 mi punktowo
5
poz.108 m?2 24.160
RAZEM 24.160
117 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
5|widualna
poz.107-15.1*0.6 <potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 5.436
RAZEM 5.436
118|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
5
poz.117 m3 5.436
RAZEM 5.436
119|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0302-05 mentowo-piaskowej
5
poz.106 m?2 22.650
RAZEM 22.650
2.6 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i wrét gara  zowych
120|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2./0929-10 dzielne drewniane o pow. do 2.5 m2
6
1.65*1.25*2 <okno do pomieszczenia wezta> m2 4.125
RAZEM 4.125
121|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.2.|0584-07 kowej o grub. 0,6 mm
6
1.75*0.3*2 m?2 1.050
RAZEM 1.050
122|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|0353-05
6
3.0*2.5 <wrota garazowe> m2 7.500
RAZEM 7.500
123|KNR 2-02 Wrota segmentowe do garazu o pow.do 13 m2 m2
d.2.|1206-05
6|analogia
3.0*2.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
3 45260000-7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW DREWNIANYCH
124|\KNR 19-01 |Usuniecie ze strychu budynku zalegajacego gruzu i $mieci m3
d.3/0116-04
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
125|KNR-W 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza krawedziakéw metodg opryskiwania z m2
d.3/0629-15 przerwami
analogia
[0.07+0.14]*2*[4.5+4.65]*15 <krokwie> m?2 57.645
[0.14+0.16]*2*15.1*2 <ptatwie> m2 18.120
[0.14+0.14]*2*15.1*2 <murtaty> m?2 16.912
0.14*4*1.6*4*2<stupy> m2 7.168
[0.14+0.16]*2*1.1*16 <miecze> m?2 10.560
[0.07+0.14]*2*5.2*8<kleszcze> m?2 17.472
RAZEM 127.877
126|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
6.6*15*0.576+15.1*0.644 <belki dwuteowe na strychu> m2 66.748
RAZEM 66.748
127|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.3|1212-02 wanych jednokrotnie
poz.126 m?2 66.748
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RAZEM 66.748
4 45111100-9 ROZEBRANIE KOMINA KOTEOWNI
128|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.4/0109-04
1.6*1.4*15.0 m3 33.600
RAZEM 33.600
5 45453100-8 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
129|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.5/0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
Tynki wewnetrzne na scianach zewnetrznych
[6.0*2+1.0*2+0.38+6.67]*4.1 <Wezet> m2 86.305
[7.93+6.67*2+5.7+1.5]*4.1<Skfad opatu> m?2 116.727
RAZEM 203.032
130/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.5/0102-01
poz.129 m?2 203.032
RAZEM 203.032
131|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.5/0301-01 tynk renowacyjny
poz.129 m2 203.032
RAZEM 203.032
132|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na poditozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.5/0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
recznie
poz.129 m2 203.032
RAZEM 203.032
133|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.5/0306-01 nych - wykonywane recznie
poz.129 m?2 203.032
RAZEM 203.032
134|KNR 0-33 Malowanie $cian farbg silikatowa wysokoparoprzepuszczalng m2
d.5/0128-01
poz.129 m2 203.032
RAZEM 203.032
6 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
135 Montaz kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego montowanego w ryn- | kpl
d.6|wycena indy- |nach i rurach spustowych o tgcznej dtugosci ok.47 mb, zasilanego dwustronnie
widualna wraz z wykonaniem przylacza zasilajgcego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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