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BUDYNEK_B_INWESTORSKI.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH

45261100-5 Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu nad budynkiem B w zwi

cji grawitacyjnej

azku z wykonaniem wentyla-

1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
7.5*3 m 22.500
RAZEM 22.500
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
20.4*0.6 m?2 12.240
RAZEM 12.240
4|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0518-04
1
20.4*0.3 <rozhioérka pasa przy rynnie w celu wykonania nowej obrébki blachar- |m?2 6.120
skiej>
RAZEM 6.120
5/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1./0518-05 Krotnosé = 3
1
20.4*0.3 <pas j.w.> m2 6.120
RAZEM 6.120
6|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0, |m2
d.1.|0515-02 6 mm
1
Obrébka gzymsu wienczacego
20.4*0.5 m?2 10.200
Obrébka przy potaczeniu dachu z budynkiem gtéwnym
11.0*2*0.3 m?2 6.600
RAZEM 16.800
7|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng, m2
d.1.|202 0534-01 |Krotnos¢ = 2
1
6.12 m?2 6.120
RAZEM 6.120
8|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m?2
d.1.|0518-02 ng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 35 cm
1
259.56 m?2 259.560
RAZEM 259.560
9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,|m
d.1.|0520-04 6 mm
1
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
1|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o s$r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm |m
d.1.|0527-03
1
6.1*3 m 18.300
RAZEM 18.300
12|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw pokryte poliweglanem dwukomorowym gr. 16 mm m2
d.1.|1220-04
1
1.8*1.6 <daszek nad wejsciem do budynku sanitariatéw> m?2 2.880
RAZEM 2.880
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU B - SALA GIMNAST YCZNA
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
13|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych wymag.uprzed.zab.agrotech.przy bryle korzenio- |szt.
d.2./0106-01 wej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-11)
1
3 <tuje przy $cianie wschodniej budynku B> szt. 3.000
RAZEM 3.000
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14/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-01 57 mowys.do 10 m
1
Elewacja budynku B
20.2*7.7 m2 155.540
RAZEM 155.540
15|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
35 m 3.500
RAZEM 3.500
16|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.2./1663-04
1
Siatka na rusztowaniach do 10 m
poz.14 m2 155.540
RAZEM 155.540
17 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,
1 37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49)
18|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2./0103-02
1
Okna na elewacji wschodniej
32.78 m2 32.780
Drzwi wejsciowe
8.45 m2 8.450
RAZEM 41.230
19/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.22*0.6*0.03+p0z.35*0.03+p0z.36*0.25*0.25+p0z.50*0.08+p0z.51*0.3*0.08 | m3 7.426
RAZEM 7.426
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.19 m3 7.426
RAZEM 7.426
21 Optata za wysypisko m3
d.2.
1
poz.19 m3 7.426
RAZEM 7.426
2.2 45453000-7 Naprawa gzymsoéw i detali ci agnionych - elewacja wschodnia budynku B
22| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do|m
d.2.|06-13 30cm
2
20.2 <tynki na gzymsie miedzypietrowym - przyjeto 100% tynku na gzymsie> |m 20.200
4*0.25 <dobicie> m 1.000
4*0.5 <gierunek> m 2.000
RAZEM 23.200
23|ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2./0817-08
2
0.85*15 m 12.750
RAZEM 12.750
24| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy
2
23.2 <gzyms miedzypietrowy> m 23.200
RAZEM 23.200
25|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.2.|5401-21
2
[1.75+2*1.3]*5+[1.75+2*2.5]*5 <opaski okienne> m 55.500
RAZEM 55.500
26| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.2.|5401-23
2
55.5 <opaski okienne> m 55.500
RAZEM 55.500
27|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-17 uzyciu szczotek
2
15.7 <listwa cokotowa> m 15.700
RAZEM 15.700
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28| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-19 by emulsyjnej
2
15.7 <listwa cokotowa> m 15.700
RAZEM 15.700
29|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z brudu przy |m
d.2.|5402-21 uzyciu szczotek
2
1.9*10+1.6*3 <profile podokienne> m 23.800
RAZEM 23.800
30| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie far- |m
d.2.|5402-23 by emulsyjnej
2
1.9*10+1.6*3 <profile podokienne> m 23.800
RAZEM 23.800
31| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za- |m
d.2./03-82 prawy
2
1.9*10+1.6*3 <profile podokienne> m 23.800
RAZEM 23.800
32|kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|wlasna
2
Szablon do listew profilowych
1 szt 1.000
Szablon do profili podokiennych
1 szt 1.000
Szablon do gzymsu miedzypietrowego
1 szt 1.000
RAZEM 3.000
33|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
d.2.|0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
2
55.5*0.25 <opaski okienne> m2 13.875
23.2*0.4 <gzyms miedzypigtrowy> m2 9.280
15.7 <listwa cokotowa> m2 15.700
RAZEM 38.855
34|TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m?2
d.2.|0107-04 nad 20 cm
2|analogia
poz.33 m2 38.855
RAZEM 38.855
2.3 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia budynku B
35|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie zmurszalych, spekanych i odstajg- |m?2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto 100% powierzchni elewacji
3
153.9 m?2 153.900
RAZEM 153.900
36|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2.|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
37/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknie¢ w Scianie
3|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
2.0+0.8+8.0+7.6 m 18.400
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych diugosci 80 cm kazda
18.4/0.3*0.8 m 49.067
RAZEM 67.467
38/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
3
18.4/0.3*1.0*0.222 kg 13.616
RAZEM 13.616
39/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi elastyczng za- |m
d.2./1012-01 prawg do wypehiania rys
3
poz.37 m 67.467
RAZEM 67.467
40|KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2.|0639-01 tych $cian z cegly
3/analogia
poz.37*0.15 m?2 10.120
RAZEM 10.120
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41|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
3
20.4*1.0 <strefa cokotowa> m2 20.400
RAZEM 20.400
42|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
3
153.9 m?2 153.900
RAZEM 153.900
43| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |[m2
d.2.|02-26 grub. 2,5 cm
3
20.4*6.6<bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 134.640
RAZEM 134.640
44|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca pod  |m2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
3
20.4*1.0 <strefa cokotowa> m2 20.400
RAZEM 20.400
45/KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
3 recznie
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
46|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
3
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
47|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
3lanalogia zy)
153.9 <zastosowano wspétczynnik do R ze wzgledu na elementy m2 153.900
sztukotorskie>
RAZEM 153.900
48|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
3
153.9 m?2 153.900
RAZEM 153.900
49|TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng, m2
d.2.|0105-02
3lanalogia
153.9 m?2 153.900
RAZEM 153.900
50 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8cm |m?2
d.2./0805-01 na podsypce piaskowej
3
17.0*0.8 <chodnik wzdtuz $ciany wschodniej budynku B> m2 13.600
RAZEM 13.600
51 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
3
17.0*2 m 34.000
RAZEM 34.000
52/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
3
20.4*0.6*2.6 m3 31.824
RAZEM 31.824
53/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
3
20.4*2.6 m?2 53.040
RAZEM 53.040
54 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
3
31.824 m3 31.824
RAZEM 31.824
55/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
3
31.824 m3 31.824
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RAZEM 31.824
56 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
3
20.4*2.6 m2 53.040
RAZEM 53.040
57|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
3|analogia
20.4*2.6 m2 53.040
RAZEM 53.040
58/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
3
20.4*2.6 m2 53.040
RAZEM 53.040
59/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
3 izolacyjng
20.4*2.6 m2 53.040
RAZEM 53.040
60 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
3
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
61 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
3
20.4*2.6 m2 53.040
RAZEM 53.040
62 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
3|widualna
31.824-11.43*0.6<potracenie zwiru do obsypki drenazu> m3 24.966
RAZEM 24.966
63|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
3
24.966 m3 24.966
RAZEM 24.966
64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.|0407-03 kiem
3
17.0*2 m 34.000
RAZEM 34.000
65/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0302-05 mentowo-piaskowej
3
17.0*0.8 m2 13.600
RAZEM 13.600
3 45453100-8 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
66|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.3/0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
[17.97+2.0*1.0]*2.0 <$ciana sali gimnastycznej pokryta lamperig olejng> m2 39.940
RAZEM 39.940
67 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3/0102-01
poz.66 m2 39.940
RAZEM 39.940
68|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.3/0301-01 tynk renowacyjny
poz.66 m?2 39.940
RAZEM 39.940
69|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.3/0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
recznie
poz.66 m?2 39.940
RAZEM 39.940
70/KNR AT-40 |Tynk wygtadzajgcy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.3/0306-01 nych - wykonywane recznie
poz.66 m2 39.940
RAZEM 39.940
71/ KNR 0-33 Malowanie $cian farbg silikatowa wysokoparoprzepuszczalng, m2
d.3/0128-01
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poz.66 m2 39.940
RAZEM 39.940
4 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
72 Przelozenie istniejacego systemu przeciwoblodzeniowego zamontowanego w | kpl
d.4|wycena indy- |rynnach i rurach spustowych
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. \

Podstawa

Opis

\Jedn.obm.

| llo $¢

\ Cena jedn. \ Warto $¢

45214220-8 Budynek B - Sala gimnastyczna

1 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
11 45261100-5 Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu nad budynkiem B w zwi azku z wykonaniem wenty-
lacji grawitacyjnej
1|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 20.400
d.1./0545-04
1
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |m 22.500
d.1./0545-06 uzytku
1
3/KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 12.240
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
4|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 6.120
d.1.|0518-04 pierwsza warstwa
1
5/KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 6.120
d.1.|0518-05 nastepna warstwa
1 Krotnosé = 3
6|/KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 16.800
d.1.|0515-02 tytanowo-cynkowej 0,6 mm
1
7/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewal- |m2 6.120
d.1./0534-01 ng
1 Krotnosé = 2
8/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw o nachyleniu potfaci do 60 st.dachéwka |m?2 259.560
d.1.|0518-02 bitumiczng zgrzewalna - pasami o dtugosci 1 m i szero-
1 kosci 35 cm
9/KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy tyta- |m 20.400
d.1.|0520-04 nowo-cynkowej o grub. 0,6 mm
1
10|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spus- |szt 3.000
d.1./0524-03 towe
1|analogia
11|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy tytanowo- |m 18.300
d.1.|0527-03 cynkowej grub. 0,6 mm
1
12|KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw pokryte poliweglanem dwukomoro-|m?2 2.880
d.1.|1220-04 wym gr. 16 mm
1
Razem dziat: 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU B - SALA GIMNAST YCZNA
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
13|KNR 2-21 0106-|Wykopanie drzew starszych wymag.uprzed.zab.agro- szt. 3.000
d.2.|01 tech.przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia
1 (kat.gruntu 11-111)
14|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 155.540
d.2.|1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
15|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami |m 3.500
d.2.|1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
16|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m2 155.540
d.2.|1663-04 wych elewacyjnych
1
17 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,18,22,23,24,25,26,27,28,
1 29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49)
18|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 41.230
d.2./0103-02
1
19|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.426
d.2./0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
20|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.426
d.2.|0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
21 Optata za wysypisko m3 7.426
d.2.
1
2.2 45453000-7 Naprawa gzymsoOw i detali ci agnionych - elewacja wschodnia budynku B
22| TZKNBK VI Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.- |m 23.200
d.2./06-13 wap. pasami o szer.do 30 cm
2
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23|ZKNR C-2 Naprawa rys - powierzchniowe nacigcie i wypetnienie - |m 12.750
d.2.|0817-08 rysy drobne do 0,5 mm
2
24| TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm |m 23.200
d.2.|03-84 Z przygotowaniem zaprawy
2
25|TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu m 55.500
d.2.|5401-21 przy uzyciu szczotek
2
26| TZKNBK IX Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie  |m 55.500
d.2.|5401-23 farby emulsyjnej
2
27| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 15.700
d.2.|5402-17 16-20 cm z brudu przy uzyciu szczotek
2
28| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 15.700
d.2.|5402-19 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej
2
29| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 23.800
d.2.|5402-21 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek
2
30| TZKNBK IX Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym |m 23.800
d.2.|5402-23 20-25 cm - zdjecie farby emulsyjnej
2
31| TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 30 cm |m 23.800
d.2.|03-82 Z przygotowaniem zaprawy
2
32|kalkulacja Woykonanie szablonéw do wyciagniecia profili. szt 3.000
d.2.|wiasna
2
33|KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m?2 38.855
d.2./0129-03 whictwa preparatem - powierzchnie tynkowane, malowa-
2 nie reczne
34| TZKNBK XV Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z |mz2 38.855
d.2./0107-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm
2|analogia
2.3 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia budynku B
35/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zmurszatych, |m2 153.900
d.2.|0101-01 spekanych i odstajacych tynkéw - przyjeto 100% po-
3 wierzchni elewaciji
36|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 7.800
d.2.|0307-02 peknie¢ grubosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie
3 cementowo-wapiennej
37|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych |m 67.467
d.2.|01 w cegle - poszerzenie peknie¢ w Scianie
3|analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadze-
nia pretéw fi 6
38|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych kg 13.616
d.2.|03 gtadkich lub zebrowanych o §r. 6 mm - zamontowanie
3 pretéw w wykutych bruzdach
39|KNR 4-03 1012-| Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbroje- |m 67.467
d.2.|01 niowymi elastyczng zaprawg do wypetniania rys
3
40|KNR 0-29 0639- | Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych m?2 10.120
d.2.|01 bruzd po zszyciu peknietych $cian z cegly
3|analogia
41|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2 20.400
d.2./0102-03
3
42|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 153.900
d.2./0102-01
3
43|TZKNBK VIII Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy|m?2 134.640
d.2./02-26 na $cianach ptaskich grub. 2,5 cm
3
44|KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m?2 20.400
d.2./0301-01 rzutka pétkryjaca pod tynk renowacyjny
3
45|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podtozach z ceg- |m2 20.400
d.2.|0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
3 Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
46|KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 20.400
d.2.|0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
3

-10 -
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47|KNR 4-01 0722 |Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych m?2 153.900
d.2.|-03 szpachléwka zbrojong wtbknami (bez potracania otwo-
3|analogia row okiennych ze wzgledu na szpachlowanie osciezy)
48|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujacqg m?2 153.900
d.2.|01
3
49|TZKNBK XV Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganicz- |m2 153.900
d.2./0105-02 ng
3|analogia
50|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |mz2 13.600
d.2.|01 regularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
3
51|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 34.000
d.2.|02
3
52|KNR 4-01 0104- |\ Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 31.824
d.2.|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w
3 gr.kat. 11l
53|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do |m?2 53.040
d.2.|01 1.5 m na gtebokosé do 3 m
3
54|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 31.824
d.2.|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
3
55|KNR 4-01 0108- |\Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 31.824
d.2.|08 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosé = 9
56|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2 53.040
d.2./03 pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-
3 wych z resztek ziemi i zaprawy
57/KNR AT-40 Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkdw, |m?2 53.040
d.2./0105-08 zagebien, rys i spoin poprzez szpachlowanie zaprawg,
3|analogia naprawcza o grub. 2 mm
58| KNR 0-29 0636- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m2 53.040
d.2.|01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
3
59|KNR 0-29 0641-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- |mz2 53.040
d.2.|02 danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-
3 nienie wysokoelastyczng dwusktadnikowg masg izola-
cyjng
60|KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wy- |m 20.400
d.2.|05 konanie wyoblen (faset)
3
61|KNR 0-29 0642-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 53.040
d.2.|01 pianowymi) mocowanymi punktowo
3
62 Dostawa piasku na zasypki m3 24.966
d.2.\wycena indy-
3|widualna
63| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 24.966
d.2.|0312-04 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
3
64|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 34.000
d.2.|03 kowej z wyp.spoin piaskiem
3
65|KNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 |m2 13.600
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
Razem dziat: 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU B - SALA GIMNASTYCZNA
3 45453100-8 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
66| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 39.940
d.3/0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5
m2
67 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 39.940
d.3|0102-01
68 KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - ob- |m2 39.940
d.3/0301-01 rzutka potkryjaca pod tynk renowacyjny
69| KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na poditozach z ceg- |m?2 39.940
d.3/0302-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
70/KNR AT-40 Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach |m?2 39.940
d.3/0306-01 ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie
71|KNR 0-33 0128-|Malowanie $cian farbg silikatowa wysokoparoprzepusz- |m?2 39.940

d.3

01

czalhg

Razem dziat: 45453100-8 ROBOTY WEWN ATRZ BUDYNKU
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4 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
72 Przetozenie istniejacego systemu przeciwoblodzeniowe- |kpl 1.000
d.4|wycena indy- go zamontowanego w rynnach i rurach spustowych
widualna

Razem dziat: 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 6486
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