BUDYNEK_C_INWESTORSKI.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 45261210-9 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
11 45261210-9 Dach nad budynkiem Collegium Antiquum
1/KNR 19-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt.
d.1.|0429-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajace na dachu m
d.1.|0430-01
1
3.0+4.0*2 m 11.000
RAZEM 11.000
3/KNR 19-01 |Pomosty poziome na dachu m2
d.1.|0430-02
1
5.0*0.6 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
d.1.|0212-07
1
1.5*0.6*0.05*2 m3 0.090
RAZEM 0.090
5|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01
1
Czesciowa rozbidrka i ponowne wymurowanie kominéw w celu wykonania
obustronnych wylotéw kominowych
1.3*0.4*1.5*2 m3 1.560
RAZEM 1.560
6|/KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.1.|0201-10
1
[1.3+0.4]*2*2 m 6.800
RAZEM 6.800
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1./0203-13
1
1.5*0.6*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.1.|0313-01
1
7.7*2+6.8*2 <warstwa wyroéwnawcza pod obrébke blacharska na m 29.000
ogniomurach>
RAZEM 29.000
9|TZKNBK |V -|Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|457
1
3*2*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10 Ostrozne rozebranie starych okien dachowych na strychu budynku C w po- m2
d.1.|wycena indy- |mieszczeniu muzeum wraz z rozebraniem osciezy obitych boazerig
1|widualna
0.55*1.25*10 m?2 6.875
RAZEM 6.875
11{NNRNKB (z.VI) Okna dachowe o wymiarach 66*118 cm wraz z kotnierzem uszczelniajg- |kpl.
d.1.|202 1027-01 |cym
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01- obudo-
1 wa osciezy okien dachowych ptytg g-k
[0.55+1.25]*2*10 m?2 36.000
RAZEM 36.000
13|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem |m2
d.1.|0735-04 ptaskim
1
[1.3+0.4]*2*1.5*2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
14|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych kominéw szpachléwka zbro- |m?2
d.1.]0722 - 03 jong wtoknami
1|analogia
10.2 <$ciany kominéw> m2 10.200
1.8 <nakrywy kominéw> m2 1.800
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RAZEM 12.000
15|KNR 0-33 Malowanie kominéw ponad dachem farbg wypetniajaco-szlamujaca m2
d.1./0128-01
1
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
16| KNR-W 2-02 |Malowanie kominéw ponad dachem farbg krzemoorganiczng, m2
d.1.|1519-02
1
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
17|TZKNBK VI - |Naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedynczych dachéwek cera- |szt
d.1.|74 micznych karpiéwek
1
25 <potac potudniowa> szt 25.000
50<pota¢ pétnocna> szt 50.000
RAZEM 75.000
18|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0545-04
1
Elewacja potudniowa
15.35+4.3 m 19.650
Elewacja pétnocna
26.1+4.3 m 30.400
Elewacja wschodnia
1.2*2 m 2.400
Facjata
2.5%2 m 5.000
RAZEM 57.450
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
7.5*3+6.0*3+1.5*2+6.78 m 50.280
RAZEM 50.280
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
[1.35+1.25+5.3]*2*0.6 <ogniomur klatki schodowej> m2 9.480
[0.6+0.35+7.8]*2*0.6 <ogniomur budynku C> m2 10.500
1.3*21*0.4+1.8*0.4+1.0*0.55*7+0.85*0.55 <parapety okienne> m2 15.958
26.1*0.5 <gzyms wienczacy na elewacji pétnocnej> m2 13.050
[3.75+1.2]*0.8*2 <gzyms i pas podrynnowy klatki schodowej> m2 7.920
0.9*0.55*2 <obrobki blacharskie przypér> m2 0.990
RAZEM 57.898
21|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m2
d.1./0508-02
1
Pota¢ potudniowa
3.8*6.85 m2 26.030
Pota¢ pétnocna
3.8*6.85 m2 26.030
RAZEM 52.060
22|KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2
d.1.|0425-02
1
poz.21 m2 52.060
RAZEM 52.060
23|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.|0541-08
1
poz.21 m2 52.060
RAZEM 52.060
24|KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.1.|0410-04 syc.
1
poz.21 m2 52.060
RAZEM 52.060
25|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng karpiéwka w koronke m2
d.1.|0501-02
1
poz.21 m2 52.060
RAZEM 52.060
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,|m
d.1.|0520-04 6 mm
1
15.35+4.3*2+1.2*24+26.1+2.5*2 m 57.450
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RAZEM 57.450
27|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0, |m?2
d.1.|0515-02 6 mm
1
[1.35+1.25+5.3]*2*0.6 <ogniomur klatki schodowej> m2 9.480
[0.6+0.35+7.8]*2*0.6 <ogniomur budynku C> m?2 10.500
1.3*21*0.4+1.8*0.4+1.0*0.55*7+0.85*0.55 <parapety okienne> m?2 15.958
26.1*0.5 <gzyms wienczacy na elewacji pétnocnej> m2 13.050
3.75*0.8*2 <gzyms i pas podrynnowy klatki schodowej> m2 6.000
0.65*0.55*2 <obrébki blacharskie przypér> m?2 0.715
RAZEM 55.703
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
1|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej - narozniki zewnetrzne szt
d.1.|0524-03
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm |m
d.1.|0527-03
1
6.0*6+1.5*2+6.8 m 45.800
RAZEM 45.800
31| KNR-W 2-02 |Kosz rury spustowej - z blachy tytanowo-cynkowej szt.
d.1.|0520-08
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.|0104-06
1
26.1*2+3.75*2 m 59.700
RAZEM 59.700
33|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - obrébki |m?2
d.1./1212-02 blacharskie
1|analogia
15.35*0.65 <obrébka blacharska gzymsu na elewacji potudniowej> m2 9.978
8.5*0.5+6.0*0.2 <obrébki blacharskie szczytu facjaty> m2 5.450
RAZEM 15.428
34|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw pokryte poliweglanem dwukomorowym gr. 16 mm m2
d.1.|1220-04
1
2.4*1.2*2 <daszki nad wejsciami do budynku> m2 5.760
RAZEM 5.760
2 45453000-7 REMONT ELEWACJI BUDYNKU C - COLLEGIUM AN TIQUUM
2.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz  ace
35 Przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu kpl
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Czasowe zajecie pasa drogowego rd
d.2.|analiza indy-
1|widualna
32.000 rd 32.000
RAZEM 32.000
37/KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych wymag.uprzed.zab.agrotech.przy bryle korzenio- |szt.
d.2.|0106-01 wej w celu przesadzenia (kat.gruntu I1-111)
1
2 <tuje przy $cianie potudniowej budynku C> szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-01 57 mowys.do 10 m
1
Elewacja pétnocna
[21.8+4.0]*7.5 m2 193.500
Elewacja potudniowa
[15.6+4.0]*7.5 m?2 147.000
RAZEM 340.500
39|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-02 57mowys.do15m
1
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Elewacja wschodnia
10.7*12.5 m2 133.750
Elewacja pétnocna
5.0*12.5 m2 62.500
RAZEM 196.250
40/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
26.8+4.0 m 30.800
RAZEM 30.800
41/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.2.|1663-04
1
340.5+196.25 m2 536.750
RAZEM 536.750
42 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,18,19,20,26,27,28,29,30,31,32,33,43,47,
1 54,55,56,57,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,93,94,96,97,101,
102,103)
43|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2./0103-02
1
Okna
61.62 m2 61.620
Drzwi wejsciowe
5.66 m2 5.660
RAZEM 67.280
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.4+poz.5+p0z.13*0.03+p0oz.17*0.38*0.18*0.01+p0z.21*49.2*0.38*0.18* m3 29.517
0.01+p0z.48*0.05+p0z.64*0.03+p0z.80*0.6*0.05+p0z.81+p0z.87*0.05+p0z.88*
0.25*0.25+p0z.105*0.15+p0z.107*0.15*0.03+p0z.113*0.01+p0oz.114+poz.115*
0.01
RAZEM 29.517
45|/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.2.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.44 m3 29.517
RAZEM 29.517
46 Optata za wysypisko m3
d.2.
1
poz.44 m3 29.517
RAZEM 29.517
2.2 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja potudniowa
47|KNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg m2
d.2.|2608-01 wodg pod cisnieniem
2|kalk. wkasna
[15.6+4.0]*7.5-15.63 <z potrgceniem otworéw okiennych> m2 131.370
RAZEM 131.370
48|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstajg- |m2
d.2.|0101-01 cych tynkéw - przyjeto strefe cokotowa na catej diugosci o wysokosci 80 cm
2
15.6*0.8 m2 12.480
RAZEM 12.480
49|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2./0102-03
2
poz.48 m2 12.480
RAZEM 12.480
50/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2./0102-01
2
poz.48 m2 12.480
RAZEM 12.480
51|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
2
poz.48 m2 12.480
RAZEM 12.480
52|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podiozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
2 recznie
poz.48 m2 12.480
RAZEM 12.480
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53|/KNR AT-40 |Tynk wygtadzajgcy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
2
poz.48 m2 12.480
RAZEM 12.480
54 KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong witék- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
2|analogia zy)
[15.6+4.0]*7.5 m?2 147.000
RAZEM 147.000
55/KNR 0-33 Dodatkowe wzmocnienie szpachlowania poprzez zbrojenie jedng warstwa siat- |m2
d.2./0101-05 ki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
2|analogia
15.6*7.5 m?2 117.000
RAZEM 117.000
56 KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
2
147.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
57| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|0105-02
2|analogia
147.0 m?2 147.000
RAZEM 147.000
58 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wys. 8 cm  |m?2
d.2./0805-01 na podsypce piaskowej
2
15.6*2.2 m?2 34.320
RAZEM 34.320
59 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-02
2
15.6*2 m 31.200
RAZEM 31.200
60 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
2
15.6*0.6*2.5 m3 23.400
RAZEM 23.400
61 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gieboko$¢  |m?2
d.2.|0107-01 do3m
2
15.6*2.5 m?2 39.000
RAZEM 39.000
62 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
2
23.4 m3 23.400
RAZEM 23.400
63 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
2
23.4 m3 23.400
RAZEM 23.400
64 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2./0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych z resztek ziemi i zaprawy
2
15.6*2.5 m?2 39.000
RAZEM 39.000
65|KNR AT-40 |Wyréwnanie powierzchni $ciany, uzupetnienie ubytkéw, zagebien, rys i spoin  |m?2
d.2./0105-08 poprzez szpachlowanie zaprawg naprawczg o grub. 2 mm
2|analogia
poz.64 m2 39.000
RAZEM 39.000
66 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie recznie
2
poz.64 m?2 39.000
RAZEM 39.000
67 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie wysokoelastyczng dwusktadnikowa masg
2 izolacyjng
poz.64 m?2 39.000
RAZEM 39.000
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68/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
2
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
69 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2.|0642-01 mi punktowo
2
poz.64 m2 39.000
RAZEM 39.000
70 Dostawa piasku na zasypki m3
d.2.|wycena indy-
2|widualna
23.4-15.6*0.6<potrgcenie zwiru do obsypki drenazu> m3 14.040
RAZEM 14.040
71|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
2
14.04 m3 14.040
RAZEM 14.040
72/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0302-05 mentowo-piaskowej
2
15.6*0.8 <opaska przy $cianie potudniowej> m2 12.480
RAZEM 12.480
2.3 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja wschodnia
73/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
3
12.8*8.65+12.8*4.8*0.5 m?2 141.440
RAZEM 141.440
74 KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
3|analogia zy)
141.44 <zastosowano wspotczynnik do R ze wzgledu na elementy sztukotors- |m?2 141.440
kie>
RAZEM 141.440
75/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m2
d.2.|0129-03 wierzchnie tynkowane, malowanie reczne
3
{0.8*5.75+[1.0+0.5]/2*5.75}*2 <przypory> m?2 17.825
RAZEM 17.825
76 KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajgco-szlamujacq m2
d.2.|0128-01
3
141.44 m?2 141.440
RAZEM 141.440
77|/ TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|0105-02
3/analogia
141.44 m?2 141.440
RAZEM 141.440
78| TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m2
d.2.|0107-04 nad 20 cm
3/analogia
[10.7+4.0*2]*0.6 <gzyms wienczacy> m2 11.220
[10.7+4.0*2]*0.3 <listwa profilowana pod gzymsem> m2 5.610
RAZEM 16.830
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie opaski betonowej o szerokosci 150 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?2
d.2./0213-01 chniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku - po podia-
3 czeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej
Krotnosé = 3
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
2.4 45453000-7 Naprawa gzymsoOw i detali ci agnionych - elewacja pétnocna
80| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do|m
d.2.|06-13 30cm
4
26.6 <przyjeto 100% tynku na gzymsie wienczacym> m 26.600
RAZEM 26.600
81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymséw z cegiet - przemurowanie zniszczonych fragmentéw m3
d.2.|0316-04 gzymsoOw wienczacych
4
2.0*0.45*0.35 m3 0.315
RAZEM 0.315
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82| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy
4
26.6 <gzyms wienczacy> m 26.600
RAZEM 26.600
83| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia
4 Krotnosé = 4
26.6 <gzyms wienczacy> m 26.600
RAZEM 26.600
84 |kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.2.|wlasna
4
Szablon do gzymsu wienczacego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/ZKNR C-2  |Naprawa rys - powierzchniowe naciecie i wypetnienie - rysy drobne do 0,5 mm |m
d.2.|0817-08
4
0.7*10 m 7.000
RAZEM 7.000
86| TZKNBK XV |Malowanie farbg krzemoorganiczng profili ciggnionych z zagruntowaniem - po- |m2
d.2.|0107-04 nad 20 cm
4/analogia
26.6*0.6<gzyms wienczacy> m2 15.960
RAZEM 15.960
25 45452000-0 Naprawy tynkarskie i roboty renowacyjne - elewacja pétnocna
87/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie zmurszatych, spekanych i odstaja- |m2
d.2.|0101-01 cych tynkow - przyjeto 100% powierzchni tynkéw na elewacji
5
[7.36+6.31]/2*26.6+5.0*5.0 m?2 206.811
RAZEM 206.811
88|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2./0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5
7.3*2 m 14.600
RAZEM 14.600
89 KNR 4-01 Wykucie z muru krat wentylacyjnych o wym 40x40cm szt.
d.2.|0354-13
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2 - nowe kraty szt.
d.2.|1215-02 wentylacyjne malowane w kolorze grafitowym z zabezpieczeniem z siatki tka-
5 nej o wym. oczek 10x10mm z drutu grub. 2 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - poszerzenie |m
d.2./1001-01 peknigé w Scianie
5/analogia oraz wyciecie bruzd w spoinach wsporczych do osadzenia pretéw fi 6
Bruzdy pionowe i pochyte
1.0+2.75+2.5+2.6+2.8+2.0+1.1+2.1+2.3+0.5+0.75+1.1+0.6+1.25+1.75*2+2.6+ |m 48.000
1.2+0.9+0.8+2.6+1.0+1.7+0.75*2+3.0+1.2*2+2.75+0.7
Bruzdy poziome w spoinach wsporczych diugosci 80 cm kazda
48.0/0.3*0.8 m 128.000
RAZEM 176.000
92 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $r. 6 mm - zamontowanie pretéw w wykutych bruzdach
5
48.0/0.3*1.0*0.222 kg 35.520
RAZEM 35.520
93/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - z pretami zbrojeniowymi zaprawg cem.- |m
d.2.|1012-01 wap. 1:1:6
5
176.0 m 176.000
RAZEM 176.000
94 KNR 0-29 Wzmocnienie bandazem elastycznym zaprawionych bruzd po zszyciu peknie- |m2
d.2./0639-01 tych $cian z cegly
5/analogia
176.0*0.15 m?2 26.400
RAZEM 26.400
95/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
5
26.6*[1.3+0.7]/2 <strefa cokotowa do poziomu okien parteru> m?2 26.600
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RAZEM 26.600
96/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
5
poz.87+4.0*7.5 m?2 236.811
RAZEM 236.811
97| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m?2
d.2.|02-26
5
[4.86+3.01]/2*26.6+5.0*5.0 <bez miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym> m2 129.671
RAZEM 129.671
98|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca pod  |m?2
d.2.|0301-01 tynk renowacyjny
5
2.5*26.6 <od poziomu terenu do poziomu okien parteru> m2 66.500
RAZEM 66.500
99|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podiozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2./0302-02 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane
5 recznie
poz.98 m2 66.500
RAZEM 66.500
100|KNR AT-40 |Tynk wygtadzajacy mineralny o grub. 3 mm na $cianach ptaskich zewnetrz- m2
d.2.|0306-01 nych - wykonywane recznie
5
poz.98 m2 66.500
RAZEM 66.500
101|KNR 4-01 Szpachlowanie istniejacych tynkéw zewnetrznych szpachléwka zbrojong widk- |m?2
d.2.|0722 - 03 nami (bez potracania otworéw okiennych ze wzgledu na szpachlowanie oscie-
5|analogia zy)
poz.96 m2 236.811
RAZEM 236.811
102|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg wypetniajaco-szlamujacg m2
d.2.|0128-01
5
poz.96 m2 236.811
RAZEM 236.811
103| TZKNBK XV |Dwukrotne pomalowanie elewacji farbg krzemoorganiczng m2
d.2.|0105-02
5|analogia
poz.96 m2 236.811
RAZEM 236.811
2.6 45421000-4 Wymiana krat okiennych oraz stolarki oki  ennej i drzwiowej
104|TZKNBK 1V -|Reczne wykucie z muru krat o pow. do 2 m2 szt.
d.2.|562
6
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
105/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2./0930-09 dzielne czterokwaterowe drewniane o pow. do 2.0 m2
6
61.62 m?2 61.620
RAZEM 61.620
106|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ze- |m?2
d.2.|0320-06 wnetrznych $cianach z cegiet - drzwi wejsciowe w elewacji potudniowej
6
5.66 m?2 5.660
RAZEM 5.660
107|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm - do za- |m
d.2.|0702-01 mocowania obrébek blacharskich - nie liczono elewacji pétnocnej poniewaz ca-
6 ty tynk bedzie zbijany
Pietro
0.43*2*4 m 3.440
Parter
0.43*2*4 m 3.440
Klatka schodowa
0.17*2*5 m 1.700
RAZEM 8.580
108|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.2.|0584-07 kowej o grub. 0,6 mm
6
1.2*0.3*21 <elewacja pétnocna> m2 7.560
1.2*0.3+0.9*0.55+1.2*0.55*7 <elewacja potudniowa> m2 5.475
1.2*0.3*2 <elewacja wschodnia> m?2 0.720
RAZEM 13.755
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109|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2.|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
6
8.58 <uzupetnienie tynku po zamocowaniu obrébek blacharskich> m 8.580
RAZEM 8.580
110| TZKNBK Krata kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadratowe lub okragte zakon- |m?2
d.2.|XXII 0705-01 |czone u goéry grotami, z elementami S lub C zakoriczonymi odkutymi li$¢mi, ta-
6 czone obejmami
1.15*1.7*9 m?2 17.595
RAZEM 17.595
111|TZKNBK IV -|Osadzenie w istniejgcych murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa- |gniazd.
d.2.|453 dzen na wasy w $cianach murowa- nych
6
9*4 gniazd. 36.000
RAZEM 36.000
112|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2.|1212-08
6
1.15*1.7*9 m?2 17.595
RAZEM 17.595
2.7 45262650-2 Remont schodéw - elewacja potudniowa
113|KNR-W 4-01 |Rozebranie nawierzchni schodéw z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.|0812-05
7
1.8*0.74+1.35*0.5+1.06*0.3*2+1.8*0.32+[0.74*2+1.8+1.06*2+2.44]*0.2 <scho-|m?2 4.787
dy zachodnie, wejscie przy budynku B>
[1.2+0.52)/2*1.38+[1.2+0.77]/2*1.22+[0.52+1.5*2+0.75+2.0*2+0.92+2.25*2]* | m2 9.576
[0.325+0.2] <schody wschodnie, wejscie na klatke schodowg>
RAZEM 14.363
114|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2./0212-04 grubosci ponad 15 cm
7
1.8*0.74*0.2+1.06*2.44*0.7 <schody do wejscia przy budynku B> m3 2.077
RAZEM 2.077
115|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.2.|0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
7
9.576 <wejscie na klatke schodowg> m2 9.576
RAZEM 9.576
116|KNR-W 4-01 |Naprawa stopni - uzupetnienie ubytkéw miejsc.
d.2.|0807-02
7|analogia
15 <wejscie na klatke schodowg> miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2.|0202-01
7
2.5*0.4*1.0 <fundament pod schody zewnetrzne> m3 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2.|0604-02 fundament.betonowych
7
2.5%1.1 <izolacja pod schody zewnetrzne> m2 2.750
RAZEM 2.750
119|/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|0218-01
7
1.8*0.74*0.2+1.06*2.44*0.4 <schody do wejscia przy budynku B> m3 1.301
RAZEM 1.301
120|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 40cm m
d.2.|2112-02
7
Schody przy wejsciu na klatke schodowg
0.52+1.5*2+0.75+2.0*2+0.92+2.25*2 <stopnie> m 13.690
0.52+1.5*2+0.75+2.0*2+0.92+2.25*2<podstopnie> m 13.690
Schody przy wejsciu przy budynku B
1.06*2+1.8+1.8 <stopnie> m 5.720
0.74*2+1.8+1.06*2+2.44 <podstopnie> m 7.840
RAZEM 40.940
121|KNR 2-02 Spoczniki z ptyt petnych gr.do 3 cm z elem.prostokat. - stos.dtug.obw.plytdo  |m?2
d.2.|2111-02 pow.do 10 m/m2
7
[1.2+0.52]/2*1.38+[1.2+0.77]/2*1.22 <spocznik przy wejsciu na klatke schodo- |m?2 2.389
wa>
1.8*0.52+0.5*1.35 <spocznik przy wejsciu przy budynku B> m2 1.611
RAZEM 4.000
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122|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
d.2.|VI 2/3-a
7
409.4*3+400.0 dm?2 1628.200
RAZEM 1628.200
3 45315000-8 SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY
123 Montaz kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego montowanego w ryn- | kpl
d.3|wycena indy- |nach i rurach spustowych o tgcznej dtugosci ok.104 mb, zasilanego dwustron-
widualna nie wraz z wykonaniem przylacza zasilajacego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PROJEKTANT ARCH. ARCH. KATARASI NS- 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. SIEN-
KA, NOWAK KIEWICZA 24 M 31

KOSZTORYS INWESTORSKI - BUDYNEK C - COLLEGIUM ATIQU UM

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynkow | Liceum Ogolnoksztatcacego im. Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
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