sanitarnej wykonany » rur PVC 200 SN8 o polaczeniach kiclichowych uszezelnianych za pomeca
uszezelek fabrycznveh dwiwargowyeh Preewedy z rur kiclichowyeh ukladac kielichami preeciwnie do
kierunku przephvwu sciekiw. Whaezenie projektowanege preylycza do kanalizaci migjskic) nalesy
wykonaé preez istnigjacy studzienke zhiorezg DN 1200 usiawiona na kanale sanitarmym [XM250 zgoednic 2
opracowaniem gralicenym.

Ukdadanie rur na dnie wykopu nalesy przeprowadzic na pedsypee wykonanej z dobree rageszezonego
piasku o wysokodei 20 em z dnem wyprefilowanym ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu. Kazda
rura po ulozeniu wwvkopic powinna éciéle przylegad do podioda na catey diugoset LHozony ndeinek rury
po sprawdzenio prawidbowodcl jej spadku naledy stabllizowad poprzez wykonanie obsypki 2 piashu.
Zasypywanie wykopow preewiduje sig recznic do wysokodel 30 cm nad powierzchnie Tury wevi
dopuszeza sig zasypke mechaniczng, Zaggsecranie gruntl powinno by¢ wlionane warstwami, kasda
warstwa winna byt zaseszezoma indywidualnie. Z uwagi na maly elebokosé wlozenia nalesy wvkonad na
rurze noieplenic, np. #uila nakrytege papy izolacyjng zabezpieerong dodarkowo foliy polipropylenossg
lub kerameytem. lzolacia ta powinna byé ciagly | zabespieczac warstwy ovieplajacs przed zalanicm wody
opadows. Ma przyhaceu kanalizacyjnvm na terenie pozesii projeltuje sig dwie studnie inspekayine [ 423
w odleglosel zeadne) z rysunkiem profilu. Projektuje sig wykonanie studni nspekeyinyeh o sredniey DY
425 mum tvpu np. Tegra  F-my Wavin. Studnie wykonad zgodnie wylyeanymi producenta i zatgoeonym
rysunkiem seczepitowvm Studnie zwienczyé wlazem reliwnym. Catodd nalesy wykonad zeodnic z
projektem zagospodarowania terenn, usytucwanie wysckodclowe wg rysunku profilu oraz insltukeja
producenta, Prace zwiazane » budowa kemalizacii winny byé prowadzone godnie = wvmoegdo

sawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z ehowiaaujacymi przepisami BHP na W prace.

£ Ciwagi kodcowe
nalezy stosowad materiaby i urzadzenia posiadajace atesty i dopuszezenia do stosowania w Palsce,
- wykonanie robot nalezy zlecié specjalistycznej firmie posiadajaee] merbedne deswiadezenis oraz
uprawnienia. Prace wykonywad pod nadzorem uprawnionega kierownika robdt wospecializaci
sanilarmej.

wszystkic instalacie wykonaé zgodnie » projektem.

7. Imformacia o planie BIOZ

1. Informacia o zakresie wykonywamech rolot

2. Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego roxds, 3, art. 200, Pkt 1 v mformuje 2e w trakeie
wykomywania inslalacji sanitarnyeh wykonywane beda nastepuigce roboty:
3 Roboly praveotowawess

4. Rozkocie 1 wyoiesie obwordw montadowyeh dla instalacii wod-kan

L

Wikopy linlowe w obrgbie budynku | pesesii

. Wykaz istnicjacyeh ohiektow budowlanych



