9.

o

. \Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty z PAWIK

Sp. 2 0.0,

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przylacza nalezy pisemnie powladomié PWIK Sp. z o

0. 0 rozpoczeciu robat.

Wykonane przylacze przed =zasypaniem podiega odbiorowi technicznemu  przez  PWIK
8p. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyinej.

Odbidr $ciekéw, nastapi po zawarciu umowy 2 PWIK Sp. z 0. 0.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budows przytacza moga byt wykenywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione  mMocy obowigzujacych preepisdw.

Projekt budowlany przytgcza przediozyé do uzgodnienia branzowego preed zioZeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

10. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi pewinny odpowiadac budynki | ich usytuowania {Dz. U. Nr 75 Poz.
§90) skanalizowanie plwnic i innych pomieszozef w budynkl, pofozonych ponize] poziomu, z
kiorego krotkotrwale nie jest moZlwy grawitacyjny splyw sciekdw, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miigjscach fatwo dostepnych wrzadzen preeciwzalewowych o
konstrukoji umozliwiajgce] ich szybkie zamknigoie rgczne lub samoczynng, a w budynkach
uzytecznosal publicznej — zamknigeie samoczynne.

11. Warunki techniczne wazne s przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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