Istnigjacy wodomiers nie spelnia wiw warunkow nalezy 2o wdemontowany i zaslapiony nowym. Mowy
wodomicrs rasianie zainstalowany w migjscu istnigaceso wodomierza wras 2 zaworami odeinajacymi i
raworem antvskazeniowvm pa konsoli pol metra nad posadaka i nimleszezony w pomieszezeniy 0730w

zamknigly skrzvnce.

Dobrane wodomierz jednostrumieniowy typu J5S 10 Dnd0 na preepiyw 20 m3/h,

4. Hos¢ Sciekdw sanitarnych
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Przephow ohliczeniowy wynosi

(s =07 Tocdm* /5 = 280dm’ ¥
Przeptyw obliczeniowy dciekdw z kuchni:

s = 0,7 -4’ 15 = LA § 5
Przeptyw obliczeniowy Sciekdw sanitarnych:

Ok = 0,7 -412dm" {5 = 2,40’ {5

3. Kanalizacjo seniférna

7 projektowanego budynku deieki beda odprowadzane dwoma praykanlikami. Jednym odprowadzane
hedy $cieki z kuchni sanieczyszezone thaseczami drugim natomiast scicki bylowo - gospodarcee 2
sanitariatéw Scieki z kuchni odprowadzane bidy grawitacyine preykanalikiem z rur PVC 160 SME do
projekiowane] studni inspekeyjne] S5 4 nastgpnie do kanalizacji migjskic. Zgodnie 2 wytycenymi normy
PMN-EN 1825 na prevkanaliky pomiedzy studniy 83 a bodynkiem nalezy zamontowad separater thuszeziw
do zabudowy w gruncie zintegrowany # osadnikiem np. ooy Hauratom SFPE02/0200 zgodnie z
ryaunkiem profile

Scicki sanitarne z projeklowanege obicklu odprowadzane beda grawitacyjme prevkanalikiem # tur POV

160 &N8 do studni inspekevinel S5, a nastgpnic do kanalizac)l migjakie] popreez preewod kanalizacy
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