Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2602

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe w parterowym budynku istniejagcym
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
2.54*2.80*0.52 m3 3.698
RAZEM 3.698
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*0.80*0.52*3 m3 1.123
RAZEM 1.123
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
d.1/0346-03 ceg.
2.54*2.80 m?2 7.112
RAZEM 7.112
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(10.56*2.8-1.5*1.5*3)*2 m?2 45.636
RAZEM 45.636
6/KNR 0-23 Demontaz docieplenia od str zachodniej budynku istniejgcego parterowego m?2
d.1/2614-01
2.56*4.08 m?2 10.445
RAZEM 10.445
7/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0338-07 towo-wapiennej - bruzda pod spocznik schodéw
2.56 m 2.560
RAZEM 2.560
8/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1/0518-04 wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
2.52.2.3.
9909-04/3
6.0*13.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
9/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1/0518-05 wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
z2.52.2.3.
9909-04/3
6.0*13.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0441-02
6.0"13.0 m2 78.000
RAZEM 78.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0441-06
6.0*13.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowa- m?2
d.1/0440-04 nych
51.26 m?2 51.260
RAZEM 51.260
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - analogia skucie warstw posadzkowych w budynku parte-
rowym istniejacym pod klatke schodowg
2.56%4.5*0.15 m3 1.728
RAZEM 1.728
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.40*1.50*0.52*3.0+0.90*2.05*0.52+1.0*1.50*0.52+0.90*2.0*0.18*2 m3 3.323
RAZEM 3.323
17/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtosé 15 km
0109-12
< poz. 2>3.698 m3 3.698
<poz. 3>1.123 m3 1.123
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<poz 4>7.112*0.15 m3 1.067
<poz 5>45.636*0.02 m3 0.913
<poz. 6>10.445*0.12 m3 1.253
<poz. 8-12>51.26*0.08 m3 4.101
<poz. 15>1.728 m3 1.728
RAZEM 13.883
18|Cena rynko- |Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki m3
d.1|wa
13.883 m3 13.883
RAZEM 13.883
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
19|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2|0110-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.2|0110-05 Krotnosé = 20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-25 |Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100 m2 - roze- |m?2
d.2|0119-02 branie kojca dla psa analogia
3.8"4.4 m?2 16.720
RAZEM 16.720
22|KNR-W 2-25 |Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100 m2 - odbu- |m?2
d.2/0119-01 dowa kojca na nowym miejscu
3.8"4.4 m?2 16.720
RAZEM 16.720
23|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 45 cm za pomocg m?2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
24|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
102.606+23.05 m3 125.656
RAZEM 125.656
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km -
0214-04 wykopy pod tawy i stopy
(4.25+11.16+3.36+3.85+4.04+7.12+7.15+7.37+1.0+1.0+3.0+4.0+10.29+0.69+ |m3 102.606
2.48+1.34+4.03)*1.0*1.2+1.5*1.5*1.0*5
RAZEM 102.606
26|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.2|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw - wykop pod fundament przy
istniejgcym budynku
(13.62+5.4+4.03)*1.0*1.0 m3 23.050
RAZEM 23.050
27|KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (grunt m3
d.2|0109-06 kat. II)
0109-08
(13.62+5.4+4.03)*1.0*1.0 m3 23.050
RAZEM 23.050
3 Roboty fundamentowe
28|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3(1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - chudy beton pod
fundamenty
(4.25+11.16+3.36+3.85+4.04+7.12+7.15+7.37+1.0+1.0+3.0+4.0+10.29+0.69+ |m3 14.982
2.48+1.34+4.03)*0.70%0.1+(11.16+10.29)*0.90%0.1+(13.62+3.85+7.12+4.04+
5.12+0.25+4.03)*0.60*0.1+1.1*1.1*0.1*5+(4.0+3.15+5.12+5.12+3.6+3.6+1.6+
1.140.06+2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+9.78*2+2.4*5+0.60+1.2+1.46)*0.3*0.1+
(4.0+3.15+5.12+5.12+3.6+3.6+1.6+1.1+0.06+2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+
9.78*2+2.4*5+0.6+1.2+1.46)*0.3*0.1
RAZEM 14.982
29|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3]0202-01 waniem pompy do betonu
<tawa F-1>(4.25+11.16+3.36+3.85+4.04+7.12+7.15+7.37+1.0+1.0+3.0+4.0+ |m3 18.271
10.29+0.69+2.48+1.34+4.03)*0.40*0.60
<tawa F-3>(13.62+3.85+7.12+4.04+5.12+0.25+4.03)*0.40*0.50 m3 7.606
RAZEM 25.877
30[KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoéci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu
<tawa F-2>(11.16+10.29)*0.40*0.80 m3 6.864
RAZEM 6.864
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31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso- |m3
d.3|0204-01 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.1 03
5.7. 9907-05
1.0*1.0*0.40*5 m3 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-01 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - fundament pod scho-
z.sz.r 03 dy
5.7.9907-05
0.8*0.3*1.2 m3 0.288
RAZEM 0.288
33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
<&cianki fundamentowe>(4.25+11.16+3.36+3.85+4.04+7.12+7.15+7.37+1.0+ |m3 35.598
1.0+3.0+4.0+10.29+0.69+2.48+1.34+4.03+11.16+10.29+13.62+3.85+7.12+
4.04+5.12+0.25+4.03)*1.05*0.25
<fundamenty pod $cianki dziatowe>(4.0+3.15+5.12*2+3.6+3.6+1.6+1.1+0.06+ |m3 12.089
2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+9.78*2+2.4*5+0.6+1.2+1.46)*0.60*0.25
RAZEM 47.687
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco faw |m?2
d.3/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(4.25+11.16+3.36+3.85+4.04+7.12+7.15+7.37+1.0+1.0+3.0+4.0+10.29+0.69+ |m?2 54.050
2.48+1.34+4.03+11.16+10.29+13.62+3.85+7.12+4.04+5.12+0.25+4.03+4.0+
3.15+5.12+5.12+3.6+3.6+1.6+1.1+0.06+2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+9.78*2+
2.4*5+0.6+1.2+1.46)*0.25
RAZEM 54.050
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja wewnetrzna funda-
mentéw
(10.91+7.15+7.15+4.0+10.91+10.91+6.77+0.8+0.8+3.0+3.75+13.37+10.91+ |m2 350.219
10.91+2.9+3.6+3.6+10.91+5.12+5.12+4.13+10.03+10.03+10.03+2.24+4.13)*
1.45+(4.043.15+5.12*2+3.6*2+1.6+1.1+0.06+2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+9.78*
2+2.4*5+0.6+1.2+1.46)*2*0.6+1.2*0.8*2+0.3*0.8*2
RAZEM 350.219
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - izolacja wewnetrzna
fundamentow
(10.91+7.15+7.15+4.0+10.91+10.91+6.77+0.8+0.8+3.0+3.75+13.37+10.91+ |m?2 350.219
10.91+2.9+3.6+3.6+10.91+5.12+5.12+4.13+10.03+10.03+10.03+2.24+4.13)*
1.45+(4.0+3.15+5.12*2+3.6*2+1.6+1.1+0.06+2.24+3.0*3+3.47*2+0.12*2+9.78*
2+2.4*5+0.6+1.2+1.46)*2*0.6+1.2*0.8*2+0.3*0.8*2
RAZEM 350.219
37|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja zewnetrzna fundamen-
téw
(11.76+15.03+1.0*1.0+17.89+3.36+3.55+0.6+10.89+2.31+1.34)*1.45+1.0*0.4* |m2 106.209
4*5
RAZEM 106.209
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - izolacja zewnetrzna
fundamentow
106.209 m?2 106.209
RAZEM 106.209
39|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-11 wie z siatkg metalowg
(11.76+15.03+1.0+1.0+17.89+3.36+3.55+0.6+10.89+2.31+1.34)*1.05 m?2 72.167
RAZEM 72.167
40|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
0.139 t 0.139
RAZEM 0.139
41|/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
0.796 t 0.796
RAZEM 0.796
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
102.606+23.05-14.982-25.877-6.864-2.0-0.288-47.6870.5 m3 51.802
RAZEM 51.802
4 Roboty murowe
43|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m2
d.4/0115-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm - Sciany zewnetrzne
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(11.16+4.25+7.37+0.8+3.0+1.0+4.0+13.62+3.85+2.67+0.69+3.85)*3.36+ m?2 319.729
(10.4+4.03+1.34+6.3+4.03+1.34+4.25)*3.16+(13.62+10.4)*1.9+(6.33+2.68+
2.68)*2.01+1.25*2.68*0.5-1.5*1.5*8-0.9*1.5-1.8*2.4*2-3.0*2.4*2-2.7*2.4-1.5*
2.4-0.9*2.05-1.2*1.2+15.5

RAZEM 319.729
44| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m2
d.4/0115-05 ramicznych typu U/220 grubos$ci 25 cm - $ciany wewnetrzne
(11.1410.91+3.7+3.7)*3.36+(10.4+4.03)*3.16-1.0*2.1*6-0.9%1.2*2-0.9*2.1-1.9* |m2 120.528
2.45-1.23*2.1
RAZEM 120.528
45|/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.4/0126-02
(2.4+2.4+42.4+3.47+0.12+9.78+3.47+0.12+9.78+3.0+1.74+3.0+4.0+3.6+1.1+ |m2 225.246
1.6+0.06+2.24+3.6)*3.36+2.9*3.36+(4.45+5.12+5.12+1.23+2.24)*3.16-0.9*2.1*
13-1.0"2.1*4-1.1*2.1-1.2*0.9
RAZEM 225.246
46| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gruboéci 1/2 ceg. - analogia $cianka |m?2
d.4/0126-02 ogniomuru
(13.62+10.4)*0.8 m?2 19.216
RAZEM 19.216
47/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m?2
d.4/0126-01
(2.4+1.2+1.46+1.2+1.2+0.66+2.24)*3.36-0.6*0.9 m?2 34.270
RAZEM 34.270
48| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych - analogia izolacja |m?2
d.4/0608-03 szczelin dylatacyjnych
(1.25+0.12+4.5+0.12+1.6+0.06+1.1+0.12+2.03+0.25+0.25)*3.16 m?2 36.024
RAZEM 36.024
51|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.4/0612-06 nych na sucho - izolacja od budynku istniejgcego
13.62%6.2 m?2 84.444
RAZEM 84.444
5 Elementy zelbetowe
52|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokoéci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy i
rdzenie
0.25*0.25*4.4*9 m3 2.475
RAZEM 2.475
53|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-|m3
d.5/0210-04 sowaniem pompy do betonu
(6.5+15.3+3.5+3.0+4.25+2.5+2.5+11.1)*0.25%0.4 m3 4.865
RAZEM 4.865
54| KNR-W 2-02 |wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.5/0212-12
(11.16+4.25+7.37+0.8+3.0+1.0+4.0+13.62+3.85+2.67+0.69+3.85+10.4+4.03+ |m3 8.078
1.3446.3+4.03+1.34+4.25+4.8+4.8+10.0+10.0+6.33+2.68+2.68)*0.25*0.25
RAZEM 8.078
55|KNR-W 2-02 |wierice monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.5/0212-11
(11.1410.91+3.7+3.7+10.4+4.03)*0.25*0.25 m3 2.740
RAZEM 2.740
56|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.5/0217-01 niem pompy do betonu
7.15*10.91+4.0%6.77+14.33*2.75+3.75*13.37+3.6*10.91+1.23*10.59+10.59*  |m?2 313.146
5.4+2.24*4.03
RAZEM 313.146
57|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.5/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
7.15*10.91+4.0%6.77+14.33*2.75+3.75*13.37+3.6*10.91+1.23*10.59+10.59*  |m?2 313.146
5.4+2.24*4.03
RAZEM 313.146
58/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta gru-  |m2 rzu-
d.5/0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
6.08%2.56 m2 rzu- 15.565
tu
RAZEM 15.565
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59|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.5/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ =7
6.08*2.56 m2 rzu- 15.565
tu
RAZEM 15.565
60| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych wg. m
d.5/0132-05 rys. A-3
1.2+1.5*12+1.8*8+2.1*3+2.4*1+3.0*1 m 45.300
RAZEM 45.300
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
0.533 t 0.533
RAZEM 0.533
62 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
2.676+0.476 t 3.152
RAZEM 3.152
63|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
1.253 t 1.253
RAZEM 1.253
64| KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.5[1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pow. wg. zestawienia projektu +
fragment pod klatke schodowg
(2.56*4.5+304.12)*0.3 m3 94.692
RAZEM 94.692
65|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5(1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(2.56*4.5+304.12)*0.1 m3 31.564
RAZEM 31.564
6 Konstrukcja, pokrycie i obrébki dachu
66|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.6|0406-01 drew.
0.74 m3 0.740
drew.
RAZEM 0.740
67|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
3.98 m3 3.980
drew.
RAZEM 3.980
68| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.6|0407-04 cy nasyconej drew.
0.75 m3 0.750
drew.
RAZEM 0.750
69|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6/0408-01 nej
1.27 m3 1.270
RAZEM 1.270
70 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.6/0408-03 tarcicy nasyconej
1.94 m3 1.940
RAZEM 1.940
71|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6|/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3.87 m3 3.870
RAZEM 3.870
72|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.6/0408-08 tarcicy nasyconej
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
73|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.6/0410-03 nasyconej - powierzchnia wg. rys. A.5.
512.4 m?2 512.400
RAZEM 512.400
74/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.6/0102-01 m
512.4 m?2 512.400
RAZEM 512.400
75/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
(15.91+15.66+1.79+2.67+15.95+21.12+6.58+2.79+6.58)*0.35 m?2 31.168
RAZEM 31.168
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
76|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
d.6/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
512.4 m?2 512.400
RAZEM 512.400
77|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.6/0524-02
2.67+15.95+15.66 m 34.280
RAZEM 34.280
78/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.6/0531-04
3.5*5 m 17.500
RAZEM 17.500
7 Stolarka okienna i drzwiowa
79/NNRNKB Montaz swietlika dachowego 1,3*1,3 kpl.
d.7|202 1027-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Roboty rézne
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - izolacja stropu zelbetowego
Obmiar z poz. 56
313.146 m?2 313.146
RAZEM 313.146
81|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
3.14*2*0.075*38.5 m?2 18.134
RAZEM 18.134
82|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.8/0533-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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