Srodowiskowy dom pomocy - przytacze

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-03 Demontaz obudowy wnekowej ZK3a szt.
1145-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Demontaz podstaw bezpiecznikowych szt.
1129-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 Demontaz obudowy rozdzielki licznikowe;j szt.
1146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 4-03 Przeniesienie licznika do ztagcza ZKP 1/1P szt.
0509-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
0215-01 + cie kat.I-Il - Demontaz kabla YDY 5x10mm2 zasilajgcego R1
KNR 2-01
0320-01
15%0.7*0.5 m3 5.250
RAZEM 5.250
7|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i sr.do 20mm |szt.
0803-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 5-08 Montaz ztgczy kablowych mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza|szt.
0404-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu elementéw uktadu zasilania szt.
0311-16
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
0215-01 + cie kat.I-Il z recznym zasypaniem
KNR 2-01
0320-01
30*0.7*0.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
11/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
0301-02 m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m
0103-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie m
0303-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 11178 Uzytkownik: mib




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga:

1. Ze wzgledu na fakt, iz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku SDS bedzie prowadzona dwuetapowo i w pierwszej fazie wykona-
ne zostanie gtébwne przytacze zasilajgce obiekt, nalezy nowo projektowany kabel zalicznikowy YKYZo 4x16mm2 podtgczy¢ do istniejacej
rozdzielni R1, z ktorej zasilane s3g istniejgce obwody. W drugiej fazie kabel zalicznikowy nalezy docelowo przetozy¢ z rozdzielni R1 do
nowoprojektowanej rozdzielni gtéwnej RG.
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