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wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dziennik Ustaw Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych i uzytkowanie obiektu.

Podstawq opracowania planu BIOZ dla inwestycji bedzie niniejsze opracowanie, bedqce czesciq projektu

budowlanego.

Zakres roboét dla cateqgo zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

A naprawy i konserwacja ceglanych fragmentéw $cian budynku

konserwacja polichromii

naprawy i konserwacja kamiennych fragmentow budynku : cokotu naroznikéw scian,
parapetéow scian, obramien okiennych i portali

rekonstrukcja parapetow i gzymsow nadokiennych

wymiana rynien, rur spustowych oraz miedzianych parapetéw,

zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych zlok. na elewacji

remont i konserwacja stolarki okienno- drzwiowej
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Wykaz istniejacych obiektéw

Zamek Krolewski przystosowany do potrzeb Muzeum Ziemi Piotrkowskiej

A Podpiwniczony, czterokondygnacyjny budynek ceglano- kamienny z poddaszem i dachem
czterospadowym opartym na wtérnej konstrukcji stalowe;j

A Rzut poziomy budynku zblizony do kwadratu o wymiarach 18,5mx 20,3m i wysokosci 33m

A Kubatura obiektu to 9963 m3.

>

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce (w bliskiej odlegtosci) nie wystepujg elementy zagospodarowania
mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwrécié¢ szczegdlng
uwage na wszelkie prace wykonywane w strefie”’przy budynku” z uwagi charakter obiektu (budynek
uzytecznosci publicznej) , duze zblizenie od strony wschodniej sasiednich budynkéw gospodarczych.

W bliskim sgsiedztwie znajduje sie rowniez dwukondygnacyjny budynek biurowy oraz garaz.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie

e wszelkie roboty na wysoko$ci zwigzane z np.: remontem elewacji oraz montazem obrébek
blacharskich, elementéw rekonstruowanych

e prace realizowane przy pomocy maszyn i urzadzen elektrycznych

e praca prowadzone z uzyciem $rodkéw chemicznych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu sie z
przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz
zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i
zapoznac pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy i
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci BHP przy poszczegdinych
czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ bedg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W
przypadku, gdy wykonawcg projektowanego zakresu bedzie wyspecjalizowana firma wykonawstwa,



firma taka powinna posiada¢ przeszkolong kadre pracowniczg zarzadzang przez pracownikow kadry
kierowniczej o stosownych uprawnieniach.

Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia

Na okres wykonywania robét budowlanych na wysokosciach nalezy:

wydzieli¢ bezpieczny pas ruchu dla pieszych, oraz personelu muzeum.

ogrodzi¢ w sposéb tymczasowy i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot
wykonywanego budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach na
wysokos$ciach i z uzyciem sprzetu, stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu
wszelkich przedmiotow.

w razie potrzeby wykonaé tymczasowe zadaszenia zabezpieczajace przed spadajgcymi
materiatami

wyklucza sie wykonywanie na dachu prac przygotowawczych np. prasowanie blachy
podczas gotoledzi i silnej mgty wykonywanie robét dekarskich oraz pracy na duzych
wysokos$ciach musi by¢ wstrzymane

preparaty i roztwory powierzaé jedynie osobg przeszkolonym i wykwalifikowanym ,Nie
spozywac positkow i napojow podczas stosowania substancji chemicznych, unikaé
zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku spozycia skontaktowac¢ sie natychmiast z
lekarzem, pokazujac opakowanie lub etykiete. Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac
nalezy w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz
budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.

wymagane jest zabezpieczenie wszystkich otworéw w scianach zewnetrznych budynku.
przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W
czasie eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na roznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku.

w strefach upadku i rozprysku gruzu i tynku nie podejmowaé zadnych prac.

dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne. Przy wiekszych spadkach powinni by¢
asekurowani ling zamocowang do wytrzymatych czesci budynku.

materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) powinny byé przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

przy wykonywaniu robét z uzyciem wysokiej temperatury nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zasad przepiséw P.poz

W czasie wykonywania robét z uzyciem narzedzi oraz wszelkich prac zwigzanych z
instalacja elektryczna nalezy:

maszyny zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po
uprzednim zbadaniu ich stany technicznego i dziatania.

przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy jest zabronione.

zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowié¢ realne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.

miejsca pracy maszyn i urzadzeh nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé w celu uniemozliwienia
dostepu osobom nieupowaznionym,

roboty montazowe moga by¢ wykonywane wytgcznie przy wytaczonym napieciu.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét w
Rozp.MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn. 10.07.2003),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr
91, poz. 811),



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

e Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenhstwa i
higieny pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane
$rodki ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowac tylko wtasciwe i
sprawne narzedzia.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowe;.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy wspotudziale
pracownikow prowadzacych prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci.

Czynnosci organizacyjne i ustalenia koncowe.

Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do zatozen i
przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé¢ w sposob umozliwiajgcy ich
udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie,
przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo
Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktazowej, czyli
kompletu instrukcji stanowiskowych, bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia.

Plan BIOZ powinien réwniez zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowigzkiem kierownika
budowy, w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia
pracownikéw budowy. Plan ten ma poméc kierownikowi budowy w prowadzeniu robot
budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w projektowaniu
stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze
zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robét budowlanych
oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, mogg by¢ niedostepne
wszystkie informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem np. nie sg znani wszyscy
wykonawcy realizujgcy dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce
weryfikowany w miare naptywu dokumentac;ji i informacji o podwykonawcach.

Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzenia w planie niezbednych
zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny byé opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Szymon Herman



