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Spektroskopia fourierowska (rir, z ang.

Fourier Transform Infrared)

Natalie Schindler

Roland Klein

Dr. Klaus Rupp

Sprawozdanie laboratoryjne skiada sie z 4 stron tekstu
(Wigcznie ze strong tytutowa).

Wyniki badania dot. wytacznie przedtozonych
probek i nie maja odniesienia do catego obiektu.
Prébki przechowywane sg przez okres 3
miesiecy.
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Opis prébek

Do badania przedtozono 3 probki, ktére zostaty nastepujgco oznaczone:
e Probka 1: powierzchnia kamienia, wys.1,8 m

e Probka 2: powierzchnia kamienia, wys. 2,8 m

e Prébka 3: prébka farby

Problem
Nalezy ustali¢ strukture powtoki malarskie;j.

Wynik badan

Probka 1: powierzchnia kamienia, wys. 1.8 m

Probka pobrana na wys. 1,8 m sktada sie z zabarwionych na kolor
czerwonawy kwarcytowych czesci kamienia z przylegajgcymi pozostatosciami
zaprawy murarskiej.

Na powierzchni niepokrytej farba, ktdéra zawiera czarne skorupy zabrudzenia,
znajduje sie cienka warstwa rodzaju glazury. Ta silikatowa (krzemianowa)
warstwa jest warstwg kwasng i nierozpuszczalng w wodzie.
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Probka 2: powierzchnia kamienia, na wys. 2,8 m

Przedtozona prébka skifada sie z czerwonych czesci ceglty bez powitoki
malarskiej. Na tej powierzchni réwniez jest skorupa zabrudzenia, na ktorej
ponownie znajduje sie silikatowa (krzemianowa) warstwa rodzaju glazury.

Przedtozone mikro-ujecia ukazujg powierzchnie kamienia i szlif przekroju
poprzecznego poddanych badaniu prébek kamienia.

" Probka 2:

- Powierzchnia cegty ze skorupg
~zabrudzenia i warstwg
silikatowg (krzemianowa)
rodzaju glazury

(10- krotne powiekszenie)

Probka 2:

Szlif przekroju poprzecznego
(20-krotne powiekszenie)

= Warstwa silikatowa
(krzemianowa)

= Cegta

Probka 3: probka farby
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Struktura powtoki malarskiej poddana zostata badaniom za pomocag
pomiaréw mikroskopowych szlifu przekroju poprzecznego oraz analizy
chemicznej i spektroskopii fourierowskiej warstw.

Warstwa z gory do dotu Grubos¢ warstwy
W um

Warstwa wapienna powtoki malarskiej pigmentowana na | 150- 450
kolor niebieski

Jasno zabarwiona, gipsowa warstwa masy szpachlowej |840-1250

Nastepujace ujecie mikro w 20-krotnym powiekszeniu ukazuje szlif przekroju
poprzecznego poddanej badaniu prébki. Widoczne warstwy z géry do dotu to
powtoki malarskie pigmentowane na kolor niebieski oraz warstwa masy
szpachlowe.

Probka 3

e

RK/NS




