Czes¢ opisowa do projektu zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest :

A ETAPI

A Przetozenie istniejgcej kostki brukowej od strony pétnocnej z zachowaniem spadku powierzchni utwardzonych ,,od
budynku” Zamku

A Wykonanie stalowego progu w zewnetrznych drzwiach wejsciowych do piwnic uniemozliwiajacego przeptyw wéd
opadowych lub roztopéw ze $niegu do piwnic

A Wykonanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacyjnych- wg proj instal.

A Odtworzenie wewnetrznej studni (w najnizej potozonym pomieszczeniu piwnic) odbierajgcej wode ktéra przenikneta do
wnetrza. Studnie nalezy wyposazy¢ w pompe odprowadzajgca wody do kanalizacji- wg proj instal.

ETAP II
A Podtaczenie rur spustowych od strony pétnocnej zamku do istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej- wg proj instal.

ETAP llI
A Wykonanie drenazu opaskowego wokot istn. budynku Zamku- wg proj instal.

ETAP IV
A Wykonanie opaski budynku w postaci otoczakéw kamiennych z petnym spoinowaniem fug -odtworzenie stanu
pierwotnego
A Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji kamienno- ceglanych $cian fundamentowych : pétnocnej, potudniowej,
wschodniej i zachodniej polegajacej na oczyszczeniu, wzmocnieniu, uzupetnieniu ubytkéw w cegtach, kamieniu i
zaprawie wraz z hydrofobizacjg oraz ich zabezpieczeniem geowidknina.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki przedstawia sie w sposéb nastepujacy:
Dziatki o nr ewidencyjnym 98, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 106201_1; OBREB 21
(o ukfadzie stron $wiata wschod -zachdd) potozone sg w :
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,UL. PLAC ZAMKOWY 4
Istniejacy zjazd z terenu ww posesiji zlokalizowany jest od strony zachodniej ww dziatek tz. ul. PLAC ZAMKOWY .

A Dziatka jest gruntem budowlanym zabudowanym

A Dziatka posiadajg dostep do drogi poprzez istniejacy zjazd o klasie zjazdu publicznego.

A Dziatka jest ogrodzone oraz posiadajg brame wjazdowa.

A Dziatka posiada zielen wysoka , a uksztattowanie terenu wykazuje charakterystyczny spadek w kierunku zachodnim.
A

Dziatka posiadajg infrastrukture techniczng zapewniajaca odbior mediow w zakresie : linii energetycznej, przytacza
wody, kanalizacji deszczowej ,0g6lnosptawnej ,C.O.

2. Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawia sie w sposéb nastepujacy:
A Na terenie ww dziatki przewiduje sie :
ETAP |
A Przetozenie istniejgcej kostki brukowej od strony pétnocnej z zachowaniem spadku powierzchni utwardzonych ,,od
budynku” Zamku
A Wykonanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacyjnych- wg proj. instal.
ETAP II
A Podtgczenie rur spustowych od strony pétnocnej zamku do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji deszczowej- wg proj instal.
ETAP Il
A Wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku Zamku z odprowadzeniem wéd opadowych do istn. kanalizaciji
deszczowej wokot budynku- wg proj instal.
ETAP IV
A Wykonanie opaski budynku w postaci otoczakéw kamiennych z petnym spoinowaniem fug -odtworzenie stanu
pierwotnego. Opaska znajduje sie na gt. ok. 40-80cm pod powierzchnig ziemi, zostata zasypana niekontrolowanymi
pracami ziemnymi wokot obiektu.

Powyzszy dziatka jest wpisane do rejestru zabytkéw oraz podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Powyzsza dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.

Powyzsza inwestycja nie wptynie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz nie wptywa negatywnie na
otoczenie.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki: bez zmian
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