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Il Czes$¢€ rysunkowa

| Czes$¢ opisowa
1.0. Dane og6lne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:

 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe z
powierzchni dachu budynku (podigczenie 2 rynien) oraz terenéw utwardzonych istniejacych
(odwodnienie drég wewnetrznych) i projektowanych (opaska wokét budynku).

* Instalacja drenazowa dla istnhiejacego budynku Zamku odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe z
terenow wokot zamku.

* Montaz zabezpieczenia przeciwzalewowego nha instalacji kanalizacji sanitarnej

e Montaz studni odwadniajgcej wraz z pompa w piwnicach budynku.

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejgcego budynku Zamku Krélewskiego zlokalizowanego w
miejscowosci Piotrkow Trybunalski, ul. Plac Zamkowy 4 (dz. nr ew. 98). Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora
ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Na terenie posesji znajdujg sie budynek Zamku Krélewskiego oraz budynki pomocnicze. Teren posesji jest
czesciowo utwardzony. Posesja posiada podigczenie do rozdzielczych miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Wpust zlokalizowany przy budynku pomocniczym (wlgczony do kanalizacji sanitarnej) nalezy zlikwidowac¢ a
kinete w studzience trwale zaslepi¢. Budynek zamku posiada 4 rury spustowe, jednakze do kanalizacji podtgczone sg
tylko 2.

Na terenie posesji zostanie wykonane nowe odwodnienie drég wewnetrznych oraz zostanie wykonana nowa
opaska wokét budynku Zamku. Niniejsze opracowanie obejmuje podigczenie 2 istniejacych rur spustowych, podtaczenie
nowoprojektowanych odwodnien drég wewnetrznych (odwodnienie liniowe oraz wpust podwdrzowy) oraz 4
nowoprojektowanych wpustéw odprowadzajacych wody opadowe z terenu opaski przy $cianach budynku zamku.

Zgodnie z wnioskami zawartymi w ocenie warunkéw gruntowo-wodnych, ze wzgledu na niekorzystny wplyw
wod opadowych i naplywowych istniejacy budynek Zamku zostanie wyposazony w instalacje drenazowg
odprowadzajgca wody naptywowe i opadowe.

Jezeli wykonane instalacje nie przyniosg oczekiwanych efektéw w nastepnej kolejnosci, w nalezy wykonaé
odkrywke fundamentéw do poziomu posadowienia budynku ( w pétnocnowschodnim narozniku) i na podstawie informac;ji
odnosnie gtebokosci posadowienia, stanu fundamentéw, rodzaju gruntéw oraz poziomu wody gruntowej nalezy
zaprojektowa¢ drenaz na poziomie co najmniej minus 0,5 m w stosunku do poziomu posadzki w najnizszej czesci
podpiwniczenia lub wykonac¢ studnie depresyjne.

Szczegotowe ustalenia w zakresie lokalizacji i rozwigzan technicznych drenazu fundamentéw winny znalez¢ sie
w odrebnej dokumentacji projektowej odwodnienia budynku - w zaleznosci od gtebokosci posadowienia, szerokosci i
stanu fundamentéw oraz rodzaju gruntéw przylegtych do fundamentéw.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Plan zagospodarowania terenu
«  Projekt architektoniczny odwodnien terenu
e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
e Warunki Techniczne TW\PW/0547/2013 z 11.03.2013r.
e« Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych na terenie Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie
Trybunalskim
2.0. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

3.0. Opis techniczny rozwi gzania.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV DN160

oraz DN200 (SN8 SDR 34) faczonych na dedykowane uszczelki gumowe. Jako studzienki rewizyjne przewidziano

typowe studnie betonowe DN1000 osadnikowe (h=0,4m) i z wlazem typu ciezkiego D400. Na terenie posesji planuje sie
umieszczenie 5 wpustow podwdrzowych z odptywem pionowym o $rednicy DN150 klasy 50kN oraz bezspadkowego
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odwodnienia linowego o przekroju V z korytem $ciekowym z polimerobetonu o szerokosci 20cm oraz rusztem zeliwnym
o klasie obcigzenia D400. Rury spustowe z dachu budynku Zamku nalezy wyposazyé w zeliwne podrynniki z
czyszczakami i tapaczami lisci.

Instalacje drenazu nalezy wykona¢ z rur drenarskich dwusciennych z PP (SN8) z kielichem o $rednicy DN150,
rura czesciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna powierzchnia szczelin >50 cm?/mb.
Szerokos¢ szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o srednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i obsypac¢
obsypka piaskowo-zwirowg o $rednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo instalacje drenarskg
trzeba zabezpieczy¢é materiatem filtracyjnym-geowtékning. Geowtdkning nalezy wytozy¢é dno wykopu i zabezpieczyé
obsypke filtracyjng przykrywajaca rury. Pozostaty wykop uzupetni¢ zasypka piaskowo-zwirowa o $rednicy 0/32 mm i do
wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtdkning i przysypac¢
humusem do poziomu terenu.

Na zalamaniach instalacji drenarskiej oraz nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne, osadnikowe, DN425PE z
kineta petng i pokrywami zeliwnymi typu lekkiego.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie moze by¢
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy uktadac¢ w podsypce piaskowej o grubosci 0,20m i
przysypac pisakiem do grubosci 0,30m od gornej krawedzi rury przewodowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050.

W zwigzku z zalewaniem pomieszczen z instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejgcej studzience kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowaé automatyczng zasuwe zwrotng z podwojnym zamknieciem z atestem do S$ciekow
fekalnych. Do zasuwy nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ~230V/50Hz.

W najnizszej czesci budynku (poziom -3,10) w istniejacym zagtebieniu przewidziano montaz typowej studzienki
odwadniajgcej DN600PVC/PP z kineta $lepa. W studzience pompa nalezy umiesci¢ ptywakowa pompe do wody brudnej,
~230V/50Hz. Odprowadzenie wody wykonaé¢ z rur PE-HD DN50/40 do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniu WC w piwnicach budynku (poziom podtogi -1,72). Przewdd prowadzi¢ po licu $ciany w izolacji
antyroszeniowej o grubosci min 5cm i obudowacé ptytami gipsowo-kartonowymi.

3.1. Obliczenia zwi gzane z instalacja kanalizacji deszczowe].

. Obliczenie ilosci odprowadzanych $ciekéw deszczowych
Powierzchnia dziatki - ~1977 m?
Powierzchnia dachu budynku Zamku - ~372m°
Powierzchnia drég wewnetrznych i potowy dachéw pozostatych budynkow - ~ 750 m?
Zatozona wielkos¢ opadu 150 | I/s/ha
tacznailos¢ wod 15,19 |I/s
. Powierzchnia Wspoitczynnik
Opis (m2) splywu Opad
Dachy 32m’ 1,00 5,63
Drogi 750 m* 0,85 9,56
e Sprawdzenie przepustowosci istniejacego przytacza DN200 dla :
e przeptyw sciekdw deszczowych -Qgs = 15,19 dm¥s
. spadek -1=3,28%
«  wypetnienie kanatu -h=80%
Istniejacy kanat o srednicy DN200. Predkos¢ i wypetnienie dla przeptywu — 15,19 dm?®/s
e predkosé -v=1,645m/s
e wypetnienie -h=36,9%
e przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 65,55 dm?®s
e predkosé przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 2,36 m/s

Whiosek: Istniejgcy kanat o srednicy DN200 posiada wystarczajaca przepustowoscé.

4.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z:

«  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych.

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,\W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z pézn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

«  Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

¢ W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robdt montazowych instalacji.

< Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wkasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

«  Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacij,
funkcjonalnos¢, energooszczednosé
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¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

5.0. Informacje dotycz ace B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robaét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji roboét.
« Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji kanalizacji oraz instalacji drenazowej dla
potrzeb projektu odwodnienia terenu Zamku Krolewskiego

Piotrkéw Trybunalski, ul. Plac Zamkowy 4 (dz. nr ew. 98).

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych rob6t wynika z ogoélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
¢« Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

1. montaz elementdéw kanalizacji (kanaly i studzienki) - szczegélng uwage nalezy zachowa¢ przy
pracach wykonywanych w wykopach

2. podtaczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

3. wykonywanie robét ziemnych na gtebokosci do gtebokosci od 1,2 m do 5 m dla instalacji
kanalizacyjnych.

«  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie szczegotowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;
catos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

¢« Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin W ezyk
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