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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Kro-
lewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAt OZENIA KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie bedg miaty na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegiet, za-
praw | kamieni, wraz z zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej
oraz uczytelnieniem historycznych napraw i przemurowan.

W wyniku przeprowadzenia tych prac przywrocone zostang takze wartosci estetyczne ele-
wacji ceglanych Zamku.

Proponuje sie, przeprowadzenie kompleksowej konserwacji elewacji ceglanych: pétnocnej,
potudniowej, wschodniej i zachodniej polegajgcej na oczyszczeniu, wzmocnieniu, uzupet-
nieniu ubytkow w cegtach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacjg oraz odtworzeniem
detalu i wykonaniem rekonstrukcji gzymsow i parapetow.

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zastosowac takg metode i technolo-
gie, ktéra pozwoli nie tylko na zachowanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej substancji za-
bytkowej, ale tez pozostawienie historycznych przemurowan.

A. COKOt KAMIENNY+ SCIANA CEGLANA

1. Wykonanie odkrywek i sond w miejscu wystepowania polichromii oraz w celu okre$lenia
stopnia zniszczenia zapraw, kamieni i cegiet (wykonac w celu potwierdzenia wtasciwosci-
rozwigzan)

2. Sposob i zakres prac konserwatorsko = renowacyjnych zostat szczegotowo opisany w
projekcie budowlanym. Zafgczony kosztorys naleZy traktowac jako obmiar uzupetniajgcy do
projektu.

3. Oprocz typowych prac konserwatorsko - zabezpieczajgcych nalezy wykonac kotwienie
spekan widocznych w postaci pekniec lub zarysowan muru za pomocg zbrojenia zbrojenia,
oraz poprzez dodatkowe wypetnienie matych szczelin oraz uzupetnienie ubytkow cegiet i
kamienia.

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisoweyj, fotograficznej i rysunkowey.

B. ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA.

1. Zakres prac konserwatorsko - renowacyjnych szczegofowo opisuje projekt budowlany.
Zatgczony kosztorys naleZy traktowac jako obmiar uzupeftniajgcy do projektu.

2. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich nalezy wykonac¢ dokumentacje konserwator-
skg. opisowg, fotograficzng i rysunkowa.

C. OBRAMIENIA OKIENNE.

1. Wykonanie odkrywek w miejscu wystepowania polichromii w celu okreslenia stopnia
zniszczenia, | odspojenia jej od podfoza (wykonac w celu potwierdzenia wiasciwosci przyje-
tych rozwigzan projektowych)

2. Wzmocnienie i utrwalenie resztek oryginalnej polichromii wystepujgcej na powierzchni
kamienia preparatami o dobrej skutecznosci wzmocnienia.

3. Peiny zakres prac konserwatorsko = renowacyjnych zostat szczegétowo opisany w pro-
Jekcie budowlanym. Zatgczony kosztorys nalezy traktowac jako obmiar uzupetniajgcy do
projektu.

D. PORTALE.

1. Wykonanie odkrywek w miejscu wystepowania polichromii w celu okreslenia stopnia
zniszczenia; | odspojenia jej od podfoza.

2. Wykonanie prac konserwatorsko - zabezpieczajgcych zgodnie z projektem budowlanym.
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E. OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

1. Wykonanie prac w zakresie wymiany obrébek blacharskich powinny poprzedzac zabiegi
dotyczgce renowacji podfoza na ktorym utozona jest blacharka.

2. Wszystkie stare obrobki blacharskie na gzymsie nalezy zdemontowaé. Zamontowac od-
tworzeniowo nowe obrobki blacharskie z blachy miedzianej zgodnie z instrukcjg, i techno-
logig branzowa.

3. Wszystkie rynny i rury spustowe wymieni¢ na miedziane o Srednicach (rynna 0190 ,RS
0150 zgodnie z instrukcjg, i technologig branzowa.

3. Wiszystkie stare obrobki blacharskie na parapetach nalezy zdemontowac. Zamontowac
odtworzeniowo nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej -patynowanej
zgodhnie z instrukcjg, i technologig branzowg. Stosowanie blachy ofowianej bytoby niewtfas-
ciwe z uwagi na fakt , ze ulega ona szkodliwemu dziataniu wapna (zaprawa wapienna ,pa-
rapety z wapienia ) tworzgc rozpuszczalny ofowian wapna Ca(Pb0O3)2

F. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH.

1. Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych okien iinnych elementéw stalowych na-

lezy przeprowadzac¢ na miejscu poniewaz ich demontaz powodowatby ingerencje w struktu-

re muru.

2. Doktadnie oczyscic¢ powierzchnie metalowych elementow krat ze starych odspajajgcych

sie, warstw farby - mechanicznie . Usungc¢ przy uzyciu preparatow chemicznych, np. pasty
chemiczne (cecieralnepowfoki farby oczyszczenie powierzchni elementéw do Il stopnia czys-

tosci.

3. 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowg chemoodporng do gruntowania

4. 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogdélnego stosowania

5. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie (2x pomalowanie farbg nawierzchniowg) po-

wierzchnie i wykonac koncowe powfoki dekoracyjne. Malowanie stalowych elementéw (-

matowa czer, ciemny grafit- dobrac wg istniejgcej kolorystyki).

G. INNE PRACE ZABEZPIECZAJACE | TOWARZYSZACE.

Wszystkie otwory wentylacyjne (stropdw) zabezpieczy¢ siatkg przeciw ptakom i owadom.
Elementy wystajgce (parapety, gzymsy,itp) wyposazyc w kolce przeciw siadaniu ptakow.
Z uwagi na wystepowanie w Scianach budynku gniazd legowych ptakéw nalezy (przed ich
likwidacjg) zapewnic¢ budki legowe (wg wskazan ornitologa )w iloSci 41szuk.

H. REMONT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO- DRZWIOWEJ. ZAKRES PRAC:
. Umycie detergentami catosci okna lub drzwi

. usuniecie wtornych uszczelnien i zabezpieczen(wata, itp.)

. Demontaz skrzydet z futryny oraz listew opaskowych

. Demontaz skrzydfa na elementy (w razie koniecznosci)

. Usuniecie warstw farby ze skrzydet i futryny (opalanie, szlifowanie ,fugowanie)

. Uzupetnienie ubytkow (pekniecia wypetnic masg klejowg , szpachlg)

. Szlifowanie cafosci

. Montaz skrzydet w cafos¢

. Scalenie kolorystyczne

10. Uzupetnienie i udroznienie okuc(zawiasy, zakretki, baskwile, montaz wiatrotapow)

11. Uzupetnienie szkia

12. Lakierowanie transparentne (otwarta struktura drewna)

13. Uszczelnienia przerw pomiedzy otworem okiennym (drzwiowym) a oscieznicg pecznie-
jgca masg poliuretanowg -

14. Montaz skrzydet w miejscu przeznaczenia

15. Doszczelienie (szpary 2-4mm) uszczelkg silikonowg o przekroju okrggtym(w razie ko-
niecznosci).

O©COONOOUANWN=
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I. REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW
(PARTER ,l PIETRO)

Rekonstrukcje zewnetrznych, kamiennych gzymsow i parapetow (od strony potudniowej,
poinocnej, zachodniej) wykonac na podstawie ,Studium rekonstrukcji gzymsow i podokien-
nikéw” wykonanego w 1974r przez Przedsiebiorstwo Panstwowe, Pracownie Konserwacji
Zabytkow, Pracownia Projektowa :Kielce Pl. Zamkowy 1 ,ktorego opis zamieszczono w do-
kumentacji natomiast oryginat opracowania znajduje sie pod sygnaturg 32/30 w zasobach
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Farna 8, 97-300 Piotrkéw Trybunalski. Elementy kamienne mocowac za pomocg kotew
stalowych 8x325 mm. osadzonych za pomocg przystawki systemowej w skosnym na-
wiercie pilotazowym o Srednicy 4,5-6mm.

UWAGA:

W/w prace remontowe powinny by¢ sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest
wazne wobec ich charakteru oraz poszerzenia dokumentacji technicznej. Wykonana w/w
dokumentacja powykonawcza bedzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych
przegladow budynku.

Z uwagi na szeroki zakres prac (w tym rekonstrukcji rzeZbiarskich elementow kamiennych)
inwestycja powinna by¢ realizowana co najmniej przez dwa lata.

Prace powinny byc¢ prowadzone przez ekipy budowlane majgce w swoim dorobku realiza-
cje przy zabytkach w zakresie :

- konserwacji i naprawy Scian ceglanych i kamiennych,

- rekonstrukcji elementow kamiennych

- konserwacji drewnianej stolarki okieno- drzwiowej

- prac dekarskich

OPRACOWAL:
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ZAMEK PIOTRKOW PRZEDMIAR W-2

PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.-m. \

Poszcz

Razem

Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Krélewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 25 m m2
202 1621a-
04
22.0*(18.5+20.5)*2 m?2 1716.000
RAZEM 1716.000
1.2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (p0z.:1.10,2.1.1,21.221.42.1.5216,21.7,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.11,2.1.12,
z.52.5.156 2.1.13,2.1.14,2.1.15,2.1.16,2.1.17,2.1.18,2.1.19,2.1.20,2.1.21,2.1.22,2.1.23,
2124221222223224225226,2272282292210,2211,2.2.12,
2213,2214,3.1.1,31.23.1.3,3.1.43.153.1.6,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.24,3.2.5,
3264142434546,474849410,4.11,4.12,4.13,4.14,415,416,4.17,
4.18,4.19,4.20,4.21,422,4.23,4.24,5.1,5.3,56.4,56.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,
5.12,5.13,5.14,5.15,5.16,5.17,5.18,5.19,5.20,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,
6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,76,7.7,8.1,8.2,8.3,9.1,
9.2,93,94,9596,9.7,9899,9.10,9.11,9.12,9.13,9.14,9.15,9.16,9.17,9.18,
9.19,9.20,9.21,9.22,9.23,9.24,9.25,9.26,10.1,10.2,10.3,10.9,10.10,10.11)
1.3NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m?2
202 1613a- |towan zewnetrznych przysciennych o wys.do 25 m pow.
04
poz.1.1 m2 1716.000
pow.
RAZEM 1716.000
1.4 NNRNKB (z.VI) Ostfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
poz.1.1 m2 1716.000
RAZEM 1716.000
1.5/NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojace o konstr.drew.(bez podtogi), m2 rzu-
202 1622-01 |\wyk.wzdtuz budynkdw pokryte deskami na styk tu
(18.5+20.5)*2*2.5 m2 rzu- 195.000
tu
RAZEM 195.000
1.6|NNRNKB (z.V1) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry-  |m2 rzu-
202 1623-01 |tych deskami na styk tu
poz.1.5 m2 rzu- 195.000
tu
RAZEM 195.000
1.7/NNRNKB (z.V) ogrodzenie stanowiska (pLotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
202 1618-02
30.0*4 m 120.000
RAZEM 120.000
1.8|NNRNKB (z.V) Zaktadanie i zdejmowanie Zurawikéw na pomoscie szt.
202 1618-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.9| TZKNBK VIl | Zabezpieczenie stolarki ptyta pilsniowa przed zabrudzeniem zaprawa - Ostony |m?2
05-163 drzwi ptytami pilsniowymi
0.8*1.8+2.1*3.0 m?2 7.740
RAZEM 7.740
1.10| TZKNBK VIl | Zabezpieczenie stolarki debowej bejcowanej przed zabrudzeniem zaprawa m2
05-164 przez oblfozenie folig
2.35"3.6*(9+9+12+9)+1.0*1.0*(5+8) m?2 342.940
RAZEM 342.940
2/45453000-7 |COKOL KAMIENNY+SCIANA CEGLANA
2.1/45453100-8 |Roboty renowacyjne
2.1.|TZKNC N-K/I|Zapoznanie sie z obiektem prostym o wielkosci ponad 500 m2 - wstepne ogle- | obiekt
1/t.01-i.01 dziny
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|TZKNC N-K/I|Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych szt.
2/t.01-d.12 tynkéw dla obiektéw prostych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.|TZKNC N-K/I|Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu pros- |opra-
3[t.01-d.20 tego - pobranie prébek do laboratorium, badania cow.
opra- 1.000
cow.
RAZEM 1.000
2.1.|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
4(-251 wierzchnia ponad 5 m2
14.0%(18.5+20.5)*2-(2.35*3.6*(9+9+9)+1.0*1.0*(2+8))-(0.8*1.8+2.1*3.0) m?2 845.840
RAZEM 845.840
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.1.|KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparatem wzmacniajacym na bazie szkta |m?2
5/0130-01 wodnego
Krotnosé = 2
poz.2.1.4 m2 845.840
RAZEM 845.840
2.1.|KNR BC-02 |Dodatkowe wzmochienie preparatem krzemowym - - powierzchnie z cegly, m2
6/0129-05 malowanie reczne
poz.2.1.4 m2 845.840
RAZEM 845.840
2.1.|TZKNC N-K/I|Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy srodkéw |m?2
7/1.03-d.01 zmiatajacych, wycierajacych, zeskrobujacych lub odtupiajacych - obiekt bardzo
prost
poz.2¥1 4 m2 845.840
RAZEM 845.840
2.1.|TZKNC N-K/I|wzmocnienie oryginalnych podtozy - obiekt prosty m2
8|t.09-e.01
analogia
poz.2.1.4 m2 845.840
RAZEM 845.840
2.1.|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy - usuniecie z muru odpadajacych elementéw i wtérne- |m?2
9/0121-01 go tynku
poz.2.1.4*20% m?2 169.168
RAZEM 169.168
2.1.|TZKNC N-K/I|Odsalanie - usuniecie wykwitow soli z malowidta na tynku - obiekt prosty m2
10/t.05-c.05
poz.2.1.4*20% m?2 169.168
RAZEM 169.168
2.1.|TZKNC N-K/I|Usuwanie kitéw piaskowo-wapiennych z cementem i cementowych - obiekt m2
11/1.06-d.05 prosty
poz.2.1.4*20% m?2 169.168
RAZEM 169.168
2.1.|TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
12/05-147
poz.1.1-poz.1.9-p0z.1.10 m2 1365.320
RAZEM 1365.320
2.1.|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie elewacji z kamienia - silne zanieczyszczenie m2
13/0106-01 Pasta do czyszczenia mocno zabrudzonych, mineralnych materiatéw budowla-
uwaga pod |nych opak. 30 kg
tablica
analogia
poz.2.1.14 m2 156.000
RAZEM 156.000
2.1.|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru z kamienia m2
14/0102-04
2.0*(18.5+20.5)*2 m?2 156.000
RAZEM 156.000
2.1.|TZKNBK VIl |Powtérna dezynfekcja muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem |m?2
15]-251 - powierzchnia ponad 5 m2
poz.2.1.12 m?2 1365.320
RAZEM 1365.320
2.1.|TZKNBK VIl |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej - mury m2
16/05-141 gtadkie
(p0z.2.1.4-p0z.2.1.14)*10% m2 68.984
RAZEM 68.984
2.1.|TZKNBK VIl |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m?2
17/05-135 zaprawy
(poz.2.1.4-p0z.2.1.14)*90% m?2 620.856
RAZEM 620.856
2.1.|TZKNBK VIl |Malowanie z impragnacja spoin o pow. ponad 5 m2 m2
18/05-160
(poz.2.1.12-poz.2.1.14) m2 1209.320
RAZEM 1209.320
2.1.|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.01 |m?2
19|272 m2
poz.2.1.4 m2 845.840
RAZEM 845.840
2.1.|TZKNBK VIl |Patynowanie murow z cegly gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 m2
20/05-158
(p0z.2.1.4-poz.2.1.14) m2 689.840
RAZEM 689.840
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2.1.|TZKNBK VIII |Patynowanie muréw i impregnacja z cegty gotyckiej (kolorowanie) o pow. po- |m?2
21/05-158 nad 5 m2
poz.2.1.12-poz.2.1.14 m2 1209.320
RAZEM 1209.320
2.1.|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
22|\VI2/3-a
poz.2.1.14*100 dm?2 15600.000
RAZEM 15600.000
2.1.|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
23/0129-01 wierzchnie kamienne, malowanie reczne
poz.2.1.14 m2 156.000
RAZEM 156.000
2.1.|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
24|0129-05 wierzchnie z cegly, malowanie reczne
poz.2.1.4-poz.2.1.14 m2 689.840
RAZEM 689.840
2.2/145262521-9 |Roboty murarskie w zakresie fasad
2.2.|ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokosé do 2 cm na $cianach w miejscach|m?2
1/0403-01 tatwodostepnych
4.75*0.4+2.0*0.5+11.4+0.9+12.0*0.7+12.00.9+13.8*0.9+17.0*1.0+1.5%1.3+ m?2 94.000
3.5%1.0+1.0*1.1+4.8*0.6+2.5*0.7*2+11.5*1.5
RAZEM 94.000
2.2.|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wykucie bruzd w spoinach dla wprowadze- |m?2
2/0101-02 nia pretéw "zszycia"
uwaga pod
tablica.
poz.2.2.1 m2 94.000
RAZEM 94.000
2.2.|KNR 2-02 wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy m2
3/0120-09
analogia
poz.2.2.1 m2 94.000
RAZEM 94.000
2.2.|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu pre- |m?2
4/0101-05 tow
poz.2.2.1 m2 94.000
RAZEM 94.000
2.2.|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci do 2 m2 w jednym miej-|m2
5(228 scu - naprawa spoinowania po wprowadzeniu pretéw
poz.2.2.1 m2 94.000
RAZEM 94.000
2.2.|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - rysy drobne m
6/0817-08 .rep 751
1.0"2+1.8+1.5*2+1.9+1.4+2.0"2+1.5*3+0.8+1.4+1.0 m 21.800
RAZEM 21.800
2.2.|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy m
7/0817-07
poz.2.2.6 m 21.800
RAZEM 21.800
2.2.|ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji cisnieniowe] przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja | otwor
8/0817-02 sklejajaca
.rep 751
poz.2.2.6 otwér 21.800
RAZEM 21.800
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
91107 wych - gieb kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
10108 wych - gieb kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegly w jed.migjscu
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
11109 wych - gieb kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.migjscu
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
121110 wych - gieb kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.|TZKNBK IV - |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na zapr.cem.-wap.przez \msc
13121 wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.15 m2 i gteb. do 0.15 m
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|TZKNBK IV - |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na zapr.cem.-wap.przez \msc
14|128 wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i gteb. do 0.15m
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
2.3|45453100-8 |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej
2.3.|TZKNC N-K/ |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopien trudnosci. obiekt.
1|\VI 6/5-a
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|TZKNC N-K/ |Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny stopien trudnosci. zdjec
2|VI 6/6-a
1 zdjeé 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|TZKNC N-K/ |Kompletowanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny stopien |obiekt.
3|VI6/7-a trudnosci.
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45262512-3 |ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA
3.1/45452000-0 |Zewnetrzne czyszczenie wraz z usunieciem nawarstwien i nieprawidtowych napraw
3.1.|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni z piaskowca nie malowanych |m?2
1/0101-01
analogia
22.0"1.5*2*4 m?2 264.000
RAZEM 264.000
3.1./KNR AT-08 |Usuwanie nawarstwien - nanoszenie $rodka agregatem malarskim z pompa |m?2
2/0110-03 reczng na powierzchnie porowate - wysoko$¢ 10-20 m
z.sz4.1.
0002
analogia
13.5%1.5*2*4 m?2 162.000
RAZEM 162.000
3.1.|KNR AT-08 |Usuwanie pozostatosci farb srodkami  chemicznym zpodiozaz |mz2
3/0111-01 piaskowca - przyjeto 20% parteru i | pietra
analogia
poz.3.1.2*20% m?2 32.400
RAZEM 32.400
3.1.|KNR 9-21 Dezynfekcia powierzchni piaskowca powyzej 10 m2 metoda natrysku m2
4/0302-03
poz.3.1.1 m2 264.000
RAZEM 264.000
3.1.|TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty -  |dm?2
5|\VI 1/4-b piaskowiec - przyjeto 3% parteru i | pietra
p0z.3.1.2*100*3% dm? 486.000
RAZEM 486.000
3.1.|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
6|Vl 2/3-a
poz.3.1.2*100 dm?2 16200.000
RAZEM 16200.000
3.2/45453100-8 |Roboty renowacyjne
3.2.|TZKNC N-K/ |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |dm?2
1|VI 2/4-a - przyjeto 30%
Zywica epoksydowa
poz.3.1.2*100*30% dm? 4860.000
RAZEM 4860.000
3.2.|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie wiercenie otworu o $r. 10 mm i |szt.
2/0703-07 gt. 100 mm w piaskowcu
analogia
poz.3.1.2*30%*8 szt. 388.800
RAZEM 388.800
3.2.|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkdéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub ce-  |dm?2
3|VI 3/4-a mentu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity pod-
barwione w masie na Kolor otoczenia)
p0z.3.1.2*100*10% dm?2 1620.000
RAZEM 1620.000
3.2.|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
4|VI15/3-b Piaskowiec.
190 szt. 190.000
RAZEM 190.000
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3.2.|KNR 2-22 Spoinowanie piyt sciennych fuga elestycznag m
5/0305-11
analogia
poz.3.1.2%4 m 648.000
RAZEM 648.000
3.2.|TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm?2
6|Vl 3/7-a
poz.3.1.2*100 dm?2 16200.000
RAZEM 16200.000
4/45454000-4 | OBRAMIENIA OKIENNE
4 1| TZKNC N-K/I | Zapoznanie sie z obiektem trudnym o wielkosci do 10 m2 - wstepne ogledziny |obiekt
t.01-d.03
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
4 2| TZKNC N-K/I |Wstepne prace organizacyjne, zaplanowanie materiatéw (wyliczenia i wykazy) |obiekt
t.01-d.06 dla obiektu trudnego o wielokosci do 10 m2
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
4. 3| TZKNC N-K/I|Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych szt.
t.01-d.14 tynkéw dla obiektéw trudnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 4| TZKNC N-K/I|Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu trud- |opra-
t.01-d.22 nego COW.
1 opra- 1.000
cow.
RAZEM 1.000
4 5| TZKNC N-K/I |Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw - usuwanie tynku grubego jedno |dm?2
1.02-d.03 lub wielowarstwowego z malowidta na tynku - obiekt trudny
10 dm? 10.000
RAZEM 10.000
4. 6| TZKNC N-K/I [Wzmocnienie oryginalnej polichromii - obiekt trudny m2
t.09-d.03
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
4.7| TZKNC N-K/I |Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy $rodkéw |m?2
t.03-e.04 zmiatajacych, wycierajacych, zeskrobujacych lub odiupiajacych - obiekt trudny
(2.6*0.8+2.2*0.5+3.5%(0.6*2+0.25))*(6+8+6+6) m?2 214.630
RAZEM 214.630
4 8| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
VI 1/1-a
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4.9/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m?2
0303-03 poprzez mycie
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4.10| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na iloé¢ po-  |dm?2
VI 1/3-a wtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty
poz.4.11 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.11| TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty dm?2
VI 1/4-a
200 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.12|TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien porowa-|dm?2
VI 1/11-a ty
poz.4.11 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.13|TZKNC N-K/ |Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkéw metali metodami chemicz- |dm?2
VI 1/15-a nymi - kamien porowaty
poz.4.11 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.14| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
VI 2/3-a '
poz.4.11 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.15|TZKNC N-K/ |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |dm?2
VI 2/4-a Zywica epoksydowa
450 dm?2 450.000
RAZEM 450.000
416 KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne ma- |m?2
0128-01 lowanie podioza
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poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4.17/KNR BC-02 |Powtérna impregnacja biobéjcza reczna m2
0127-02
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4.18| TZKNC N-K/ |Zastrzyki wgtebne. dm?2
VI 2/5-a Zywica epoksydowa
200 dm?2 200.000
RAZEM 200.000
4.19| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca zaprawy konserwatorskiej dm?2
VI 3/3-a
poz.4.2120% dm? 3020.600
RAZEM 3020.600
4.20| TZKNC N-K/ |Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi) dm?2
VI 3/8-a
poz.4.19 dm?2 3020.600
RAZEM 3020.600
4.21| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) dm?2
VI 3/7-a
((2.6*0.8+2.2*0.5)*6+3.5*(0.6*2+0.25)*(6+8+6+6))*100 dm? 15103.000
RAZEM 15103.000
4.22|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
0102-01
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4.23|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
0304-05
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
4 24 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
0304-01
poz.4.7 m2 214.630
RAZEM 214.630
5/45453100-8 |PORTALE
5.1|TZKNC N-K/I|Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych szt.
t.01-d.12 tynkéw dla obiektéw prostych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2| TZKNC N-K/I|Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu pros- |opra-
t.01-d.20 tego COW.
1 opra- 1.000
cow.
RAZEM 1.000
5.3| TZKNC N-K/I|Reczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy po-|m2
1.03-d.01 mocy $rodkow zmiatajacych, wycierajacych, zeskrobujacych lub odtupiajacych
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
5.4| TZKNC N-K/I| Wzmacnianie oryginalnej polichromii - obiekt prosty m2
t.09-h.01
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
5.5|KNR 9-21 Wstepna dezynfekcja powierzchni kamiennych do 5 m2 metoda natrysku - po-|m2
0302-01 nad 40% profili
z.sz. 3.5.
9902-4
0.8*(2.5*2+2.7*3.14*0.5+1.52+2.0*3.14*0.5) m?2 12.303
RAZEM 12.303
5.6/KNR BC-02 |Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym malowanie reczne m2
0129-05
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.7| TZKNC N-K/I|Reczne oczyszczenie powierzchni portali - obiekt prosty m2
t.03-f.02
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.8/ TZKNC N-K/ |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |dm?2
VI 2/4-a Zywica epoksydowa
400 dm?2 400.000
RAZEM 400.000
5.9/KNR AT-08 |Usuwanie miejscowych nawarstwiern mocno przylegajacych do powierzchni m2
0110-03 piaskowca - nanoszenie srodka  chemicznego agregatem malarskim z
analogia pompa reczna na powierzchnie porowate
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303

-10-
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5.10|KNR AT-08 |Usuwanie przebarwien srodkami  chemicznymi z podioza z pias- |m?2
0111-01 kowca
analogia
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.11| TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamieh porowaty -  |dm?2
VI 1/4-b piaskowiec
0.5*100 dm?2 50.000
RAZEM 50.000
5.12| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
VI 2/3-a
poz.5.5*100 dm? 1230.300
RAZEM 1230.300
5.13|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne ma- |m?2
0128-01 lowanie podioza
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.14|KNR 9-21 Powtérna dezynfekcja powierzchni kamiennych do 5 m2 metoda natrysku - m2
0302-01 ponad 40% profili
z.sz. 3.5.
9902-4
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.15| TZKNC N-K/ |Uzupehianie ubytkéw za pomoca zapraw konserwatorskich dm?2
VI 3/4-a
poz.5.5*100*5% dm?2 61.515
RAZEM 61.515
5.16| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
VI 5/3-b Piaskowiec.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.17| TZKNBK 1V - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin o przekroju m2
268 0.005 m2
poz.5.5 m2 12.303
RAZEM 12.303
5.18|/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie otworu o §r. 10 mm i |szt.
0703-05 gt. 100 mm - poprawienie mocowania odpadajacych elementow
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5.19| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm?2
VI 3/7-a
poz.5.5*100 dm?2 1230.300
RAZEM 1230.300
5.20| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
VI 2/3-a
poz.5.5*100 dm? 1230.300
RAZEM 1230.300
6/45261300-7 |OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
6.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek paséw podrynnowych, gzymséw itp. z blachy nie nadajg- |m?2
0545-08 cej sie do uzytku
(18.5+20.5)*2*0.85+2.2*0.45*(3*3+4)+1.0*2*0.45 m?2 80.070
RAZEM 80.070
6.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0545-04
(18.5+20.5)*2 m 78.000
RAZEM 78.000
6.3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0545-06
22.0%4 m 88.000
RAZEM 88.000
6.4 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 2 ceg. - robo-m
0313-03 ty na wysokoéci 22 m - wylewka pod obrobke gzymsowa
z.0.2.7. 9901
(18.5+20.5)*2 m 78.000
RAZEM 78.000
6.5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. - |m
0313-02 pod parapety
2.3*(3*9+12)+1.0*5 m 94.700
RAZEM 94.700
6.6 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. - pod |m
0313-01 obrébke profili nadprozowych
2.8"28 m 78.400
RAZEM 78.400
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6.7\ TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z m2
XX 0205-  |blachy miedzianej
05
poz.6.4*0.85 m?2 66.300
RAZEM 66.300
6.8/ TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i pasoéw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
XX 0205-  |blachy miedzianej
04
123*0.30 m?2 36.900
RAZEM 36.900
6.9/ TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych ér.do 18 cm z blachy miedzianej |m
XXl 0203-
03
poz.6.2 m 78.000
RAZEM 78.000
6.10| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za |szt.
XX 0203-  |zatamanie (gierunek)
04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.11| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za |szt.
XX 0203- |wpust (sztucer)
05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.12| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 15 cm z blachy mie- m
XXl 0204- |dzianej 0.6
02
poz.6.3 m 88.000
RAZEM 88.000
6.13| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy miedzianej - |szt.
XX 0204- |dod.za kolanko
09
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.14| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy miedzianej - |szt.
XX 0204- |dod.za kotnierz przy rurze zeliwnej
11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.15| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- |m?2
XX 0105-  |nowej
07
poz.6.6 m2 78.400
RAZEM 78.400
6.16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie blach rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 15|m3
0109-09 km
0109-10
p0z.6.1*0.05+p0z.6.2*0.2*0.2+p0z.6.3*0.15*0.15 m3 9.104
RAZEM 9.104
7|45442200-9 |ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH
7.1/KNR-W 4-01 |Reczne oczyszczenie elementow metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - scia- |szt.
1214-01 gow stropowych, wspornikow odgromowych itp
12+28+5 szt. 45.000
RAZEM 45.000
7.2|KNR-W 4-01 |Miniowanie $ciggdw jw. elementdw o powierzchni do 0.1 m2 szt.
1212-56
poz.7.1 szt. 45.000
RAZEM 45.000
7.3|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba na bazie zywic poliamidowych szt.
1212-55
poz.7.1 szt. 45.000
RAZEM 45.000
7.4/ TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) ijm2
0545-01 wyrobéw z Zzelaza - krat okiennych
2.35*3.6*13+1.0*1.0*9 m?2 118.980
RAZEM 118.980
7.5|TZKNBK XV |Pomalowanie farba chlorokauczukowa podktadowa,krat staliwnych lub zeliw- |m?2
0546-01 nych
poz.7.4 m2 118.980
RAZEM 118.980
7.6/ TZKNBK XV |Pomalowanie farba chlokauczukowa balustrad staliwnych lub zeliwnych - pier- |m2
0547-01 wszy raz
poz.7.4 m2 118.980
RAZEM 118.980
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
7.7|TZKNBK XV |Pomalowanie farba olejng krat staliwnych lub zeliwnych - drugi raz m2
0547-02
poz.7.4 m2 118.980
RAZEM 118.980
8/45262640-9 |INNE PRACE ZABEZPIECZAJACE | TOWARZYSZACE
8.1|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz bolcy p/ptakom m
0104-06
analogia
poz.6.4+p0z.6.5+p0z.6.6 m 251.100
RAZEM 251.100
8.2|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne z brazu osadzone w scianach o powierzchni elementu do  |szt.
1215-02 0.2 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz na wysokosci 10 m skrzynek legowych dla ptakéw szt.
0423-03
analogia
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
9/45420000-7 |[REMONT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWE.J ORAZ INNYCH ELEMENTOW DREWNIA-
NYCH ELEWACJI
9.1|TZKNBK XV |Czyszczenie z wapna i umycie okien i drzwi liczac obustronna powierzchnie m2
0758-01
poz.1.9+poz.1.10 m2 350.680
RAZEM 350.680
9.2|TZKNBK XII |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do |m?2
0417-97 20m2
poz.1.10 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.3| TZKNBK Xl |Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze scian|m
0101-01 - elem piohowe
2.65"12 m 31.800
RAZEM 31.800
9.4| TZKNBK Xl |Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze scian|m
0101-02 - elem poziome
2.35"12 m 28.200
RAZEM 28.200
9.5|TZKNBK Xl |Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze scian |szt.
0101-03 - Slepy prog
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9.6/ TZKNBK XII |Naprawa pfaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 msc.
0403-65 dm2
50 msc. 50.000
RAZEM 50.000
9.7|TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow lub naprawa czesci szt.
308 zniszczonych.Powierzchnia ptaska do 0.01 m2 gteb.wyciecia 10 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9.8/ TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow lub naprawa czesci szt.
332 zniszczonych.Powierzchnia naroznikowa do 0.05 m2 gteb.wyciecia 10 cm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9.9|TZKNBK XIV |Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebéw z ram drewnianych m2
0403-58
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
9.10| TZKNBK XIV |Oczyszczenie wrebow z kitu pokostowego z usunieciem resztek szkia mb
0401-53
5 mb 5.000
RAZEM 5.000
9.11|TZKNBK XIV |Uzupetienie okitowania istniejgcych szyb o pow. ponad 0.5 m2 m2
0402-57
poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.12| TZKNBK XIV |Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 |m?2
0101-05 m2 szktem pfaskim ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit.
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
9.13| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy m2
0429-01
poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.14| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m2
0429-02
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PRZEDMIAR
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poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.15|TZKNBK XV |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
0431-01
p0z.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.16| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po |m2
0432-01 raz pierwszy
poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.17| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - m2
0432-02 drugi raz
p0z.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.18| TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- |m?2
0433-01 pieczenie itp.)
poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.19|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
0434-01
p0z.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.20| TZKNBK XV |Malowanie lakierem barwcym stolarki - pierwszy raz m2
0437-01
analogia
p0z.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.21|TZKNBK XV |Malowanie lakierem barwcym stolarki - drugi raz m2
0437-02
poz.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.22|TZKNBK XV |Malowanie lakierem barwcym stolarki - trzeci raz m2
0437-03
p0z.9.2 m2 342.940
RAZEM 342.940
9.23|TZKNBK XII |Dopasowanie skrzydta okiennego okien oscieznicowych,pétskrzynkowych i szt.
0304-44 skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
9.24|KNR 0-33 Montaz taSmy uszczelniajacej - uszczelki okiennej m
0123-04
analogia
45*10 m 450.000
RAZEM 450.000
9.25|KNR-W 2-02 |lakierowanie stolarki drzwiowe;j m2
20203-03
poz.1.9 m2 7.740
RAZEM 7.740
9.26|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
0318-06 $cianach zewnetrznych z cegiet - drzwi po renowac;ji
z.5z. 2.5.
9907-01
poz.1.9 m2 7.740
RAZEM 7.740
10/45454000-4 |REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW
10.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.4.7-poz.4.21/100 m2 63.600
RAZEM 63.600
10.2| TZKNC N-K/ |Wstepne ogledziny obiektu. Bardzo zly stopien trudnosci. obiekt.
V1 6/1-¢c
2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
10.3| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Bardzo duzy stopien trudnosci. obiekt.
VI 6/2-c
p0z.10.2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
10.4| TZKNC N-K/ |Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo duzy stopien trudnosci. obiekt.
VI 6/3-c
poz.10.2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
10.5| TZKNC N-K/ |Opracowanie aranzacji plastycznej. Bardzo duzy stopien trudnosci. obiekt.
VI 6/4-c
p0z.10.2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
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10.6| TZKNC N-K/ |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo duzy stopien trudnosci. |obiekt.
VI 6/5-¢
p0z.10.2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
10.7| TZKNC N-K/ |Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Bardzo duzy stopien trudnosci. zdjec
VI 6/6-c
poz.10.2 zdjec 2.000
RAZEM 2.000
10.8| TZKNC N-K/ |Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo duzy sto- |obiekt.
VI 6/7-c pienh trudnosci.
2 obiekt. 2.000
RAZEM 2.000
10.9| TZKNBK Montaz gzymsoéw nadokiennych m
XVIm 0103-
02
2031 m 62.000
RAZEM 62.000
10.1| TZKNBK Montaz podokiennikéw blokowych m
0|XVIm 0103-
03
2272.8 m 61.600
RAZEM 61.600
10.1|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- |m?2
110129-03 wierzchnie gzymsdw nadokiennych i podokiennikéw, malowanie reczne
{p0z.10.9+p0oz.10.10)*0.8 m2 98.880
RAZEM 98.880
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Krélewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokoéci|m?2 1716.000
1621a-04 do25m
1.2|/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
z.52.5.15 (p0z.:1.10,2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.5,2.1.6,2.1.7,2.1.8,
2.1.9,21.10,2.1.11,2.1.12,2.1.13,2.1.14,2.1.15,
2.1.16,2.1.17,2.1.18,2.1.19,2.1.20,2.1.21,2.1.22,
2.1.23,21.24,221,222223,224225226227,
2.282292210,2211,2212,2213,2.2.14,3.11,
3.1.2,3.1.3,3.1.4,3.1.5,3.1.6,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2 4,
3.25326,41,42434546,4.748494104.11,
4.12,4.13,4.14,415,4.16,4.17,4.18,4.19,4.20,4 21,
4.22,4.23,4245153545556,5.7,5.8,5.9,5.10,
511,5.12,5.13,5.14,5.15,5.16,5.17,5.18,5.19,5.20,
6.1,6.2,6.3,6.4,6.56.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,
6.13,6.14,6.15,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,76,7.7,8.1,8.2,8.3,
9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12,
9.13,9.14,9.15,9.16,9.17,9.18,9.19,9.20,9.21,9.22,
9.23,9.24,9.25,9.26,10.1,10.2,10.3,10.9,10.10,10.11)
1.3|NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uzio-|m2 pow. 1716.000
1613a-04 mu sztucznego dla rusztowan zewnetrznych przy-
Sciennych o wys.do 25 m
1.4/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- m?2 1716.000
1622a-01 nych
1.5/NNRNKB 202 |(z.Vl) Daszki ochronne state wolno stojace o m2 rzutu 195.000
1622-01 konstr.drew.(bez podtogi), wyk.wzdtuz budynkow po-
Kryte deskami na styk
1.6|NNRNKB 202 |(z.VI) Rozbiorka daszkéw ochronnych wykonanych — |m2 rzutu 195.000
1623-01 wzdtuz budynkdw pokrytych deskami na styk
1.7/NNRNKB 202 |(z.V) ogrodzenie stanowiska (pLotki) z umieszcze- m 120.000
1618-02 niem tablic ostrzegawczych
1.8/NNRNKB 202 |(z.V) Zakiadanie i zdejmowanie zurawikow na pomo$-|szt. 10.000
1618-01 cie
1.9|TZKNBK VIl |Zabezpieczenie stolarki ptyta pilsniowa przed zabru- |m2 7.740
05-163 dzeniem zaprawa - Ostony drzwi ptytami pilsniowymi
1.10| TZKNBK VIl |Zabezpieczenie stolarki debowej bejcowanej przed m?2 342.940
05-164 zabrudzeniem zaprawa przez oblozenie folig
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2/45453000-7 COKOLt. KAMIENNY+SCIANA CEGLANA
2.1|45453100-8 Roboty renowacyjne
2.1.|TZKNC N-K/I |Zapoznanie si¢ z obiektem prostym o wielkosci po-  |obiekt 1.000
1/t.01-i.01 nad 500 m2 - wstepne ogledziny
2.1.|TZKNC N-K/I |Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania |szt. 6.000
2|t.01-d.12 malowidet lub starych tynkéw dla obiektow prostych
2.1.|TZKNC N-K/I |Opracowanie programu artystycznego lub technolo- |opracow. 1.000
3|t.01-d.20 gicznego dla obiektu prostego - pobranie prébek do
laboratorium, badania
2.1.|TZKNBK VII - |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powle- |m?2 845.840
4251 kanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
2.1.|KNR BC-02 Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem m?2 845.840
5/0130-01 wzmacniajacym na bazie szkta wodnego
Krotnosé = 2
2.1.|KNR BC-02 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym - -|m?2 845.840
6/0129-05 powierzchnie z cegly, malowanie reczne
2.1.|TZKNC N-K/I |Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zapra- |m?2 845.840
7/t.03-d.01 wy przy pomocy $rodkéw zmiatajacych, wycieraja-
cych, zeskrobujacych lub odtupiajacych - obiekt bar-
dzo prosty
2.1.|TZKNC N-K/I |wzmocnienie oryginalnych podtozy - obiekt prosty m?2 845.840
8/t.09-e.01
analogia
2.1./KNR BC-02 Przygotowanie podiozy - usunigcie z muru odpadaja- |m?2 169.168
9/0121-01 cych elementdw i wtdrnego tynku
2.1.|TZKNC N-K/I |Odsalanie - usunigcie wykwitow soli z malowidta na  |m2 169.168
10/t.05-¢.05 tynku - obiekt prosty
2.1.|TZKNC N-K/lI |Usuwanie kitdw piaskowo-wapiennych z cementem i |m?2 169.168
11/t.06-d.05 cementowych - obiekt prosty
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.|TZKNBK VIIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gladkich |m2 1365.320
12/05-147
2.1./KNR 9-21 Reczne czyszczenie | mycie elewacji z kamienia - sil- |m2 156.000
13|0106-01 uwa- |ne zanieczyszczenie
ga pod tablicg | Pasta do czyszczenia mocno zabrudzonych, mineral-
nych materiatow budowlanych
analogia Paste opak. 30 kg
2.1.|KNR AT-27 Piaskowanie powierzchni muru z kamienia m?2 156.000
14/0102-04
2.1.|TZKNBK VII - |Powtérna dezynfekcja murow z cegty przez dwukrot- |m2 1365.320
15/251 ne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5
m2
2.1.|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z  |m?2 68.984
16/05-141 cegly zabytkowej - mury gtadkie
2.1.|TZKNBK VIIl |Spoinowanie muroéw i sklepien gtadkich z cegty zabyt-|m2 620.856
17/05-135 kowej z przygotowaniem zaprawy
2.1.|TZKNBK VIIl |Malowanie z impragnacjg spoin o pow. ponad 5 m2 |m?2 1209.320
18/05-160
2.1.|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wyku- |m2 845.840
19]272 cia spoin o przekroju 0.01 m2
2.1.|TZKNBK VIIl |Patynowanie muréw z cegly gotyckiej (kolorowanie) o |m2 689.840
20/05-158 pow. ponad 5 m2
2.1.|TZKNBK VIIl |Patynowanie muréw i impregnacja z cegly gotyckiej |m2 1209.320
21/05-158 (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2
2.1.|TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa ka- |dm?2 15600.000
22|2/3-a mienia.
2.1./KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- |m2 156.000
23/0129-01 wnictwa preparatem - powierzchnie kamienne, malo-
wanie reczne
2.1./KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- |m2 689.840
24/0129-05 wnictwa preparatem - powierzchnie z cegly, malowa-
nie reczne
Razem dziat: Roboty renowacyjne
2.2|45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
2.2.|ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na glebokosé do 2 cm |m?2 94.000
1/0403-01 na $cianach w miejscach tatwodostepnych
2.2.|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wykucie bruzd w |m2 94.000
2/0101-02 uwa- |spoinach dla wprowadzenia pretéw "zszycia”
ga pod
tablicg.
2.2.|KNR 2-02 wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przy- |m?2 94.000
3/0120-09 gotowane bruzdy
analogia
2.2.|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - odtworzenie tynku|m?2 94.000
4/0101-05 po wprowadzeniu pretow
2.2.|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw gfadkich z cegly gotyckiej w ilos- |m2 94.000
5|228 ci do 2 m2 w jednym miejscu - naprawa spoinowania
po wprowadzeniu pretow
2.2.|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - |m 21.800
6/0817-08 rysy drobne
2.2.|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie |m 21.800
7/0817-07 rysy
2.2.|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji cisnieniowej przez otwo- |otwér 21.800
8/0817-02 ry o gt. do 20 cm - iniekcja sklejajgca
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabyt- |msc 8.000
91107 kowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1
cegta w jed.miejscu
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabyt- |msc 4.000
10108 kowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 2-
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2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabyt- |msc 3.000
111109 kowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-
5 cegly w jed.miejscu
2.2.|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabyt- |msc 2.000
12/110 kowych | wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - do
0.25 m2 w jed.miejscu
2.2.|TZKNBK IV - |Naprawa pow.murow z kamienia tamanego miekkie- |msc 3.000
131121 go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wy-
Kucia przy pow.do 0.15m2 i gteb. do 0.15 m
2.2.|TZKNBK IV - |Naprawa pow.murow z kamienia tamanego miekkie- |msc 4.000
141128 go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z wyku-
ciem przy pow.do 0.25 m2 i gteb. do 0.15m
Razem dziat: Roboty murarskie w zakresie fasad
2.3|45453100-8 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej
2.3.|TZKNC N-K/VI |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Prze- |obiekt. 1.000
1/6/5-a cietny stopien trudnosci.
2.3.|TZKNC N-K/VI [Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny sto- |zdjeé 1.000
2|6/6-a pien trudnosci.
2.3.|TZKNC N-K/VI |Kompletowanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z obiekt. 1.000
3|6/7-a opisem. Przecietny stopien trudnosci.

Razem dziat: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej

Razem dziat: COKOt. KAMIENNY+SCIANA CEGLANA

3/45262512-3 ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA
3.1/45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie wraz z usunieciem nawarstwien i nieprawidtowych napraw
3.1.|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni z m?2 264.000
1/0101-01 piaskowca nie malowanych
analogia
3.1.|KNR AT-08 Usuwanie nawarstwien - nanoszenie $rodka agrega- |m2 162.000
2/0110-03 tem malarskim z pompa reczna na powierzchnie po-
z.sz.4.1. 0002 |rowate - wysokos¢ 10-20 m
analogia
3.1.|KNR AT-08 Usuwanie pozostatosci farb srodkami chemicznymi  [m2 32.400
3/0111-01 z podioza z piaskowca - przyjeto 20%
analogia parteru i | pietra
3.1./KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni piaskowca powyzej 10 m2 |m2 264.000
4/0302-03 metoda natrysku
3.1./TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cemento- |dm?2 486.000
5/1/4-b wej - kamien porowaty - piaskowiec - przyjeto 3% par-
teru i | pietra
3.1.|TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa ka- |dm?2 16200.000
6/2/3-a mienia.

Razem dziat: Zewn

trzne czyszczenie wraz z usunieciem nawarstwien

i nieprawidtowych napraw

lokosci do 10 m2

3.2/45453100-8 Roboty renowacyjne
3.2.|TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych [dm2 4860.000
1|2/4-a elementéw kamiennych. - przyjeto 30%
Zywica epoksydowa
3.2./ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wier- |szt. 388.800
2/0703-07 cenie otworu o §r. 10 mm i gt. 100 mm w piaskowcu
analogia
3.2.|TZKNC N-K/VI |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitow na bazie dm?2 1620.000
3|3/4-a wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity pod-
barwione w masie na Kolor otoczenia)
3.2.|TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzch- |szt. 190.000
4|5/3-b ni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.
3.2.|KNR 2-22 Spoinowanie ptyt sciennych fuga elestyczna m 648.000
5/0305-11
analogia
3.2.|TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm?2 16200.000
6|3/7-a
Razem dziat: Roboty renowacyjne
Razem dziat: ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA
4/45454000-4 OBRAMIENIA OKIENNE
4.1|TZKNC N-K/I |Zapoznanie sie z obiektem trudnym o wielko$ci do 10 |obiekt 1.000
t.01-d.03 m2 - wstepne ogledziny
4.2|TZKNC N-K/I |Wstepne prace organizacyjne, zaplanowanie materia- |obiekt 1.000
t.01-d.06 tow (wyliczenia i wykazy) dla obiektu trudnego o wie-
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4.3|TZKNC N-K/I |Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania |szt. 3.000
t.01-d.14 malowidet lub starych tynkéw dla obiektéw trudnych
4.4|TZKNC N-K/I |Opracowanie programu artystycznego lub technolo- |opracow. 1.000
t.01-d.22 gicznego dla obiektu trudnego
4 5|TZKNC N-K/I |Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw - usuwa- |dm?2 10.000
t.02-d.03 nie tynku grubego jedno lub wielowarstwowego z ma-
lowidfa na tynku - obiekt trudny
4.6|TZKNC N-K/I |Wzmocnienie oryginalnej polichromii - obiekt trudny |m?2 0.400
t.09-d.03
4.7|TZKNC N-K/I |Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zapra- | m2 214.630
t.03-e.04 wy przy pomocy $rodkéw zmiatajacych, wycieraja-
cych, zeskrobujacych lub odtupiajacych - obiekt trud-
ny
4.8|TZKNC N-K/VI |Wstepne odczyszczenie powierzchni m?2 214.630
11-a
4 9/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, ka- |m2 214.630
0303-03 miennych powyzej 10 m2 poprzez mycie
4.10| TZKNC N-K/VI |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi  [dm2 200.000
1/3-a bez wzgledu na ilos¢ powtérzeh wraz z doczyszcze-
niem mechanicznym - kamien porowaty
4.11|TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cemento- |dm?2 200.000
1/4-a wej - kamien porowaty
4.12|TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powierzchni kamienia mchoéw, porostow i |[dm?2 200.000
111-a glonéw - kamien porowaty
4.13|TZKNC N-K/VI |Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkow dm?2 200.000
1/15-a metali metodami chemicznymi - kamien porowaty
4.14| TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa ka- [dm?2 200.000
2/3-a mienia.
4.15|TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych [dm2 450.000
2/4-a elementéw kamiennych.
Zywica epoksydowa
4.16|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsol- |m?2 214.630
0128-01 nym poprzez reczne malowanie podtoza
4.17 KNR BC-02 Powtérna impregnacja biobéjcza reczna m?2 214.630
0127-02
4.18| TZKNC N-K/VI |Zastrzyki wgtebne. dm?2 200.000
2/5-a Zywica epoksydowa
4.19|TZKNC N-K/VI |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg zaprawy konserwa- [dm?2 3020.600
3/3-a torskiej
4.20| TZKNC N-K/VI |Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni [dm2 3020.600
3/8-a (spoiny fugi)
4.21|TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm?2 15103.000
3/7-a
4.22| KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 214.630
0102-01
4.23/KNR AT-26 Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - m?2 214.630
0304-05 recznie
4.24 KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptyn-  |m2 214.630
0304-01 nymi - recznie
Razem dziat: OBRAMIENIA OKIENNE
5/45453100-8 PORTALE
5.1|TZKNC N-K/I |Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania |szt. 1.000
t.01-d.12 malowidet lub starych tynkéw dla obiektéw prostych
5.2|TZKNC N-K/I |Opracowanie programu artystycznego lub technolo- |opracow. 1.000
t.01-d.20 gicznego dla obiektu prostego
5.3|TZKNC N-K/I |Reczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub za- |m2 0.400
t.03-d.01 bytkowej zaprawy przy pomocy $rodkow
zmiatajgcych, wycierajacych, zeskrobujacych lub od-
tupiajacych
5.4|TZKNC N-K/I |Wzmacnianie oryginalnej polichromii - obiekt prosty |m2 0.400
t.09-h.01
5.5/KNR 9-21 Wstepna dezynfekcja powierzchni kamiennych do 5 |m?2 12.303
0302-01 z.sz. |m2 metoda natrysku - ponad 40% profili
3.5.9902-4
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5.6|KNR BC-02 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym m?2 12.303
0129-05 malowanie reczne
5.7|TZKNC N-K/l |Reczne oczyszczenie powierzchni portali - obiekt m?2 12.303
t.03-f.02 prosty
5.8/ TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych |dm?2 400.000
2/4-a elementéw kamiennych.
Zywica epoksydowa
5.9/KNR AT-08 Usuwanie miejscowych nawarstwien mocno przylega-|m?2 12.303
0110-03 jacych do powierzchni piaskowca - nanoszenie srod-
analogia ka chemicznego agregatem malarskim z pompa
reczng ha powierzchnie porowate
5.10|KNR AT-08 Usuwanie przebarwien srodkami chemicznymi m2 12.303
0111-01 z poditoza z piaskowca
analogia
5.11|TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cemento- |dm?2 50.000
1/4-b wej - kamien porowaty - piaskowiec
5.12| TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa ka- |dm?2 1230.300
2/3-a mienia.
5.13|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsol- |m?2 12.303
0128-01 nym poprzez reczne malowanie podtoza
5.14|KNR 9-21 Powtérna dezynfekcja powierzchni kamiennych do 5 |m2 12.303
0302-01 z.sz. |m2 metoda natrysku - ponad 40% profili
3.5.9902-4
5.15|TZKNC N-K/VI |Uzupetnianie ubytkow za pomoca zapraw konserwa- |dm?2 61.515
3/4-a torskich
5.16| TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzch- |szt. 10.000
5/3-b ni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.
5.17|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wyku- |m?2 12.303
268 cia spoin o przekroju 0.005 m2
5.18|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie . wier- |szt. 20.000
0703-05 cenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm - poprawienie
analogia mocowania odpadajacych elementow
5.19|TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm?2 1230.300
3/7-a
5.20| TZKNC N-K/VI |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa ka- |dm?2 1230.300
2/3-a mienia.
Razem dziat: PORTALE
6/45261300-7 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
6.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek paséw podrynnowych, gzymsow |m?2 80.070
0545-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m 78.000
0545-04 ku
6.3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie |m 88.000
0545-06 do uzytku
6.4 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o |m 78.000
0313-03 szeroko$ci 2 ceg. - roboty na wysoko$ci 22 m - wy-
z.0.2.7. 9901 |lewka pod obrébke gzymsowa
6.5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o |m 94.700
0313-02 szeroko$ci 1 1/2 ceg. - pod parapety
6.6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o |m 78.400
0313-01 szerokosci 1 ceg. - pod obrébke profili nadprozowych
6.7\ TZKNBK XXIIl |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych |m?2 66.300
0205-05 o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianegj
6.8| TZKNBK XXIIl |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych |m?2 36.900
0205-04 o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej
6.9| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych §r.do  |m 78.000
0203-03 18 cm z blachy miedzianej
6.10| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien polokraglych z bla-  |szt. 4.000
0203-04 chy miedzianej - dodatek za zatamanie (gierunek)
6.11| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien polokraglych z bla-  |szt. 4.000
0203-05 chy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)
6.12| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych |m 88.000
0204-02 $r. 15 cm z blachy miedzianej 0.6
6.13| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokat- |szt. 8.000
0204-09 nych z blachy miedzianej - dod.za kolanko
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6.14| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokat- |szt. 4.000
0204-11 nych z blachy miedzianej - dod.za kotnierz przy rurze
zeliwnej
6.15| TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm |m?2 78.400
0105-07 z blachy cynkowo-tytanowej
6.16| KNR-W 4-01 |Wywiezienie blach rozbiérkowych samochodami m3 9.104
0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
10
Razem dziat: OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
7|45442200-9 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH
7.1/KNR-W 4-01 |Reczne oczyszczenie elementow metalowych o po-  |szt. 45.000
1214-01 wierzchni do 0.5 m2 - sciggdw stropowych, wsporni-
kéw odgromowych itp
7.2|KNR-W 4-01 |Miniowanie sciggow jw. elementdw o powierzchni do |szt. 45.000
1212-56 0.1 m2
7.3]/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba na bazie zywic poliami- |szt. 45.000
1212-55 dowych
7.4|TZKNBK XV  |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmata- |m?2 118.980
0545-01 mi (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z Zzelaza - krat
okiennych
7.5|TZKNBK XV  |Pomalowanie farba chlorokauczukowa podkfadowa, |m2 118.980
0546-01 krat staliwnych lub Zeliwnych
7.6|]TZKNBK XV  |Pomalowanie farba chlokauczukowa balustrad staliw- |m2 118.980
0547-01 nych lub zeliwnych - pierwszy raz
7.7|]TZKNBK XV  |Pomalowanie farba olejna krat staliwnych lub zeliw- |m2 118.980
0547-02 nych - drugi raz
Razem dziat: ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH
8/45262640-9 INNE PRACE ZABEZPIECZAJACE | TOWARZYSZACE
8.1/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz bolcy p/ m 251.100
0104-06 ptakom
analogia
8.2|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne z brazu osadzone w $cianach o |szt. 20.000
1215-02 powierzchni elementu do 0.2 m2
8.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz na wysoko$ci 10 m skrzynek le- |szt. 41.000
0423-03 gowych dla ptakow
analogia

Razem dziat: INNE PRACE ZABEZPIECZAJACE | TOWARZYSZACE

9/45420000-7 REMONT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW DREWNIA-
NYCH ELEWACJI
9.1|TZKNBK XV  |Czyszczenie z wapna i umycie okien i drzwi liczac m?2 350.680
0758-01 obustronng powierzchnie
9.2|TZKNBK XII  |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z m?2 342.940
0417-97 przezn.do ponow.wbud.o pow. do 2.0 m2
9.3|TZKNBK XIl  |Wymiana uszkodz.elem.o$cieznic okiennych lub m 31.800
0101-01 drzwiowych wyjetych ze $cian - elem.pionowe
9.4/ TZKNBK XIl  |Wymiana uszkodz.elem.o$cieznic okiennych lub m 28.200
0101-02 drzwiowych wyjetych ze Scian - elem.poziome
9.5|TZKNBK XII  |Wymiana uszkodz.elem.o$cieznic okiennych lub szt. 10.000
0101-03 drzwiowych wyjetych ze cian - Slepy prég
9.6| TZKNBK XII Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawie- |msc. 50.000
0403-65 niu flekéw o pow.do 0.5 dm2
9.7 TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupemien ubytkdw |szt. 10.000
308 lub naprawa czesci zniszczonych.Powierzchnia ptas-
ka do 0.01 m2 gteb.wyciecia 10 cm
9.8|TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupemien ubytkdw |szt. 15.000
332 lub naprawa czesci zniszczonych.Powierzchnia na-
roznikowa do 0.05 m2 gteb.wyciecia 10 cm
9.9|TZKNBK XIV |Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebow z m?2 3.000
0403-58 ram drewnianych
9.10| TZKNBK XIV |Oczyszczenie wrebow z kitu pokostowego z usunig- |mb 5.000
0401-53 ciem resztek szkia
9.11|TZKNBK XIV |Uzupetnienie okitowania istniejagcych szyb o pow. po- |m2 342.940
0402-57 nad 0.5 m2
9.12|TZKNBK XIV |Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub m?2 3.000
0101-05 drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 szktem ptaskim
ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit.
9.13|TZKNBK XV  |Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania - |m?2 342.940
0429-01 po raz pierwszy
9.14|TZKNBK XV  |Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania - |m?2 342.940
0429-02 drugi raz
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9.15|TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowa- |m2 342.940
0431-01 niem
9.16| TZKNBK XV  |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni na go- |m2 342.940
0432-01 towym zagruntowaniu - po raz pierwszy
9.17|TZKNBK XV  |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni na go- |m2 342.940
0432-02 towym zagruntowaniu - drugi raz
9.18| TZKNBK XV  |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, m2 342.940
0433-01 rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
9.19|TZKNBK XV  |Zagruntowanie drewna m?2 342.940
0434-01
9.20|TZKNBK XV  |Malowanie lakierem barwcym stolarki - pierwszy raz  |m?2 342.940
0437-01
analogia
9.21|TZKNBK XV  |Malowanie lakierem barwcym stolarki - drugi raz m?2 342.940
0437-02
9.22|TZKNBK XV  |Malowanie lakierem barwcym stolarki - trzeci raz m?2 342.940
0437-03
9.23|TZKNBK XIl  |Dopasowanie skrzydta okiennego okien oscieznico- |szt. 45.000
0304-44 wych,potskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad
1.0m2
9.24 KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - uszczelki okiennej m 450.000
0123-04
analogia
9.25|KNR-W 2-02 |lakierowanie stolarki drzwiowe;j m?2 7.740
20203-03
9.26|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 7.740
0318-06 z.sz. |otworu ponad 2.0 m2 w Scianach zewnetrznych z ce-
2.5.9907-01 |giet - drzwi po renowac;ji

Razem dziat: REMO

NT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ ORAZ |

NNYCH ELEMENTOW

Kiennych i podokiennikéw, malowanie reczne

DREWNIANYCH ELEWACJI
10/45454000-4 REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW

10.1/ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontakto- |m2 63.600

0808-04 wej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 -
pow. pozioma

10.2| TZKNC N-K/VI |Wstepne ogledziny obiektu. Bardzo zty stopien trud- |obiekt. 2.000
6/1-c nosci.

10.3| TZKNC N-K/VI |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Bardzo duzy |obiekt. 2.000
6/2-c stopien trudnosci.

10.4| TZKNC N-K/VI |Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo |obiekt. 2.000
6/3-c duzy stopien trudnosci.

10.5|TZKNC N-K/VI |Opracowanie aranzacji plastycznej. Bardzo duzy sto- |obiekt. 2.000
6/4-c pien trudno$ci.

10.6| TZKNC N-K/VI |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo |obiekt. 2.000
6/5-c duzy stopien trudnosci.

10.7| TZKNC N-K/VI |Nadzor przy fotografowaniu obiektu. Bardzo duzy sto- |zdje¢ 2.000
6/6-c pien trudno$ci.

10.8| TZKNC N-K/VI |Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z obiekt. 2.000
6/7-c opisem. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.9| TZKNBK XVIm |Montaz gzymsoéw nadokiennych m 62.000
0103-02

10.1|TZKNBK XVIm |Montaz podokiennikéw blokowych m 61.600

0/0103-03
10.1/KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- |m2 98.880
110129-03 wnictwa preparatem - powierzchnie gzymsow nado-

Razem dziat: REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

-22 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670




