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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGÓLNE
 
1.1. Przedmiot opracowania
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót do zamierzenia inwestorskiego jakim jest odwodnienie terenu w Piotrkowie
Trybunalskim, przy Placu Zamkowym. Kosztorys podzielono na trzy zasadnicze etapy, z czego pierwszy z nich został podzielony dodat-
kowo na dwa mniejsze. 
 
I etap inwestycji obejmuje wykonanie zasuw burzowych na istnijącej instalacji kanalizacji oraz odtworzenie wewnętrznej studzienki ście-
kowej w podłodze, w najniŜej połoŜonym pomieszczeniu piwnicy - studzienki słuŜącej do odbierania wody napływowej, która przeniknęła
do wnetrzna budynku.
 
II etap obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, w tym podłączenie rur spustowych instalacji odwodnienia dachu, od strony
północnej Zamku, oraz montaŜ wpustów podwórzowych w korytach ściekowych - ciekach wodnych w nowej nawierzchni wokół obiektu.
 
III etap - obejmuje wykonanie drenaŜu opaskowego wokół budynku.
 
1.2. Podstawa merytoryczna opracowania
 
1. Projekt architektoniczny
2. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
4. Informator cenowy Sekocenbud I kw 2013r
5. Dane uzyskane od producentów i dostawców materiałów
 
2. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
2.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe
 
W przypadkach nietypowych, nie w pełni zgodnych z opisem robót podanym w katalogach KNR nakłady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikując je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robót podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
                  KOD CPV Nazwa
grupa/klasa 
                                45 111 300 - 1          Roboty rozbiórkowe
                                45 332 000 - 3          Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
                             
UWAGA
 
Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny naleŜy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte przedmiarem
oraz nie wyszczególnione, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 
OPRACOWNIE:
inŜ. Marcin WęŜyk - projektant instalacji sanitarnych
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Piotrkow-Zamek-przedmiar-072013-wer_2.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Odwodnienie terenu - Piotrków Trybunalski - Plac Za mkowy

1 45332300-6 ETAP I - Monta Ŝ zasuw burzowych i istn. instalacji kanalizacji ora z odtworzenie wewn ętrznej studni odbie-
rającej wod ę która przenika do wnetrzna budynku (studnia w najn iŜszej poło Ŝonym pomieszczeniu piwnicy)

1.1 45332300-6 Wykoanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacj i
1

d.1.
1

KNNR 3
0302-02
analogia

Remont istniejącej studzienki na końcu przykanalika sanitarnego wraz z wyko-
naniem kinety - analogia - Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w
ścianach z cegły na zaprawie cementowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNP ZREW
07 0211-181-
01

Automatyczny zawór zwrotny do ścieków fekalnych - w studzience na końcu
przykanalika sanitarnego - Zawory zwrotne i wieloklapy do 1.6 MPa Dnom=
150mm - wariant I

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 13-25
0402-08

MontaŜ sterownika dla automatycznego zaworu zwrotnego umieszczonego w
studzience na końcu przykanalika sanitarnego - MontaŜ łącznika, przełącznika,
kwitownika lub sterownika o 4 biegunach lub segmentach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45332300-6 Odtworzenie wewn ętrznej studni (w najni Ŝej poło Ŝonym pomieszczeniu piwnic) odbieraj ącej wod ę, która
przenikn ęła do wnetrzna budynku. Studzienka wyposa Ŝona w pomp ę odprowadzaj ącą wody do kanalizacji.

4
d.1.

2

KNR 4-04
0101-04
analogia

Rozebranie istniejącej studzienki - rząpie - analogia - Rozebranie murów i słu-
pów z cegły poniŜej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

5
d.1.

2

KNNR 4
1417-02

Nowa studzienka pompowa DN600 PVC - analogia - Studzienki kanalizacyjne
systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNNR 4
0145-06

Pompa do wody brudnej - analogia - Pompy ręczne ssąco-tłoczące dwutłoko-
we o śr.32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNNR 4
0112-05

Przewód tłoczny DN50 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

8
d.1.

2

KNP 05
0224-03.02

Włączenie odpływu z studzienki pompowej do istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej (trójnik fi100/50) - Podejścia odpływowe z rur o śr. zewn. 50 mm o
połączeniach wciskowo-skurczowych na ścianach

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

2

KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0.055*1 m3 0.055
RAZEM 0.055

10
d.1.

2

KNNR 3
0307-02

Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej m2

((0.3*0.3)*3.14)/4 m2 0.071
RAZEM 0.071

11
d.1.

2

KNNR 3
0803-01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

8.25*0.3 m2 2.475
RAZEM 2.475

12
d.1.

2

KNNR 2
1702-03
analogia

Obudowa lekka g-k instalacji odprowadzenia wody ze studzienki - analogia -
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

11.5*0.1+11.5*0.15 m2 2.875
RAZEM 2.875

13
d.1.

2

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - instalacja zasilania
pompy do wody brudnej w studzience pompowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur - -
instalacja zasilania pompu do wody brudnej w studzience pompowej

m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000

15
d.1.

2

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - - instalacja zasilania pompu do wody
brudnej w studzience pompowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciąŜalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2 - - instalacja zasilania pompu do wody brudnej w studzience pompowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 45232420-2 ETAP II - Wykonanie instalacji kanalizacji deszczow ej - Podł ączenie rur spustowych instalacji odwodnienia
dachu, od strony północnej Zamku, oraz monta Ŝ wpustów podwórzowych w korytach ściekowych - ciekach
wodnych w nowej nawierzchni wokół obiektu.

17
d.2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - wytyczenie trasy wykopów

m

9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500

18
d.2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - inwentarzacja powykonawcza

m

9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500

19
d.2

KNNR 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaŜ i demon-
taŜ

m

9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500

20
d.2

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

9.60*2.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

23
d.2

KNNR 1
0209-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.15 m3 w gr.kat. III

m3

101.16 m3 101.160
RAZEM 101.160

24
d.2

KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

40.10 m3 40.100
RAZEM 40.100

25
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotność x 14

m3

14.10/15*14 m3 13.160
RAZEM 13.160

26
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów - warstwa nasypowa z elementami
gruzu ceglanego

t

14.10*1.8 t 25.380
RAZEM 25.380

27
d.2

KNNR 1
0314-01
analiza indy-
widualna

Umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali-
gia - Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

szt/
msc.

1 szt/
msc.

1.000

RAZEM 1.000
28

d.2
KNR AT-06
0104-01

Podsypka+obsypka - przywóz materiału - Załadunek ładowarką kołową 1,25
m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

m3

14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100

29
d.2

KNR AT-06
0108-03

Podsypka+obsypka - przywóz materiałów - Przewóz materiałów budowlanych
na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III

kurs

(14.10*1.85)/15 kurs 1.739
RAZEM 1.739

30
d.2

KNR AT-06
0108-05

Podsypka+obsypka - Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za kaŜdy dalszy 1 km - krotność x 19

km

(14.10/15)*19 km 17.860
RAZEM 17.860
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31

d.2
KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia -
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500
mm

godz.

80 godz. 80.000
RAZEM 80.000

32
d.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Wyrównianie podłoŜa wykopów dowiezionym piaskiem- podsypka - analogia -
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

m3

60.50*1.2*0.2 m3 14.520
RAZEM 14.520

33
d.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

(40.10-(60.50*1.2*0.2)) m3 25.580
RAZEM 25.580

34
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

101.16-40.10 m3 61.060
RAZEM 61.060

35
d.2

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

9.60*3.5 m2 33.600
RAZEM 33.600

36
d.2

KNR 2-28
0712-05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawo-
Ŝeniem w gruncie kat. III

m2

9.60*3.5 m2 33.600
RAZEM 33.600

37
d.2

KNNR 3
0404-01
analogia

Włączenie do istniejącej studzienki "Pistn." - analogia - Wykucie i otynkowanie
bruzd w konstrukcjach betonowych

m3 br.

1*0.05 m3 br. 0.050
RAZEM 0.050

38
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Osadzanie przewodu ks 200 PVC-U w ścianie istniejacej studzienki "Pistn." -
analogia - Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR-W 2-18
0903-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego przewodu wody gorącej (ciepłociągu) na trasie
prowadzenia prac - MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o roz-
piętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2

KNR-W 2-18
0901-01
analogia

Montaz podwieszenia istniejacych kabli energetycznych z zastosowaniem rur
typu AROT- analogia - MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2

KNNR 2
0104-04

Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Zbrojenie konstrukcji monolitycz-
nych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm (wykonanie ła-
wy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn. DN1000mm)

t

0.095*2 t 0.190
RAZEM 0.190

42
d.2

KNNR 2
0101-01

Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Deskowanie tradycyjne ław fun-
damentowych betonowych lub Ŝelbetowych (wykonanie ławy fund. pod betono-
we studzienki rewizyjne o średnicy wewn. DN1000mm)

m2

(1.5*0.4*4)*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

43
d.2

KNNR 2
0107-01

Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Betonowanie ław fundamento-
wych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (wykonanie ławy fund. pod beto-
nowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn. DN1000mm)

m3

(1.5*1.5*0.4*0.9)*2 m3 1.620
RAZEM 1.620

44
d.2

KNNR 4
1413-01

Wykonanie studzienek betonowych DN1000--Studnie rewizyjne z kręgów beto-
nowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Osadzanie przewodu 200 PVC-U w ścianach wykonanych studzienek - analo-
gia - Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

9.60+21.40 m 31.000
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RAZEM 31.000

47
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 29.500
RAZEM 29.500

48
d.2

KNNR 4
0215-04
analogia

Podejścia do rur spustowych instalacji odwodnienia dachu - analogia - Podryn-
niki Ŝeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
o śr. 150 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2

KNNR 4
0215-01
analogia

Podejścia do rur spustowych fi120 - systemowych - analogia - Rury deszczowe
Ŝeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr.
150 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNNR 4
1610-03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
51

d.2
KNR 2-18
0625-04

MontaŜ wpustów podwórzowych w ciekach (korytach) wodnych. (wpusty Ŝeliw-
ne z odpływem DN150) - Studzienki ściekowe z gotowych elementów podwó-
rzowe kamionkowe o śr. 300mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.2

KNNR 4
1323-02

MontaŜ korka zaślepiającego odpływu z demontowanego wpustu podwórzowe-
go do studzienki - analogia - Kształtki Ŝeliwne kielichowe uszczelniane zapra-
wą cementową o śr. 150 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR-W 4-02
0233-01

DemontaŜ wpustu Ŝeliwnego podwórzowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

KNR 4-02
0230-02

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

3 45232440-8 ETAP III - Wykonanie drena Ŝu opaskowego wokół budynku
55

d.3
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - wytyczenie trasy wykopów

m

23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550

56
d.3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - inwentarzacja powykonawcza

m

23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550

57
d.3

KNNR 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaŜ i demon-
taŜ

m

23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550

58
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.3

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.3

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

(22.35+8.55+24.90)*2.5 m2 139.500
RAZEM 139.500

61
d.3

KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

302.64 m3 302.640
RAZEM 302.640

62
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotność x 14

m3

302.64/15*14 m3 282.464
RAZEM 282.464

63
d.3 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów - warstwa nasypowa z elementami
gruzu ceglanego

t
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302.64*1.8 t 544.752

RAZEM 544.752
64

d.3
KNNR 1
0314-01
analiza indy-
widualna

Umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali-
gia - Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

szt/
msc.

2 szt/
msc.

2.000

RAZEM 2.000
65

d.3
KNR-W 2-18
0903-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego przewodu wody gorącej (ciepłociągu) na trasie
prowadzenia prac - MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o roz-
piętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.3

KNR-W 2-18
0901-01
analogia

Montaz podwieszenia istniejacych kabli energetycznych z zastosowaniem rur
typu AROT- analogia - MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.3

KNNR 3
0307-02
analogia

Osadzanie kanałów odprowadzjących wody drenaŜowe ks w ścianach stu-
dzienki Ŝelbetowych - analogia - Osadzenie elementów w murze z cegły na za-
prawie cementowej

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stoŜkiem betonowym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

69
d.3

KNNR 1
0410-01

UłoŜenie na dnie wykopu agrowłókniny igłowanej - przepuszczalnej - gramatu-
ra min. 300g/1mkw - odseparowującej frakcję - analogia - Umocnienie czaszy i
skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

m2

(23.35+47.25+10.95)*4.40 m2 358.820
RAZEM 358.820

70
d.3

KNNR 4
1308-02
analogia

Rura drenarska PP SN8 DN150/220 - analogia - Kanały z rur PVC łączonych
na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m

23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550

71
d.3

KNNR 4
1323-02

MontaŜ korka zaślepiającego DN150- analogia - Kształtki Ŝeliwne kielichowe
uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3

KNR AT-06
0104-01

Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tłuczeń gramatura 32/63mm -
przywóz materiału - Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przy-
czepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

m3

93.39 m3 93.390
RAZEM 93.390

73
d.3

KNR AT-06
0108-03

Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tłuczeń gramatura 32/63mm -
przywóz materiałów - Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. III

kurs

(93.39*2)/15 kurs 12.452
RAZEM 12.452

74
d.3

KNR AT-06
0108-05

Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tłuczeń gramatura 32/63 - Prze-
wóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kaŜdy
dalszy 1 km - krotność x 14

kurs

((93.39*2)/15)*14 kurs 174.328
RAZEM 174.328

75
d.3

KNNR 1
0410-01

UłoŜenie na warstwie filtracyjnej warstwy geowłókniny oddzielającej poszcze-
gólne frakcje - (geowłóknina igłowana 300g/1mkw)- analogia - Umocnienie
czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

m2

(23.35+47.25+10.95)*1.10 m2 89.705
RAZEM 89.705

76
d.3

KNR AT-06
0104-01

świr gramatura 2-32mm - przywóz materiału - Załadunek ładowarką kołową 1,
25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

m3

302.64*0.80 m3 242.112
RAZEM 242.112

77
d.3

KNR AT-06
0108-03

świr gramatura 2-32mm - przywóz materiałów - Przewóz materiałów budowla-
nych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III

kurs

(302.64*0.8*2)/15 kurs 32.282
RAZEM 32.282

78
d.3

KNR AT-06
0108-05

świr gramatura - 2-32mm - Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. II; dodatek za kaŜdy dalszy 1 km - krotność x 14

kurs

((302.64*0.8*2)/15)*14 kurs 451.942
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RAZEM 451.942

79
d.3

KNNR 1
0410-01

UłoŜenie na wierzchniej warstwie geowłókniny oddzielającej poszczególne
frakcje - (geowłóknina igłowana 300g/1mkw)- analogia - Umocnienie czaszy i
skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

m2

(23.35+47.25+10.95)*1.60 m2 130.480
RAZEM 130.480

80
d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

(24.90+22.35+8.55)*2.5 m2 139.500
RAZEM 139.500

81
d.3

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaŜde nast.5 cm humusu m2

(24.90+22.35+8.55)*2.5*5 m2 697.500
RAZEM 697.500
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1 - 3 Wykoanie zasuw burzowych na

instalacjach kanalizacji
1.2 4 - 16 Odtworzenie wewn ętrznej studni

(w najni Ŝej poło Ŝonym pomiesz-
czeniu piwnic) odbieraj ącej
wod ę, która przenikn ęła do
wnetrzna budynku. Studzienka
wyposa Ŝona w pomp ę odprowa-
dzającą wody do kanalizacji.

1 1 - 16 ETAP I - Monta Ŝ zasuw burzo-
wych i istn. instalacji kanalizacji
oraz odtworzenie wewn ętrznej
studni odbieraj ącej wod ę która
przenika do wnetrzna budynku
(studnia w najni Ŝszej poło Ŝonym
pomieszczeniu piwnicy)

2 17 - 54 ETAP II - Wykonanie instalacji ka-
nalizacji deszczowej - Podł ącze-
nie rur spustowych instalacji od-
wodnienia dachu, od strony pół-
nocnej Zamku, oraz monta Ŝ
wpustów podwórzowych w kory-
tach ściekowych - ciekach wod-
nych w nowej nawierzchni wokół
obiektu.

3 55 - 81 ETAP III - Wykonanie drena Ŝu
opaskowego wokół budynku
RAZEM

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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