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WSTEP WYJASNIAJACY

Na podstawie rozprawy wodnoprawnej odbytej w dniu 25 lutego 2013 roku i sporzagdzonej na
niej protokétem wnoszacym uwagi do Operatu Wodnoprawnego na wykonanie przebudowy
mostu na rzece Strawie na skrzyzowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawska w km 11+447 wnosi

sie sprostowania oraz uzupetnienia w niniejszym opracowaniu:

1. Uaktualnienie Kilometrazu rzeki Strawy oraz urzadzen wodnych
wraz ze wspotrzednymi geograficznymi.

Na podstawie danych z WZMiUM w todzi delegatura w Piotrkowie Trybunalskim ustalono, ze
przeciecie istniejgcej osi konstrukcji mostu w ul. Starowarszawskiej z osig koryta rzeki Strawy
nastepuje w km 11+430 a nie jak stwierdzono w operacie wodnoprawnym w km 11+447,
ponizej zestawiono wszystkie urzadzenia oraz konstrukcje mostu podlegajace pozwoleniu

wodnoprawnemu zawierajgce poprawny kilometraz

1.1.Lokalizacja mostu w ul. Starowarszawskiej

KILOMETRAZ
W operacie wodnoprawnym km 11+447 zastepuje sie km 11+430

Wspoétrzedne geograficzne Srodka istniejacego mostu:
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 28,9286

-dtugo$¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 0,9783

Wspoétrzedne poczatku istniejacej konstrukcji mostu (od strony naptywu)
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 29,1434

-dtugo$¢ geograficzna wschodnia 19°42' 0,8498

Wspoétrzedne konca istniejacej konstrukcji mostu (od strony odptywu)
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 28,6929



-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42' 1,1192

Wspoétrzedne geograficzne Srodka projektowanej przebudowy mostu:

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 28,9302

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 1,0360

Wspoétrzedne poczatku projektowanej konstrukcji mostu (od strony naptywu)
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 29,1451

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42' 0,9172

Wspoétrzedne konca projektowanej konstrukcji mostu (od strony odptywu)

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 28,6981

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42' 1,1632

1.2. Lokalizacja wodociqgu

KILOMETRAZ
W operacie wodnoprawnym km 11+452 zastepuje sie km 11+435

Wspdtrzedne geograficzne istniejacego wodociagu

Wspétrzedne skrzyzowania wodociqgqu z osiq rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 28,9734
-dtugosc geograficzna wschodnia 19° 42' 1,0113

Wspotrzedne geograficzne projektowanego wodociagu

Wspotrzedne skrzyzowania wodociaqu z osia rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 28,9865
-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19° 42' 0,9436

1.3. Lokalizacja gazociqgu

KILOMETRAZ
W operacie wodnoprawnym km 11+455 zastepuje sie km 11+438

Wspétrzedne skrzyzowania istniejacego gazociagu z osiq rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 29,1548



-dtugos$¢ geograficzna wschodnia 19° 42' 0,8433
Wspoétrzedne skrzyZowania projektowanego gazociagu z osia rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 29,0521

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19° 42' 0,9686

1.4. Lokalizacja kabla telekomunikacyjnego

KILOMETRAZ
W operacie wodnoprawnym km 11+435 zastepuje sie km 11+418

Wspétrzedne skrzyzowania istniejacego kabla telekomunikacyjnego z osiq rzeki
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 28,7560

-dtugosc¢ geograficzna wschodnia 19° 42' 0,815

Wspotrzedne skrzvzowania projektowanego kabla telekomunikacyjnego z osia rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51° 24' 28,4387
-dtugosc geograficzna wschodnia 19° 42' 1,2851

1.5. Lokalizacja kabla oswietleniowego

KILOMETRAZ
W operacie wodnoprawnym km 11+455,5 zastepuje sie km 11+438,5

Wspotrzedne skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z osia rzeki

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 29,0555
-dtugosc¢ geograficzna wschodnia 19°42' 0,9664

2.0pis rozwigzania tymczasowego wodociggu

2.1. Lokalizacja tymczasowego wodociqgu

KILOMETRAZ

Skrzyzowanie osi tymczasowego wodociagu z osig rzeki Strawy w km 11+419,5

Wspotrzedne skrzyzowania tvymczasowego wodociagu z osiq rzeki




- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 28,4836
-dtugo$¢ geograficzna wschodnia 19°42' 1,2700

2.2. Rozwiqzanie projektowe

Dostarczenie wody na czas budowy mostu nastepowac bedzie poprzez tymczasowy wodociag
wykonanny z rury DN 200 PE 100 SDR 17,6 umieszczonej nad korytem rzeki Strawy w km
11+419,5.

3. Opis rozwigzania odcinkowej przebudowy koryta rzeki Strawy

3.1. Zakres przebudowy

Wraz z przebudowa mostu w ul. Starowarszawskiej koryto rzeki Strawy ulegnie przebudowie
na odcinku 30mb w km 11+433 do11+463 . Zgodnie z uaktualnieniem kilometrazu zgodnym z

ewidencjg wod posiadang prze WZMiUW kilometraz ten wynosi: od km11+416 do km11+446

3.2. Lokalizacja odcinka do przebudowy

KORYTO ISTNIEJACE

Wspotrzedne geograficzne osi istniejacego koryta od strony naplywu (granica

opracowania km 11+446)
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 29,3240

-dtugo$¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 0,7594

Wspoétrzedne geograficzne skrzyzowania osi istniejacego koryta z osia mostu
- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 28,9286

-dtugosc¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 0,9783

Wspolrzedne geograficzne osi istniejacego korvta (od strony odplvwu-granica

opracowania km 11+416)

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 28,3630

-dtugosc¢ geograficzna wschodnia 19°42' 1,2348

KORYTO PROJEKTOWANE

Wspoétrzedne geograficzne osi istniejacego koryta od strony naplywu (granica
opracowania km 11+446)



- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 29,3316

-dtugo$¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 0,8413

Wspoétrzedne geograficzne skrzyzowania osi istniejacego koryta z osia mostu

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24’ 28,9301

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42’ 1,0358

Wspotrzedne geograficzne osi istniejacego koryta (od strony odplywu-granica
opracowania km 11+416)

- szeroko$¢ geograficzna péinocna 51°24' 28,3235

-dtugos¢ geograficzna wschodnia 19°42' 1,3253

3.3. Charakterystyka przebudowywanego odcinka

Przebudowa rzeki na odcinku objetym opracowaniem tj. km 11+416 do km 11+446 sktada sie
z przebudowy mostu w ul. Starowarszawskiej oraz odcinkéw koryta nawigzujacych do
przebudowywanego mostu.

Na rozpatrywanym odcinkéw zabudowe rzeki wykona¢ jako konstrukcje zespolong,
ktorej cze$¢ nosna (konstrukcje oporowq) stanowi¢ bedzie $ciana oporowa Zelbetowa. Jako
wyktadzine nalezy wybudowa¢ mur z kamienia odzyskanego z istniejagcych muréw po
uprzednim oczyszczeniu. Brakujaca cze$¢ nalezy pozyska¢. Kamien powinien posiada¢ kolor
barwy czerwonego granitu. Musi by¢ to kamien otoczakowy o $rednicy zastepczej okoto 30cm.
Kamien nalezy wymurowa¢ na zaprawie cementowej taczac go z konstrukcja nosng przy
uzyciu ptaskownikéw stalowych ( bednarki). Potaczenia nalezy zastosowac co 1/3 wysokosci
muru co 1,5m. Mur wykona¢ zgodnie z zasadami murowania z kamienia naturalnego jako tzw.
( Mur dziki). Konstrukcje dna wykona¢ z otoczakow o kolorze szarym utozonych na
podbudowie z chudego betonu i podsypce z pospoétki. o frakcji od 16 do 40mm. Ksztatt
kamienie oraz ich kolor ma na celu uwydatnienie zabytkowych muréw. dno wyprofilowane
bedzie w bardziej naturalny sposob ksztattami zaookraglonymi Jako zwienczeni konstrukcji
zastosowaé oczep z cegly klinkierowej utoZzonej na sztorc. Z uwagi na niewielki zakres
przebudowy samego koryta oraz trudnos$¢ z dostosowaniem kolejnych etapéw realizacji
przebudowy koryta rzeki Strawy realizowanego wg odrebnego opracowania. Konstrukcje
obudowy koryta znajdujgcego sie w niniejszym opracowaniu dowigza¢ do istniejacego koryta
rzeki Starwy z uwzglednieniem dalszej rozbudowy oraz technologii potgczenia konstrukcji

oporowej stanowigcej element no$ny. Zaleca sie w miejscu potaczenia z istniejgcym korytem
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zastosowac przerwy dylatacyjne w postaci taSm z PE pozostawionym w konstrukcji. W miejscu
potaczenia zapewni¢ doktadne powigzanie zistniejacym korytem uniemozliwiajgce filtracje
wod mogacych wymywac grunt do koryta rzeki. Dno koryta wyprofilowa¢ i dowigza¢ do
istniejacego za pomoca bystrotokdw kamiennych niwelujacych powstaty uskok ( uskok ok

6cm). Bystrotok wykona¢ na odcinku 2m ze spadkiem 3%



