PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ MOST W UL. STAROWARSZAWSKIEJ

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO KR3 5cm

WARSTWA WIAZACA BA 6cm

PODBUDOWA ZASADNICZA BA 7cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z Kt SM TRAKCJI 0-31.5mm 20cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 5cm

STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm=25MPa 15cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm

NASYP Ps Is=1.00-0.98 30cm

PAPA SBS

NASYP Ps [s=0.98-0.95 30cm

PLYTA NOSNA ZELBETOWA gr. 40 - 49 cm

GRUNT RODZIMY

IZOLACJA - 2x DYSPREBIT

ZArACZNIK NR 9

Nawierzchnia drogowa typ. KR3
wg. projektu drogowego
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PRZYCZOLEK PRAWOBRZEZNY
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PRZYCZOLEK LEWOBRZEZNY

Pale wiercone @40cm. L=10,0m

Os przyczotka lewobrzeznego
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Os$ przyczotka prawobrzeznego

Dno umocnione materiatem kamiennym o frakcji

16-40mmwytozonym na zaprawie cementowej

Podbudowa z chudego betonu C8 /10 gr.10cm

Podsypka z pospdiki o frakcji 0-8mm d10>0,125mm
gr. 15cm ( w osi koryta)
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KORYTKO SCIEKOWE TRAPEZOWE 80x50x50
tawa betonowa C20/25 gr. 10 cm

Pale wiercone @40cm. L=10,0m
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