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OPINIA nr ZUDP- 317/2013

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pdzniejszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-08-27

otrzymanego dnia 2013-08-27, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-08-29
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé cieplownicza wysokoparametrowa

Asortyment ZUDP: ' Uigodnienie usytuoWania projekto.wanyph sieci uzbrﬂjenia terenu
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Wojska Polskiego 141 (,A i B”?),
dz.nr: 431/1, 431/12, 436/12, 438/1, 440/1, 453/9, 453/10, 453/14
w obr.13 o S N
inwestor; ~ MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasa% Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia: : : ‘

- PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb. -
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegé6lnej ostroznosei; - - : S :
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kWb 0,4 kV
zachowac odleglos¢ pionowq min. 0,5 m ; | . : ' 7

W miejscu skrzyiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z I egz. projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozmosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowal bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddziat 1L.6dz
ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60; '
W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowaé nanim rure ostonowa dwudzielna,

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztow zwiazanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca); -

Zabezpieczy¢ kanalizacjg telefoniczng przed uszkodzeniem.



Protokdt koncowy (opinia)
- Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wykonawca robdt z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi MZGK Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 75 o terminie
rozpoczgcia prac ziemnych w rejonie sieci cieptowniczej (tel. 44 645 16 08).
UWAGA: sie¢ cieptownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci cieptowniczej wykonywaé tylko  w uzgodnieniy
1 pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0. (tel.44 645 16 08) -
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. : '
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw

s

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455). s

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o optacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12
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