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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
NA CZAS BUDOWY ROZDZIELCZEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKICH PARAMETROW W WEWNETRZNYM CIAGU PIESZO-
JEZDNYM - DOJSCIU DO MARKETU PIOTR | PAWEL.

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegGtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

~ szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002r., poz. 1393),

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacji
Ruchu Drogowego na czas budowy rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich
parametréw w wewngtrznym ciggu pieszo-jezdnym prowadzgcym do marketu ,Piotr
i Pawet” mieszczgcego sie przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim
(przej$cie poprzeczne przez cigg pieszo-jezdny).

Przedmiotowy cigag pieszo-jezdny na przedmiotowym odcinku wytgczony jest
z ruchu kolowego (stupki przeszkodowe) i przebiega przez teren zabudowany -~
znajduje sig na osiedlu mieszkaniowym. Nawierzchnia ciggu z kostki betonows;j.

Wedtug informacji uzyskanej od Wykonawcy przewidywany termin
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ustala sie na 1 wrze$nia 2013r. Natomiast
przywrécenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na 1 pazdziernika 2013r.

Z uwagi na potrzebe budowy rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich
parametrow zachodzi konieczno$é wprowadzenia czesciowego ograniczenia ruchu
pieszego na przedmiotowym ciggu pieszo-jezdnym - za istniejacymi stupkami
przeszkodowymi. Na czas trwania robot zostanie wprowadzone tylko utrudnienie
ruchu pieszego — poprzez zastosowanie pomostu (kiadki). Teren robét nalezy
wygrodzi¢ szczelnie zaporami bez mozliwosci dostepu osob trzecich. Szczegétowy




Sposob ustawienia projektowanego oznakowania pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki drogowe $rednie.
2. Zastawy oswietli¢ w porze wieczorowo-nocne;.
3. Na przejsciu dla pieszych ustawi¢ kiadke dla pieszych.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

Zapora drogowa do wygrodzen podtuznych U-20a ,waska” - wg potrzeb
Zapora drogowa do wygrodzen poprzecznych U-20b ,szeroka” - wg potrzeb
Ktadka dla pieszych U-28 - 1 szt.
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UWAGA !
1. Proiektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.
2. Zastawy oéwietli¢ w porze Wieczorowo-nocnej.
¢ 3. Na przejsciu dla pieszych ustawi¢ kladke dla pieszych.




Wymiary ktadek dla pieszych U-28
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