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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ODTWORZENIA NAWIERZCHNI WEWNETRZNEGO
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CIEPLOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETROW

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pd6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.
U. z 2013r., poz. 260),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- wizja w terenie,

- projekt budowlany.

2. Zakres inwestyciji:

Niniejsze opracowanie okresla sposéb odtworzenia nawierzchni wewnetrznego
ciggu pieszo-jezdnego w zwigzku z budowa rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich
parametrow w tym ciggu (przej$cie poprzeczne przez cigg) prowadzacym do marketu
,Piotr i Pawel” mieszczgcego sie przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim).

Prace zwigzane z budowg sieci wymagaja wykonania wykopu otwartego
o szerokosci okoto 2m, naruszajgcego konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego z kostki
betonowej.

3. Odtworzenie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego:

) Odtworzenie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na odcinku objetym robotami
nalezy wykonac¢ na catej jego szerokosci.

Wykopy po robotach ziemnych nalezy zasypaé piaskiem $rednioziarnistym,
spetniajgcym wymagania normy PN-S-02205 1998 ,Roboty ziemne. Wymagania
i badania”.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci w stanie luznym zalezacej
od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zasypki. Zaleca sie reczne zasypywanie
wykopow warstwami o grubosci okoto 20cm, zageszczanymi kazdorazowo przed
utozeniem nastepnej warstwy, az do osiggniecia pierwszej warstwy zasypki. Do
zasypywania wykopu zabrania sie uzywania Smieci i gruzu.

Przy zageszczaniu zasypki wykopu nalezy na biezaco badac¢ wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej z ukladanych warstw. Zageszczanie zasypki powinno



o

odbywac sie przy wilgotnosci zblizone] do optymalne]. Dla ciggu pieszo-jezdnego
I1s=1.0.
Podsypke pod odtworzenie ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykonac¢ 28cm
ponizej niwelety istniejacego ciggu. Konstrukcja odtwarzanego ciggu wg
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), {j.:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15¢,, wg PN-5-96102:1997,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5cm, zwilzona wodg
i zageszczona, wg PN-5-96102:1997;

- kostka betonowa koloru szarego grubosci 8cm

Kostke betonowg nalezy uktadac zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni.
Uszkodzone elementy nalezy wymienic na nowe -— niedopuszczalnym jest
wbudowywanie materialu uszkodzonego. Nowe kostki betonowe winny spetniac
wymagania PN-EN 1338:2005 ,Betonowe Kkostki brukowe. Wymagania i metody
badan”. Spoiny nalezy wypelnia¢ poprzez uszczelnienie piaskiem drobnym. Kostki
betonowe po wbudowaniu muszg by¢ stabilne. Odtworzong nawierzchnie nalezy
pielegnowac poprzez posypywanie piaskiem z cementem i uzupetnienie brakujgcych
spoin, tak diugo, az nastgpi petna stabilizacja wbudowanego materiatu.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego nalezy po wzgledem wysokosciowym
dowigzac do istniejgcej niwelety ciggu z zachowaniem istniejgcych spadkow.

Konstrukcje odtwarzanego ciggu przedstawia ponizszy schemat: >

8cm - kostka brukowa betonowa gr. 8cm
I-o:d typ "polbruk”

i 5em

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 5cm, wg PN-5-96012

15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, wg PN-5-96102

tadma ostrzegawcza

-] 52cm - zasypka z piasku

Na wykonawcy robdt cigzy¢ bedzie obowigzek wilasciwego zabezpieczenia
miejsca pracy. Obowigzki wykonawcy w tym zakresie reguluje rozporzadzenie
Ministra Budownictwa, Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt montazowych
i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

Z chwilg przystgpienia do wykonywania prac na wykonawce robét spada
obowigzek statej dbatosci i stan zabezpieczenia i oznakowania robét.
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-579-4DL-CSJ *

Pan Andrzej WIERZBOWSKI 0 numerze ewidencyjnym +0OD/B0O/53944/04

adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Kostromska 65 m. 15, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczcnie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-16 roku przez:

Grzegorz Ciedlinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru werylikacyjnego zaéwladczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




}.6dz, dnia 18 grudnia 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregewa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt . KK/D/7131-2/124/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz.42, z poin. zm) i art.12 ust. 1, 2, 3, 41 5,
art.13 ust. 1 pkt 1 i2, art.14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr &
poz. 38, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Wierzbowskiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 2 listopada 1967 1. w Minsku Mazowieckim

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LOD/0124/PWQOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 18 paZdziernika 2003 r., ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaig Nr 22/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, 2¢ Pan Andrzej Wierzbowski posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem E6dzkiej Okregowess
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sekretarz Przewodniczacy Z~ca Przewodniczacego
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej — Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Henryk Matasiniski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoniski



Pan Andrzej Wierzbowski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi  uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
kierowania budows i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust 3 pkt 3 Prawa budowlanego;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; .
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach drogowej i mostowej przy wykonywaniu
zgodnie z § 5 ust. 3d Rozporzadzenia MGPiB:; '
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
c) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkGw
powietrznych na terenie lotnisk,
€) rozbiérek obiektéw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) — c),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad | kiadek o rozpigtosci
przesta do 20 m,
g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcii,
h) budowy rusztowar i ktadek roboczych,
i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywéw eksploatacji gérniczej.
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Sekretarz ; ewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasiniski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoniski
Otrzymuja:
I.  Andrzej Wierzbowski

Ll e

ul. Kostromska 65 m. 15

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Okrggowa Rada Izby EOIIB:

Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala. .



