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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
NA CZAS BUDOWY ROZDZIELCZEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKICH PARAMETROW W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 91
- UL. CURIE-SKLODOWSKIEJ ORAZ GMINNEJ NR 162500E
- UL. ZAMKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministrdw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziemika 2002r., poz. 1393),

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projekiu Czasowej Organizacii
Ruchu Drogowego na czas budowy rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich
parametrow w ciggu drogi krajowej Nr 91 ul. Sktodowskiej-Curie (sie¢ umieszczona
w chodniku) oraz drogi gminnej Nr 162500E — ul. Zamkowej (przejs$cie poprzeczne
przez ulice) w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulica Curie-Sklodowskiej jest drogg krajowa i przebiega przez teren
zabudowany. Na przedmictowym odcinku posiada obustronne chodniki z kostki
betonowej oraz jezdnie o szerokosci 10m o nawierzchni bitumicznej.

Ulica Zamkowa jest drogg gminng. Przebiega przez teren zabudowany. Przy
skrzyzowaniu z ul. Skiodowskiej-Curie posiada obustronne chodniki plyt
chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz jezdnie o szerokosci okoto
7,0m, o nawierzchni bitumicznej.

Wedtug informacji uzyskanej od Wykonawcy przewidywany termin
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ustala sie na 1 wrzesnia 2013r. Natomiast
przywrécenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na 1 pazdziernika 2013r., przy
czym w powyzszym terminie przewiduje sie 3 dni robocze na samo zamkniecie ul.
Zamkowej — na czas przejscia poprzecznego siecig przez te ulice.




Z uwagi na potrzebe budowy rozdzielcze] sieci cieptownicze] wysokich
parametrow do budynku przy ul. Curie-Skiodowskiej 1 / Wojska Polskiego 2 zachodzi
koniecznos¢ wprowadzenia czesciowego ograniczenia ruchu pieszego na ul. Curie-
Sktodowskiej za skrzyzowaniem z ul. Zamkowg oraz ograniczenia ruchu kotowego na
ul. Zamkowej — przy skrzyzowaniu z ul. Curie-Skiodowskiej. Na czas trwania robét na
ul. Curie-Skiodowskiej zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu pieszego -—
przekierowanie z chodnika po zachodniej stronie na strone wschodnig, za$ na ul.
Zamkowej — ograniczenie ruchu kotowego poprzez jej zamkniecie przy skrzyzowaniu
z ul. Curie-Sktodowskiej. Przy skrzyzowaniu z ul. Curie-Sktodowskiej w ciggu
chodnika nalezy zastosowaé pomosty (kladki). Nie przewiduje sie objazdéw bowiem
ograniczenia dotyczg ruchu lokalnego. Teren robdt nalezy wygrodzi€ szczelnie bez
mozliwosci dostepu osdb trzecich. Szczegdtowy sposéb ustawienia projektowanego
oznakowania pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

UWAGI:

Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki drogowe srednie.
Zastawy oswietliC w porze wieczorowo-nocnej.

Za zastawami od strony najazdu usypaé pryzmy piasku.

Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r.w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 poz.
21811/

5. Przed rozpoczeciem robét projektowane oznakowanie podiega
komisyjnemu odbiorowi oraz zgloszeniu na 7 dni przed wprowadzeniem do
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
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WYKAZ OZNAKOWANIA:

B-1 - 2 szt
B-21 - 1 szt.
B-22 - 1 szt.
D-4a - 1 szt
D-4b - 1 szt
D-4c - 1 szt.
B-41 z tabliczkg ,przejscie drugg strong ulicy” - 2 szt.
Zapora drogowa do wygrodzen podiuznych U-20a ,waska” - wg potrzeb
Zapora drogowa do wygrodzen poprzecznych U-20b ,szeroka” - 2 szt.
Zapora drogowa U-20c - 2 szt.
Kfadka dla pieszych U-28 - wg potrzeb
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UWAGA !

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.

. Zastawy os$wietli¢ w porze wieczorowo-nocne;.

. Za zastawami od strony najazdu usypa¢ pryzmy piasku.
. Na przejsciu dla pieszych ustawic¢ kiadke dla pieszych.
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svannesoss - projektowana sieé cieplownicza (1 - z1) przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 1/ Woj. Polskiego 2
-RO1 - rura osfonowa do kabli,
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Wymiary ktadek dla pieszych U-28
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