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OPINIA nr ZUDP- 267/2013
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst Jednohty
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pézniejszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzacdzema Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-07-16

otrzymanego dnia 2013-07-16, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-07-18
.opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé cieplownicza wysokoparametrowa

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zlokalizowanego: Piotrkow Tryb., ul. M. Sklodowskiej-Curie
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dziat Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczgciem rob6t w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przedtozyé Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopow oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzewow musza by¢ wykonywane
r¢cznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposdb analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

W obrgbie systemu korzeniowego nie wolno skladowaé: materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, §rodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Skladowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru
(ér. 10-30 mm), drobnego thucznia lub grysu z kamieniu nie alkallzujqcych gleby (nie wolno stosowaé
wapieni).

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG Lédi-Rejou Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne i montazowe w obrebie sieci gazoweJ wykonac pod nadzorem przedstaw;c:eh RDG :
Piotrkow Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112.

- PGE Dystrybucga F.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 k¥ wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;
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Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po wylqczeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega si¢, Zze w przypadku nie zastosowama si¢ do ww. uwagi wine za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robdt;

W miejscu skrzyzowama pro_;ektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowac odleglos¢ pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu skrzyiowania projektowanego obiektu z kablem cncrgetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologi¢ ostonigcia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca rob6t z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystqpnemem do prac;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym /5 kV kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng 0160 koloru czerwonego. Sposdb oraz technologie ostonig¢cia kabla energetycznego 15 £V ustali
wykonawca robdt z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalslii przed
przystapieniem do prac ;

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

- Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi MZGK Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 75 o terminie

rozpoczecia prac ziemnych w rejonie sieci cieplowniczej (tel.44 645 16 08).

UWAGA: sieé cieptownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci cieplowniczej wykonywac tylko  w uzgodnieniu
i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0. (tel.44 645 16 08)
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowam'e sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez

jednostkl uprawnione do wykonywama prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym pro;ektem inwestor zobowigzany jest przedioZyé
mapeg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiaéciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reglona]nego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455). :

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI:-Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12 .
ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m badek @ piotrkow.pl



