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OPIS TECHNICZNY
ROZDZIELCZA SIEC CIEPLOWNICZA WYSOKICH PARAMETROW DO
BUDYNKOW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 133 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

Warunki techniczne na wykonanie rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich
parametréw w celu umozliwienia podtaczenia do sieci budynkdéw przy ul. Wojska
Polskiego 133 w Piotrkowie Tryb. wydane przez MZGK Sp. z 0.0. nr R/O 4285/13
zdn. 25.11.2013r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

* Wizja w terenie.
1.1. NORMY
* PE-EN 253: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

* PE-EN 448: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztaltki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

* PE-EN 488: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

1.2. PRZEPISY
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75,

poz. 690 (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401)

1.3. INNE PRZEPISY I WYTYCZNE
* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.

. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
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* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw Preizolowanych”
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe swym zakresem obejmuje siec cieptowniczg wysokich

parametréw od punktu wigczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej
(2xDN125/225) oznaczonego w projekcie jako (c1) do punktu koncowego odgatezienia
przytgcza cieplnego do bud. przy ul. W. Polskiego 133A, oznaczonego jako (c4).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek sieci bedzie wigczony do istniejgcej sieci cieplnej

preizolowanej 2x@125/225 za posrednictwem trojnikow wznosnych preizolowanych
w pukcie oznaczonym jako (cl), zlokalizowanym w terenie zielonym. W trasie
projektowanej sieci wystepujg kable elektryczne eN, sie¢ kanalizacji deszczowej
DN500, gazocigg DN110, wodocigg DN160.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. OPIS OGOLNY

Przebieg projektowanej sieci jest zgodny z warunkami technicznymi wydanymi

przez MZGK Sp. z 0.0.. Uwzglednia mozliwo$¢ zasilania w czynnik grzewczy budynkow
przy ul. W. Polskiego 133A, 133B i Przedszkola Samorzadowego nr 26.

Sie¢ zaprojektowano w technologii preizolacji - w oparciu o system rur i ksztattek
preizolowanych standardowych, o srednicy nom. DN65 (876,1x2,9/140), z instalacjg
alarmowg systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.

Sie¢ mozna wykona¢ w innym roGwnowaznym systemie rur preizolowanych
spetniajgc wymogi zawarte w warunkach technicznych.

Wiaczenie do istniejacej sieci hastgpi poprzez wmontowanie wznosnych
trojnikow preizolowanych o srednicy nom. DN125/65. W poczatkowym odcinku sie¢
zostanie wyposazona w preizolowane zawory odcinajgce zintegrowane z
odwodnieniem. Zawory te zostang umieszczone w zelbetowej studni —komorze
zaworowej. Sie¢ projektuje sie ze spadkiem w kierunku sieci istniejgce;j.

Poprzez projektowane przytgcza cieplne do budynkéw przy ul. W. Polskiego 133A,
133B, i Przedszkola nr 26 nastgpi odpowietrzenie sieci i przeptyw cyrkulacyjny
(przytacza cieplne sg poza zakresem niniejszego opracowania).

Sie¢ bedzie wyposazona w impulsowy system alarmowy.

Przewody czujnikowe zostang spiete w dwie petle pomiarowe | wigczone do instalacji

alarmowej istniejacej sieci preizolowanej — zgodnie ze schematem.



Rozdzielcza siecieptownicza wysokich parametrow do budynkéw przwoiska Polskiego 133 w Piotrkowie Tryb.

4.2. DOBOR SREDNICY SIECI

Odbiornikami energii cieplnej zasilanymi przez projektowang sie¢ bedag

projektowane budynki wielorodzinne przy ul. W. Polskiego 133A, 133B
i rozbudowywany budynek Przedszkola nr 26, o zapotrzebowaniu mocy okreslonym na
poziomie odpowiednio 120kW, 150kW i 120kW (moc zamoéwiona).
Uwzgledniajgc przewidywane zapotrzebowania na energie cieplng z miejskiej sieci
cieplnej dobrano $rednice projektowanej sieci preizolowanej DN65mm (DZ
#76,1x2,9/140)
Nominalne parametry miejskiej sieci cieplnej:

Tz/Tp=135/70 °C — zima,

Tz/Tp=70/43 °C — lato,

cisnienie dyspozycyjne ca. 0,35MPa (w sezonie grzewczym),

ca. 0,20MPa (w sezonie letnim).
4.3. TRASA SIECI

Zaprojektowany przebieg trasy cieptociggu przedstawiono na zatgczonym planie

sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. nr 1).
Wiaczenie do istniejgcej sieci nastgpi we wskazanym w warunkach technicznych
miejscu oznaczonym w cz. rysunkowej jako (cl). Zakonhczenie cieptociggu w ramach
opracowania nastgpi w punkcie odgatezienia przytacza cieplnego do bud. przy
ul. W. Polskiego 133A, oznaczonego jako (c4).
Trasa sieci przebiega w terenie zielonym.
4.4. MATERIALY i UZBROJENIE
Siec€ projektuje sie z rur i ksztattek stalowych przewodowych czarnych

preizolowanych w wersji standardowej z instalacjg alarmowa tgczonych przez
spawanie, systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.

Przewidziano zastosowanie rur preizolowanych o dtugosciach handlowych 12 lub 6m,
w catosci i docinane na wymiar na budowie — zgodnie ze schematem montazowym.
Miejsca potgczen rurociggdw po wczesniejszym sprawdzeniu potgczen spawanych
nalezy zaizolowa¢ mufami termokurczliwymi z PEHD usieciowanymi radiacyjnie, z
podwojnym uszczelnieniem (z klejem i masg butylowa), z korkami wtapianymi, z
wypetnieniem piankg PUR.

W poczatkowym odcinku sie¢ zostanie wyposazona w preizolowane zawory odcinajgce
zintegrowane z odwodnieniem. Zawory te zostang umieszczone w zelbetowej studni

zaworowej. Sie¢ projektuje sie ze spadkiem w kierunku sieci istniejgce;j.
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Odpowietrzenie sieci nastgpi poprzez projektowane przytgcza do bud. nr 133A, 133B i
bud. Przedszkola nr 26.

Parametry nominalne armatury: PN 2,5MPa, TN 150°C.

4.5. KOMPENSACJE WYDtUZEN TERMICZNYCH

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie nastepowata w sposdb naturalny

poprzez zatamania trasy cieptociggu. W strefach kompensacji nalezy wykonac
poszerzone wykopy z poszerzong obsypka piaskowa, mozna rowniez obtozy¢ rurociggi
systemowymi poduszkami kompensacyjnymi.

4.6. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym — z kablami elektrycznymi eN, kanalizacjg deszczowag @500, gazociggiem
@110 i wodociggiem@160.

Roboty w obrebie kolizji nalezy wykonywac recznie, w uzgodnieniu z przedstawicielami
— gestorami poszczegolnych sieci. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi
dwu-dzielnymi kabli energetycznych. Nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w
protokdle ZUDP i zatgczonych warunkach technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy
przerwac roboty i zawiadomic Inwestora. Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ stan realizacji uzbrojenia projektowanego w trasie sieci. Moze wystapi¢
konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen w miejscach kolizji.

4.7. SYSTEM ALARMOWY

Zaprojektowano impulsowy system alarmowy — powszechnie stosowany

i zgodny z wymogami warunkow technicznych MZGK Sp. z o.0.

Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki posiadajgce przewody instalacji
alarmowej. Przewody czujnikowe spieto w dwie petle pomiarowe, oddzielnie dla
rurociggu zasilania i powrotu. Petle te wigczono do instalacji alarmowej istniejgcej sieci
preizolowanej — zgodnie ze schematem instalacji alarmowe.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI CIEPLNYC H Z RUR
PREIZOLOWANYCH

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykonaé

prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot

ziemnych, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi, materiatdw przeznaczonych do
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ponownego wbudowania, odwozenia urobku, itp.
5.2. WYKOPY
W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznoséci. Pozostate wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie.
5.3. PODLOZE

Rury preizolowane nalezy uktadaé na podtozu z piasku o grubosci warstwy min.

10 cm, ubitej przy pomocy wibratora mechanicznego lub recznie ubijakiem.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Wymagania ogdlne

Roboty montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z technologig montazu
rurociggow preizolowanych przewidziang przez wytwérce wybranego do montazu
systemu, zawartg w opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem
warunkow ogolnych wykonania robét budowlano-montazowych.

Do montazu przewodow w wykopie nalezy przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza, zabezpieczeniu kolizji cieptociggu z innym uzbrojeniem.

Montaz przewodéw rurowych

- Rury do budowy sieci, przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

- Nalezy sprawdzi¢ prawidtiowos¢ utozenia rur (0$ i spadek).

- Rurocigg nalezy utozy¢ na prowizorycznych podporach z piasku lub drewna.

- Po ustawieniu wspotosiowym rur nalezy przystgpi¢ do tgczenia zabezpieczajgc
izolacje z pianki poliuretanowej ekranami z blachy.

- Rurociggi montowa¢ w wykopie pozostawiajgc miedzy zasilaniem i powrotem
odstep 15cm (liczac od ptaszcza zewnetrznego)

- Montaz elementow wyposazenia cieptociggu z rur preizolowanych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.

- Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg jak dla
rurociggow tradycyjnych wg.PN-M-34031, cisnienie probne 2,4MPa.

- Po przeprowadzeniu préby rurociagi przeptuka¢ woda z predkoscig min. 1,5m/s
przez 15 min.

- Sprawdzeniu ultradzwiekowemu podlega 100% spawow o ile dostawca ciepta nie

ustali innych zasad.
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Roboty izolacyjne potaczen spawanych

Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do mufowania potaczen jest wykonanie
proby szczelnosci rurociggu z wynikiem pozytywnym. Prace zwigzane z mufowaniem
potgczen nalezy wykonywac zgodnie z technologig podang przez producenta i
warunkami zawartymi w instrukcji. Przed mufowaniem nalezy dokonac potaczen
instalacji alarmowej i sprawdzi¢ je elektrycznie.

Do mufowania nalezy uzy¢ muf termokurczliwych z PEHD usieciowanych radiacyjnie, z
podwojnym uszczelnieniem (z klejem i masg butylowa), z korkami wtapianymi, z
wypetnieniem piankg PUR.

Izolowanie zakonczen odcinkéw preizolowanych

Do wykonania zakonczen rurociggow i izolacji nalezy zastosowac systemowe
zakonczenia typu NK-.../...Zakonczenia takie nalezy zastosowac¢ réwniez na odgatezieniach
sieciowych na przytacza. Jedynie w przypadku rownoczesnej realizacji sieci i przylaczy
zakonczenia na odgalezieniach stang sie zbedne.

Izolacje i hermetyzacje nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. ZASYPANIE WYKOPOW, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Po wykonaniu rob6t montazowych i ich odebraniu mozna przystapi¢ do

zasypania wykopow. Na wstepie nalezy wykonaé¢ obsypke rurociggéw piaskiem min
10cm powyzej rurocigglow (po zageszczeniu). Zasypke pozostatej czesci wykopu
mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywac¢ warstwami z odpowiednim
zageszczeniem. Wierzchnig warstwe winien stanowi¢ humus zebrany uprzednio w
czasie wykopdéw. Nad rurociggami okoto 20-30cm nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza.

6. PROBY, BADANIA | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby
szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie rurociggéw zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych” oraz instrukcjg producenta.

W czasie kontroli technicznej nalezy:
0 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania cieptociggu z instrukcjg montazu i z
dokumentacjg techniczna.
0 Sprawdzeniu ultradzwiekowemu podlega 100% spawdw.
0 Sprawdzi¢ czy zastosowane materialy i urzagdzenia posiadajg wymagane

dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzone deklaracjami
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zgodnosci, zgodne z zatozeniami projektowymi.

o Sprawdzi¢ kwalifikacje oséb zatrudnionych przy pracach montazowych.

0 Sprawdzi¢ dziatanie instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej.

o Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania muf potaczeniowych, przejs¢ przez
przegrody budowlane oraz pozostatych elementéw majgcych wptyw na
prawidtowg prace cieptociggu.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu: prob szczelnosci
polegajacych napetnieniu sieci wodg o cisnieniu rownym 1,5 cisnienia roboczego lecz
nie mniejszym niz 2,4 MPa. Wynik préby uznaje sie za prawidtowy jezeli w ciggu 1
godz. nie nastgpi spadek ci$nienia nha manometrze kontrolnym.

Z przeprowadzonych badan i prob nalezy sporzadzi¢ protokét i przedtozy¢ go do
odbioru koncowego. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢
ptukanie wodg z minimalng predkoscig 1,5 m/s przez 15 min .

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele :

- uzytkownika
- wykonawcy robot
- insp. nadzoru
Odbiér koncowy oraz przekazanie instalacji uzytkownikowi moze nastgpi¢ po :
- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisiji
Protokot odbioru i przejecia instalacji powinien zawierac :
- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi,
- protokoty odbiorowe z przeprowadzonych prob, pomiarow i badan.
- stwierdzenie, czy zostaty zachowane warunki BHP, p.poz.
- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢

przekazany do eksploataciji.

8. UWAGI KONCOWE
8.1. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu MBIPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP

przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych. Wykopy w miejscach

trudnodostepnych i w poblizu kolizji wykonywac recznie. Pozostate moga by¢
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wykonywane mechanicznie.

8.2. Uwagi i zalecenia.

o Do wykonywania sieci cieplnych preizolowanych upowaznieni sg wykonawcy
posiadajacy niezbedne kwalifikacje oraz wyposazenie potwierdzone przez
producenta systemu rur preizolowanych.

o Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ warunkéw zawartych w protokéle
ZUDP i zalaczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy
przerwac roboty i zawiadomic Inwestora.

o Na rozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyskac¢ zgode odpowiednich wiadz.

0 Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosic je do

inwentaryzacji geodezyjnej.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAt OW.

Sie¢ cieplna - system rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.

Lp. Nazwa materiatu Nr katal. J.m. llo s¢
1 2 3 4 5
MATERIALY SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH

1. |Rura preizolowana z izolacjg standardowsq i R-65/140 |(12m)szt.| 11
instalacjg alarmowag w odcinkach 12m (lub 6m) +(6m) szt 1
[176,1x2,9/140 (DN65) mb.| 131,3

2. | Trojnik wznosny preizolowany DN125/DN65 TW-125/65 szt. 2
(DZ139,7/2251D776,1/140)

3. | Trojnik wznosny preizolowany DN65/40 TW-65/40 szt. 2
(DZ76,1/1401D748,3/110)

4. |Preizolowany zawor kulowy odcinajacy DN65 ZKO-65 szt. 2
z zaworem odwadniajgcym DN40

5. |Kolano preizolowane DN65<90° (DZ76,1/140), K-65/90 szt. 4
diugos¢ ramion 1,0m

6. |Kolano preizolowane wejsciowe DN65<90° KW-65/90 szt. 2
(DZ76,1/140), dlugosé ramion 2,0x1,0m

7. | Zestaw do izolacji ztacza DN125/225 typu MDPW | NTU-125/225 kpl 4
— nasuwka termokurczliwa z rury polietylenowej
PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym
uszczelnieniem (z klejem i masg butylowa), z
korkami wtapianymi, korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki PUR

8. |Jak wyzej lecz DN65/140 NTU-65/140 kpl 24

9. | Zakonczenie izolacji i rurociggu DN40/Dzp110 NK-40/110 kpl. 2

10. |Zakonczenie izolacji i rurociggu DN65/Dzp140 NK-65/140 kpl. 2

SYSTEM ALARMOWY

11. |tacznik zaciskowy [14x25 S-4 pudetko 1

12. | Tulejka izolacyjna termokurczliwa S-6 szt. 64

13. | Drut miedziany rolka 1

14. | Podtrzymka drutu pudetko 1

15. | Taséma ostrzegawcza mb 150

MATERIALY INNE

16. | Rura ostonowa do kabli — dwudzielna, PE 0120x5 kpl. 2
L=3m (AROT)

17. |Komora - studnia zelbetowa DN1000 na zawory (wg rysunku) kpl. 1
preizolowane odcinajace i odwadniajgce
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich parametrow
do budynkéw przy ul. Wojska Polskiego 133 w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: Piotrkéw Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 133
Dz. nr ew. 472/3, 442/1, 453/15, 472/1 obr. 0013

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrkow Tryb., Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. Adam Olczyk
Zam. 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bursztynowa 10

0 Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlaego oraz kolejnd¢é realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych 2x@76,1x2,9/140
(DN65), o dtugosci 75 m celem umozliwienia podtaczenia do sieci projektowanych
budynkow wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 133A, 133B i Przedszkola
Samorzadowego nr 26. Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren projektowanej sieci cieplnej jest obecnie niezagosodarowanym terenem zielonym.
Planowana jest na nim budowa dwdéch budynkéw wielorodzinnych. W poblizu znajduje sie
,Dom Seniora” (w odlegtosci min. 35m) z ciggami pieszo-jezdnymi (w odlegtosci min. 7m),
budynki mieszkalne wielorodzinne z drogami osiedlowymi (w odlegtosci min. 35m). Od
strony potudniowo-zachodniej (w odlegtosci ponad 75m) budynek Przedszkola
Samorzadowego nr 26.

o0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Przy wiasciwym wydzieleniu terenu budowy istniejgce zagospodarowanie nadziemne w
sgsiedztwie nie stwarza zagrozenia. Pewne zagrozenie moze wynika¢ z wykonywania
rob6t w obrebie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym — gazocigg niskiego cisnienia
@110, kable elektryczne niskiego napiecia.

0 Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) do robét, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji nastepujace
prace:
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o

o

0 roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigéw (86 ust.1 punkt f w/w
rozporzadzenia),

0 sasiedztwo linii energetycznych niskiego napiecia w poblizu prowadzonych rob6t
(86 ust.1 punkt k w/w rozporzadzenia).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t niebezpiecznych wymienionych w
punkcie nr 4 informacji konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow
okreslajgcego :

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych mogg
wystgpi¢ zagrozenia.

Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robot.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, skutecznie zabezpieczyé
przed dostepem o0sbb nie zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych. Wyznaczyé¢
drogi komunikacyjne, zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzgdzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne. Materiaty budowlane skltadowac¢ w miejscach
wczesniej wyznaczonych. Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej takie jak kaski,
rekawice i okulary ochronne itp.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr207,
poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Opracowat:
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11. WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Siec cieplna:
Y X

cl 4539273.56 5556106.69
sl 4539272.79 5556105.12
c2 4539267.49 5556094.35
0l  4539269.72 5556093.22
c3 4539272.86 5556091.64
c4 4539247.46 5556042.44
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