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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et ko kz Z RAZEM

1/"CO" WYSOKICH PAR.Z
INST. ALARM. -roboty
przygotowawcze i ziem-
ne

N

"CO" WYSOKICH PAR.
Z INST. ALARM- roboty
monta zowe

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 "CO" WYSOKICH PAR.Z INST. ALARM. -roboty przygotowa  wcze i ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.075=0.08
d.1j01
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 75.0%3.0 =
d.1lj01 ci do 15 cm za pomoca spycharek-spryzmowanie do po- 225.00
nownego rozplantowania
3|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego [m?2 225.00
d.1/01 rowniarkg; grunt kat.l-1ll-warstwy humusu
4|KNNR 1 0507- |obsianie terenu m2 225.00
d.1/01
analogia
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 75.5%(0.78+
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1.98)*0.5*
gr.kat. Ill-1V 1.1=114.61
6|KNNR 1 0303- |Odspojenie gruntu i przew6z taczkami na odl.do 10 m w |m3 1.4*1.4*1.1+
d.1/02 gr.kat. lll- reczne odkopanie przy kanale , kolizjach , 3*1.0*2.5*
0.8=8.16
7/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2.00
d.1lj01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do
4m
8|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2.00
d.1/06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do
4m
9/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow -istniejacy  |kpl. 1.00
d.1lj01 gazociag
analogia
10/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw- istniejacy |kpl. 1.00
d.1|06 gazociag
analogia
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 75.5%0.78*
d.1j01 10 cm 0.1=5.89
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 75.5*0.78*
d.1|04 25 cm -jako obsypka 0.25=14.72
analogia
13|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 75.5%0.78*
d.1/04 25 cm -jako uzupetnienie obsypki 0.25=14.72
analogia
14|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 150.00
d.1|01 ma z tworzywa sztucznego
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 114.61+
d.1{05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 8.16-5.89-
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 14.72-14.72-
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V 3.14*0.07*
0.07*150.0 =
85.13
16|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 114.61+
d.1|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio 8.16-85.13 =
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 37.64
mowytad.
17/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 37.64
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 10km

Razem dziat: "CO" WYSOKICH PAR.Z INST. ALARM. -robo ty przygotowawcze i ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 "CO" WYSOKICH PAR. Z INST. ALARM- roboty monta zowe
18/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o ér.do 76,1/140 mm m 12.0*11+
d.2|02 (gr.scianki 2,9 mm) 6.0*1 =
138.00
19/KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88, | zigcz. 32.00
d.2|02 9/160 mm (gr.écianki 3,2 mm) ze stali weglowych i nis-
kostopowych. Spoiny badane radiologicznie 100%
20 Montaz tréjnikéw wznosnych preizolowanych z instala- |szt 2.00
d.2|kalk. wlasna cjg alarmowag :
DZ139.7/225-DZ76.1/140
21 Montaz tréjnikéw wznosnych preizolowanych z instala- |szt 2.00
d.2|kalk. wlasna cjg alarmowa :
DZ 76.1/140-DZ48.3/110
22 Preizolowany zawér kulowy odcinajacy DN65 z zaworem |szt 2.00
d.2|kalk. wlasna odwadniajgcym DN 40mm z instalacjg alarmowg
23 Montaz kolan preizolowanych z instalacjg alarmowa : kol. 4.00
d.2|kalk. wiasna kolano preizolowane DN 65/90"/-dlugosc ramion |1=1,0m
24 Montaz kolan preizolowanych z instalacjg alarmowsa : kol. 2.00
d.2|kalk. wiasna kolano wejsciowe DN 65/90"/-dtugo$c ramion |=2*1,0m
25 Montaz zespotu do izolacji ztacza DN 125/225 typ muf. 4.00
d.2|kalk. wiasna MDPW termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z pod-
woéjnym uszczelnieniem z korkami wtapianymi
26 Montaz zespotu do izolacji ztagcza DN 65/140 typ MDPW |muf. 24.00
d.2|kalk. wiasna termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z podwéjnym
uszczelnieniem z korkami wtapianymi
27 Montaz zakonczenia izolacji -nasuwka koncowa 40/110 |szt 2.00
d.2 kalk. wtasna
28 Montaz zakonczenia izolacji -nasuwka koncowa 65/140 |szt 2.00
d.2|kalk. wiasna
29 Materialy inne : tulejka izolacyjna , tacznik zaciskowy , |kpl 1.00
d.2|kalk. wiasna drut miedziany, podtrzymka drutu
30(KNNR 4 2321- |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz. 24.0%2 =
d.2|01 48.00
31|KNNR 4 2321- |Potaczenia przewodow alarmowych na odgatezieniu potacz. 4.0%22.0 =
d.2|03 8.00
32|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1.00
d.2|01
33|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2.00
d.2|02
34 Rury ostonowe dla kabli PE 120*5,0 dwudzielne m 2*3.0 =6.00
d.2|kalk. wiasna
35|KNNR 4 2106- |Proby szczelnosci rurociagow sieci cieplnych o $rednicy |m 75.02 =
d.2|01 do 150 mm 150.00
36 Ptukanie sieci mieszanka wodno-powietrzng m 75.0%2 =
d.2|kalk. wiasna 150.00
37|KNNR 4 1419- |Studnia zelbetowa o $r. 1000mm na podmuréwce z kpl 1.00
d.2|01 + bloczkéw betonowych dla zaworéw odcinajacych z za-
kalk. wtasna worem odwadniajacym z plytg i wkazem typu ciezkiego
38|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1.00
d.2|01 100 m dtugosci o $r. do 150 mm

Razem dziat: "CO" WYSOKICH PAR. Z INST. ALARM- robo ty monta zowe

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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