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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2785 dla Carbud Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Docieplenie elewacji
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1/0535-08
<obrébki dachu i $cian>0.6*(6.82*4+6.65*2)+0.45*(10.88*8+5.14*3+44.97*2) |m2 110.9280
<parapety>0.32*(1.0*2+1.5*15+2.5*9+0.8*7+0.8*5*3+4.6*4+0.85*4*3+1.4) m?2 30.2720
RAZEM 141.2000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.7*14 m 51.800
RAZEM 51.800
3|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0526-04
analogia
3.7*14 m 51.800
RAZEM 51.800
4/KNR 4-01 Rury dystansowe + montaz i demontaz osprzetu zewn. kg
d.1/1303-02
wycena in-
dywidualna
30 kg 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-|mz2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
169.2*3.7 m?2 626.0400
<minus okna>-(1*0.73*2+1.5*1.78*15+4.6*2.23*4+0.85*1.18*12+2.5*2.3*9+ m2 -162.5080
0.8*0.8*22+1.4*1.5)
0.15*%((1+2*0.73)*2+(1.5+2*1.78)*15+(4.6+2*2.23)*4+(0.85+2*1.18)*12+(2.5+2* | m2 41.5020
2.3)*9+(0.8+2*0.8)*22+1.4+2*1.5)
RAZEM 505.0340
6/KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie m2
d.1/12611-04
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-11 wapiennej
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-03 mentowo-wapiennej
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe o $r.do 100 mm - udzial m2
d.1/0122-01 ksztaitek do 35 %
2.5%2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cia- |m
d.1/0325-04 nach z cegiet
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1/2614-02 jacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki. Styropian EPS 70 gr. 14 cm
169.2*3.7 m?2 626.0400
<minus okna>-(1*0.73*2+1.5*1.78*15+4.6*2.23*4+0.85*1.18*12+2.5*2.3*9+ m?2 -162.5080
0.8*0.8*22+1.4*1.5)
RAZEM 463.5320
13|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi gr 2 cm m2
d.1/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
0.15*%((1+2*0.73)*2+(1.5+2*1.78)*15+(4.6+2*2.23)*4+(0.85+2*1.18)*12+(2.5+2* | m?2 41.5020
2.3)*9+(0.8+2*0.8)*22+1.4+2*1.5)
RAZEM 41.5020
14/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - natozenie podktado- |m?2
d.1/0933-01 wej masy tynkarskiej
169.2*3.7 m?2 626.0400
<minus okna>-(1*0.73*2+1.5*1.78*15+4.6*2.23*4+0.85*1.18*12+2.5*2.3*9+ m?2 -162.5080
0.8*0.8*22+1.4*1.5)
RAZEM 463.5320
15/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m?2
d.1/0933-02 wierzchnie poziome
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169.2*3.7 m?2 626.0400
<minus okna>-(1*0.73*2+1.5*1.78*15+4.6*2.23*4+0.85*1.18*12+2.5*2.3*9+ m?2 -162.5080
0.8*0.8*22+1.4*1.5)
RAZEM 463.5320
16|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - gzymsy m2
d.1/0933-04
analogia
169.2 m?2 169.200
RAZEM 169.200
17|KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0921-04
<obroébki dachu i $cian>0.74*(6.82*4+6.65*2) m2 30.0292
<parapety>0.46*(1.0*2+1.5*15+2.5*9+0.8*7+0.8*5*3+4.6*4+0.85*4*3+1.4) m?2 43.5160
RAZEM 73.5452
18/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.1/0604-05 sza warstwa - pod obrébkami
<obrébki dachu i $cian>0.74*(6.82*4+6.65*2)+0.59*(10.88*8+5.14*3+44.97*2) |m2 143.5452
<parapety>0.46*(1.0*2+1.5*15+2.5*9+0.8*7+0.8*5*3+4.6*4+0.85*4*3+1.4) m?2 43.5160
RAZEM 187.0612
19/KNR 2-02 Ptyta oporowa OSB o gr. 18 mm, mocowana przy pomocy kgtownika 35x35 m2
d.1/0410-01 mm
analogia
<obrébki dachu i $cian>0.74*(6.82*4+6.65*2)+0.59*(10.88*8+5.14*3+44.97*2) |m2 143.545
RAZEM 143.545
20|KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej gr 0,55 mm przy szerokos$ci w rozwinig- |m2
d.1/0504-02 ciu ponad 25
analogia
<obrébki dachu i $cian>0.74*(6.82*4+6.65*2)+0.59*(10.88*8+5.14*3+44.97*2) |m2 143.5452
RAZEM 143.5452
21|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej gr 0,55 mm przy szerokos$ci w rozwinig- |m2
d.1/0504-02 ciu ponad 25
analogia
<parapety>0.46*(1.0*2+1.5*15+2.5*9+0.8*7+0.8*5*3+4.6*4+0.85*4*3+1.4) m?2 43.5160
RAZEM 43.5160
22|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie miejsc styku styropianu z oscieznicg masg silikonowg m
d.1/0616-12
analogia
((1+2*0.73)*2+(1.5+2*1.78)*15+(4.6+2*2.23)*4+(0.85+2*1.18)*12+(2.5+2*2.3)* |m 276.6800
9+(0.8+2*0.8)*22+1.4+2*1.5)
RAZEM 276.6800
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2614-11
169.2 m 169.200
RAZEM 169.200
24|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2614-10
((1+2*0.73)*2+(1.5+2*1.78)*15+(4.6+2*2.23)*4+(0.85+2*1.18)*12+(2.5+2*2.3)* |m 328.480
9+(0.8+2*0.8)*22+1.4+2*1.5)+3.7*14
RAZEM 328.480
25/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1/1504-01
169.2*3.7 m?2 626.040
RAZEM 626.040
26 Czas pracy rusztowan grupy
d.1
27|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
169.2*3.7 m?2 626.0400
RAZEM 626.0400
28|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m2
d.1/1506-01 20m
169.2*3.7 m?2 626.0400
RAZEM 626.0400
29|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
169.2*3.7 m?2 626.0400
RAZEM 626.0400
30/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
1.3*1.3*3 m?2 5.070
RAZEM 5.070
31/KNR 4-01 Rozbiérka daszkow zelbetowych m3
d.1/0212-03
1.3*1.3*3*0.10 m3 0.507
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RAZEM 0.507
32 Dostawa i montaz daszkéw poliweglanowych dwuspadowych kpl.
d.1|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 4-01 Demontaz balustrad m
d.1/0354-14
analiza in-
dywidualna
1.17*4+1.75 m 6.430
RAZEM 6.430
34/ KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1/1207-04
1.17*4+1.75+3.5*2 m 13.430
RAZEM 13.430
35/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
<schody zewnetrzne>2.98+1.32+1.17*2.12+2.0*1.17*2+0.2*1.0*11 m2 13.6604
RAZEM 13.6604
36/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy m2
d.1/202 1134-01
2.98+1.32+1.17*2.12+2.0*1.17*2+0.2*1.0*11 m?2 13.6604
RAZEM 13.6604
37 KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdéw schodéw z zatarciem na ostro m2
d.1/0803-01
analogia
2.98+1.32+1.17%2.12+2.0*1.17*2+0.2*1.0*11 m?2 13.660
RAZEM 13.660
38|KNR 0-1211 |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/1121-01
2.98+1.32+1.17*2.12+2.0*1.17*2+0.2*1.0*11 m?2 13.6604
RAZEM 13.6604
39|KNR 0-12II |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1/1121-05 na
2.98+1.32+1.17%2.12+2.0*1.17*2+0.2*1.0*11 m?2 13.6604
RAZEM 13.6604
2|Wymiana okien i drzwi
40 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |mz2
d.2/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
0.83*0.7*12+1.0*2.1 m?2 9.072
RAZEM 9.072
41 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.2|0929-01 0.4 m2 (profil min. 5-cio komorowy)
0.8*0.8*10+1*0.75*2 m?2 7.9000
RAZEM 7.9000
42|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m2
d.2|0929-04 nad 1.0 m2 (profil min. 5-cio komorowy)
1.4*1.5%1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
43|/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.2/0929-12
0.9*2.1*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
44 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2/0108-13
analogia
(p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43)*0.1 m3 2.28520
RAZEM 2.28520
45/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.2/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
(p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43)*0.1 m3 2.28520
RAZEM 2.28520
46 Montaz nawiewnikéw w istniejacych oknach szt
d.2|analiza in-
dywidualna
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
3|Pozioma izolacja muréw za pomoca iniekcji  $cian
47 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
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48 Pozioma izolacja muréw za pomoca iniekcji $cian wg projektu (obmiar m2 m2
d.3|analiza in- przekroju $cian) - wraz z wykonaniem i zaslepieniem otworéw mieszaning bez-
dywidualna |cementowg i bezskurczowa.
69.34*0.55 m?2 38.137
RAZEM 38.137
4|Ocieplenie dachu
49 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
10.88*8+5.14*3+44.97*2 m 192.400
RAZEM 192.400
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0519-04
analogia
10.88*8+5.14*3+44.97*2 m 192.400
RAZEM 192.400
51/KNR-W 2-02 |Deska okapowa m3
d.4/0409-06
analiza in-
dywidualna
192.4*0.025*0.18 m3 0.8658
RAZEM 0.8658
52|/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - katownik |t
d.4/0208-02 50x50 cla mocowania rynny
3.77*192.4/1000 t 0.725348
RAZEM 0.725348
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni dachu dp przyklejenia warstwy styropapy m2
d.4/0518-05
analogia
685.61 m?2 685.610
RAZEM 685.610
54 KNR 2-02 Przyklejenie na przygotowanym podtozu warstwy styropapy gr 14 cm m2
d.4/0609-01
analogia
685.61 m?2 685.610
RAZEM 685.610
55/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.4/202 0534-02
685.61 m?2 685.610
RAZEM 685.610
56 KNR 4-01 Podniesienie muréw attykowych m3
d.4/0304-01
(6.82*4+6.64*2)*0.25*0.3 m3 3.042
RAZEM 3.042
57|KNR 0-23 Docieplenie muréw attykowych styropianem EPS 70 gr 14.0 cm 10. metodg |m?2
d.4/2611-01 + |lekka-mokrg
KNR 0-23
2611-03 +
KNR 0-23
2614-02
(6.82*4+6.64*2)*0.35 m?2 14.1960
RAZEM 14.1960
58 NNRNKB Wywiniecie papy wierzchniego krycia na mury attykowe, ogniomury i czescio- |m2
d.4/202 0534-03 |wo na kominy
analogia
(6.82*4+6.64*2)*0.3 m?2 12.168
RAZEM 12.168
59|KNR 2-02 Ulozenie klinéw styropianowych wokoto kominéw i na styku potaci z ogniomu- |m
d.4/0609-01 rami
analogia
(6.82*4+6.64*2) m 40.560
RAZEM 40.560
5|Remont kominéw
60/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.5/1504-01
2.5*3.7*2 m?2 18.500
RAZEM 18.500
61/KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
d.5/0349-02
0.7%1.2*3.7 m3 3.108
RAZEM 3.108
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-13
analogia
0.7*1.2*3.7 m3 3.10800
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RAZEM 3.10800
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0.7%1.2*3.7 m3 3.10800
RAZEM 3.10800
64|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.5/0310-01
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
65|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05
(0.39%(2.9+0.53*3+1.2*2+2.4+3.2+2.4+0.87*2)) m?2 6.4857
RAZEM 6.4857
66/KNR 0-23 Docieplenie kominéw styropianem gr 5.0 cm m2
d.5/2611-01 +
KNR 0-23
2611-03 +
KNR 0-23
2614-02
0.9%(0.39*2*13+2*(2.9+0.53*3+1.2*2+2.4+3.2+2.4+0.87*2)) m?2 39.0600
RAZEM 39.0600
67 KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5/0504-03
analogia
(0.39*2*13+2*(2.9+0.53*3+1.2*2+2.4+3.2+2.4+0.87*2))*0.3 m?2 13.020
RAZEM 13.020
6|Docieplenie fundamentéw
68|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.6/0104-02 mentéw o gtebok.do 2 m w gr.kat. IlI
analogia
169.2*1.2+51.72*1.7 m3 290.964
RAZEM 290.964
69|KNR 4-01 Rozebranie koszy okiennych w piwnicy m3
d.6/0349-02
1.0*(0.63*2+1.31)*12*0.16 m3 4.9344
RAZEM 4.9344
70|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.51*(12*0.83*0.7) m3 3.556
RAZEM 3.556
71|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6/0108-13
analogia
1.0*(0.63*2+1.31)*12*0.16 m3 4.93440
RAZEM 4.93440
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.6/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
1.0*(0.63*2+1.31)*12*0.16 m3 4.93440
RAZEM 4.93440
73|TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.6|-233 wierzchnia ponad 5 m2
169.2*1.2+51.72*1.7 m?2 290.964
RAZEM 290.964
74|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m2
d.6/0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakéw
analogia (do 5 m2 w 1 miejscu)
169.2*1.2+51.72*1.7 m?2 290.964
RAZEM 290.964
75|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi XPS 300 gr 14  |m2
d.6/0642-02 cm mocowanymi catopowierzchniowo masg bitumiczng hydroizolacyjng - fun-
damenty
(7.26*2+14.89*2)*1.0 m?2 44.300
RAZEM 44.300
76| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.6/0207-01 wierzchni
169.2*1.2+51.72*1.7 m?2 290.964
RAZEM 290.964
77/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.6/0317-02 niem ; kat.gr. IV
169.2*1.2*0.86+51.72*1.7*0.86 m3 250.2290
RAZEM 250.2290
7|/Wymiana chodnika
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78|KNR 2-31 Demontaz opaski (MR=0,5) m2
d.7/0502-04
analogia
273.14 m?2 273.140
RAZEM 273.140
79|KNR 2-31 Demontaz - Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.7/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
3.7*4.9 m?2 18.130
RAZEM 18.130
80 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.7/0101-07 I1-1V gtebokosci 21 cm
3.7*4.9 m2 18.130
273.14 m?2 273.140
RAZEM 291.270
81 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.7|0114-01 niu 21 cm
3.7*4.9 m2 18.130
273.14 m?2 273.140
RAZEM 291.270
82/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- |m2
d.7/0321-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
273.14 m?2 273.140
RAZEM 273.140
83 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- |m2
d.7/0321-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.7*4.9 m?2 18.130
RAZEM 18.130
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.7*2+4.9*2+162.7 m 179.900
RAZEM 179.900
8|Instalacja odgromowa
85/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.Ill |/m
d.8/0611-02
140 m 140.000
RAZEM 140.000
86|KNR-W 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.8/0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
betonowym
80 m 80.000
RAZEM 80.000
87|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.8/0110-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
88|KNR-W 5-08 |Rury ochronne m
d.8/0110-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
89|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.8/0601-03
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
90|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.8/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR 5-08 Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.8/0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
430 m 430.000
RAZEM 430.000
92|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.8/0619-01 mowej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
93|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.8/1205-03 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-04 .
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