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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu termomodernizacji i remontu pomieszczen
budynku Przedszkola Samorzadowego nr 24 w Piotrkowie
Trybunalskim, przy ul. Topolowej 14a

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.

Zakres robot przewidziany ,Projektem docieplenia i remontu pomieszczen w
Przedszkolu Samorzadowym nr 24” obejmuje:

wymiane stolarki otworowej pozostatej niewymienionej,

obnizenie istniejgcego komina kottowni,

likwidacja gzymsodw i daszkow,

podmurowanie attyk budynku,

remont istniejgcych komindéw wentylacyjnych i tynkowanie zgodnie

z kolorystyka,

wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

o wykonanie izolacji styropianem laminowanym papg i wykonanie nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej,

o montaz instalacji odgromowej w rurkach na Scianach,

o wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych  styropianem  zgodnie
z projektem i kolorystyka,

o wykonanie ocieplenia $cian piwnicy styropianem XPS 300 wraz z izolacjg
pionowg przeciwwilgociowg,

o montaz nowych rynien i rur spustowych,

o montaz nowych daszkéw z poliweglanu w miejsce istniejacych,

o wykonanie nowych balustrad, przy wejsciu do kuchni i wejsciu od parkingu i
przy wejsciu do ogrodu,

o wykonanie cokotu budynku zgodnie z kolorystyka,

o wykonanie opaski z kostki brukowej i uzupetnienie brakujgcej kostki w
miejsce ptyt chodnikowych,

o remont pomieszczen piwnicy,

o odtworzenie terenu w zakresie kostki po wykonaniu opaski i nasadzen

roslinnych po wykonaniu izolacji.

00D DDO

W/w roboty bedg realizowane jednoetapowo tzn. w tym samym czasie dla
catego obiektu.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji.

Obiekt podlegajacy adaptacji poprzez wykonanie dziatan teremorenowacyjnych
skfada sie z budynku przedszkola w ksztaicie litery ,E”.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki skfada sie z nastepujacych elementéw:
- ogrodu z placem zabaw dla dzieci,
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- ciggéw komunikacyjnych.
W budynku Przedszkola Samorzgadowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim, nie
stwierdzono zagrozen. Wszelkie usterki i niebezpieczenstwa usuwane sg na biezgco
przez konserwatora budynku.
W/w obiekt nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, ktérych zakres
obejmujg projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajace z mozliwosci dostepu na terenprowadzonych robét
0sOb niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania przedszkola. W czasie
godzin pracy zatrudnieni pracownicy oraz rodzice i dzieci muszg miec¢ do
niego swobodny dostep. Czas trwania zagrozenia: 8-12 godzin/dobe
Miejsce wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m
wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace dociepleniowe beda prowadzone na wszystkich Scianach budynku
sukcesywnie w czasie postepu prac. Po wykonaniu prac na Scianach bedg
prowadzone prace na dachu.
Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robot.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktorzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania
robot w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim
dopuszczajacym do pracy ,na wysokosciach”.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej
powinien sktada¢ sie z:

- codziennego omowienia zakresu roboét i czynnosci przewidzianych
do wykonania w danym dniu ze szczegétowym omodwieniem
przewidywanych zagrozen bhp i pozarowego (mogacych wystgpic
w trakcie wykonywania robét), sposobu zabezpieczenia sie przed
nimi oraz ich wyeliminowania

- kroétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych
pofgqczone z kontrolg wyposazenia pracownika w odpowiednig
odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.

Kierownicy robét s zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji
na pisSmie o przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,,planem bioz".
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Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robot w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

srodki techniczne:

- rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-
Mostostal), elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Diugosé
podestéw <3.07 m, dopuszczalne obcignie pomostow roboczych 2.0
kN/m2. Przekazanie rusztowania do uzytkowania protokdtem odbioru
technicznego.

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki
i plandeki ochronne.

- bariery ochronne odgradzajace strefy szczegdélnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1.10 m z pretdéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajace ich przesuniecie i przewrdcenie.

- sygnalizacje Swietlng w miejscach, w ktdorych elementy rusztowan, barier
ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajq
komunikacje

- tablice: informujace o prowadzeniu robdét na rusztowaniach, zakazujace
wstepu na teren robdét osobom niezatrudnionym, wyznaczajace strefe
bezpieczng dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajace drogi
i kierunki ewakuacji,

srodki organizacyjne:

- prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401)

- opracowanie harmonogramu robot

- wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

- przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne srodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego

obiektu,

- wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej
pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice
informacyjng z numerami telefondow Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb
Miejskich.

opracowat:
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2. Stan wilasnosci

Budynek Przedszkola Samorzadowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim, przy
ul. Topolowej 14a jest wiasnosci Miasta Piotrkdw Trybunalski.

3. Opis ogoiny budynku

Przedmiotowy obiekt

zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy

ul. Topolowej 14a, dziatka nr ewid. 444/1; 444/2. Budynek przedszkola parterowy,
podpiwniczony wybudowany w latach 70-tych od tamtej pory niemodernizowany.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, c.o.
i cieptej wody oraz telefoniczng i odgromowa.

Dane techniczne obiektu:

POWIERZCHNIA KUBATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
OGRZEWANA OGRZEWANA ZABUDOWY BUDYNKU
[m?] [m?] [m?] [m?]
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
710 2026 630 3179

4. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania projektu technicznego byty nastepujace materiaty:

L

7

4
>

umowa zawarta pomiedzy Miastem Piotrkéw Tryb., a firmg AGRA,
inwentaryzacja budynku dla potrzeb wykonania opracowania,
wytyczne Inwestora,
Inwentaryzacja  Przedszkola
ul. Topolowej 16 w Piotrkowie Tryb. -
Wrzesient 2001 r.,

Projekt przystosowania Przedszkola samorzadowego Nr 24 przy ul.
Topolowej 16 w Piotrkowie Tryb. na Przedszkole integracyjne - Jan
Strzelczyk- Wrzesien 2001 r.

Audyt energetyczny - Firma AGRA - £6dz 2013r.,

Polskie Normy i obowigzujace przepisy budowlane.

Samorzadowego Nr 24
Jan

przy
Strzelczyk -

5. Materiaty i dane do projektu

5.1 Normy
- PN-B-02025:2001, Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania obliczenia
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
— BN-91 /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe
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5.2 Swiadectwa
— Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy
i masy klejace.
— Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy
i masy tynkarskie.
Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej" faczenia
réznych systemow ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metodaq ,lekka".

6. Stan istniejacy budynku

6.1 Sciany
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o gr 38 i 51 cm. W ostatnich latach dobudowano wiatrotap
zbudowany z betonu komdrkowego ocieplonego styropianem gr 10 cm. Przegrody
budynku w dobrym stanie. Szczegdty wg ekspertyzy technicznej.
Na podstawie audytu energetycznego wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod
ksztattujg sie nastepujaco:

Wspoitczynnik
L.p. Przegroda budowlana przenikania ciepta
[W/m?K]
PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE
1 |Stropodach 0,87
2 [Sciana zewnetrzna gr 51 cm 1,16
3 [Sciana zewnetrzna gr 38 cm 1,44
4 |Okna zewnetrzne stare 3,00
5 |Okna zewnetrzne nowe 1,30
6 |Drzwi zewnetrzne drewniane 3,00
7 Drzwi zewnetrzne nowe 2,00
8 Sciany zewnetrzne ganek 0,25
9 |Dach ganku 0,37

6.2 Stropodach budynku
Stropodach budynku wentylowany wykonany jako zelbetowy kryty papq na lepiku o
nieznanej strukturze izolacji wspotczynnik przenikania ciepta przyjeto zgodnie
z Owczesnie obowigzujgcymi normami. Dach dobudowanego wiatrotapu wykonano
jako niewentylowany zelbetowy ocieplony styropianem gr 10 cm.
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7. Opis techniczny ocieplenia scian

) 7.1 Ogodlna charakterystyka ocieplenia

Sciany zewnetrzne przedszkola zgodnie z audytem energetycznym, nalezy ociepli¢

gruboscig 14 cm styropianu o wspoétczynniku A=0,04 W/m?K. Sciany zewnetrzne

przyziemia, nalezy ociepli¢ ponizej poziomu terenu do ftaw fundamentowych

styropianem XPS 300 o grubosci 14 cm i wykona¢ na catej powierzchni scian

ponizej gruntu izolacje przeciwwilgociowg pionowa.

Projektuje sie ocieplenie Scian ostonowych metodaq ,lekkg" mokrg, wedtug Instrukcji

Instytutu Techniki Budowlane nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw

metoda ,lekka". Ocieplenie bedzie wykonane jednym 2z firmowych systemow

ocieplenia.

Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany od strony

zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktérym warstwa

izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka

wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning z widkna szklanego. W skiad

systemowego uktadu ocieplajacego wchodza nastepujace materiaty:

- zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do $ciany,

- styropian samogasnacy EPS 70 o wspofczynniku A=0,04 W/m?K,

— koftki rozporowe z tworzywa sztucznego do mocowania izolacji,

— zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojacej,

- siatka z witdkna szklanego impregnowana, odporna na zwigzki alkaliczne (oczka
4x4),

— podkifad tynkarski,

— tynk akrylowy (baranek 2,0 mm),

— uzupefniajgce materiaty to katowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace
do obrébki miejsc szczegdlnych w elewacji.

8. Wymagania technologiczne wykonania ocieplen

8.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, naprawi¢ i wyrownac¢ ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest
stabo przytwierdzony, nalezy go sku¢. Wymiane tynku nalezy przeprowadzic¢
szczegllnie na cokole przy ziemi, gzymsie, na elewacjach $cian wzdtuz rur
spustowych wody deszczowej na budynku starym. Pozostate fragmenty Scian
doktadnie oczysci¢ i zagruntowac, a nastepnie wykonaé probne przyklejanie prébek
styropianu.

8.2 Wykonanie proby przyklejenia styropianu
Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wypraw
(jezeli ulegty w sposdb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10
probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia prébek nalezy
zastosowac zaprawe lub mase klejaca, ktére sg przewidziane do przyklejenia ptyt
styropianowych na tych S$cianach. Po czterech godzinach nalezy wykonaé prébe
recznego oderwania  przyklejonego  styropianu.  Wytrzymato$s¢  podtoza
i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej,
oznacza to, ze podtoze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajagcej wytrzymatosci. W takim przypadku, nalezy
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doktadniej oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonacé
ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé dodatkowo taczniki z tworzywa
do mocowania styropianu, w iloéci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4 szt. na 1m?
ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje sie ona zbyt niska wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy
klejacej nie wolno stosowac.

Jezeli prébki oderwg sie wraz z warstwg podioza, nalezy oprécz przyklejenia
styropianu przewidzie¢ zastosowanie tacznikdw z tworzywa w ilosci wynikajacej
z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejaca bedzie spetniaé tylko role montazowa,
lecz nie mniej niz dwa taczniki na jedng ptyte styropianowg o wymiarach 50 x 100
cm.

8.3 Przyklejanie ptyt styropianowych
Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5° C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

8.4 Mocowanie plyt styropianowych za pomocy Iacznikow
mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikdw mechanicznych
nalezy wykonaé¢ tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB, dopuszczajacych taczniki do
stosowania w budownictwie. Zastosowac¢ standardowe kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego do mocowania izolacji ilosci 4 szt./m?.

8.5 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w p. 7.1.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie
i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz
2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowac zaprawy lub
masy klejace wg p. 4.2.
Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Grubosc¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz
3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukfadane na
zakfad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki w celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych
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na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleic¢
perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci piwnicznej i parteru s$cian na catej wysokosci po obrébki z ogniomuréw,
nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny. tgaczna grubos$¢ warstwy masy klejacej z
podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

8.6 Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwlaszcza, jesli elewacji sq nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przecigqgu 24 h.

8.7 Przygotowanie powierzchni scian murowanych
otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi.

Powtoki malarskie, ktére tuszcza sie w sposéb widoczny, nalezy usungc¢ za pomoca
szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi
sposobami. Po usunieciu powtoki catg powierzchnie $ciany nalezy zmyc¢ woda.

Jezeli powtoki nie wykazujg zadnych objawdw tuszczenia lub innych uszkodzen,
nalezy sprawdzic¢ ich przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia
styropianu. Jezeli proba wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie
styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu od Sciany wraz z masg klejacq)
wowczas nie ma potrzeby usuwania powfoki ze Sciany. Jezeli przy odrywaniu
oderwg sie cate prébki styropianu wraz z masa klejacg, nalezy usungé powtoke ze
$ciany sposobami jak wyzej. W razie duzych trudnosci w usuwaniu powtoki, nalezy
oprécz przyklejenia stosowaé mocowanie.

8.8 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe
o grubosci niepowodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej.
W budynku przedszkola oscieza, nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 2 cm i
wykonaé wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocnic
katownikiem aluminiowym. Miejsce styku styropianu z oscieznicg, nalezy wypetnic¢
profilem uszczelniajgcym Iub masg silikonowg. Szczegdt ocieplenia osciezy
okiennych i drzwiowych przedstawiono na rysunkach.

9. Technologia ocieplenia stropodachu

Do ocieplenia stropodachu budynku przewidzino styropian laminowany papg EPS
100 o grubosci 14 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta A=0,040 W/m?K. Przed
wykonaniem izolacji przymocowac¢ konstrukcje ptyty oporowej na katownikach do
montazu rynny wg rysunku nr 10. Uzupetni¢ ubytki na kominach i potozy¢ nowy
tynk akrylowy zgodnie z kolorystyka.

Stropodach ocieplany bedzie na stare podtoze z papy. Przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych stare podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé
istniejace nierownosci. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do
montazu styropapy. Plyty nalezy ukfadaé tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych
ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywacd
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sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podfozu betonowym zastosowacd
taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Zgodnie z
normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach pfaskich wyznacza
sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefe wewnetrzng, brzegowga i narozng. Strefg
brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu, nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza
sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng. Pozostata czesé
dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssqce wiatru
wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, ze
w strefie naroznej potrzeba 9 fgcznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie
srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej
(w uktadzie jednowarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie byt
skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie
papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac
zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni, stosowac kliny
styropianowe. Zastosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia wykonang na
osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypethiaczem mineralnym.

Zastosowac pape o nie gorszych parametrach:

-grubos$c¢ papy nie mniejsza niz 5,5 mm,

-wytrzymatosé ztaczy na oddzieranie 250 +/-100 N/50 mm,
-wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wydtuzenie 50%,
-gietkos¢ przy niskich temperaturach <-25/@30 mm.

10. Wykonanie obrébek i montaz uzbrojenia technicznego

W czasie robot ociepleniowych wymienione zostang obrobki blacharskie budynku
tj. rury spustowe, rynny, parapety zewnetrzne, obrobki gzymséw. Obrébki wykonac
z blachy o grubosci 0,55 mm ocynkowanej. Nowe obrdbki powinny wystawaé poza
lico $cian. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej o grubosci min. 0,55
mm, z powtokg cynkowa o masie 200g/m? i powtokami poliestrowymi o grubosci
25um ktére muszgq wystawaé¢ co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg
zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Przed montazem
obrébek podmurowacd attyki o przynajmniej jedng cegte.

Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu w doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢
na rabek stojacy. Na nowe zostang wymienione rury spustowe. Haki mocujace rury
spustowe, nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm.

Zle wykonane obrdbki blacharskie spowodujg przedostanie sie wody miedzy
ocieplang $ciane, a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza. Wykonanie
obrébek blacharskich przedstawiono na rysunkach.

Wszelkie istniejgce instalacje oswietleniowe, telefoniczne montowac¢ do $cian w
rurkach i pozostawi¢ w izolacji styropianowej otwory z obsadzonymi drzwiczkami
rewizyjnymi do obstugi. W przypadku instalacji antenowej przedtuzy¢ istniejgce
uchwyty o grubos¢ izolacji i zamontowac do s$ciany przed ociepleniem. W przypadku
o$wietlenia nad wejsciami, przediuzy¢ istniejgce przewody elektryczne i
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zamontowaé nowe oprawy oswietleniowe. Instalacja odgromowa do wykonania od
nowa wg odrebnego opracowania. Istniejaca szafke gazowa zamontowaé nowg w
miejsce istniejgcej i oklei¢ styropianem.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé czas podczas, ktérego
budynek bedzie pozbawiony obrdbek, rur spustowych i rynien.

11. Wymiana stolarki otworowej

W Samorzadowym Przedszkolu nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim, stolarka
otworowa jest czesciowo wymieniona na nowg PCV. Pozostatg drewniang stolarke
wymieni¢ na nowg PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi o wydajnosci 23-26
m3/h, di/wys czerpni 346x24 mm. Stolarka nowa bedzie miata wspdtczynnik
przenikania ciepfa nie wiekszy niz 1,0 W/m?K dla szyby i profil przynajmniej
pieciokomorowy. W istniejacych wymienionych oknach zamontowa¢ nawiewniki jw.
Wszystkie drzwi zewnetrzne niewymienione w obiekcie bedgq wymienione na nowe
aluminiowe z wypetnieniem profili piang poliuretanowa. Zgodnie z audytem powinny
posiada¢ wspdétczynnik przenikania nie mniejszy niz 2,0 W/m?K. Drzwi na elewacji
zachodniej do zamurowania.

Szczegoty wg zatgczonej specyfikacji stolarki otworowej rys. 15.

12. Schody wejsciowe i zadaszenia

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych, nalezy
zdemontowaé wszystkie zadaszenia nad wejsciami i sku¢ gzymsy. Po ociepleniu
wykonaé nowe zadaszenia z poliweglanu zgodnie z lokalizacjg na rysunkach. Daszki
montowa¢ gotowe o wymiarach nad wejsciem do kuchni i wejSciem bocznym
158x90x38 i nad wejsciem gtownym 200x90x48 na konstrukcji aluminiowej
malowane proszkowo na kolor RAL 9016, kryte bialgq ptyta komorowg z
poliweglanu o grubosci 4,5 mm, montowane do $ciany po ociepleniu, poprzez tuleje
odsadzkowe stalowe na grubos¢ styropianu kotkami do betonu.

Wszystkie schody poddaé remontowi. Sku¢ istniejgce ptytki na schodach do kuchni.
Schody oklei¢ gresem antyposlizgowym, wykonac¢ rowniez nowe balustrady przy
schodach w miejsce istniejacych stalowe z rur spawanych dn 40 (porecz i elementy
konstrukcyjne) oraz dn 15 wypetnienie. Malowac farbg antykorozyjng i ftalowg na
kolor czerwony. Wykona¢ nowe porecze przy wejsciu do ogrodu z rur stalowych dn
40 o ditugosci 370 cm podwinietych na koncach w pétokregi i mocowane przy
blizszej krawedzi schodéw od géry za pomoca czterech wspornikéw dn 15 do
istniejgcych murkéw oporowych. Porecz malowac farbg antykorozyjng i ftalowg na
kolor zielony jak istniejgce balustrady na podjezdzie dla niepetnosprawnych.

Murki oporowe wykonczy¢ tynkiem jak na cokole budynku.

Istniejgce kraty okienne na czas ocieplenia zdemontowaé. Zmniejszy¢ powierzchnie
krat odpowiednio o grubos$¢ izolacji na osciezach, wyczysci¢ mechaniczne
poprzednie powloki lakieru, zamalowac¢ farbg antykorozyjng i potem ftalowg w
kolorze biatym i zamontowac¢ w otwor okienny.
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13. Roboty remontowe wewnetrzne

13.1 Izolacja przeciwilgociowa piwnicy
W czesci podpiwniczonej budynku, nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowq
pozioma zaréwno w zakresie $cian zewnetrznych jak podtogi piwnicy. Sciany
zewnetrzne izolawac¢ wewnetrznie za pomoca iniekcji.
Wykonywanie metodq iniekcji izolacji poziomej zabezpieczajacej przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci dotyczy; $cian murowanych z cegty, kamienia,
bloczkéw betonowych oraz murach ceglano-kamiennych.
W programie prac renowacyjnych uwzgledniono takze po wytworzeniu przepony
poziomej zastosowanie tynkdéw renowacyjnych bezcementowych, lub zawierajgcych
cement a takze odtworzenie hydroizolacji pionowej zewnetrznej z materiatow
mineralnych.
Przed przystgpieniem do iniekcji preparatem nalezy z muru usung¢ pozostatosci
starego tynku i zanieczyszczen ze Sciany na catej wysokosci.

Wykonanie iniekcji

Rozmieszczenie otwordéw, przez ktére bedzie wprowadzany preparat uzaleznione
jest od rodzaju muru i stanu w jakim sie znajduje.

W przypadku przedszkola, nalezy zastosowac¢ metode iniekcji ci$nieniowej zalecana
$rednica otworéw wina wynosi¢ 12-18 mm, w zaleznosci od wielkosci i rodzaju
stosowanych pakerow iniekcyjnych, a kat nachylenia otworéw to maksymalnie
30st, a ich rozstaw 10-12,5 cm. Generalnie gtebokos¢ wierconych otwordw nie
powinna siegac¢ dalej niz 5 - 8 cm od przeciwlegtej krawedzi muru.

W przypadku naroznikow i murdow o grubosci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg
grawitacyjng, nalezy prowadzi¢ z dwdch stron.

Ubytki muru i niepetne spoiny nalezy uzupetni¢ i wyprawi¢ bezcementowg zaprawg
na bazie naturalnej pucolany, a spekania wypetni¢ bezcementowq i bezskurczowg
kompozycjq do scalania konstrukcji murowych.

Przed przystgpieniem do iniekcji, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z pylu a
bezposrednio przed iniekcjg preparatem, przez pakery nalezy wprowadzi¢ wode
wapienng.

Metode ciSnieniowg, nalezy wykonaé przy uzyciu pompy iniekcyjnej ttoczac
preparat pod cisnieniem nieprzekraczajgcym 1 atm. Nastepnego dnia po iniekcji
otwory i miejsca po usunietych pakerach nalezy wypetnic bezcementowg
i bezskurczowg kompozycjg na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego
i ekologicznej pucolany do scalania przez iniekcje konstrukcji murowych.

Prace iniekcyjne, nalezy prowadzi¢ przed wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej i cieplnej Scian piwnicy wg pkt. 7 niniejszego opracowania.

Podtoga piwnicy

Istniejacq podfoge piwnicy skuc i zdemontowaé warstwy podpodfogowe, nastepnie
wykonac¢ nowg podfoge na catej powierzchni:

- podsypka z piasku zageszczona - gr. 40 cm,

- folia PE,

- chudy beton - gr. 15 cm,

- styropian EPS 100 - gr. 5 cm,

- folia PE,

- szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatkg z pretéw fi 4,5 oczka co 10 cm,

- terakota/gres
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Nalezy zachowac istniejgcg wysokos¢ pomieszczen piwnicy.

13.2 Wentylacja piwnicy

Okna piwnicy pozostang zamurowane, W zawigzku z powyzszym Ww
pomieszczeniach, nalezy zapewni¢ wentylacje. Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ kanaty wentylacji w
pomieszczeniach piwnicy wg rys. 2 i udrozni¢ istniejace kanaty na Scianach
zewnetrznych. W pomieszczeniach pozbawionych wentylacji wykonac¢ otwory o
przekroju nie mniejszym niz 0,02 m2 i wystawi¢ kanaty na wysokos¢ 2,m powyzej
powierzchni terenu, mocowane do $ciany zewnetrznej np. 100x200 mm. Przy
wykonaniu ocieplenia oklei¢ kanat izolacjg i zakonczy¢ kratka.

Wymagane jest udroznienie istniejgcych kanatdw wentylacyjnych w istniejacych
pionach kominowych. Zamontowac kratki transferowe we wszystkich drzwiach
miedzy pomieszczniami.

13.3 Wykonczenie pomieszczen

Pomieszczenia piwnicy przed ropoczeciem prac zwigzanych z izolacjq
przeciwiwilgociowg, nalezy zamurowac istniejgce okienka piwniczne cegfg petng na
zaprawie wapiennej. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej Scian i podtogi nalezy
$ciany zewnetrzne piwnicy wytynkowac tynkiem renowacyjnym i pomalowac na
biato farbg silokonowa na biato. Uzupetni¢ ubytki w tynku $cian wewnetrznych i
sufitow malowac¢ na bialo farbg emulsyjng. W pomieszczeniu po kottowni skuc
wszyskie tynki wewnetrzne i wytynkowac¢ od nowa, zamurowac uzupetnié¢ brakujgce
fragmenty Scian cegtg petng na zaprawie wapiennej. Przed rozpoczeciem prac w
pomieszczeniu kottowni wyczysci¢ obnizony przewdd kominowy i wykonaé nowe
wyczystki. We wszytkich pomieszczeniach posadzke wykonczy¢é terakota.
Pomieszczenie wezta cieplnego i wykonczenie Scian po wymianie instalacji c.o.
wykona¢ wg projektu wezta cieplnego i instalacji c.o. i c.w.u. pkt. wytyczne branzy
budowlanej - odrebne opracowanie. Prace budowlane zwigzane z budowg instalacji
grzewczej tj. wezta cieplnego, instalacji c.o. i c.w.u. zostaly skosztorysowane
woddzielnym zeszycie.

W pomieszczeniu kuchni na kondygnacji parteru w miejsce istniejacego wentylatora
zamontowac okap kuchenny np. 200 x 100 cm i wydajnosci 1000 m?/h.

14. Odtworzenie terenu

Podczas montazu izolacji na Scianach, przy gruncie nalezy czesciowo zdemontowac
istniejgce utwardzenia z kostki brukowej, ktére po wykonaniu prac izolacyjnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z opisem na rysunku nr 03. Odtworzy¢ nalezy réwniez
roslinno$¢ niskg oraz krzewy (tu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu), ktére
bedq przeszkadzaty przy ociepleniu $cian nadziemia.

15. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
~W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie” (Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami) obiekt Przedszkola
Samorzadowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim i urzadzenia z nim zwigzane jest
zaprojektowany i wykonany w sposdb zapewniajacy w czasie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
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- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw, wynikajace
z ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnacji, a
takze potozenia w stosunku do innych obiektéw budowlanych.
Budynek 1-kondygnacyjny jest obiektem niskim i zostat zakwalifikowany do strefy
pozarowej ZL III.

Jednoczesnie budynek musi posiadac klase ,,C” odpornosci pozarowej.

Obiekt posiada nastepujace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw:

Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna dachu
nosna

R 60 R 15 REI 60 EI 30 RE 15

Obiekt zostanie poddany termorenowacji przegrod zewnetrznych w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia poprzez:

- docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka mokrg samogasngcym

styropianem,

- ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papg samo gashacym,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej NRO.
Termorenowacja obiektu nie wplynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych
budynku. Izolacja przegrdéd zostanie przeprowadzona od strony zewnetrznej Scian
i stropodachu, niepalnymi, atestowanymi materiatami.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkdéw pozostanie niezmieniona.

16. Zapewnienie jakosci wykonania prac

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci wykonanego

ocieplenia metodq ,lekkg", konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢

~plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

- roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- jako$¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

- odbiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie,

- po zakonczeniu robot dociepleniowych i wewnetrznych, nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego.

17. Czes$c¢ rysunkowa

Mapa do celéw lokalizacyjnych - rys. 1,

Rzut kondygnacji piwnicy - rys. 2,

Rzut kondygnacji parteru - rys. 3.

Technologia wykonania docieplenia osciezy okiennych - rys. 4,
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Technologia wykonania docieplenia nadproza $ciany - rys. 5,
Technologia wykonania docieplenia muru podokiennego - rys. 6,
Technologia wykonania docieplenie wypuktego naroznika Sciany - rys. 7,
Technologia wykonania docieplenia attyki budynku - rys. 8,
Technologia wykonania ocieplenia elementu Sciany - rys. 9,
Technologia wykonania docieplenia na styku $ciany i dachu - rys. 10,
Kolorystyka elewacji pétnocnej - rys. 11,

Kolorystyka elewacji wschodniej- rys. 12,

Kolorystyka elewacji potudniowa - rys. 13,

Kolorystyka elewacji zachodniej - rys. 14,

Zestawienie stolarki otworowej przewidzianej do wymiany- rys. 15.

opracowat:
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