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SZCZEGOL WYKONANIA INIEKCJI SCIANY
PIWNICY PRZY GRUNCIE POD BUDYNKIEM

1. Warstwa podktadowa,

2. Warstwa tynku renowacyjnego bezcementowego
na catej wysokosci $ciany piwnicy,

3. Warstwa szpachlowa,

4. Powtoka malarska silikonowa,

5. Mineralna zaprawa hydroizolacyjna, |

6. Przepona pozioma z preparatu hydrofobowego,

7. Wypetnienie otworéw mieszaning bezcementowg
i bezskurczowa. |

Otwory o $rednicy 12-18 mm w jednym rzedzie

terakota, gres

wykonywaé co 10-12,5 cm, nie gtebiej niz 5-8 cm
od przeciwlegtej krawedzi muru.

szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatkq.
folia PE

styropian EPS 100 - 5 cm

chudy beton - 15 cm

folia PE

podsypka z piasku zageszczonego - 40 cm

Wszystkie studzienki
doswietlajace do likwidacji
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Sciany ponizej gruntu izolowa¢ styropianem XPS 300
o grubosci 14cm z izolacjg przeciwwilgociowa,

Wszystkie studzienki
doswietlajace do likwidacji

Uwagi:
1. Zamurowac otwory okienne w piwnicy.

2. Wykona¢ nowa posadzke zabezpieczong izolacjg przeciwwilgociowa

i izolacjq cieplna.
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