\“““\\““““ Warstwy pod opaske i remontowang powierzchnie:
S N ) (N - Kostka brukowa - jak istniejaca
6 N B O A - Podsypka: piasek ptukany o frakgji 1-4 mm o grubosci 5 cm N
5= T N S B A [ O - Podbudowa: uktadana warstwami i zaggszczana, zastosowac zwir lub grys
. Powierzchnia utwardzenia do remontu - kostka brukowa o frakgji 30-60 mm o grubosci 21 cm
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Opaska z kostki o szeroko$ci 50 cm do wykonania po ociepleniu e i e i e e
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drzwi zewnetrzne
do wymiany na nowe

okna do wymiany na nowe

i

otwér do zamurowania cegta petng,
na zaprawie cementowo-wapiennej, przed ociepleniem $cian

Uwagi:

1. W kuchni zamontowa¢ okap.

2. Stare okna wymieni¢ na nowe z nawiewnikami higrosterowalnymi.
3. W istniejacych oknach zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne.

) ! TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Izolacja metoda lekkg mokrg | WYMIANY STOLARKI OTWOROWEJ W BUDYNKU AGRA
styropianem EPS 70 o grubosci 14cm H PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 24, UL. TOPOLOWA 14A firma tedz ul 1-go Maja 87
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, DZIALKA O NR EWID. 444/1i444/2 | BORADZING o) e~ 45 6338489

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski NADZORY  info@agrafirma.pl www.agrafirma.p!

97-300 Piotrkdw Trybunalski, Pasaz K. Rudowskiego 10
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