Daszek tukowy z poliweglanu

Istniejacy komin obnizy¢
i wykona¢ obrébke

12000

Daszek tukowy z poliweglanu

Kominy wyremontowac i otynkowac¢ zgodnie
z kolorystyka. Wykona¢ obrébki kominéw

Daszek tukowy z poliweglanu
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Uzupetni¢ ubytki w schodach i oklei¢ gresem antyposlizgowym
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ELEWACJA POLNOCNA
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BARWY Z PALETY RAL
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UWAGI:

1. Istniejace otwory do wentylacji stropodachu zaslepic.

2. Zlikwidowa¢ gzymsy na attykach i stare zadaszenia.

3. Integralng czescia opracowania jest cze$¢ opisowa.

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.

5. Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6. Zmiany kolorystyki uzgodni¢ z uzytkownikiem.

@ g stolarka otworowa przewidziana do wymiany wg rys. 15.

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
| WYMIANY STOLARKI OTWOROWEJ W BUDYNKU

PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 24, UL. TOPOLOWA 14A
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, DZIALKA O NR EWID. 444/1 i 444/2
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