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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjneqo wraz nidgmwdna infrastruktur a towarzyszca —
branza drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca postojowe @ykingi) , droga

wewnetrzna(tacznik) , sciezka rowerowa)
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem

. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celdéw projektowych.

. Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

. Opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia

. Decyzja nr 235/2012 o warunkach zabudowy z dnia@@012

. Decyzja DUD.424-84/2012 z dnia 26,11,2012 MZDIK istRowie Tryb. ( dec. Lokal.
Zjazdow)

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

a b wdNEF

Zakres opracowania obejmuje budowiagdw komunikacyjnych aiczacych ul. Belzack z ul
Sikorskiego w Piotrkowe Tryb. w zakresie nawierzathogi wewretrznej (hcznika) , zjazdow (2
szt. ) sciezki rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (park). W zakres inwestycji wchodz
réwniez roboty drogowe rozbiérkowe starej nawierzchni oramontowe ( przel@nie istn.
chodnikéw, placéw w celu dostosowania ich do odpaolmiej wysokéci ) . Projektowana
inwestycja nie wymaga wywlaszazterenow przylegtych oraz nie wymaga decyajdowiskowej.
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komgfika projektowanym obiekcie.

lll. STAN ISTNIEJ ACY

Droga wewatrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odainkTeren tylko w
potnocnym odcinku posiada istn. nawierzehr®dwodnienie do projektowanej kd. Na podstawie
rozeznania w terenie, stwierdzonage  warunki gruntowo - wodne dla modernizaciji
przedmiotowego odcinka droga srednie. W podteu zalegaj warstwa humusu ok 30 cm oraz w
potnocnej czsci do gkbokasci ok 1 m piaski pylaste parej glina piaszczysta, po potudniowej
stronie pod warstwvhumusu zalega glina piaszczysta. Wod gruntowyehstwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd , gn

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg drogi oraz ugdzenia towarzysce pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami — 1311,00 m2

-chodnikéw -1133,0 m2

-§ciezki rowerowej — 380,10 m2

-miejsc postojowych(parkingbw) — 927,10 m2

-nawierzchnia do przetenia (chodnik , plac) - 249,60 + 101,00 m2

-wzmocnienie skarp ptytamizarowymi — 94,0 m2
V. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW , EKSPLOATACJA GORNICZA,POZOSTALE OPINIE):

Nie dotyczy
VI. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Podczas prac bud. nalezwrécié szczegoéla ostraznos¢ aby przypadkowo nie zaniegry gleby
substancjami szkodliwymi dlarodowiska. Proj. obiekt nie¢ldzie miat ujemnego wplywu na
powierzchng ziemi , w tym gleb wody powierzchniowe i podziemne.



OPIS TECHNICZNY
Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz nidwdna infrastruktur a towarzyszca —
branza drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca postojowe @ykingi) , droga

wewnetrzna(tacznik) , §ciezka rowerowa)
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem
. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do cel6éw projektowych.
. Pomiary uzupetniare , wizja lokalna
. Opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia
. Decyzja nr 235/2012 o warunkach zabudowy z dnia@.Q012
0 Decyzja DUD.424-84/2012 z dnia 26,11,2012 MZ®Bikiotrkowie Tryb. ( dec. Lokal.
Zjazdow)

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

= O 0~N®

Zakres opracowania obejmuje budowiagow komunikacyjnych aczacych ul. Belzack z ul

Sikorskiego w Piotrkowe Tryb. w zakresie nawieraatirogi wewretrznej (bcznika) , zjazdow (2
szt. )$ciezki rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (padk). W zakres inwestycji wchodz
rowniez roboty drogowe rozbidérkowe starej nawierzchni oramontowe ( przelanie istn.
chodnikéw, placéw w celu dostosowania ich do odpaolmiej wysokéci ) . Projektowana
inwestycja nie wymaga wywtaszazterendw przylegtych oraz nie wymaga decyapdowiskowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komaujiika projektowanym obiekcie.

ll. STAN ISTNIEJ ACY

Droga wewatrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinkTeren tylko w
péinocnym odcinku posiada istn. nawierzghr®dwodnienie do projektowanej kd. Na podstawie
rozeznania w terenie, stwierdzonage  warunki gruntowo - wodne dla modernizacji
przedmiotowego odcinka droga srednie. W podtou zalegag warstwa humusu ok 30 cm oraz w
potnocnej czsci do gkbokasci ok 1 m piaski pylaste pargj glina piaszczysta, po potudniowej
stronie pod warstwhumusu zalega glina piaszczysta. Wéd gruntowyehstwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd , gn

IV. STAN PROJEKTOWANY

1.Zalozenia wsepne

Projekt obejmuje budogvciagdw komunikacyjnych dczacych ul. Belzack z ul Sikorskiego w
Piotrkowe Tryb. w zakresie nawierzchni drogi wewnnej (hcznika) , zjazdéw (2 szt. dciezki
rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (parkjngi

2.Parametry projektowe:
Droga
— Przekrdj uliczny
— Obcigzenie : KR 2
— Calkowita dtugéc¢ drogi (wraz ze zjazdami) 195,81m + 36,05 = 23186
— Szerokd¢ jezdni i zjazdow - 5,5m
— Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% oraz jedmasy 2% (W-6+W-8)
» Konstrukcja jezdni i zjazdéw
- Warstwascieralna z betonu asfaltowego (SMA) gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &hécinie gr. 20cm
- Wzmocnienie podiza — stabil. Gruntu cementem z betoniarni o Rm 2E&algr 25 cm




UWAGA : Na pohkczeniu krawznika zjazdéw indywidualnych 2z istnigymi
nawierzchniami na ulicach Sikorskiego i Belzacksgczeline wypehdi asf. lanym
modyfikowanym

Miejsca postojowe ( parkingi)

— Obcigzenie : KR 2

— Calkowita ilas¢ miejsc postojowych: 63 szt. —w tym 7 szt. migyspeznaczonych dla 0sob
niepetnosprawnych

— Wymiary miejsc: (oznaczone od nr 5 — 632,5x5,0m , dla 0os6b niepetnosprawnych 3,6x5,0 ,
oraz (oznaczone od nr 1-4) 3,6x6,0 (w tym dla agépetnosprawnych oznaczone nrl)

— Spadek poprzeczny: w kierunku jezdni 2%+3%

» Konstrukcja miejsc postojowych (parkingdw)
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsypae-piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &hécinie gr. 20cm
- Wzmocnienie podiza — stabil. Gruntu cementem z betoniarni o Rm 2E&algr 25 cm

Chodniki

— Obchizenie : ruch pieszy

— Szerokdc¢ : zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu”

— Spadek poprzeczny: w kierunku jezdni 2%+3%

» Konstrukcja chodnikow
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsygae-piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &héinie gr. 10cm
- Warstwa odsczapca z piasku gr. 10 cm

Sciezka rowerowa dwukierunkowa
— Szerokd¢ : zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu”
— Spadek poprzeczny: 2%
» Konstrukcja sciezki rowerowej
- warstwascieralna z betonu asfaltowego (SMA) gr.4cm (kologrgvony)
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &hécinie gr. 10cm
- Warstwa odsczapca z piasku gr. 10 cm

e Obrzeza:

Wszdzie tam gdzie jest to koniecznagii komunikacji pieszych §ciezki rowerowej, zamknito
betonowymi obrzgzami wibroprasowanymi. Przy chodnikachsgiezce rowerowej zastosowano
obrzeza o wym. 8x30cm na fawie betonowej. Olmaevystawé 3cm ponad nawierzchjnchodnika.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstaw&éasposob uktadania obize

*  Kraw ezniki:

Jezdn¢ obramowano kragznikami z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15r80eswiatto
12cm Na przdpiach dla pieszych stosowakrawezniki najazdowe 15x22cm, na skosach
krawezniki skasne 15x22/30, a na promieniach gkr krawezniki tukowe. Krawezniki posadowd
na tawie betonowej z oporem (beton nadad®i6/20). Szczegbly przedstavdicg sposdb osadzenia
kraweznikOw przedstawiono w g&ci rysunkowe;j.

e Odwodnienie:

Odwodnienie infrastruktury drogowej odbywa przez projektowankanalizact deszczow.

3. Rozwhzania sytuacyjne — droga w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezywm ktorym zawarto wspokgdne punktow
charakterystycznych osi drogi. Dla innych elementdwgowych podano domiary do osi lub
krawedzi jezdni. Wymiary obiektu pokazano na rys. ,Pkbjeagospodarowania terenu”.
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4. Rozwigzania wysokdciowe komunikacja dla niepetnosprawnych

Na odcinkach widczenia do istnigcych jezdni bitumicznych spadek pogiy poprzeczny
projektowane] jezdni dostosowa do istniegcych rzdnych. Spadki poprzeczne jezdni
i chodnikbw pokazano w opracowaniu graficznym.

Uwaga: Na catej szerokwi przegé dla pieszych naky obnizy¢ krawezniki do poziomu
nawierzchni

I wykona pochylenie chodnika max. 6% aby urhwi ¢ osobom niepetnosprawnym poruszanie si
wzdtuz projektowanego ggu. Maksymalngwiatto krawgznika — 2cm.

5.Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowePrzed przyapieniem do wykonywania robot
budowlanych naley usuma¢ wszystkie drzewa i krzaki zlokalizowane w pasieogbwym,
wykona® roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne.

Podiare gruntowe - Przed utéeniem konstrukcji nawierzchni, pod® gruntowe musi ky
zag:szczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie SR205 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wysné&aj'.

Uzbrojenie- Z uwagi na istniece uzbrojenie roboty ziemne winny dwykonywane za wiedgz

I pod nadzorem wiziwych brakowo stwb. W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne
naleey wykonywa recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnychtrafiano
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazanglaraie sytuacyjno-wysokciowym) naley je
zabezpieczyi powiadomé odpowiedniego kytkownika.

Wodochg — Zasuwy wodoegowe zlokalizowane w pasie drogowym, rglewyregulowa
wysokaciowo do rzdnych projektowanych. Roboty drogowe, a w szczemein roboty
ziemne(odmulenie rowu)prowadzpod nadzorem sib brarzowych, w kontekcie monitorowania
zagkbien i w razie potrzeby ewentualnego docieplenia.

Drzewa— kolidujace drzewa usuig

Punkty poligonowe- W pasie drogowym zlokalizowang gunkty poligonowe. Roboty zezane z
odtworzeniem uszkodzonych punktéw poligonowyafiauy kosztorysie.

8.Inne zalecenia
— roboty ziemne wykorazgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-0220¥98 r.)
— roboty realizowé zachowujc obownzujace przepisy BHP
— inwentaryzagj powykonawcz nalezy wykonywa po odbiorze wykonanych elementow robot.




Wspotrzdne punktéw charakterystycznych osi drogi

NR X Y
W-1 | 4538337.60 5554941.36
W-2 | 4538337.51 5554854.07
W-3 | 4538323.98 5554824.84
W-4 | 4538322.45 5554768.74
W-5 | 4538316.00 5554748.93
W-6 | 4538322.55 5554772.33
W-7 | 4538289.97 5554782.70
W-8 | 4538287.40 5554786.60




Data:30.11.2012r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz nidrgdna infrastruktur a
towarzyszca — branza drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca postojowe @ykingi) , droga
wewnetrzna(tacznik) , §ciezka rowerowa)

Oswiadczam, ze projekt Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjneg@z niezkdng infrastruktug
towarzysaca — brarta drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca postojowarkmgi) , droga wewgtrzna(hcznik) , sciezka
rowerowa) zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

97-400 BELCHATOW

OS OKRZEI 1/48

PRZEDSIEWZ| ECIE:

Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjneqo wraz nidgmwdna infrastruktur a towarzyszca —
branza drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca postojowe @ykingi) , droga
wewnetrzna(tacznik) , sciezka rowerowa)

INWESTOR:

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
ul. Pasa Rudowskiego 10
97-300 Piotrkdéw Tryb.

PROJEKTANT:



Zakres opracowania obejmuje budowiagdéw komunikacyjnych adczacych ul. Belzack z ul
Sikorskiego w Piotrkowe Tryb. w zakresie nawierzathrogi wewretrznej (hcznika) , zjazdow (2
szt. )sciezki rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (park). W zakres inwestycji wchodz
réwniez roboty drogowe rozbiérkowe starej nawierzchni oramontowe ( przel@nie istn.
chodnikéw, placéw w celu dostosowania ich do odgokviej wysokeéci ) .

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komgfika projektowanym obiekcie.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbidrkowych

-usungcie wszystkich krzakéw zlokalizowanych w pasie dnagm

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwéew miejsce wskazane przez Inwestora

-wyregulowanie wysokiciowe uradzen ,

-utozenie kraveznikdw

-wykonanie konstrukcji jezdni ,zjazdéw , chodnik§wciezki rowerowej , miejsc postojowych |,
prakingow,

- wykonanie oznakowania docelowego

2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych oldleny zostat w czsci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

Droga wewatrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odainkTeren tylko w
potnocnym odcinku posiada istn. nawierzehr®dwodnienie do projektowanej kd. Na podstawie
rozeznania w terenie, stwierdzonage  warunki gruntowo - wodne dla modernizaciji
przedmiotowego odcinka droga srednie. W podteu zalegaj warstwa humusu ok 30 cm oraz w
potnocnej czsci do gkbokasci ok 1 m piaski pylaste parej glina piaszczysta, po potudniowej
stronie pod warstwwhumusu zalega glina piaszczysta. Wod gruntowyehstwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd , gn

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE
ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpormlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03w. sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea | ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospwodamia dziatki stanowcym zagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréciuwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych oparggmzle oddziatywa& na organizm
ludzki, temperatura mas rm® powodowad oparzenia i inne zagkenia — zwrdai uwag: na
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwidawag; na wiaciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdcuwag; na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow i
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie 0 znacznym @eaniu ruchem pojazdéw i pieszych — zwibaiwag na
wiasciwe oznakowanie roboét, wyznaczenie pfzejprzejazdéw alternatywnych.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagéemnia dla bezpiechastwa i ochrony zdrowia wynikaj z prowadzenia prac
w wykopach oraz przyayciu ciezkich maszyn, a tate z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
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zwiazanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowadmyrobét powinna odbywasie z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie ddy w zakresie wykonywanych prac oraz zagfoz
nimi zwiazanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskazé& pracownikom drogi komunikacyjne umdiowviajace szybk ewakuagi na wypadek
awarii i innych zagrgen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo§taoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizaepdkdédw ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni kywyposaeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robét powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektamaorgacji ruchu.
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Y.ODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

Lodz, 2 stycznia 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 670

Pan Kazimierz MAMOS
zamieszkaty: 97-400 Belchatow
08. Okrzei 1 m. 48

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £EOD/BD/0670/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRIEWODNICIACY
Lédzkel Okregowe)

Ly nistow nichwa
U’ Vg
. Grzegorz Cleslifiski
91-425 L.odz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod(@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org pl Regon: 473043690
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e il Kq}n:urnkacp Piotrkow Trybunalski, 26 listopada 2012r.
ul. Kasztanowa J
§7-300 Piotrkow Tw'r:nullja'.’s;!r;:l
NIP 771-26-27-863 HEECNFE?{:'B _‘d

12 44 733 82 52 fax 44 (au de s

DUD.424-84/2012
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r, - Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.), dzialajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie
z upowaznieniami: Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011r. oraz Nr 117 z dnia 14 lipca 2011r, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2012r. Biura Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta
Piotrkowa Trybunaiskiego, w imieniu kidrego wystgpuje Przedsigbiorstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ,,VITARO"™ Wojciech Jedrzejezyk z/s w Dziepolci przy ul. 11 Listopada
11e/39, o wydanie zgody na lokalizacje nowego zjazdu z Al Sikorskiego oraz przebudowe
istniejacego zjazdu z ul. Belzackiej do terenu nieruchomosci skladajacej si¢ z dzialek ozn. nr
ewid.: 2/37, 11/9 1 11/10 obreb 28 polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Al
Sikorskiego

zezwalam

- na lokalizacje nowego zjazdu z Al Sikorskiego, wg lokalizacji przedstawionej w zataczniku
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, oraz na przebudowe istniejacego zjazdu z ul. Belzackie]
w Piotrkowie Trybunalskim, wg lokalizacji przedstawionej w zalaczniku nr 2 do niniejsze]
decyzji - dla obslugi terenu nieruchomosci skiadajacej si¢ z dzialek ozn. nr ewid.: 2/37, 11/9
i 11/10 obreb 28, w zwiazku z planowana na tej nieruchomosci budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca, w tym droggq wewnetrzna, na
nizej podanych warunkach:

l. Obydwa zjazdy do w/w nieruchomosci, bedac wprawdzie zjazdami indywidualnymi
w rozumieniu § 55 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), z racji charakteru winny
spelnia¢ wymogi okreslone w § 78 w/w rozporzadzenia, tj. w szczegolnosei kazdy z nich
powinien miec:

- szerokos¢ nie mnigjsza niz 5.0m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3.5m i nie
wigkszej niz szerokosc jezdni na drodze,

- nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kolowym o promieniu
nie mniejszym niz Sm,

- pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,

- na dlugosci nie mniejszej niz 7.0m od krawedzi korony drogi pochylenie podhuzne nie

wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%,

2. Przed przystapieniem do wykonania robot Inwestor:

- sporzadzi projekt techniczny budowy zjazdow, ktéry nalezy uzgodnié w Dziale
Utrzymania Obiektow Drogowych i Inzynierii Ruchu Migjskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

- sporzadzi projekt oznakowania robot w obrgbie wykonywanych prac w pasie drogowym
ul. Belzackiej i Al Sikorskiego wraz z organizacjg ruchu — zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), ktory
nalezy uzgodni¢ w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz
zatwierdzi¢ w Migjskim Zarzadzie Drog 1 Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

- uzyska zezwolenie na zajecie pasow drogowych w Miejskim Zarzadzie Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Zjazdy do w/w nieruchomosci (drogi wewnetrznej) bedq wykonane na koszt Inwestora —
wnioskodawcy.
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4. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejace] w pasach
drogowych ul. Pezackiej i Al Sikorskiego infrastruktury technicznej, powstale w trakcie
wykonywania robot w tych pasach.

5. Uzyska — w odregbnym postgpowaniu — zgodg na ewentualng wycinke kolidujacego
z projektowanym zjazdem drzewostanu znajdujacego si¢ w pasie drogowym Al Sikorskiego.

6. Inwestor jest obowigzany, w terminie 30-tu dni od daty dokonania zgloszeniu zakonczenia
budowy zjazdow, dostarczy¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Trybunalskim ich inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Uzasadnienie

W dniu 6 listopada 2012r. Pan Wojciech Jedrzejczyk — PPUH ,VITARO" - dzialajacy
z upowaznienia inwestora Biura Inwestycji 1 Remontow Urzedu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, zlozyt w tut. organie wniosek o wydanie zgody na lokalizacjg nowego zjazdu
z Al Sikorskiego oraz przebudowe istniejacego zjazdu z u. Belzackiej do terenu nieruchomosci
skladajacej si¢ z dziatek ozn. nr ewid.: 2/37, 11/9 i 11/10 obreb 28 potozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Al. Sikorskiego — w zwiazku z planowang na tym terenie
budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca,
w tym droga wewnetrzng, laczacg Al. Sikorskiego z ul. Belzacks.

Pismem z dnia 14 listopada 2012r. zmak: DUD 424-84/2012 zawiadomiono strony
0 wszczgciu postgpowania w przedmiotowe) sprawie, ktore w oznaczonym terminie nie zlozyly
zadnych zastrzezen, uwag lub zadan pod adresem zlozonego wniosku.

W tej sytuacji odnoszac si¢ do wniosku zarzadea drog w miescie, w imieniu ktorego
dziata Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na mocy
przytoczonych w osnowie upowaznien Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po
przedstawieniu wymienionych na wstgpie warunkow, zgodnie z art. 29 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U, z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z pozn, zm.), nie znajdujgc podstaw do odmowy udzielenia zgody na lokalizacj¢ nowego zjazdu
z Al Sikorskiego - okreslonej w zalgczniku nr 1 do niniejszej decyzji, oraz przebudowe
istniejacego zjazdu z ul. Belzackiej — wg lokalizacji przedstawionej w zataczniku nr 2 do
niniejszej decyzji, postanowil jak sentencji.

Podkreglenia w tym miejscu wymaga, iz wprawdzie przedmiotowe zjazdy nie sg zjazdami
publicznymi w rozumieniu § 55 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marea 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), wszelako — z uwagi na ich
charakter — obstuge drogi wewnetrznej taczacej Al. Sikorskiego z ul. Belzacka — charakteryzowaé
si¢ winny parametrami jak dla zjazdéw publicznych — co tez okreslono w warunkach niniejszej
decyzji.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
na cele budowlane nieruchomosciami ozn. nr ewid.: 35/15 obrgb 28 (pas drogowy Al
Sikorskiego) oraz 2/61 obrgb 28 (pas drogowy ul. Belzackiej), ale nie jest ono rownoznaczne
z pozwoleniem na budowg stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), ktore nalezy uzyskac we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej przed przystapieniem do
wykonywania prac budowlanych. Niniejsza decyzja nie jest tez rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o kiore to wykonawca, czy tez Inwestor, powinien
wystapi¢ z odrebnym wnioskiem do Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
| czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Nr
XX1/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie Im’ pasa drogowego drog, ktorych zarzadea jest Prezydent
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 16 sierpnia 2004r. Nr 232,
poz. 2079 z pdzn, zm.), zostanie naliczona oplata za zajecie pasa drogowego w celu budowy
nowego i przebudowy istniejacego zjazdu.
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Ninigjsza decyzja nie zastgpuje tez zgody na wycinke kolidujacego z projektowanym
zjazdem drzewostanu istniejacego w pasie drogowym Al Sikorskiego, ktdra to nalezy uzyskaé
w odrgbnym postepowaniu,

Powyisza decyzja wywoluje skutki prawne dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od jej wydania zjazdy nie zostang
wybudowane (art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — jedn. tekst:
Dz. U. z2007r. Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Dyrektora Miejskiego
Zarzadu Drog | Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

7 7

A gjskjsge Luzg

Lerwolenie nie no

na podstawi

Otrzymuja:

1. Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Al 3-go Maja 6B, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

2. Dyrektor Sekoly Podstawowej Nr 12, ul. Belzacka 104/106. 97-300 Piotrkéw Trybunalski

3. PPUH VITARO"” Wojtiech Jedrzejczyk, Dziepolc ul 11 Listopada 11¢/39, 97-500 Radomsko

4. Dyrektor Biura Inwestygii | Remontow Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskicgo, ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski

3.afa
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