BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

OBIEKT TOWARZYSZACA (zjazdy , chodniki , miejsca postojowe(parkingi) , droga wewnetrzna(tgcznik) ,
ADRES $ciezka rowerowa) NA DZ. NR 35/15 , 2/61 , 11/9 , 2/37 , 11/10 OBR, 28 . MIASTO PIOTRKOW TRYB.
TRESC PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Mamos GP.I1V.7342/40/94
SKALA DATA NR RYS.

1:50/1:20/ 11.2012 3

1 Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej SMA 0/9,6 grubosci 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
2 Beton asfaltowy w warstwie wigzacej grubosci 7cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (V)
3 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm
4 Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mech. gr. 20cm
5 Wzmocnienie podtoza - stabil. gruntu cementem z betoniarni o Rm 2,5 MPa gr.25¢cm
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15 x 30na tawie betonowej z oporem - beton na tawe B20
7 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15 x 20 (najazdowy) na fawie betonowej z oporem - beton na tawe B20
8 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm
9 Podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego mech. gr 10cm
10 Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

11 Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej SMA 0/9,6 grubosci 4cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
12 Beton asfaltowy w warstwie wigzacej grubosci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
13 Bet. obrzeze wibroprasowane 8x30cm na podsypce piaskowej gr.3cm

UWAGA:
NA PROMIENIACH SKRETU STOSOWAC KRAW. LUKOWE
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PRZEKROJ ULICZNY JEZDNIA SKALA 1:50
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PRZEKROJ (MIEJSCA POSTOJOWE) SKALA 1 :50

15 500 15
I | I |
17 miejsca postojowe 17

NN

PRZEKROJ (SCIEZKA ROWEROWA , CHODNIK) SKALA 1 : 50
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