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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

IIl. STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna (tgcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinku. Teren tylko w pétnocnym odcinku posiada istn. nawierzch-
nie. Odwodnienie do projektowanej kd. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, ze warunki gruntowo - wodne dla modernizacji
przedmiotowego odcinka drogi sg $rednie. W podtozu zalegajg warstwa humusu ok 30 cm oraz w pétnocnej czesci do gtebokosci ok 1 m
piaski pylaste ponizej glina piaszczysta, po potudniowej stronie pod warstwg humusu zalega glina piaszczysta. Wod gruntowych nie
stwierdzono. W pasie projektowanych obiektéw wystepuje istniejgce uzbrojenie:

Wodociag , siec NN, ks , kd , gn

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg drogi oraz urzadzenia towarzyszace pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami - 1311,00 m2

-chodnikéw -1095,0 m2

-$ciezki rowerowej - 380,10 m2

-miejsc postojowych(parkingéw) - 965,10 m2

-nawierzchnia do przetozenia (chodnik , plac) - 249,60 + 101,00 m2

-wzmochienie skarp ptytami azurowymi - 94,0 m2

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg - branza drogowa (zjazdy , chodniki , miejsca
postojowe (parkingi) , droga wewnetrzna(tacznik) , $ciezka rowerowa)

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe ciagéw komunikacyjnych taczacych ul. Belzackg z ul Sikorskiego w Piotrkowe Tryb. w zakresie
nawierzchni drogi wewnetrznej (facznika) , zjazdow (2 szt. ) $ciezki rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (parkingi). W zakres in-
westycji wchodzg réwniez roboty drogowe rozbidrkowe starej nawierzchni oraz remontowe ( przetozenie istn. chodnikéw, placéw w celu
dostosowania ich do odpowiedniej wysokosci ) . Projektowana inwestycja nie wymaga wywtaszczen terenéw przylegtych oraz nie wyma-
ga decyzji Srodowiskowe;j.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym obiekcie.

STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna (tgcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinku. Teren tylko w pétnocnym odcinku posiada istn. nawierzch-
nie. Odwodnienie do projektowanej kd. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, ze warunki gruntowo - wodne dla modernizacji
przedmiotowego odcinka drogi sg $rednie. W podtozu zalegajg warstwa humusu ok 30 cm oraz w pétnocnej czesci do gtebokosci ok 1 m
piaski pylaste ponizej glina piaszczysta, po potudniowej stronie pod warstwg humusu zalega glina piaszczysta. Wod gruntowych nie
stwierdzono. W pasie projektowanych obiektéw wystepuje istniejgce uzbrojenie:

Wodociag , siec NN, ks , kd , gn

STAN PROJEKTOWANY

1.Zalozenia wstepne

Projekt obejmuje budowe ciggéw komunikacyjnych tgczacych ul. Belzackg z ul Sikorskiego w Piotrkowe Tryb. w zakresie nawierzchni
drogi wewnetrznej (facznika) , zjazdow (2 szt. ) Sciezki rowerowej , chodnika , miejsc postojowych (parkingi).

2.Parametry projektowe:
Droga
Przekr¢j uliczny
Obcigzenie : KR 2
Catkowita dlugosc¢ drogi (wraz ze zjazdami) 195,81m + 36,05 = 231.86 m.
Szeroko$¢ jezdni i zjazdéw : - 5,5m ,
Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% oraz jednostronny 2% (W-6+W-8)
" Konstrukcja jezdni i zjazdéw
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (SMA) gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stab. Mechanicznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podioza - stabil. Gruntu cementem z betoniarni 0 Rm 2,5 MPa gr 25 cm
UWAGA : Na potaczeniu kraweznika zjazdow indywidualnych z istniejacymi nawierzchniami na ulicach Sikorskiego i Belzackiej szczeli-
ne
wypeti¢ asf. lanym modyfikowanym

Miejsca postojowe ( parkingi)
Obcigzenie : KR 2
Caltkowita ilo$¢ miejsc postojowych: 70 szt. - w tym 7 szt. miejsc przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych
Wymiary miejsc : 2,5x5,0m oraz dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6x5,0
Spadek poprzeczny: w kierunku jezdni 2%+3%
" Konstrukcja miejsc postojowych (parkingéw)
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podtoza - stabil. Gruntu cementem z betoniarni o Rm 2,5 MPa gr 25 cm

Chodniki
Obcigzenie : ruch pieszy
Szerokos$¢ : zgodnie z "Projektem Zagospodarowania Terenu"
Spadek poprzeczny: w kierunku jezdni 2%-+3%
" Konstrukcja chodnikéw
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stab. Mechanicznie gr. 10cm
- Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
Sciezka rowerowa dwukierunkowa
Szerokos$¢ : zgodnie z "Projektem Zagospodarowania Terenu"
Spadek poprzeczny: 2%
" Konstrukcja $ciezki rowerowej
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (SMA) gr.4cm (kolor czerwony)
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie gr. 10cm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

" Obrzeza:

Wszedzie tam gdzie jest to konieczne ciggi komunikacji pieszych i Sciezki rowerowej, zamknieto betonowymi obrzezami wibroprasowa-
nymi. Przy chodnikach i $ciezce rowerowej zastosowano obrzeza o wym. 8x30cm na tawie betonowej. Obrzeza wystawi¢ 3cm ponad na-
wierzchnie chodnika. Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajgce sposo6b uktadania obrzezy.

" Krawezniki:

Jezdnie obramowano kraweznikami z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30cm - $wiatlo 12cm Na przejsciach dla pieszych
stosowac krawezniki najazdowe 15x22cm, na skosach krawezniki skosne 15x22/30, a na promieniach skretu krawezniki tukowe. Kra-
wezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem (beton na tawe C16/20). Szczegdty przedstawiajgce sposéb osadzenia kraweznikdw
przedstawiono w czesci rysunkowej.

" Odwodnienie:

Odwodnienie infrastruktury drogowej odbywa sie przez projektowang kanalizacje deszczowa.

3. Rozwigzania sytuacyjne - droga w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w ktorym zawarto wspoétrzedne punktéw charakterystycznych osi drogi. Dla in-
nych elementéw drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni. Wymiary obiektu pokazano na rys. "Projekt zagospodarowania
terenu”.

4. Rozwigzania wysokosciowe, komunikacja dla niepethosprawnych

Na odcinkach wigczenia do istniejgcych jezdni bitumicznych spadek podtuzny poprzeczny projektowanej jezdni dostosowac do istnieja-
cych rzednych. Spadki poprzeczne jezdni

i chodnikéw pokazano w opracowaniu graficznym.

Uwaga: Na catej szerokosci przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki do poziomu nawierzchni

i wykona¢ pochylenie chodnika max. 6% aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym poruszanie sie wzdtuz projektowanego ciggu. Mak-
symalne swiatto kraweznika - 2cm.
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skateparkchodnik .kst PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SKATEPARK
1 CHODNIK + SCIEZKA
1/KNNR 6 Koryta gt. 31 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.1/0102-03 chodnikéw
analogia
1095.0 m?2 1095.000
RAZEM 1095.000
2|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.1/0102-03 chodnikéw - sciezka rowerowa
analogia
380.10 m?2 380.100
RAZEM 380.100
3/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03
1095.0+380.1 m?2 1475.100
RAZEM 1475.100
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.1/0113-05
analogia
1095.0+380.1 m?2 1475.100
RAZEM 1475.100
5/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowej z oporem
CPV
45233000-0
896.0 m 896.000
RAZEM 896.000
6/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1/0502-04 piaskowej(3cm) z wypetnieniem spoin piaskiem (kolorowa - zgodnie z proj ar-
CPV chitektonicznym)
45233000-9
1095.0 m?2 1095.000
RAZEM 1095.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz2.5m
9901-04
analogia
- chodnik i $ciezka rowerowa:
380.1 m?2 380.100
RAZEM 380.100
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1/0309-02 cm (SMA - warstwa $cieralna - kol. czerwony) - roboty na poszerzeniach,prze-
7.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
- $ciezka rowerowa:
380.1 m?2 380.100
RAZEM 380.100
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