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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlangwiadczamze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpier 2012 r.

Dotyczy:

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski,
97-300 Piotrkow Trybunalski, PasRudowskiego 10

Adres budowy: Piotrkéw Trybunalski dz. nr ewid. : 88, 89/2 9
obreb 21 m. Piotrkéw Trybunalski

Przedmiot projektu : Przebudowa mostu na rzece Strawie na sknagniu ulicy

Pereca z ulig Starowarszawskw Piotrkowie Trybunalskim.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem Miasto Piotrkdéw Trybunalski z/s 97-
300 Piotrkow Tryb. PagaK. Rudowskiego 10, a firm Przedsibiorstwo
Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT z/s 97-310 Mosneze ul.
Fabryczna 26

* Pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne istqpiejgo mostu i rzeki Strawy, na
odcinku od ul. Starowarszawskiej do ul. Garncajskie

e Mapa geodezyjna do celéow projektowych, w skali 100:5- dla ul.

Starowarszawskiej i mostu.
» Mapa zasadnicza w skali 1:500 rzeki Strawy — nandagc jak wyzej.

* Operator wodno prawny — dla projektowanego przepustpracowany

réwnolegle.

» Dokumentacja geotechniczna — opracowana w ramachw@amnej umowy
rownolegle, w GEO-SONDA Pracownia Geologiczna 8%100 Zgierz, ul.
Baczyiskiego 7/29 w m. marzec 2012 r.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odgada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/03.08.2G600

* Opinia Miejskiego Zargdu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim,
z dn. 13 marca 2012 r. (aakeniu).

* Polskie normy (najwaniejsze),
* PN -85/S-10030. Obiekty mostowe. @Qbenia (ruchome).

* PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukegmbowe zelbetowe |
sprzone. Projektowanie.



* N-83/B-02482. Nmos¢ pali i fundamentow palowych.

» Literatura techniczna, tablice i wytyczne do prégskania.

2. Stan istniej acy.

Istniejacy most jest zlokalizowany wasiedztwie Starego Miasta — na przekroczeniu
ul. Starowarszawskiej przez rz. StraviMost jest w ztym stanie technicznym. Konstrukcja
mostu jest typowa i wkgiwa dla pocatku XX wieku, zatem jest to obiekt okoto 100 —letni
w ztym stanie technicznym, kwalifikagym obiekt do rozbiorki.

Most posiada nagbujace charakterystyczne parametry:

*  mateswiatto (poziome): okoto 4,0 m

e zanizone $wiatto pionowe, w granicach 1,45 — 1,50 m — po réeradoptywu
(liczac od poziomu poétek do spodu najj potazonych belek) oraz w
granicach 1,50 — 1,55- po stronie odptywu

e dos¢ duza szerokéct: 14,18 m (licac prostopadle do osi ulicy) i 14,93 (ligz
po skosie wzdharzeki).

Przsto/strop jest najstabszym ogniwem konstrukcji icydlipcym o naénosci obiektu;
skiada st z 15 sklepié odcinkowych z cegly na sztorc (12 cm) na belkatdiosych
INP140, silnie skorodowanych, rozfms¢ sklepieh — 94 cm. Nad sklepieniami odcinkowymi
wystepuje nadbudowa z betonu, o grébiookoto 15 — 25 cm. Na czotach wygtija belki
wzmacniagce INP 220, ktorych kiedyzadaniem byto przejmowanie ohioen gtownie od
blokéw gzymsowych z piaskowca, o prz. 22/23 x 5Q kgenie z balustradami. Zwraca; si
uwag, ze zachowaty si2 — u przstowe oryginalne/stare balustrady o grzybkowym &isat
stupkéw. Stwierdzonoze b. zlty stan techniczny obu balustrad, azeéakch nadmierna
azurowasé, w swietle aktualnych wymogow b.h.p. — np. wg Rozpdeenia M.T. i G.M.

(p-1.2/7) — dyskwalifikuje je do dalszej eksplogitac

Podpory/przyczotki — w postaci niskiddtianek oporowych — z kamienia tupanego, o gr.
okoto 0,60 m, na zaprawie cementowej, lub cementewevapiennej, z miejscowymi
ubytkami materiatu kamiennego. W kilku miejscachearscinki te przechodz przykanaliki
1020 cm, odwodnienia/systemu kanalizacji deszczokiéyego rzeka Strawa jest gtdwnym

odbiornikiem. Posadowienie podpdér na gruncie nistao stwierdzone; natg jednak



przypuszczée, ze z uwagi na stosunkowo niewiglkozpitos¢ przesta/stropu i niewielki
ciezar pojazdéw w czasie budowy obiektu — mimo stabgoimtéw w poditau — jest due
prawdopodobigstwo, ze przyczétki nie byly posadowione na palach (dramgch, jakie
wtedy wykonywano). Ogolnie nioa stwierdz, ze istnieacy most jest w b. ztej kondycji
technicznej. Pod wzgllem statycznym strop pracuje rozporowo — poprzgztaicia, gdy.
tozyska na gtowicaclicianek nie wysipuja. Jeli chodzi o elementy uzbrojenie ulicznego, to
wystepuja hastpujace chgi (na mdcie lub obok):

* Po stronie odptywu przebiegalinie elektroenergetyczne, ktore to przewodyd

kolidowaty z przebudowmostu.

* W chodniku (pod nawierzcha)i po stronie odptywu przepustu @éma jest trasa kabli

telekomunikacyjnych (tmA).
* Po obu stronach projektowanego mostu znajdijstudnie kanalizacji sanitarnej
* Na czole mostu po stronie doptywu przebiega geezu fi. 160 w rurze ostonowej.
* Pod mostem w polidu osi ul. Starowarszawskiej przebiega woagdi. 200.

e Po stronie przyczotka prawobezego projektowanego mostu znaglgie studnie

kanalizacji deszczowej

W obserwacji warunkdéw przeptywu w rzece Strawieolresie wiosennym (m.
kwiecien 2009 r.) wynikaze w obebie ul. Starowarszawskiej wygtuja zalomy na potkach i
w kinecie, a woda rzecznaci{eki deszczowe) sptywa powolnie lub nawet stoizypr
mniejszych przeptywach).

Na podstawie profilu podimego rzeki, wykonanego w ramach operatu
wodno prawnego powgze spostrzeenia potwierdzaj sic: na diugéci 100 m w obgbie ul.
Starowarszawskiej w kierunku ul. Garncarskiej zniéa rzdnych wynosi zaledwie 1cm, co
dajesredni spadek podimy dna rzeki (po6tki + kineta) 0,01% co praktyczjgst poziomem.
Stad etapowa odbudowa rzeki od ul. Wojska Polskiegopeprzez ul. Zamkow
Starowarszawsk Garncarsk, az do Alei M. Kopernika — jest konieczna. Istrieg
zdeformowana niweleta rzeki najprawdopodobniej iy wyskepujacych stabych gruntow
w podtazy w rejonie omawianego obiektu, z bardzo matymidg@aani, powoduje przy niskich
stanach wody oraz przy braku nateego utrzymania bardzo wolny przeptyw, a nawebjeg



brak, co w konsekwencji prowadzi do zamulenia dpekir i niepagadanych procesow
gnilnych. Ze wzgiddw sanitarnych kwalifikuje to do niezwlocznego jroth dziat& w tym
istotnym wizerunkowo fragmencie miasta Piotrkowgblmalskiego.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki te oceniono na podstawie dokumentacji gdwtieznej opracowanej specjalnie pod
katem pracowania projektu przebudowy mostu. W ramishdokumentaciji odwiercone
zostaly cztery otwory badawcze, o gt. 8,0-12,0m.tp.przeprowadzono makroskopowe i
laboratoryjne badania warstw gruntu oraz stanesgamenia gruntéw niespoistych, a dla
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono chargktyczne wartei parametrow

geotechnicznych. Wydzielone zostaly rpsjace warstwy geotechniczny:

* Warstwa la — piaski pylaste i drobnoziarnist@ee nawodniongredniozagszczone. Jest

to warstwa néna

* Warstwa Ib - piaskirednie zawierace miejscami domieszki piaskow pylastyahosie

nawodnion&redniozagszczone. Jest to warstwasna.

* Warstwa Ic - piaskérednioziarniste sone nawodnionéredniozagszczone. Jest to

warstwa néna
* Warstwa X — organiczne osady rzeczno-zastoiskalest.to warstwa niedoa

* Warstwa IX — osady rzeczne wyksztatlcone w postagiutow, namutow piaszczystych,
pylastych i gliniastych, ktore lokalnig przewarstwione piaskami. Jest to warstwa

niengna.

» Warstwa Xl - nasyp niekontrolowany, sklagfaj sk z mieszaniny gtéwnie piasku, gliny,

namutu i okruchow cegty.Jest to warstwa nigr@

Do gkbokaici 6,2 m - 7,0 m wyspuja nasypy niebudowlane, dla ktérych zeknie zostaty

okreslone parametry geotechniczne, jako dla gruntéwasieych.

Badania chemiczne probki wody gruntowej wykazakg woda ta dla betonu jest
srodowiskiemsrednio agresywnym (XA2), ze wzglu na wysok zawarté¢é agresywnego

dwutlenku wegla, ktéra wyniosta 95,1 mg/dm3. W przypadku kotuakkonstrukcji



betonowych z woglgruntows nalery stosowa beton klasy C30/C37 o minimalnej zawadio

cementu 320kg/m i maksymalnym stosunku woda cemiént 0,50.

Podstawowy wniosek do projektu fundamentowatigldu jest takize ponkej nasypow
niebudowlanych do gbokdsci 8,5 m — zalegajniengne grunty organiczne (namuty i torfy).
W zwiazku z tym wynika jednoznaczna opcjalgpkiego fundamentowania obiektu poniewa
posadowienie ptaskie (ptytkie) jest wykluczone. pamistawie normy ,palowej”’ (p 1.9/c) do
obliczen statycznych nanosci pali na sity pionowe — jako obliczeniowy pienmgtpoziom
terenu przyto spg (spdd) warstw gruntéw niegroych. Ponadto naty podkréli¢, ze
grunty niengne (torfy i namuty) wéwietle normy- jak wyej — w wyniku tarcia negatywnego
na pobocznicy, dodatkowo dagaja zaprojektowane pale. \Bvietle Rozporzdzenia Min.
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. (Dz. U. Nr 126) — mpa

sformutowa nastpujace stwierdzenia:

* Warunki gruntowe posadowienia obiektuze wzgkédu na uktad warstw i grunty

niengne mana uzna je za ztaone.

» Kategoria geotechniczna obiektiuwagi na jego rodzaj ( z przyczétkami mostowymi

na palach) oraz ziomne warunki posadowienia — obiekt a zalicz¢ do drugiej

klasy geotechniczne.

4. Rozwiazanie projektowane mostu.

Jak wiadomo, most jest elementem korpusu drogowaf@oulicznego i jako taki pod
wzgledem gabarytowym i usytuowania przestrzennego, muspotgra z projektem
drogowym, ktory w tym zakresie petni eohadrzdng. Zatem @ poprzeczna przepustu jest
jednoznaczna z agipodiuzna z ulicy Starowarszawskiej;sda nie jest jednoznaczna z osia
istniejacej jezdni ulicy i ulega obrotowi w kierunku przeciym do wskazéwek zegara o
okoto 19,8 ° (stopnia)Z poktadu geodezyjnego wynikae kat skrzyzowania osi mostu/
przepustu z osiulicy wynosi w stanie istnieggym =71,7°, w stanie projektowanym zksza
sie do 72,4°.

Poréwnanie podstawowych wymiarow w stanie istiwign i projektowanym lub

rzednych — jak poriej:



Parametr Stan istniepcy Stan projektowany
- Swiatto poziome-
(prostopadte) 40m 4,82 m

- dtugas¢ (szerokéce)

Przesta/stropu 511 m 5,82 m
- szerokéc¢ jezdni 7,21m 7,47 m
- szeroke¢ chodnikow 2,70; 3,32 m 3,0; 2,70 m
- dhugcé¢ ( szerokec) 14,18 m 13,98 m
- dlugaé¢ catkowita — po skosie 14,93 m 14,67 m
- kat skosu 71,7° 72,4°

- rzedna w p srodkowym
(na przeciciu osi) 193,96 194,01

- rzedna dna kinety
(na przeciciu osi) 191,76 191,76

- pochylenie niwelety ulicy zmienne 0,74 %
- pochylenie niwelety
dna rzeki — w gbie przepustu

nagitéci 84,0 m 0,036%o 3,6%0

Konfigurack przestrzenmkonstrukcji stropu/prgsta dostosowangrisle do niwelety ulicy:
- ptaszczyzna spodu jest rownie pochylona na klarwsi ulicy w wielkdci 0,74 %

-zalamane ptaszczyzny wierzchu na jezdni w chaaii dostosowane zostaty do spadku
podiuznego j. w.(0,74%), a tak do spadkéw poprzecznych w wiedkbnormatywnej, min.
2%.



- rowniez belki gzymsowe i pacze balustrad posiadaien sam spadek podiuy (0,74%).

Z uwagi na ranice normatywne ,mostow i ,drogowa” np. odnaénie spadkéw
poprzecznych i gbokdasci sciekdw oraz niewielki obiekt mostowy w planie - wojekcie
przyjeto w/w parametry przepustu, jak dla ulicy, to jest:

- giebokas¢ sciekow 12 cm, a spadki poprzeczne minimalne nanjezdhodnikach
2 % aby unika¢ niekorzystnego fazowania tych wiekoty zdecydowany spadek

podtuzny ulicy (0,74%) zapewnia dobre warunki odwodnienia

Wysoka¢ balustrad na czotach przepustu peyjl, 20 m, zakladag, ze w przysziéci

mog pojawic sie na chodnikacliciezki rowerowe.

Studzienki odwodnienia ulicznego na stopie mostistypyja, zostaly zlokalizowane (te
najblizsze) w pasie prawobrzeej jezdni ul. Starowarszawskiej. Obecnie trasalikab
telekomunikacyjnych zlokalizowana w pasie chodnik¢est przektadana poza obiekt
mostowy na istniec trag ,podrzeczr” okoto 8,0 m od czota mostu. Przeprowadzone w
rurach kable elektroenergetyczne istgego mostu po obu stronach — na czas prowadzenia
robot konstrukcyjnych dala stanowity kolizg i przed ich rozpocgiem kgda musiaty by
odsungte od obiektu (prowizorycznie).

Ogolnie: elementy konstrukcyjne starego obiektuakoj nieprzydatne - ulegajcatkowitej

rozbiorce.
Nowy most — wg omawianego projektu jest przewidgianl100% z elementowelbetowych:
» pale wiercone fundamentowe

» Scianki przyczétkdw z mini — fawami fundamentowymi

» strop/przsto z belkami gzymsowymi

W przestrzeni po wykopach (w 100%) prgg wzmochienie zasypki poprzesz stabilizacj
gruntu (piaszczystego) cementem.

Konstrukcja mostu zostata zaprojektowana naagakaie ruchome klasy B — wg normy PN-
85/S-10030.



Wplyw projektowanego obiektu na  srodowisko.

Budowa projektowanego mostu nigdzie miata wgkszego wptywu ndrodowisko i warunki
zycia mieszkacow ulicy Starowarszawskiej. Przebudowa ta nidzie miata praktycznie
wplywu na popraw ztych warunkow przeptywu w rzece Strawie w tym oreg

i poprave warunkow sanitarnych. Realizacja przebudowy mastprawi i uptynni ruch
kotowy i pieszy. Poprawi sitez poprawie estetyka omawianego fragmentu Starowki
Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak najusza poprawa stansrodowiska mae nasipi¢
dopiero po przebudowie obudowy koryta rzeki Strawya odcinku od ul. Wojska Polskiego
do Alei Kopernika — w wyniku ktorej uptynniony zaesiie przeptyw wodysciekdw w rzece

i wyeliminowanie zostan procesy gnilne. Talke zly stan technicznycian oporowych
obudowy rzeki wymaga pilnej przebudowy, ze wigl na bezpieczstwo; przede

wszystkim mieszk&cdw okolicznych ulic.

5. Konstrukcja projektowanego mostu.

5.1. Fundamentowanie

Z uktadu warstw gruntu pod przepustem wynika,na g¢bokasci okoto 5,0 m pod tawami
fundamentowymi zalegajnasypy niebudowlane, paej na gébokasci do 8,5 m wysipuja
wprawdzie grunty nne, jednak dla ktérych wéwietle normy (p. 1.2/9/c) parametry

wytrzymatagciowe ( dla pobocznicy i stopy/ostrza)sosunkowo niewielkie.

Na etapie oblicze statystycznych przgjo pale wiercone @grednicy D= 60 cm, diugmi
pracupcej 1=12,0 m, diugéci szkieletu zbrojeniowego 12=11,20 m, rOwni rozstawie co
4,5 miogolnej iléci = 8 sz.

Ze wzgkdéw wykonawczych pale wbijane uwa sk prostsze technologicznie, gdyrzy
palach wierconych w tym przypadku niedby jest rurowanie na calgicbokas¢ pali, z
zalazeniem, ze rury nie lkda ,topione”, lecz odzyskiwane, do wykonywania kolgh/
nastpnych pali. Zbrojenie w postaci gotowych prefabtgka o ckzarze G=237 kG.
Betonowane metoda klasyezncontractor. Argumentem przeciwko zastosowania pali
whbijanych, okazata sibliska lokalizacja sieci kanalizacyjnej, poéme]j twz obok przyczotka
prawobrzenego oraz bliskie gsiedztwo obiektéw o stabej konstrukcji, poniewabijanie

tych pali powoduje jednak nieco gitsze wstrzsy na przylegt zabudow czy infrastruktug,



w stosunku do pali wierconych. Ostatecznie w pragk- po przeprowadzeniu analizy —

przyjeto pale wiercone D= 60 cm il = 12,0 m, o rasiacych danych materiatowych:
- beton: klasy C25/30 (B30), aips¢ dla 1 pala— 3,36 m3

- stal zbrojeniowa: pty gtdbwne zebrowane fi.20 ( na catdlugas¢ pala), gatunek
B.St500S(A-I1IN), uzwojenie (8), piécienie usztywniajce (20) oraz prowadnice (16)

- razem dla 1 pala: stali - 281 kg
5.2. Przyczofki

W projekcie przyjto dosy proste przyczoétki o przekroju teowym, wymiary tad0x50 cm i
scianek 50 x 141 (145) cm; ma wysoke¢ scianek na osi (141 lub 145 cm) wynika z
pochylenia stropu zgodnego z niweleticy w wielkosci 0,74 % i przy zalzeniu tej samej
rzednej posadowienia taw (rz. 191,50 &edku przepustu). Do taw fundamentowych o
wysokaci 50 cm wchodzi gora szkieletu zbrojeniowego fdalic. 45 cm), ktory ddzie
zespolony przez spawanie ze zbrojeniem tawy. Zwraeag; fakt, iz wysoka¢ scianek jest
zmienna — jako wynikowa poruzy spodem stropu, a dnem (pétkami) rzeki; zmigana
jest liniowa, gdy wynika z przecicia dwoch ptaszczyzn. Pochylenie dna rzeki, acwi
niwelety im poétek, zgodnie z operatorem wodno prnawrprzygto w wielkasci 5. Wysokadé
scianki przyczétka prawobrzeego, idc od strony odptywu, odpowiednio wynosi: 1,95-1,45-
1,95 m, a przyczotka lewobragego j.w.-191-1,41-1,91 m. Zakezeniescianek przyczoétka
tacznie z tawami na czotach prztp w postaci skrzydet wychodeych poza obrys
stropu/przsta na 1,0 m, licx po krawdziach zewstrznych — na kadym naraniku; ich
gorny poziom jest mszy o 20 cm w stosunku doednych narénikéw gzymsow. Rgdne te
zostaty podane na rysunku ogélnym przyczo6tkow. Newianych skrzydtach przewidziane
zostaly balustrady stalowe z rur o wysédiol,20 m, analogicznie, jak na czotach przepustu,

zgodnie z zajczonym rysunkiem roboczym.

Gorascianek przyczotkow w przekroju poprzecznym jestipom; . Zastosowanie skrzydet
przyczotkdw wynikato z faktu,zi np. przy rozbidrce starych kamiennyétianek trudno
bedzie uzyska ptaskie powierzchnie na stykach, ponadto w ptgy) rozwianiu nagpita
mozliwos¢ wykonania dodatkowych bocznych balustrad. Gécenek przyczotkdw jest
spita poprzez kotwy fi.20 co 15 cm ze stropem, ktéyyntsamym bdzie pracowat
rozporowo. Zewsgtrzne powierzchnie przyczotkow (tawy scianki) na styku z gruntem

przewidziane $do zabezpieczenia antykorozyjnego pamvewrgtrzna powierzchnidcianek



przez 3 — krotne smarowanie bitumem. W projekciewidziano zabezpieczenie wykopow
pod tawy przyczotkéw przed wadyruntowa i opadowa — przy pomocy tzw. skrbez dna,
wykonanych z podwojnej warstwy desek i uszczelngbnyap bitumiczra. Zasadnéd
zastosowania tego rodzaju zabezpieczenia wynikakia f 2 rzedna (na osi przepustu) dna
wykopu pod korek betonowy taw jestzerza od dna kinety. Z przekroju poprzecznego
przepustu wynikaze skrzynie bda potrzebne dla wykonanie robo6t fundamentowych, jak
palowanie i fawy fundamentowe wraz z korkami. Zapgra s¢ w skrzyniach woda dalzie

pompowana do rzeki parej obiektu.

Materiaty konstrukcyjne przyczotkow:

- beton C30/37 (B30), odtios¢, w tawach — 18,40 m3, ¥cianach - 24,30 m3
- stal (podstawowa)ebrowana: BSt500S. 5682kg

Uwaga: przed wykonaniem stropu — przyczétki nie may¢ zasypane, a tym bardziej

obciazone cezkimi sprztem zagszczagcym grunt- niestety na sity poziome zbyt wiotkie.
5.3. Konstrukcja stropu (prz esta)

Jest to konstrukcja monolityczna ptytowa — pod wdgh statyczno wolno — podparta.
Spadki poprzeczne na jezdni i chodnikach — w wigkd®%, pochylenie poditne w
kierunku ul. Starowarszawskiej — zgodne z niwele0,74%. W planie jest to réwnolegtobok
0 kacie skosu =72,4° i diugoi bokow 14,63 14,70 m (dtugd przepustu) i 6,10 m (diugo
na czotach — po skosie).ze wadl na waski obiekt i zdecydowane pochylenie (0,74%) na

ptycie stropowej nie zastosowano takich elementdwamnienia, jak wypusty czyszki.

Gruba¢ ptyty na kierunku ulicy jest stata i wynosi:- wies49 cm, wsciekach — po 40 cm,

u nasady wspornikow — po 70 cm.
Belki gzymsowe/ podbalustradowe posiadajzekroj gabarytowy 40x70 cm

Jarzma rusztowapodtrzymugce szalunki na spodzie ptytyedn moglty by ustawione na
odsadzkach wewitrznych taw fundamentowych o szerédkb 30 cm. Na belkach
gzymsowych bda mocowane stupki balustrad (po 3 szt. Zdgj strony), ktérych elementy
mocupce (blachy i kotwy jako szkielety) trzeba zatsetonem réwnocZeie ze zbrojeniem.



Balustrady boczne na czotach przepustu, osadzomeysianktych sciankach przyczotkow o
dtugasci po 1,0 m naley polaczy¢/ zespolé z balustradami czotowymi, jak to pokazano na

rysunku roboczym.

Izolacj przeciwwilgociows gory piyty stropu oraz na czotach na wysakgoo 50 cm —
stanowi papa termozgrzewalna o gr. min. 0,5 cmaegais¢ uwag;, aby bezpérednio po jej

utozeniu, byta ona zabezpieczona wakgstmiczaca nawierzchni.
Materiaty konstrukcyjne ptyty stropowe;j:

- beton C30/37 W8 F150, aips¢ 38,20 m3

- stal (podstawowajebrowana: {rednice fi.12,16,20,28) - 6317 kg

W pasie chodnikdéw jako zabezpieczenie warstwy aghej przygto ptyte betonowy (B30),
o gr. 10 cm, zbrojonsiatky z pretow 6, o oczkach 10x10 cm, stal zwykta St3SX-idlb75
kg, ilos¢ betonu: 4,0m3.

5.3.1. nawierzchnia na jezdni i chodnikach
a) w pasie jezdni:

- obramowanie: krawgzniki granitowe o prz. b x h = 20 x18 cm, ustawiare
zaprawie niskokurczliwej gr. 4 cm, z wypetnienieng fmag zalewow (Sikaflex
PRO3WF).

- warstwa wazaca (ochronna na izolagj beton asfaltowyrednioziarnisty o gr. 4

cm.

- warstwascieralna: beton asfaltowy lub mieszanka grysowotykgswa (SMA),

ogr.5cm.

b) w pasie chodnikéw: nawierzchnia jak na ulicystka brukowa gr. 8 cm, na

podlewce betonowej gr. 4 cm, z zamuleniem spoimagpcementow.

6. Roboty regulacyjne.

Roboty te ma charakter renowacyjny i magakres lokalny — tylko
pod mostem i bezgecednio obok, na diugoi okoto 20,0 m.



Przygto, ze koryto kinety hdace w da¢ dobrym stanie, (z prefabrykatow betonowych, o
module dtugéci 2-u metrowym) — nie zostanie uszkodzone i zastadoptowane. Natomiast
umocnienie pétek — z warstwy betonu wylewanego.@gm na warstwie gruzu gr. okoto 10
cm — przy robotach fundamentowych — wzgm stopniu lub catkowicie zostanie uszkodzone,

zatem podlega rozbiorce.

Po zakaczeniu robot fundamentowych i konstrukcyjnych —ozaho odtworzenie
umocnienia potek, z ptyt betonowych 40 x 40 x 6 ckiadanych na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 4 cm. Konfiguracja pétek pod moste wg stanu istniegego. W projekcie
zalazono, ze w niedlugim czasie nagli gruntowna przebudowa obudowy koryta rzeki i
korekta niwelety tak, aby w offsie ul. Starowarszawskiej spadek paai byt nie mniejszy
niz 0,5%, a dno me by nawet obnione o 13 cm lub wcej, gdy fundamenty palowe na to

pozwalaj.

7. Roboty kolizyjne.

Rozbiérka starego mostu oraz budowa nowego mostsgcaegolnie wykonanie
robét palowych wymaga uswaia nastpujacych kolizji z kablami telekomunikacyjnymi lub
z kablami oraz liniami napowietrznymi elektroenaygenymi. Usunkcie tych kolizji — ktére
stanowsy specjalistyczne roboty braowe nie wchodzi w zakres projektu i kosztorysu

przebudowy mostu.

1) Trasa kabli telekomunikacyjnych (3tmA) zlokakzana w chodniku po stronie
odptywu okoto 1,4 m od istnigjej balustrady i po stronie doplywu okoto 2,8 m,
wymaga catkowitego uswgtia; wg posiadanych informacji od projektanta wiceo
kable te lda przetawone na poblisk istniepca trag, w odlegtéci okoto 7,0 m, z

przegciem pod dnem rzeki, trasa ta jest zaznaczona tidautzie geodezyjnym.

2) Na czole odptywu i pod chodnikiem od strony igou istniepcego mostu kable

elektroenergetyczn@ i nn leda przetlozone na zewatrz.

3) Nad istniegjcym mostem po stronie odptywu na wyséticokoto 10,0 m przebiegaj
dwie napowietrzne linie elektrycznéwietleniowo — rozdzielcze wychoslze ze stupa

rozkracznego, usytuowanego na lewym brzegu w pasigedzy jezdng ul. Pereca a



rzeka. Jedna linia na kierunku ulicy Starowarszawskest j2-przewodowa, druga
skasna do mostu jest 4-przewodowa. Obie pasae linie lgda w kolizji ze sprztem
do robo6t palowych, dlatego na czas rob6t (lub dmee) wymagai usunicia.

8. Organizacja ruchu na czas budowy.

1) W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych i buldmych ruch kotowy na nggie nie
bedzie wystpowat, a poszczegllne jezdnie ul. Pereedalskomunikowane z prawo lub

lewobrzenym odcinkiem ul. Starowarszawskiej

2) Ruch pieszy — ktéry aktualnie odbywa sia mdcie — niestety w czasie przebudowy
obiektu, take z uwagi na zagie w duwym stopniu jezdni i chodnikdw dla potrzeb
zagospodarowania placu budowy <edbie musiat by wyeliminowany i kierowany na

sasiednie przeprawy mostowe, gtownie na ul. Garnéeysktora ma charakter ulicy lokalnej

— dosy bezpiecznej dla pieszych.

3) Przy docelowej organizacji ruchu na skiayaniu ul. Starowarszawskiej z Wi®ereca
i rzeka, z uwagi na trudne warunki geometryczne, dopusaazakdkos¢ ruchu powinna by

maksymalnie ograniczona, np. do 40km/h.

9. Roboty rozbiérkowe.

Wystepuja tu roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne. Brak dolentacji archiwalnej,
a take odkrywek elementéw podziemnych lub podnawieramhgch uniemaliwit dokladne
ustalenie wielkéci niektorych robét, np. rozbiérki taw fundamentélmwentaryzacj objeto
gldwnie elementy pkmsta | czsciowo scianek przyczotkdw. Przgly przekrdj taw
przyczotkow — 0,7 x 1,2 m jest domniemany i na etapykonania robot dzie wymagat
weryfikacji. Jednoczaie nadmienia gi ze prowadzenie wkszych odkrywek na obiekcie,
ktory jest w stanie ruiny, bylo niebezpieczne. Wyanie robot rozbiorkowych wymaga
uprzedniego usugtia kolizji z kablami telekomunikacyjnymi (niewidomcymi na obiekcie)

oraz kablami elektroenergetycznymi (widocznymi ezohymi w rurach na czole mostu).

Roboty rozbiorkowe z uwagi na bliskie gsiedztwo infrastruktury podziemnej oraz

budynkéw w stabym stanie technicznym mog byé prowadzone przy wyciu lekkie



sprzetu mechanicznego oraz ¢cznie. Wykonawca przed rozpocgciem rozbiorki mostu
dokona ogkdzin obiektow budowlanych i sieci potéaonych w @siedztwie
przedmiotowego mostu dokonwyc inwentaryzacji stanu istniegcego oraz sporgdzi

dokumentacje fotograficzna.

10. Nadzory i badania.

Ztozonas¢ geometryczna, a tak dagé¢ skomplikowana konstrukcja mostu — szczegdlnie jego
posadowienie na diugich 12-o metrowych palach {9 szerconych asrednicy D=60cm, w
trakcie budowy lub po jej zakeozeniu leda wymagaly odpowiedniego nadzoru lub bada

(specjalistycznych).:

* Nadzoru autorskiego projektanta konstrukcji.
» Obstugi geodezyjnej (geodety).

e Opracowania projektu oraz przeprowadzenie probnegbciazenia pali
fundamentowych.
W swietle normy PN-83/B-02482 — prébne obania pali naley przeprowadza
w pocatkowej fazie palowania, a ich wyniki mggstanowt podstaw do
ewentualnych zmian w projekcie palowania. W/w norpraewiduje w danym
przypadku — aby prébnemu oléniu byty poddane 2 pale (po jednym dladego
przyczotka).

* Sprawdzenie szczelbd potozonej obok studni — po wykonaniu pali — i ewentualni
jego uszczelnienie w przypadku, gdyby okazadpza w czasie roboét rozszczelnitsi
zatem szczelrig ta winna by sprawdzona dwukrotnie: 1-y raz przed rozgoem

robét, 2-gi raz — po zakozeniu robot.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa mostu na rzece Strawie na
skrzyzowaniu  ulicy Pereca z  ulic
Starowarszawsk w Piotrkowie Trybunalskim
dz. nr ewid.: 88, 89/2, 90 adlr 21 m. Piotrkow
Trybunalski.

I nwestor i jego adres: Miasto Piotrkow Trybunalski,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, PasRudowskiego 10

Projektant sporzgdzajqcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20l yskt.1b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. N06, poz.1126,
z p&niejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyoej bezpieczestwa

I ochrony zdrowia, ze wzgllu na specyfik realizacji obiektu budowlanego
bedacego oparciem spagdzanego przez kierownika budowy planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 wétawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji do#gez bezpieczestwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva o ochrony zdrowia Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejncéé realizacji.

Celem n/w robot budowlanych jest przebudowa mosturzece Strawie na
skrzyzowaniu ulicy Pereca =z ulic Starowarszawsk w Piotrkowie

Trybunalskim.

Zakres robot budowlanych zazianych z realizagjzamierzenia obejmuje:

» roboty ziemne spychagkprzy przemieszczaniu gruntu;

= roboty rozbiorkowe istnigtego mostu lekkim spezem mechanicznym
I recznie;

= roboty ziemnegczne i kopark;

* wyw0z mas ziemnych i gruzu z terenu budowy z mechanicznym
zatadunkiem;

» monta pali fundamentowych;

» wykonanie nowego mostu;

= wykonanie podbudowy pod jezani

= wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow;



= monta barierek;
* monta oznakowania pionowego.

3. Wykaz istniejgcych obiektow

e teren pod przewidziarmprzebudow

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, kte mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

- infrastruktura podziemna padiona w bezpgrednim gsiedztwie dz
kolidujagca z planowasm przebudow: sie€ wodocagowa, sié
energetyczna, sie kanalizacyjna, ste telekomunikacyjna, sée
teletechniczna;

- odbywajcy sk w bezpdrednim gsiedztwie terenu budowy ruch
pojazdow i pieszych;

- lokalizacja w niedalekiej odlegioi budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, bdacych w stabym stanie technicznym.

5.Przewidywane zagragenia wyskgpujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja fiejsce prowadzenia
stwarzaj szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
e praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych;
e roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowytmos

Wskazania i zalecenia:

e zamknkcie placu na czas prowadzenia robot;



e zabezpieczenie strefy wykonywanych robo6t poprzemkawanie
i zabezpieczenie robdt drogowych;

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy zynas
minimum 6,00m;

e przy robotach w pasie drogowym uzgofinzagcie pasa
drogowego z zaszia drogi;

e roboty w poblku istniepcych sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzé pod statym nadzorem zadzapcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikdéw nalgy przeprowadzi w oparciu 0 szczegétowe zasady
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgah ze
szczegllnym uwzgtinieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych
w strefach zagrenia zdrowia | ich gsiedztwa oraz stosownie przez
pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacj
wykonywania robot w zakresie brgnmostowej. Wywa¢c maszyn i urzdzea
sprawnych i posiadggych aktualne badania techniczne i dopuszczone do

pracy.

Uwadi ogoélne:

* roboty rozbiérkowe z uwagi na bliskiassedztwo infrastruktury
podziemnej oraz budynkow w stabym stanie techniczmyog
by¢ prowadzone przy ayciu lekkie sprztu mechanicznego oraz
recznie. Wykonawca przed rozp@cizem rozbiorki mostu dokona
ogledzin obiektow budowlanych i sieci palonych w gsiedztwie
przedmiotowego mostu dokomuj inwentaryzacji stanu
Istniejacego oraz sposrlzi dokumentagj fotograficzr,

» wszystkie roboty ziemne wasiedztwie istnigjcych uzbrojé
winny by wykonywane ¢cznie pod nadzorem inspektora nadzoru
| zainteresowanych instytucji;

e przed rozpoaxiem robdt ziemnych, natg wykona& wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras igioyeh uradzen
podziemnych tj. odspojenie gruntdw sposobegazmym bez



uzycia kiloféw. Zaleca s uzycia detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takietk kable
energetyczne, sieci wodagoweyj;

w trakcie prowadzenia robdt najeszczegolnie zwrdéiuwag: na
zachowanie wymaganej nognodlegtadci co najmniej 0,5 m od
Istniejacej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy epdch,
nalezy odgrodz¢ porczami ochronnymi o wysokoi 1,1 m i
zaopatrz¢g w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Pasge
dotyczy roéwnie strefy ochronnej w miejscu skladowania
materiatdw na placu budowy orazsgedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy spt;

bariery od strony jezdni nalg zaopatrzg w pomaraczowe
Swiatta pulsujce ostrzegawcze przez gaolx;

kadra dozoru winna Iy wyposaona w srodki tacznaci
telekomunikacyjnej;

numery telefonéw alarmowych winny dumieszczone w miejscu
widocznym i dosipnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winnié¢bwyposaeni w
odziez ochronn i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy spktu budowlanego i maszyn drogowych musz
posiadé aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budow
dokumentacja BHP, winna znajdofvaic w biurze kierownika
budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpeciem robdt winien
sprawdzt plac budowy, stan techniczny maszyn iadza.



