SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
ST-02

ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w gbie placu budowy.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji paastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze gpsjacych robot:
— wykopy

— podktady podposadzkowe z piasku zwyktego

— zasypki

2. MATERIALY

Do wykonania wykopdw materiaty nie wypuja.

Do wykonania podktadu i zasypki najestosowa piasek zwykty lubzwir umazliwiaj gcy wiasciwe zagszczenie.
Zrodta uzyskania materiatéw —piasku Wykonawca prieatisszczegdtowe informacje dotyte proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw i odpowiednigwiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkdlawca zobovezany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegmita w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robét. Miejsca czasowego sktadowania materidiédy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza teremeshowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lmyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy mbg wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, g@nstvig
nadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naalzo

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezms wykonywa przy wyciu dowolnego
sprztu. Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zs& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwulgpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdrady skrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Nakg je umigci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpie&zprzed spadaniem lub przesuwaniem. W\d6dkow transportowych oraz
metod transportu powinien bylostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeb@tosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegioi transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrn@u). Zwiekszenie odlegkxi transportu
ponad wartéci zatwierdzone nie m by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwkszone odleghkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora

nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnéci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budowa obialdlery sprawdzt zgodnd¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu ngtevykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie um@dw gruntowych.

5.1.2.Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wyng4s cm.



5.1.3. Postepowanie w wypadku przeghienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o grukoi 30 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu projektowanego
posadowienia naky porozumié si¢ z Inspektorem Nadzoru celem peda odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiad podposadzkowy z piasku zwykilego
Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwoleniadkigpa Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpogziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow materiatdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstw.

(4) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoezie zasypek
Wykonawca meée przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigektora Nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnathyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubai:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-waaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urzdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdon1s.3.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byc wiyne zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
— zgodnd¢ wykonania robdt z dokumentagj

— prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podio,

— wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podia,

— materiat ayty na podktad,

— grubd¢ i rbwnomierné¢ warstw podkiadu,
— sposob i jak& zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materialy do zasypki,

— grubd¢ i rbwnomierné¢ warstw zasypki,
— sposob i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

Wykopy — [m3]



Podkiady — [m3]
Zasypki — [m3]

8.ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Wykopy — ptaci s§ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem; Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego — ptackaim3 podkiadu po zasgczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zggzczenie i wyréwnanie terenu.

Zasypki — ptaci $i za m3 zasypki po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

10PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symb@tiziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsehbiernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
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[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,

montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerawierajcego dane dotygze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8J0z. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowk@mgDz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).
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