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Roboty dociepleniowescian zewrgtrznych w systemie BSO

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych dociepleniem budynku w systemie BSO.
2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
= przygotowanie podia,
*  mont& izolacji termicznej,
*  mont& listew naranych i cokotowych,
= wykonanie warstwy zbragej,
= wykonanie wyprawy tynkarskiej,
3. Materiaty
Bezspoinowy system docieplarfician zewrtrznych sktada giz nas¢pujagcych materiatow:
= preparat gruntgry, wzmacnigcy podiae,
= zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,
= zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i doastpowania siatki,
= piyn gruntujcy pod tynk,
= tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie 2mm,
* tynk mozaikowy gr.2,0mm
» bitumiczno-kauczukowa masa uszczelssaj
» bitumiczno-kauczukowa emulsja do gruntowania
Materiatami uzupetniacymi systemu s
= [istwy cokotowe,
= [listwy nar@na z siatk,
» siatka z widkna szklanego,
= kotki do mocowania ptyt izolacji termicznej dt 21@me trzpieniem z tworzywa sztuczngo
Izolacja termiczna
Izolacje termiczg budynku stanowi :
- dlascian podziemia i cokotu polistyren ekstrudowanylgicm — = 0,04W/nmixK
- dlascian nadziemia styropian EPS 70-040 gr. 15cfr=0,04W/nixK
- dla diciezy styropian EPS 70 gr. 3 cmé—= 0,04W/nmixK
- dla gzymsu i balkonu polistyren ekstrudowanysgm —4 = 0,04W/nixK
Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania okrdone w Instrukcji ITB nr 334/2002:



Bezspoinowy system ocieplarician zewgtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.
4. Sprzet
Przy wykonywaniu dociepfe naleey stosowa typowe narzdzia budowlane iywane przy
wykonywaniu tynkéw tradycyjnych i gtadzi gipsowych
= szczotki z wiosia i szczotki druciane do mycia edejy
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakladaniaraay klejowe] na ptyty izolacji
termicznej,
= pace gbate (10-12 mm) i pace gtadkie do r@ania zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
= dhlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dokgjgmizyklejonych ptyt styropianowych,
miotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowytynkarskich,
= pedzle, walki i kratki malarskie, miary, $ay i poziomice
Do mocowania mechanicznego piyt termoizolacyjnychozma stosowé& nastpujace
elektronarzdzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betoiniegle petnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworow w madkach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalg rozrabid za pomoe:
= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem,
= mieszarki,
» betoniarki o poj. 150 din
5. Transport
Samochdd dostawczy, transpatzny.
6. Wykonanie rob6t

Kolejnas¢ robodt przy wykonywaniu docieplensaian zewgtrznych systemem BSO wygla
nastpujaco:

1. przygotowanie podi@

przyklejenie ptyt styropianowych

dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropiammbwy
zamocowanie siatki z wtdkna szklanego

wykonanie podktadu tynkarskiego

o ok~ Wb

wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego

Zalecenia wykonawcze opartgrsa wytycznych okrdonych w instrukcji ITB nr 334/2002
I wytycznych producentéw systemow dociepleniowych.



Roboty ociepleniowe powinny byvykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejegtaoe w
Dzienniku Budowy. Do wykonania ocieplenia ma wywac tylko i wytgcznie materiatow
posiadajcych certyfikat lub deklaragjzgodndci z aprobag techniczg wybranego systemu
ociepleniowego. Niedopuszczalne jest stosowanmaaidw sktadowych z emych systemow
dociepleniowych.

Robét dociepleniowych nie nalewykonywa przy nasgpujacych warunkach atmosferycznych :

. temperatura powietrza paej +5°C i powyzej +25°C;

. wystepuja opady atmosferyczne;

. sciana jest silnie nastoneczniona;

. wystepuje silny wiatr;

. zapowiadany jest spadek temperatury peii’C w przecigu najblizszych 24h.

7. Kontrola jakosci

Ocena jakéci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniaba#reslonych w pkt.9. i
poréwnaniu ich wynikéw z wymaganiami i tolerancjgmoidanymi w poriej oraz w odpowiednich
normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadizwynik pozytywny, to roboty naky uzna za wykonane prawidiowo. W
przypadku gdy ktorekolwiek z wymagatawianych poszczegolnym asortymentom robot nie
bedzie spetnione, naty uzn&, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowalezy
wykona dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngci. W tym celu w protokole z
bada kontrolnych naley okreli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby degpenia do
zgodndci z wymaganiami.

Dokonupc oceny jakéci robét elewacyjnych w systemie BSO ngl@eiwzgkdnié
wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systeowaplaniascian zewrtrznych okrélone
w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogodlne wymagania stawiane wszystkim elementom sys®&SO
» zgodnda¢ z projektem budowlanym i specyfikgdpchniczig wykonania i odbioru robot,
» stosowanie materiatdbw dopuszczonych do stosowartiadewnictwie,
= przestrzeganie ogélnych zasad wykonywania robaegéEniowych.

Szczegotowe wymagania stawiane fakturze z¢éwnej:

» dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powtemzckrawedzi tynkowanych — wg
tabeli 1,

= widoczne miejscowe nieréwia tynkow — niedopuszczalne,
» peknigcia na powierzchni tynkdéw — niedopuszczalne,

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podiaa - niedopuszczalne,

» trwateslady zaciekOw na powierzchni tynku - niedopuszozaln

» odstawanie, odparzanie ¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do poditaa
— niedopuszczalne.



Tabela 1 Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
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8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy narane i cokotowe,

[szt] — hczniki do mocowania termoizolacii, kratki wentylgos.
9. Odbidr robot

Podstawy do odbioru technicznego jest przeprowadzenieib&datrolnych
prowadzonych na zasadach agkoeych w warunkach ogélinych ST.

Odbior czsciowy naley przeprowadz w nas¢pujacych fazach wykonania robét:
* po dostarczeniu materiatdw na budow
* po przygotowaniu podi@ pod ocieplenie,
* po wykonaniu warstwy ocieplgej,
* po wykonaniu warstwy zbrojonej,
= po wykonaniu faktury zewgrzne;.

Przy odbiorze materiatow na budowie nglstwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz
z zawiadczeniem o jakiEi wystawionym przez producenta na podstawie b&datrolnych.
Sprawdzenie materiatdw powinnodgokonane zgodnie z normami Iélsiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmofva
» sprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie rowrkgi podiaza,
» sprawdzenie wilgotriei podtaza.



Odbiér wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa
» sprawdzenie, czy rodzaj i jakomateriatow § zgodne z projektem budowlanym,

= sprawdzenie, czy grubdwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,

= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulaghilgoceniu,
= sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

= sprawdzenie, czy ptyty styropianowe nie styksig z materialami zawieragymi w
swym skfadzie substancji rozpuszezgch polistyren.

Odbiér warstwy zbrojonej powinien obejmofva

. sprawdzenie grulsoi warstwy kleju,
. sprawdzenie ggtosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbgogj,
. sprawdzenie rowrigi powierzchni.

Odbiér faktury zewstrznej powinien obejmowa
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchrawkdzi,
» sprawdzenie rowrigi powierzchni,
= sprawdzenie jednolitai faktury,
= sprawdzenie jednolitai koloru,

Poszczegolne fazy robot powinnychydebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, a nagbnie odbiér potwierdzony wpisem do Dziennika BudoRy zakéczeniu catéci
roboét ociepleniowychagkcznie z obrobkami blacharskimi, najedokona& koncowego odbioru robot
i sporzdzi¢ protokot odbioru robdét.

10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami ogolnymi ST
11. Przepisy zwazane

» Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system plaaiascian zewgtrznych budynkow,
ITB, Warszawa 2002.

» Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wyglania i odbioru robot, ¢z¢ B:
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewmnne i wewntrzne, ITB,
Warszawa 2003.

» Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wgkaia i odbioru robot, e¢ B:
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.



