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ROBOTY MALARSKIE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
malarskich realizowanych wewtnz i na zewgtrz obiektéw budowlanych .

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii majgce na celu wykonanie malowania:
— wewrgtrznego (wewatrz pomieszczé),

— zewrtrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikoéw atmosferycznych),

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagiizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”.

Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzopagzpachléwk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, piyt drewnopodobnych, itp.), na ktérejiie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natéona i rozprowadzona na podiq decydujca o
wihasciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesirglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych frigmentu — barwnika
i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (mywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powlgkransparentnpo
pokryciu nim powierzchni i wyschegiu.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodito

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspekhadzoru. Ogbine wymagania
dotyczce robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskh powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacgaadokonano oceny ich zgodmdze zharmonizowanormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzaanzez Komisj Europejsk

za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@jch niewielkieznaczenie dla zdrowia i bezpidestera okrélonym przez
Komisje Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polslky Normy lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— termin przydatn@i do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw wg wytycznych producenta
— Farba chlorokauczukowa
— Farba antykorozyjna podktadowa
— Farba antykorozyjna nawierzchniowa
— Farba emulsyjna zawiengja dodatki grzybobdjcze
—  Grunty zwkkszajce przyczeprit farb
- Woda

3. SPRZET

Sprzt i narzdzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podiaa,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych



— pedzle i walki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddmw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robét malarskich w opakaaeimnie wymaga specjalnych adze i srodkéw transportu. W
czasie transportu nailg zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay uszkodzenie opakowawW
przypadku duaych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postadgtsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeagywat
samochodéw zamketiych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmewykorzystywa samochody pokryte
plandekami lub zamkaeie.

Materiaty do rob6t malarskich nalesktadowa na budowie w pomieszczeniach zangkyth, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe naley pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i sport”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob4t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich raga przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtp pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnmngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- catkowitym uk@czeniu robot instalacyjnych, tj. wodggobwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z watkiem zalaenia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twerzy
sztucznych (biaty mont oraz armatury &wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

- wykonaniu podizy pod wyktadziny podtogowe,

- utazeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolat&tz przed oszkleniem okien itp.§liestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego morita,

- utazeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, ji nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.Wymagania dotyczce podiay pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odstalych grudek zwizanego betonu. Wystgaie lub widoczne elementy
metalowe powinny byusungte lub zabezpieczone farlntykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by naprawione zaprajwcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aatypkechniczne.
Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktgrwykonywana bdzie powtoka malarska, nie
moze przekraczawartaici podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powitiy odkurzona i odtluszczona.
Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunete przez wypetnienie odpowiedrzapravy i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnactgozbawiona zanieczyszezfp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitnazodkurzone
i umyte wod. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykaagéladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw najenaprawé odpowiedna zapravg.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyale powinna przekraczavartasci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawing zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

Podiaza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinnyrbgzmurszate o wilgotsoi nie wickszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajych gkdéw i zaciekbdwzywicznych.

Powierzchnia powinna Byodkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy, starej farby i innych zanieczyszéze
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachléwkna ktés wydano aprobattechniczyg.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosigitaaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtluszczone.



5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosfarych (w przypadku robét malarskich zestvanych),

— w temperaturze nie z8zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie vigzej nk 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podionie przewygszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskiowierzchnigwiezo pomalowane (nie
wyschnkte) naley ostonk.

Roboty malarskie maa rozpocgc, jezeli wilgotnas¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychnagrowadzi przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizamkngtych naley zapewnté odpowiedri wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierandpaszczalnikowymi nafsy prowadzé z daleka od otwartych
zrédet ognia, nargzi oraz silnikéw powodudgych iskrzenie i mogeych by zrédiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halabezpieczyi ostonic
przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2.Wykonanie rob6t malarskich zewstrznych

Roboty malarskie na zewtz obiektow budowlanych nioa rozpoca¢, kiedy podida spetniag wymagania podane w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét wymaganieedéne w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacje o ewentualnysdnodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosows,

- spos6b przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o ¢@daziach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
- krotnd¢ naktadania farby oraz jej zycie nal m,

- czas midzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odrioie mycia nargdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3.Wykonanie robo6t malarskich wewstrznych
Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy poditga spetniaj wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki
prowadzenia robét wymagania okliane w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotycace powtok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,\Wymagania Og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow rob6t jest m2 powierzchni pomalowanej.siaobét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dltadzsprawdzonych w naturze.,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego Roboty uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatay wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wygaaia PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailoé¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

malowanie wraz z przygotowaniem do malowania paatprzygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. $torobét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadavea przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ciac.



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &bkiwe i systemy powlokowe na wegtrznesciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-=ywiczne, ftalowedygtikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowaeenatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wennatr

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydatnesdiy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmo-monta=owych (tom |, czesc 4) Arkady, Warszd®80 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warsz20@8 r.



