SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
ST-12

POSADZKI
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej ( SST )gswymagania dotycce wykonania i odbioru
posadzek

1.2. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gruba 1-2cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPaczyszczeniem i
zagruntowaniem podha mlekiem wapienno-cementowym, gémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostra ora
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych

Posadzka jastrychowa gr. 4cm, cementowa zbrojddknami polipropylenowymi zatarta na gtadko.

Posadzka cementowa gridbbl-2,5cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtaadlg zaprave cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciewigrachni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniesm
asfaltowy szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jastrychowa samopoziogeaj gr. 8mm

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagiizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jéka&h wykonania oraz za zgoditaz dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganigcdgce robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodg zdatr, do picia.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Jastrych cementowy.

*  Wyrob zgodny z: PN-EN 13813

* Reakcja na ogie Al

* Wydzielanie substancji korozyjnych: zaprawa cemeat¢CT)

+  Wytrzymaldi¢ nasciskanie (po 28 dniach): powsj 20 N/mn? (C20)
« Odporng¢ nascieranie (po 28 dniach): pamj 15 cn?/50cnf (A15)
* Swobodny skurcz (po 28 dniach): max 0,25 mm/m

* pH:ok. 13

* Proporcje mieszania: 2,5 - 3,0 litra wody na 25 kg

+ llos¢ gotowej zaprawy: 1 fhz ok. 1950 kg suchej mieszanki przysdowody 11%
e Czas zuycia: ok. 2 godz.*

*  Grubas¢ warstwy: 10 - 80 mm

3. SPRZAT
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju robét.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystEtecznici.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementovegki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padito
mlekiem wapienno-cementowym, uniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadiez erykonaniem i
wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

— Podktad cementowy powinien bwykonany zgodnie z projektem, ktory olleewymagan wytrzymalaé i grubas¢
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymaita¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500auénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podtae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

— Podktad cementowy powinien dgddzielony od pionowych statych elementéw budyphkekiem papy.

— W podkiadzie powinny dywykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz waju co najmniej 3 dni nie powinna &y
nizsza nk 5°C.

— Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

— Zaprawa powinna méekonsystengj gests — 5—-7 cm zanurzenia gt@a pomiarowego.

— lloé¢ spoiwa w podkitadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezkednej, 3 ilg¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza nk 400 kg/m .

— Zapraw cementow nalezy uktada& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokai
rownej grubdci podkitadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

— Podktad powinien méepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumejriatg przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wickszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyy@poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracZa2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia. -W gju pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryft#a polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Wymagana jak& materiatdw powinna liypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o jakii lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktorych éefavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3.Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw og6inych wykonania rob6t gigch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyadow naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasit

8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmaveaodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzs#h co do
zgodndci materiatu z z&iadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert loyp zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewgtrznego; badanie naig wykona przez ocegwzrokow,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanienalvykona przez ocegwzrokows,
— sprawdzenie gruloi posadzki cementowej naleprzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badamostoliniowdci nalezy wykona
za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.



— sprawdzenie prawidtowoi wykonania listew podtogowych; badanie rglevykona przez ocegwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci st za ustalona il&& m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpupy/gotowanie
podtaza, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjfi pobierania prébek.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania iekigtzgodnéci dotyczce cementdw powszechnegoytku.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okéeenia.

. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjey.

. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowemdgeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu
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