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CZESC FORMALNO-PRAWNA



EKSPERTYZA TECHNICZNA



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.

Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Pas& Rudowskiego 10

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspeitymeepcego budynku Przedszkola
Samorzadowego Nr 5 potonego w m. Piotrkdw Trybunalski, dziatka nr 261/25,
obreb 000022.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna padczona z pomiarami inwentaryzacyjnymi, odkrywkami
- dokumentacja archiwalna

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie ekspertyzy budowlanej w konteie
zamierzenia inwestycyjnego polegg@go na remoncie budynku, dociepleniu przegréd
zewretrznych, budowie podjazdu dla os6b niepetnospralwnggmoncie elementéw
zagospodarowania terenu, przebudowie przd elektroenergetycznego napowietrznego na
kablowe.

2. OPIS LOKALIZACYJNY.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem opartym na rewhlizonym do prostolta z
nieregularnymi elementami zabudowy. Zlokalizowagst jw Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Kazimierza Wielkiego 5 na terenie dziatki oewid. 261/25 w olgtbie ewidencyjnym

nr 0022. Do budynku od strony p6tnocnej prowadziseie gtdwne z ul. Kazimierza
Wielkiego. Dojazd do budynku zapewniony jest odmsgrzachodniej. Caty teren jest
ogrodzony. W cgsci potudniowej dziatki znajduje siplac zabaw dladzieci.

3. OPIS BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiemepowym czsciowo podpiwniczonym z dachem
ptaskim.

Budynek wzniesiony zostat w latach 70-tych ubiegtageku na podstawie projektu
budowlanego, typowego OB.-2210 adaptowanego donkam miejscowych.

Od pocatku petni funkcg budynku uyteczndci publicznej jako przedszkole cztero
oddziatowe. W chwili obecnej budynekytkowany jest przez 125 dzieci oraz 24 osoby
personelu.



3.1. Dane charakteryzugjce budynek.

- dhugasé: 33,66mb

- szerokaé¢: 18,43mb

- wysokaé: 6,80mb

- powierzchnia zabudowy: 418,78mb
- powierzchnia aytkowa: 818,81rh

- powierzchnia catkowita: 1005,08m

- kubatura: 2611,2in

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

4. OPIS | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

4.1. Fundamenty.

tawy z betonwwirowego zbrojone wys. 30cm, posadowione peppoziomu przemarzania
gruntu o zrénicowanej szerokii. Lawy posadowione powgj poziomu wdd gruntowych.

4.2.Sciany.
Sciany podziemia szer. 38cm wylewane z betanitowego.

Sciany konstrukcyjne zewitrzne szer. 38cm murowane z cegly kratdwki na zapra
cementowo-wapienn

Sciany konstrukcyjne wewtrzne szer. 38cm murowane z cegly petnej na zapraw
cementowo-wapienn

Scianki dziatowe szer. 12cm murowane z cegty dzikiawa zapraw cementowo-wapienin
4.3. Nadpraza.

Belki zelbetowe wylewane.

4.4. Schody.

Schodyzelbetowe ptytowe wylewane.

4.5. Stropy.

Stropy z prefabrykowanych elementéwstpzebrowych typu DZ.

4.6. Stropodach.

Wentylowany z prefabrykowanych ptglbetowych gr. 6cm opartych naueowych murkach

szer. 12cm murowanych z cegty na zagra@mentowo-wapiernoparg na
prefabrykowanym stropieggtazebrowym typu DZ



5. OPIS | ELEMENTOW WYKO NCZENIOWYCH.

5.1. I1zolacje.

5.1.1. Przeciwwilgociowa pozioma.

Dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku.

5.1.2. Przeciwwilgociowa pionowa.

Dwie warstwy lepiku asfaltowego.

5.1.3. Przeciwwodna dachu.

Dwie warstwy papy na lepiku.

5.2. Tynki.

5.2.1. Tynki wewastrzne.

Wapienno-cementowe, gtadkie.

5.2.2. Tynki zewgtrzne.

Cementowo-wapienne, gtadkie.

5.3. Okladzinyscienne i sufitowe.

5.3.1. Wewstrzne.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennga@hny licowane ptytkami ceramicznymi.
W przestrzeniach komunikacyjnych boazeria drewniana
Pozostate powierzchnigian oraz sufity malowane farbami emulsyjnymi onagpiennymi.
5.3.2. Zewgtrzne.

Sciany zewwtrzne malowane farbami emulsyjnymi.

5.4. Stolarka.

5.3.1. Okienna.

Okna zespolone drewniane.

5.3.2. Drzwiowa wewgtrzna.

Drzwi ptytowe i ptycinowe.

5.3.3. Drzwiowa zewgtrzna.

Drzwi z profili pcv, ptytowe obite blach drewniane.



5.5. Parapety wewegtrzne.

Podokienniki z prefabrykowanych ptyt okmych mas lastriko
5.6. Posadzki wewsgtrzne.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych phgkamiczne.
W pomieszczeniach piwnicznych posadzki betonowarteana gtadko.
W salach zag klepka parkietowa.

W pomieszczeniach pozostatych wyktadzina rulonowa.

5.7. Parapety zewgtrzne.

Blacha stalowa malowana farblejm.

5.8. Obrébki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana.

5.9. Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy stalowej ocynkowarg§80mm.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowap&bs0mm.

6. OPIS | ELEMENTOW ZEWN ETRZNYCH.

6.1. Tarasy.

Posadzki betonowe zatarte na gtadko.
6.2. Zadaszenie tarasu.

Piyty faliste przeroczyste.

6.3. Schody zewetrzne i strefa wejsciowa.

Betonowe. Posadzka betonowa zatarta na gtadko.

6.4. Murki przy tarasie.

Murowane z cegly ceramicznej ha zapgaementowo-wapieny) otynkowane.
Na murkach czapki betonowe.

6.5. Ogrodzenie.
Ogrodzenie z segmentéw metalowych ( ramkitWwnikow wypetnione siatkstalowy ),

osadzone na stupkach stalowych i zakotwione w @komurowanych z cegty ceramicznej
na zaprawy cementowo-wapienn otynkowanych.



6.6. Opaska wokot budynku.
Wylewka betonowa szer. 50cm.

7. OPIS | ELEMENTOW WYPOSA ZENIA INSTALACYJNEGO.

6.1. Wewretrzna instalacja elektroenergetyczna n.n.

Budynek zasilany jest w ene¢gelektryczm z napowietrznego przytza
elektroenergetycznego. Wypasay w instalagj gniazd sitowych 400V, instalacgniazd
230V, instalagj oswietleniowg, instalac oswietlenia ewakuacyjnego, instalacj
domofonow, instalacg odgromowy. Instalacja elektryczna wykonana podtynkowo z
przewodow aluminiowych. Rozdzielnice elektrycznepagaone w bezpieczniki z
wktadkami topikowymi.

6.2. Wewretrzna instalacja wodocagowa.

Budynek zasilany jest w wed sieci wodocigowej miejskiej. Instalacja zasila zawory
czerpalne zlewozmywakow i umywalek oraz natryskawgke ptuczki usgpowe. Wykonana
Z rur stalowych ze szwem.

6.3. Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych odprowadzmlo sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacja wykonana z raeliwnych kielichowych.

6.4. Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Obiekt zasilany centralnie z¢ata cieplnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zarazdzanym przez spoétdzienmieszkaniow. Instalacja wykonana z rur
stalowych, izolowanych w poziomie piwnic. Armaigrzewca stanowj grzejniki rurowe,
zeberkowezeliwne oraz ptytowe nie wyposane w zawory termostatyczne.

6.5. Wewretrzna instalacja c.w.u.

Ciepta woda aytkowa pochodzi z 2szt. bojleréw elektrycznych ali@owanych w poziomie
piwnic. Pojemné&¢ bojleréw wynosi 1201 kady.

6.6. Instalacja odgromowa.
Budynek wyposzony jest w instalaejpiorunochrona.
6.7. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z dachu odprowadzageysinami i rurami spustowymi do zewtrenej sieci
kanalizacji deszczowe.



8. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNY CH.

8.1. Fundamenty.

Nie zaobserwowanoggnig¢, czy zarysowa mogicychswiadczy o przekroczeniu stanow
granicznych nénosci i uzytkowania konstrukcji dz zuzycia.
- stan techniczny dobry

8.2.Sciany.

Sciany podziemia wykazajmiejscami znaczne ostabienia struktury tynkdalalse wynikiem
miejscowej podwyszonej wilgotnéci scian i posadzek. Zjawiska te zaobserwowano w
pomieszczeniach piwnicznych nr: 0.2, 0.3., 0.4,,@.6. Przyczyn zawilgocenia posadzek, a
co za tym idzigcian skutkujce degradagjtynkow jest kilka i tak:

- do pomieszczenr: 0.4., 0.5., 0.6 wnika woda przez nieszcz@hstalacg kanalizaciji
sanitarnej,

- do w.w. pomieszczeprzenika woda opadowa przez nieszczelne przykzzsypow
weglowych,

- nieszczeln& i zbyt mata przepustows6 instalacji kanalizacji deszczowej,

- dodatkowo przyczynnadmiernego zawilgocenia a®by nieszczelna izolacja
pozioma pionowd&cian oraz brak mdiwosci odparowania wody zewtrznej
gromadzacej st przy murach, a spowodowana ista@jmi wylewkami betonowymi,

- brak odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej p@tizy pomieszczeniami
piwnicznymi nr 0.2, 0.3, a pomieszczeniem 0.4.

- stan techniczny niezadawalgy

Sciany konstrukcyjne zewtrzne posiadajwidoczne zarysowania w poziomie stropu nad
pictrem i stropodachu. Zarysowaniaskutkiem skurczow termicznych.
- stan techniczny niezadawalggy

Na scianach konstrukcyjnych wewtnznych orazciankach dziatowych nie zaobserwowano
zadnych negatywnych oznak w postaci rykme¢ odksztatcé. Struktura tynkow trwata.
- stan techniczny dobry

8.3. Nadpraza.

Nie zaobserwowangadnych negatywnych oznak w postaci rykme¢, odksztatca
moggcych swiadczy¢ o naturalnym ziyciu, przekroczeniu stanow granicznychmaci i
uzytkowania.

- stan techniczny dobry

8.4. Schody wewsetrzne.

Nie zaobserwowangadnych negatywnych oznak w postaci ryknic¢, odksztatca
mogacych swiadczy¢ o naturalnym ziyciu, przekroczeniu stanéw granicznychmaci i
uzytkowania.

- stan techniczny dobry



8.5. Stropy.

Nie zaobserwowangadnych negatywnych oznak w postaci ryknic¢, odksztatca
mogacych swiadczy¢ o naturalnym ziyciu, przekroczeniu stanéw granicznychmaci i
uzytkowania.

- stan techniczny dobry

8.6. Stropodach.

Stropodach wentylowany posiada przestraentylacyjra nad warstw docieplagca z polepy
trocinowo-wapiennej. Kratki wentylacyjne ulegty gnczeniu, a ich brak powoduje
nadmierne zawilgocenie istniegj, chtonnej warstwy izolacji termicznej, a takwnikanie
zanieczyszczez zewntrz wiacznie z maliwoscia zagnigdzenia s¢ ptactwa itp.

- stan techniczny niezadawalggy

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKO NCZENIOWYCH.

9.1. I1zolacje.
9.1.1. Przeciwwilgociowa pozioma.

Dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowymypbraku naporu wody gruntowe;j
winy spetnid swop funkcje w sposob prawidtowy jednak wobec widocznyehkrmpec
posadzki w pomieszczeniach piwnicznych suggetiajdojs¢ mogto do uszkodzewarstw
izolacyjnych podposadzkowych.

- stan techniczny niezadawalggy

9.1.2. Przeciwwilgociowa pionowa.

Dlugi okres eksploatacji budynku i brak warstwyepaszczalnej w bliskimgsiedztwiescian
mogt doprowadzi do naturalnego zycia st warstw izolacji.
- stan techniczny niezadawalggy

9.1.3. Przeciwwodna dachu.

Pokrycie dachu jest szczelne, zasterga co do trwalei szczelnéci budz elementy
pokrycia wywingte na kominy, murki ogniowe i wytaz dachowy.
- stan techniczny niezadawalggy

9.2. Tynki.
9.2.1. Tynki wewastrzne.

Tynki wewretrznescian parteru i gitra posiadaj trwalg struktug, podczas uderaemiotkiem
nie wydaj ,gluchych” dzwiekbw mogicych swiadczy o odspojeniu odcian.
- stan techniczny dobry

Tynki wewretrzne piwnic czsciowo zawilgocone z widocznymi uszkodzeniami
mechanicznymi wynikapymi z okresu eksploatacji. W pomieszczeniach 4y @.5, 06 tynki
scian i sufitow zniszczone.

- stan techniczny zly



9.2.2. Tynki zewgtrzne.

W czsci cokotowej widoczne odwarstwienia farbydace wynikiem zwgkszonej
wilgotnosci, ktora jest skutkiem braku chtonnej opaski wolkdtlynku jak te zbyt maiej
odporndci farby elewacyjnej na dziatanie czynnikéw atmogfenych. Widocznegstakze
zielone przebarwienia tynku spowodowane oddziatyarardwzej ilosci drzew lgciastych w
bliskim g3siedztwie obiektu.

- stan techniczny niezadawalggy

9.3. Oktadzinyscienne i sufitowe.
9.3.1. Wewatrzne.

Sciany licowane plytkami ceramicznymj & zasadzie w zadawadaym stanie
technicznym jednak wysokeé licowania winna wynogi200cm ponad poziom posadzki. W
chwili obecnej wysok& licowania wynosi 140cm. Boazeria drewniana pomaloavfarly
olejng, wyskpujaca w przestrzeniach komunikacyjnych jest mato gsreia i zweksza
gestas¢ obchzenia ogniowego.

- stan techniczny niezadawalggy

Pozostatgciany oraz sufity pomalowane farbami emulsyjnymajdnis sie takze w
zadawalajcym stanie technicznym lecz estetyka i fgkavykonania tynkéw nie migi sie w
dzisiejszych standardach realizacji rob6t budowdany

- stan techniczny niezadawalggy

9.3.2. Farba emulsyjna zegtrzna odbarwiona, zabrudzona odchodami ptactwaagagca
w czesci cokotowe]j ubytki spowodowane czynnikami zestvanymi opisanymi w pkt. 9.2.2.
- stan techniczny niezadawalggy

9.4. Stolarka.

9.4.1. Okienna.

Istniejgce okna nie spetni@jwymaga izolacyjnaci termicznej. Oknagswypaczone, a przez
to nieszczelne. Okucia zdekompletowane, uszkodzone.

- stan techniczny zly

9.4.2. Drzwiowa wewgtrzna.

Stolarka drzwiowa nosi normalne oznakytkowania, czs¢ drzwi zostata wymieniona.
- stan techniczny dobry

9.4.3. Drzwiowa zewgtrzna.

Drzwi zewretrzne przy wejciu gltdwnym znajdy sic w dobrym stanie technicznym lecz nie
spetniaj wymogow ochrony p. parowych ze wzgldu na szerok& skrzydta 100cm ( winna
wynosi 120cm ). Pozostate drzwi zegtrene nie spetnigjwymaga izolacyjngci

termicznej, 8 nieszczelne i mato estetyczne.

- stan techniczny niezadawalggy



9.5. Parapety wewegtrzne.

Podokienniki mato estetyczne z widocznymi ubytkéguacymi skutkiem wieloletniego
uzytkowania.
- stan techniczny niezadawalggy

9.6. Posadzki wewstrzne.

Posadzki z ptytek ceramicznych z widocznymi ubytkaaprawy spoinujcej, sgkane, a
takze widoczne miejsca z brakeymi ptytkami uzupetnione dofaie zapraw.
- stan techniczny niezadawalggy

Posadzki betonowe w piwnicy gf@ne w pomieszczeniach po bytej kottowrighowej wraz
ze sktadem opatuzuzlownia.
- stan techniczny zly

Posadzki z klepek parkietowych miejscowo wytartezlawione warstwy ochronnej z
odksztatconymi listwami przgiennymi. Cz$¢ powierzchni lénych nie przylegagcych
trwale do podiea.

- stan techniczny niezadawalggy

Wyktadzina rulonowa wymieniana w trakcieytkowania obiektu, miejscami wytarta
- stan techniczny niezadawalggy

9.7. Parapety zewstrzne.

Parapety zdeformowane, malowane dorafarky olejn.
- stan techniczny niezadawalggy

9.8. Obrdbki blacharskie.

Obrébki blacharskie ggciowo zdeformowane, istnigje nieszczeln@i powoduj
wystepowanie zaciekdw na elewaciji.
- stan techniczny niezadawalggy

9.9. Rynny i rury spustowe.
Rynny z blachy stalowej ocynkowarg§80mm. Widoczne deformacje irozszczelnienia

zlaczy
- stan techniczny niezadawalggy

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowapEpOmm malowane fagholejrg w celu
zachowania walorow estetycznych
- stan techniczny niezadawalggy

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW ZEWN ETRZNYCH.

10.1. Tarasy.

Posadzki tarasow z widocznymi niewielkimi ubytkamdacymi wynikiem wieloletniego
uzytkowania.
- stan techniczny niezadawalggy



10.2. Zadaszenie tarasu.

Ptyty w wyniku oddziatywa atmosferycznych odbarwione pozbawione warsthwgowej -
stan techniczny zty

10.3. Schody zewstrzne i strefa wegciowa.

Widoczne spkania warstwy posadzkowej oraz odspojenia tynkédade wynikiem
oddziatywa klimatycznych

- stan techniczny zly

10.4. Murki przy tarasie.

Na duzych powierzchniach widoczne odspojenia tynkgkniccia nasad betonowych na
murkach.

- stan techniczny zly

10.5. Ogrodzenie.

Na duwych powierzchniach widoczne odspojenia tynku. Ubwilelementach nasad.
Elementy metalowe wielokrotnie malowane.
- stan techniczny niezadawalggy

10.6. Opaska wokét budynku.
Wylewka betonowa w dobrym stanie technicznym. Umigiwiaj gca jednak swobodne

odparowanie wody opadowej z bezpamniego ssiedztwascian.
- stan techniczny niezadawalggy

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
INSTALACYJINEGO.

11.1. Wewretrzna instalacja elektroenergetyczna n.n.

Osprzt elektroinstalacyjny, przewody podtynkowe orazdzelnice elekroenergetyczne
przestarzate nie spetnjgp parametrow technicznychaytkowych, oprawywietine
energochtonne.

- stan techniczny zly

11.2. Wewretrzna instalacja wodocggowa.

Instalacja w diagym stopniu zayta. Armatura sanitarna gxiowo uszkodzona. Biata
armatura przebarwiona, uszkodzona.

- stan techniczny zly

11.3. Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji z widocznymi nieszczeloiami, a niektore odcinki zlikwidowane z

powodu uszkodze
- stan techniczny zly



11.4. Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Grzejniki nie spetniaj warunkéw odpowiedniego gospodarowania enecgiplng, przewody
na skutek wieloletniegozytkowania nie zapewnigjodpowiedniego przeptywu czynnika
grzewczego. Brak nitiwosci regulacii.

- stan techniczny zly

11.5. Wewretrzna instalacja c.w.u.

Bojlery pojemndciowe elektryczne wykonane w 2011r.

- stan techniczny dobry

Instalacja rozprowadzgga z ror stalowych ocynkowanych nieizolowana.

- stan techniczny niezadawalggy

11.6. Instalacja odgromowa.

Elementy mocujce zwody poziome skorodowane. Przewody pionowaaygzone,
uchwyty mocujce skorodowane.

- stan techniczny zly

11.7. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Przecieki do pomieszcagiwnicznychswiadcz o braku szczelrioi instalacji oraz zbyt

maiej przepustow4ei.
- stan techniczny zly

WNIOSKI | ZALECENIA.

Stwierdza si, ze budynek Przedszkola eksploatowany jest w sposéigtowy. Widoczna
jest dbal@é¢ uzytkownikéw o stan techniczny zaréwno elementéw ldyjak te;
wyposdenia instalacyjnego, zagospodarowania zgivanego.

Wieloletni okres @ytkowania, zastosowane przestarzate rgzaania materiatowe oraz
zmienione wymaganiaytkowe, higieniczno-sanitarne stawiane tego typagiwkom
nakazug przeprowadzenie generalnego remontu uiwiajgcego spetnienie przywotanych
wymagai.

W zwizku z zamierzeniem inwestycyjnym polagajm nana remoncie budynku,
dociepleniu przegréd zewtrznych, budowie platformy dla os6b niepetnosprawhy
remoncie elementéw zagospodarowania terenu, przelid przyycza
elektroenergetycznego napowietrznego na kablowecabkg wykonanie pondszych robot:

1. Sciany.

- wykonana’ nowg izolaci przeciwwilgociow pionowg scian zewmtrznych

- wykona‘ dociepleniescian zewrtrznych metog BSO z zastosowaniem wesei
cokotowej tynkuzywicznego, nacianach powyej tzw. tynku szmoczyszeczego

- sku¢ powierzchnie tynkéw zawilgoconych i miejsc ostabiéstruktury tynkow

- zdezynfekowésciany preparatem do niszczenia gitei grzybow

- uzupetnient spoiny na g¢gbokasé 2cm i wykon& nowe tynki wewatrzne przy
uzyciu wysokiej jakéci zaprawy renowacyjnej spetniggej wytyczne WTA

- do malowania naléy uzy¢ farb o zwgkszonej odporngéci na korozg biologiczry



- przed wykonaniem docieplenia wszystkie zarysowdaian wypetn¢ zapravg
cementowo-wapienn

2. Schody wewgtrzne.
- na schodach utéyé ptytki gresowe o wspotczynniku antyfdagowaici R9

3. Stropodach.

- przestrzé wentylacyjm docieplé granulatem z wetny mineralnej gr. 20cm

- zamurowa otwory wentylacyjne wcianach, a wentylagj stropodachu wykonéaprzy
uzyciu kominkéw wentylacyjnych

4. |1zolacja przeciwwilgociowa pozioma w piwnicach.

- w pomieszczeniach nr 0.4., 0.5., 0.6. rysy, ubiytigkniecia uzupetné zapravw
cementow, a nasgpnie wykona nowg izolacg poziong 2x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

- w scianie pomgdzy pomieszczeniami nr 0.2,0.3, a 0.4 wyképazepor poziony
zabezpieczapg przed podegiganiem kapilarnym wilgoci.

5. 1zolacja przeciwwodna dachu.

- po wykonaniu rob6t dociepleniowych oraz prac remavych na dachu wykonanowe
pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

6. Tynki wewrrtrzne.

- w piwnicach w pomieszczeniach nr 0.4, 0.5, 0.@nignié tynki wewrgtrzne nascianach i
sufitach, w pomieszczeniach nr 0.2, 0.3, wmietyinki do wys. 120cm, pozostate tynki
0Cz¥Ci¢ z istniegcych warstw, uzupehdibraki i pomalowa farbami wapiennymi

- W pomieszczeniach \§gzych kondygnacji wykoraoczyszczenia z istnigjych warstw i
natozyé gtadzie gipsowe, a naginie pomalowd sufity w kolorze biatym, dciany w
kolorach pastelowych emulsygnfarbg zmywaly z dodatkiem teflonu.

7. Okfadzinyscienne i sufitowe.

- rozebra licowaniascian ptytkami ceramicznymi i wykonanowe do wys. 200cm ponad
poziom posadzki stosqg klej elastyczny i zapragwdo spoinowania wysokoelastyagn

- zdemontowa oktadziny z boazerii i farmy olejnej, wykod@tadzie gipsowe oraz malowa
jak w pkt. 6

8. Stolarka.

- wymienk stolarke okienrg na PCV

- wymienk stolarke drzwiowy zewrptrzng

- wymienk’ drzwi wewrtrzne w przedsionku oraz w pomieszczeniu kuchni
9. Parapety wewgtrzne.

- rozebra’ parapety wewgtrzne i zamontowanowe gr. 3cm z konglomeratu

10. Posadzki wewtrzne.

- W pomieszczeniach sanitarnych posadzki rozébraykona® nowe stosujc ptytki
ceramiczne o wspotczynniku antyfizgowaici R9



- w pomieszczeniach kuchennych oraz zmywalni nacagsadzki rozebrai wykonat nowe
stosupc ptytki ceramiczne o wspétczynniku antyliagowaici R12

- W pomieszczeniach piwnicznych po wykonaniu izglpczeciwwilgociowych wykoné
betonovg warstwe dociskowg gr. 5cm, a nagfpnie wylewlg z jastrychu cementowego
gr. 4cm oraz licowanie ptytkam gres z wykonanienkaio na wys. 30cm

- posadzki parkietowe wymiafina nowe z wyktadziny rulonowej

10. Parapety zewatrzne.

Wymieni na howe z zastosowaniem blachy stalowej ocynkoygned,55mm

11. Obrébki blacharskie.

- wymienk na nowe z zastosowaniem blachy stalowej gr. 0,55megmkowane;j

12. Rynny i rury spustowe.

- wymienk na nowe z zastosowaniem blachy stalowej gr. 0,55mgmkowane;j

13. Tarasy.

- rozebra’ i wykona‘ nowe z ptytek betonowych

14. Zadaszenie tarasu.

- wymienk istniejgce ptyty faliste na przgoczyste ptyty z poligglanu przeroczystego
15. Schody zewtrzne i strefa wejciowa.

- uzupetni ubytki zapraw cementow, a nasgpnie wykona licowanie ptytkami naklej
mrozo i wodoodporny z zastosowaniem zaprawy spgoejjwysokoelastycznej.
Zastosowd plytki posadzkowe o wspotczynniku antgpimgowaici R11

16. Murki przy tarasie.

- rozebra i odtworzy na diugaici ok. 14mb od strony ogrodowej

17. Ogrodzenie.

-- skué tynk odspojony, a nagpnie wykona nowy cementowy, cokot ogrodzenia i nasady
obtazyé tynkiemzywicznym

- elementy metalowe ocyé, odttuscié i pomalowa’ farbg olejng podktadovy i
nawierzchniovg

18. Opaska wokot budynku.

- rozebra opaslg betonowg, utozy¢ obrz&a betonowe oraz wypekhptytkami betonowymi
szer. 50cm

19. Wewntrzna instalacja elektroenergetyczna n.n.

- wymienk istniejgcg instalacig na nowy



20. Wewigtrzna instalacja wodoggowa.

- wymienk istniejgcg instalaci na nowy

21. Wewitrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.
- wymienk istniejgcg instalaci na nowy

22. Wewitrzna instalacja centralnego ogrzewania.
- wymienk istniejgcg instalaci na nowy

23. Wewigtrzna instalacja c.w.u.

- wymienk istniejgcg instalaci na nowy

24. Instalacja odgromowa.

- wymienk istniejgcg instalaci na nowy
25.Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowe).

- wymienk istniejgcg instalaci na nowy

Opracowat:
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